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本 书 是 学 习 Solid Edge ST10 软件 的 快速 入 门 与 提高 指南 , 内容 包 括 Solid Edge 功能 概述 、Solid 
Edge ST10 软件 的 安装 方法 、 软 件 的 工作 界面 与 基本 设置 、 二 维和 截面 的 草 绘 、 零 件 设 计 、 曲 面 设 
计 、 闭 配 设计 、 模 型 的 测量 与 分 析 、 饭 金 设计 和 工程 图 制作 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 知名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 
公司 ) 编 写 的 培训 教案 整理 而 成 的 , 具有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 .本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 
学 习 光 盘 ， 制 作 了 大 量 Solid Edge 应 用 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 
讲解 ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 素材 文件 、 苑 例文 件 、 练 习 文 件 以 及 Solid Edge ST10 软件 的 配置 
Ws 

在 内 容 安排 上 , 为 了 使 读者 更 快 地 掌握 该 软件 的 基本 功能 , 书 中 结合 大 量 的 范例 对 Solid Edge 
软件 中 一 些 抽象 的 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 并 且 以 范例 和 实际 应 用 的 形式 讲述 了 一 些 生产 一 
线 产 品 的 设计 过 程 ， 能 使 读者 较 快 地 进入 设计 状态 ， 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界 
面 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 在 主要 章节 中 还 安排 了 习题 ， 便 于 读 
者 进一步 巩固 所 学 的 知识 。 读 者 在 系统 学 习 本 书后 ， 能 够 迅速 地 运用 Solid Edge 软件 来 完成 一 般 
产品 的 零 部 件 三 维 建 模 “〈 含 饭 金 、 曲 面 ) 、 装 配 直至 生成 二 维 工程 图 等 设计 工作 。 

本 书 可 作为 工程 技术 人 员 的 Solid Edge ST10 目 学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 
和 各 类 培训 学 校 学 员 的 Solid Edge 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 
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Solid Edge 是 Siemens PLM Software 公司 旗下 的 一 球 三 维 CAD 应 用 软件 ,采用 Siemens 
PLM Software 公司 目 己 拥有 专利 的 Parasolid 作为 软件 核心 ， 将 普及 型 CAD 系统 与 世界 上 
具 领 先 地 位 的 实体 造型 引擎 结 合 在 一 起 。 已 经 成 功 应 用 于 机 械 、 电 子 、 航 空 、 汽 车 、 仪 器 
仪表 、 模 具 、 造 船 、 消 费 品 等 诸多 行业 。Solid Edge ST10 是 目前 推出 的 最 新 版 本 ， 它 构建 
于 Solid Edge 成 熟 技术 之 上 ， 新 增 了 许多 功能 ， 使 其 技术 水 准 又 上 了 一 个 新 的 人 台阶 。 

本 书 是 学 习 Solid Edge ST10 的 快速 入 门 与 提高 指责 ， 其 特色 如 下 。 

e@ ”内容 全 面 。 涵 盖 了 产品 设计 的 零件 创建 《〈 含 饭 金 设计 、 曲 面 造型 )、 产 品 装配 和 

工程 图 制作 的 全 过 程 。 

e@ 汇 例 丰 定 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

e ”讲解 评 细 ， 条 理 清晰 。 保 证 目 学 的 读者 能 独立 学 习 和 实际 运用 Solid Edge ST10 软 
件 。 

e@ ”写法 独特 。 采 用 Solid Edge ST10 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 
使 初学 者 能 够 和 直观、 准确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 地 提高 学 习 效 座 。 

@ ”附加 值 高 。 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 大 量 Solid Edge 应 用 技 
巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 , 并 进行 了 详细 的 语 首 讲解 , 可 以 帮助 读者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

本 书 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 编 闭 ， 参 加 编写 的 人 员 有 往 友 阳 、 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 
珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 瞧 、 任 莫 华 、 往 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 飞 、 
龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 詹 超 、 恬 佩 文 、 赵 舌 、 
王 晓 漳 、 陈 淑 草 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 局 倘 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉、 和 芝 辉 、 冯 峰 、 
詹 陪 、 平 过 、 管 政 、 王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 修订 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 忧 请 广大 读者 了 予 
以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com ”咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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读者 购书 回馈 活动 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反馈 
卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@qq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课程 。 在 线 课 程 网 址 见 
本 书 “ 随 书 光 盘 ” 中 的 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 。 





本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 和 面 的 内 容 。 
与 作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows 7 专业 版 ， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主 题 。 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 Solid Edge ST10 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 带 的 光盘 中 ， 访 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 1 张 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文 
件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 。 在 光盘 的 sest10.1 目录 下 共有 三 个 子 目 录 。 

(1) sel0_system file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 和 练习 素材 文件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 全 部 的 操作 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )。 
光盘 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

相 比 于 老 版 本 的 软件 ，Solid Edge ST10 中 文 版 在 功能 、 界 面 和 操作 上 变化 极 小 ， 经 过 人 简 
单 的 设置 后 ， 几 乎 与 老 版 本 完全 一 样 〈 书 中 已 介绍 设置 方法 )。 因 此 ， 对 于 软件 新 老 版 本 操 
作 完 全 相同 的 内 容 部 分 ， 光 盘 中 仍然 使 用 老 版 本 的 视频 讲解 ， 对 于 绝 大 部 分 恋 考 而 言 ， 并 不 
影响 软件 的 学 习 。 


本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 。 
加” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 未 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 全 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 上限 标的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滩 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 菜 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 忌 标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 限 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 

加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 例 如 ， 下 和 面 是 草 绘 环 
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境 中 绘制 椭圆 操作 步骤 的 表述 。 : 

step1. 单 击 “ 中 心 点 画 圆 ”命令 按钮 加 图 中 的 目 ， 然 后 单 击 [ 加 按钮 

Step2. 在 绘图 区 的 某 位 置 单 击 ， 放 和 置 椭圆 的 中 心 操 ,移动 孔 标 指针 ， 在 绘图 区 
的 菏 位 前 持 击 ， 放 和 置 椭圆 的 一 条 轴线 轴 剖 扣 。 

Step3. 移动 眠 标 指针 ， 将 椭圆 拖 动 全 所 需 形 状 并 单 击 左 键 ， 完 成 椭圆 的 创建 。 

四 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 
包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ， 子 操作 (1) 下 可 能 包含 四、 忆 、 回 等 子 操 
作 ， 子 操作 (D 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

四 如 宋 操作 较 复 杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 , 书 中 在 要 求 
设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 












































技术 文 持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 知名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 》 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 目 北 京 兆 迪 科 技 
有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服 
务 ， 并 提供 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 
书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 
文 持 。 

本 书 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 已 经 上 传 至 网 络 ， 如 果 您 的 随 书 光 竹 丢失 或 损坏 ， 可 以 
登录 网 站 http:/www.zalldy.com/page/book 下 载 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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上 随 着 计算 机 辅助 设计 ( Computer Aided Design，CAD ) 技术 的 飞速 发 展 
和 首 及 ， 越 来 越 多 的 工程 设计 人 员 开 始 利用 计算 机 进行 产品 的 设计 和 开发 ，Solid Edge 作 
为 一 种 当前 流行 的 三 维 CAD 软件 , 越 来 越 受 到 我 国 工程 技术 人 员 的 青睐 .本章 内 容 主 要 包 
J 

@ 用 CAD 工具 进行 产品 设计 的 一 般 过 程 。 

@ Solid Edge 主要 功能 模块 简介 。 

@ Solid Edge 软件 的 特点 。 


1.1 CAD 产品 设计 的 一 般 过 程 


应 用 计算 机 辅助 设计 〈Compnuter Aided Design，CAD) 技术 进行 产品 设计 的 一 般 流 程 
如 图 1.1.1 所 示 。 
具体 说 明 如 下 。 
@ CAD 产品 设计 的 过 程 一 般 是 从 概念 设计 、 堆 部件 三 维 建 模 到 二 维 工 程 图 。 有 的 产 
品 ,特别 是 民用 产品 (如 汽车 和 家 用 电器 ), 对 外 观 要 求 比较 高 , 在 概念 设计 以 后 ， 
往往 还 需 进 行 工业 外 观 造 型 设计 。 
@ ”在 进行 堆 后 ， 根 据 产 品 的 特点 和 要 求 ， 要 进行 
大 量 的 分 析 和 其 他 工作 ， 以 满足 产品 结构 强度 、 运 动 、 生 产 制 造 与 装配 等 方面 的 
需求 。 这 些 分 析 工 作 包 括 应 力 分 析 、 结 构 强 度 分 析 、 疲 球 分 析 、 塑 料 流 动 分 析 、 
热 分 析 、 公 差分 析 与 优化 、 数 控 (NC ) 仿真 及 优化 、 动 态 仿真 等 。 
@ 产品 的 设计 方法 一 般 可 分 为 两 种 : 自 底 向 上 (Down-Top ) 和 自 顶 向 下 (Top-Down )， 


这 两 种 方法 也 可 同时 运用 。 
自 底 向 上 : 这 是 一 种 从 霍 件 开始 ， 然 后 到 于 其 配 、 总 月 配 、 整 体外 观 的 设计 
过 程 。 


自 顶 向 下 : 与 自 底 向 上 相反 ， 它 是 从 整体 外 观 (或 总 狼 配 ) 开始 ， 然 后 到 子 
闭 配 、 零 件 的 设计 方式 。 
随 着 信息 技术 的 发 展 ， 同 时 面 对 日 益 激烈 的 市 场 竞争 ， 企 业 采用 并 行 、 协 同 设计 势 在 
行 。 只 有 这 样 ， 企 业 才能 适应 迅速 变化 的 市 场 需求 ,提高 产品 竞争 力 ,， 解决 所 谓 的 TQCS 难 
题 ， 即 以 最 快 的 上 市 速度 (TT 一 一 Time to Market )、 最 好 的 质量 (Q 一 一 Quality )、 最 低 的 成 本 


KK 
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(CC 一 一 Cost ) 以 及 最 优 的 服务 ( S 一 一 Service ) 来 满足 市 场 的 需求 。 


qq qq qq qq qq qq 
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图 1.1.1 CAD 产品 设计 一 般 流 程 
1.2 Solid Edge 功能 模块 简介 


Solid Edge 是 Siemens PLM Software 公司 旗下 的 一 于 三 维 CAD 应 用 软件 , 采用 其 公司 
自己 拥有 专利 的 Parasolid 作为 软件 核心 ， 将 普及 型 CAD 系统 与 世界 上 最 具 领 先 地 位 的 实 
体 造 型 引擎 结合 在 一 起 ， 是 基于 Windows 平台 、 功 能 强大 且 易 用 的 三 维 CAD 软件 。 

Solid Edge 支持 自 顶 向 下 和 自 底 向 上 的 设计 思想 ， 其 建 模 核心 、 饭 金 设计 、 大 装配 设 
计 、 产 品 制造 信息 管理 、 生 产 出 图 、 价 值 链 协同 、 内 秽 的 有 限 元 分 析 和 产品 数据 管理 等 功 
能 交趾 领 完 于 同类 软件 ， 已 经 成 功 应 用 于 机 械 、 电 子 、 般 空 、 汽 车 、 仪 器 仪表 、 模 其 、 造 
船 、 消 费 品 等 行业 。 同 时 系统 还 提供 了 从 二 维 视图 到 三 维 实体 的 转换 工具 ， 无 须 放 弃 多 年 


来 二 维 制图 的 成 果 ， 借 助 Solid Edge 就 能 迅速 跃升 到 三 维 设计 。 
Solid Edge 的 主要 应 用 模块 价 介 如 下 。 
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@ 和 雪 件 设计 

Solid Edge 提供 的 基于 特征 、 变 量化 的 三 维 设计 工具 ， 帮 助 设计 师 快 速 、 高 效 地 设计 
零件 。Solid Edge 提供 了 直接 编辑 (Direct Editing ) 功能 ,这 在 同 级 别 软件 中 是 绝无仅有 的 。 
通过 该 功能 ， 可 以 编辑 复杂 的 参数 化 模型 ， 而 无 有 顷 依 赖 历史 树 ， 从 而 简化 了 设计 过 程 。 通 
过 直接 编辑 ， 还 可 以 编辑 从 Pro/Engineer、SolidWorks、Inventor 或 Mechanical Desktop 软件 
导入 的 3D 模型 ， 以 及 IGES 或 STEP 格式 的 数据 。 

@ ”装配 设计 

Solid Edge 能 够 轻松 完成 数 以 十 万 计 的 大 型 装配 件 设 计 。 由 上 自 顶岗 下 和 上 自 底 癌 上 两 种 
装配 技术 发 展 起 来 的 2D/3D 混合 设计 的 方法 ， 使 装配 设计 可 以 在 工作 组 中 齐头并进 ， 并 确 
保 整个 产品 的 正常 装配 。 

@ 人 饭 金 设计 

饭 金 功能 为 Solid Edge 的 强项 之 一 。 饭 金 模块 提供 一 个 专业 、 局 效 的 饭 金 设计 环境 ， 
可 以 容易 地 进行 各 种 饭 金 件 设计 ， 通 过 其 提供 的 符合 饭 金 专业 的 造型 命令 ， 如 平板 、 折 玖 、 
气 窗 、 压 延 、 冲 料 、 斜 角 、 角 切除 和 其 他 饭 金 特征 等 ， 以 及 通过 自动 添加 这 曲 变形 、 弯 曲 
计算 和 展开 ，Solid Edge 提供 了 最 先进 的 饭 金 CAD 工具 ， 能 大 大 减少 设计 时 间 ， 提 高 生产 
率 。 

@ 焊 件 设计 

焊接 作为 装配 的 一 个 工艺 过 程 ， 在 Solid Edge 中 得 到 了 完美 的 体现 。 在 装配 环境 下 ， 
Solid Edge 提供 专业 级 的 焊接 工具 ， 在 指定 焊接 件 上 设计 焊 颖 、 表 面 处 理 、 笃 接 标注 和 焊 
后 加 工 处 理 等 。Solid Edge 的 制图 模块 可 产生 焊 前 和 焊 后 视图 ， 从 而 完整 地 表达 焊接 工序 
J 

@ 复杂 曲面 设计 

Rapid Blue 是 复杂 曲面 设计 工具 在 Solid Edge 中 的 代名词 。 由 于 它 突破 了 传统 外 形 设 
计 的 局 限 ， 获 得 了 特别 关注 。Rapid Blue 不 是 一 个 单独 的 特征 ， 它 是 Rapid Blue 技术 中 所 
有 特征 的 组 合 。Rapid Blue 消除 了 那些 基于 历史 树 建 模 技 术 的 负面 效应 ， 扩 展 正 面 成 果 。 
特别 的 ，Rapid Blue 赋予 了 这 种 复杂 的 系统 在 历史 树 中 的 曲线 规则 不 限制 编辑 要 求 ， 但 仍 
保留 自 顶 向 下 设计 流程 的 图 形 属性 更 狐 的 优点 。 

@ 线束 设计 

直接 在 Solid Edge 的 三 维 空间 上 ， 利 用 曲线 和 蓝 点 来 定义 线 缆 的 实际 走向 ， 然 后 确定 
线 统 的 类 型 ， 如 早已 线 、 多 已 线 或 捆扎 线 ， 采 用 对 应 的 功能 (如 电线 、 电 统 或 捆扎 线 ) 产 
生 对 应 的 设计 ， 最 后 产生 符合 实际 的 三 维 线 统 实体 ， 产 生 符合 要 求 的 线 绕 报告 。 由 于 线 统 
与 三 维 模型 是 全 相关 的 ， 设 计 师 不 用 担心 三 维 模型 的 修改 而 影响 线 比 的 走 问 。 

@ 管道 设计 

直接 利用 Solid Edge 的 三 维 模型 和 模型 空间 ， 进 行 三 维 的 管道 设计 ， 减 少 了 对 物理 模 
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型 的 依赖 程度 ， 缩 短 了 设计 周期 ， 提 高 了 设计 质量 。 

@ 电极 设计 

电极 设计 是 模具 型 腔 设计 、 制 造 的 必要 过 程 。 结 合 Solid Edge 的 模具 设计 包 ， 电 极 设 
计 智 能 导 问 包 为 用 户 提 供 快速 专业 的 电极 设计 。 

@ 工程 制图 

Solid Edge 的 工程 制图 具有 快捷 、 符 合 制 网 规范 等 特点 ， 它 提供 了 方便 的 视图 表达 、 
视图 管理 、 技 术 标 注 和 尺寸 控制 工具 ， 并 能 目 动 符合 选 定 的 制图 标准 。 无 论 是 从 零件 模型 、 
装配 模型 ， 还 是 从 一 张 空白 图 纸 出 发 ，Solid Edge 的 制图 和 标注 工具 都 能 便捷 地 完成 制图 。 

@ 产品 制造 信息 

产品 制造 信息 CPMI) 的 作用 是 无 须 将 三 维 模型 转变 为 工程 图 ， 就 能 直观 地 在 三 维 模 
型 中 查阅 产品 的 加 工 信 息 ， 如 尺寸 、 表 面 粗糙 度 、 几 何 公 差 等 。 这 种 创新 的 智能 技术 现在 
出 现在 Solid Edge 中 ， 它 减少 了 设计 评审 和 信息 交流 过 程 中 对 二 维 图 的 需求 ， 并 可 以 提供 
给 许多 下 游 领 域 使 用 。 

@ 内 骸 分 析 软 件 

在 人 们 的 印象 中 ， 有 限 元 分 析 往 往 和 昂 喧 、 复 杂 关 联 在 一 起 ，Solid Edge 则 彻底 打破 
了 了 人们 的 这 种 观念 。 内 崩 在 Solid Edge 的 Femap Express 是 让 每 个 设计 师 都 能 用 得 起 、 用 得 
好 的 一 套 有 限 元 分 析 系 统 。 它 允许 设计 师 在 装配 环境 中 ， 对 零件 和 饭 金 进行 应 变 或 模 态 的 
分 析 ， 是 一 个 非常 易 用 的 有 限 元 分 析 系 统 。 

@ 工程 参考 手册 

工程 参考 手册 从 属于 Solid Edge 的 装配 模块 ， 它 提供 了 工程 零件 设计 的 在 线 参 考 ， 并 
可 自动 生成 三 维 零件 。 工 程 参考 手册 提供 了 范围 广泛 的 零件 设计 。 设 计 师 只 要 输入 数据 和 
设计 准则 ， 工 程 参 考 手册 就 能 够 自动 生成 由 计算 结果 驱动 的 三 维 零件 ， 完 成 零件 的 装配 。 

@ 内置 的 标准 零件 库 

完善 的 标准 零件 库 可 以 提高 设计 师 的 工作 效率 、 设 计 质 量 , 有 助 于 产品 的 标准 化 设计 。 
Solid Edge 在 最 新 版 本 中 推出 的 内 置 标准 零件 库 ， 其 中 包含 了 机 械 零 件 库 和 管 路 库 ， 它 集 
中 了 各 国 的 国家 标准 ， 如 美国 国家 标准 学 会 标准 (ANSI)、 德 国 工 业 标 准 (DIN)、 意 大 利 
标准 (UNI)、 中 国标 准 (GB)、 美 国 机 械 工 程 师 协会 标准 (ASME)、 日 本 标准 〈JIS) 等 ， 
以 及 国际 标准 化 组 织 制定 的 ISO 标准 。 内 置 标准 零件 库 融 标准 产品 设计 、 标 准 管理 为 一 体 ， 
企 装 配 环境 中 自动 完成 装配 ， 大 大 提高 了 标准 零件 的 设计 速度 ， 简 化 了 设计 师 的 操作 步骤 。 











































































































1.3 Solid Edge ST10 新 功能 简介 





Solid Edge ST10 是 目前 市 场 上 最 新 版 本 的 Solid Edge 系列 软件 ， 它 继续 保持 了 行业 领 
先 的 地 位 ， 帮 助 机 械 设 计 师 更 快 地 开发 更 优秀 的 产品 。 借 助 最 新 版 Solid Edge， 制 造 商 能 
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够 使 用 同步 拉 术 改善 设计 ， 与 供应 丙 和 客户 更 有 效 地 协同 ， 更 快 地 验证 角 金 设计 ， 并 且 通 


过 世界 一 
小 改进 。 


沈 的 制图 功能 降低 文档 编制 成 本 。 相 比 于 早期 的 版 本 ，Solid Edge ST10 做 出 了 如 








Solid Edge 新 增 主题 。Solid Edge ST10 推出 了 四 个 用 户 界面 主题 ， 可 根据 您 对 
Solid Edge 或 其 他 CAD 产品 的 熟悉 程度 提供 按 预 定义 方式 排列 的 图 形 工 具 、 用 
户 玫 助 工 具 和 停靠 窗口 。 

移动 、 旋 转 、 标 定 阵列 轮 廊 。 现 在 ， 用 户 可 以 在 阵列 轮廓 步骤 或 在 章 网 中 定义 阵 
列 轮廓 时 移动 、 旋 转 和 标定 顺序 建 模 阵列 的 轮廓 。 以 前 ， 用 户 无 法 选择 这 些 命 令 
的 阵列 轮廓 。 

零件 、 饭 金 和 装配 模型 3D 目标 搜寻 。 使 用 “检查 ”选项 卡 一 “评估 ”组 一 “ 目 
标 搜寻 ”命令 可 解决 3D 零件 、 饭 金 和 装配 模型 的 预测 问题 。 以 前 目标 搜寻 仅 可 
用 于 2D 几何体 ， 例 如 在 图 纸 和 顺序 建 模 轮廓 草图 中 可 用 。 现 在 可 以 直接 在 图 形 
窗口 中 显示 的 模型 上 计算 解决 方案 。 

曲率 连续 倒 圆 。 现 在 文 持 曲率 连续 倒 圆 。 

原 位 创建 零件 时 可 使 用 面 几 何 体 来 创建 零件 特征 。 以 前 ， 零 件 原 位 激活 、 和 去 件 间 
面 的 复制 或 包括 的 草图 几何 体 需 要 在 装配 的 关联 中 创建 零件 特征 。 此 工作 流 对 于 
零件 间 需 要 进行 参数 链接 的 情形 仍然 有 效 ， 而 同时 对 于 无 须 创 建 链接 进行 儿 何 体 
创建 的 情形 ， 现 在 可 以 快速 进行 面 定位 。 薄 壁 、 加 厚 和 布尔 运算 (例如 合并 、 减 
去 、 交 又 和 分 割 ) 等 其 他 操作 可 用 来 在 装配 的 关联 中 创建 几何 体 。 还 可 创建 多 主 
体 儿 何 体 。 

相 切 控制 手柄 。 此 版 本 提供 操控 曲线 和 曲面 边界 处 的 连续 性 和 相 切 的 3D 手柄 。 
此 外 ， 还 存在 控制 相 切 度 的 手柄 。 以 前 版 本 中 使 用 的 相 切 控制 仍然 可 用 。 可 以 天 
闭 显 示 这 些 新 3D 手柄 。 

增强 PDF 导出 选项 对 话 框 。 将 工程 图 文件 导出 到 PDF 时 ,“PDF 导出 选项 ”对 
话 框 中 新 选项 可 提高 性 能 和 输出 质量 。 

高 质量 泻 染 模式 。Solid Edge ST10 能 够 在 “高 质量 演 染 ”模式 下 显示 模型 。 该 新 
功能 可 以 产生 更 为 真实 的 显示 ， 特 别 是 当 柑 型 中 包含 的 三 角形 个 数 较 少 时 。 
























































注意 :以 上 有 关 Solid Edge ST10 功能 模块 的 介绍 仅 供 参考 ,如 有 变动 应 以 Siemens PLM 
Software 公司 的 最 新 相关 正式 资料 为 准 ， 特 此 说 明 。 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 演习 更 多 视频 讲解 。 
进 解 内 容 : 二 维 草图 精 讲 ， 拉 伸 特 征 、 旋 转 特 征 详解 。 


回 项 回 
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本 章 提 要 ; ，， | 本 RE 
5 ”本草 将 介绍 Solid Edge ST10 软件 安 六 的 基本 过 程 和 相关 要 求 。 本 章 内 
容 主 要 包括 : 
@ 使 用 Solid Edge ST10 软件 的 硬件 要 求 。 
@ 使 用 Solid Edge ST10 软件 的 操作 系统 要 求 。 
@ 安装 Solid Edge ST10 软件 前 ，Windows 操作 系统 的 设置 。 
@ Solid Edge ST10 软件 安装 的 一 般 过 程 。 


2.1 Solid Edge ST10 软件 安装 的 硬件 要 求 


Solid Edge ST10 软件 系统 可 在 工作 站 (Work Station ) 或 个 人 计算 机 (PC) 上 运行 。 
如 果 在 个 人 计算 机 上 安装 ， 为 了 保证 软件 安全 和 正常 使 用 ， 计 算 机 人 硬件 要 求 如 下 。 


CPU 心 族 : 一 般 要 求 Pentium4 以 上 ， 推荐 使 用 Intel 公司 生产 的 酷 窒 四 核 处 理 器 。 
内 存 : 一 般 要 求 2GB 以 上 。 如 果 要 厂 配 大 型 部 件 或 产品 ， 进 行 结构 、 运 动 仿真 分 
析 或 产生 数控 加 工程 序 ， 则 建议 使 用 4GB 以 上 的 内 存 。 

显卡 : 一 般 要 求 文 持 Open_GL 的 3D 显卡 ,分辩 率 为 1024X768 像素 以 上 ， 推 荐 
至 少 使 用 64 位 独立 显卡 ， 显 存 512MB 以 上 。 如 果 显 卡 性 能 太 低 ， 打 开 软 件 后 ， 
会 目 动 退出 。 

便签: 安装 Solid Edge ST10 软件 系统 的 基本 模块 ， 需 要 5.7GB 左右 的 硬盘 空间 ， 
考虑 到 软件 局 动 后 虚拟 内 存 及 获取 联机 帮助 的 需要 ， 建 议 在 人 硬盘 上 准备 15GB 以 
ys 

鼠标 : 建议 使 用 三 键 〈 带 滚轮 ) 了 鼠标， 如 果 使 用 二 键 女 标 或 不 市 深 轮 的 三 键 腿 标 ， 
会 极 大 地 影响 工作 效率 。 

显示 器 : 一 般 要 求 使 用 15in (1in=25.4mm) 以 上 显示 器 。 

键盘 : 标准 键盘 。 























2.2 Solid Edge ST10 软件 安装 的 操作 系统 要 来 


操作 系统 : Solid Edge ST10 不 能 在 Windows XP 系统 上 安装 , 推荐 使 用 Windows 7 
或 Windows Vista 系统 ; 要 求 Internet Explorer 为 IE8 或 IE9; 要 求 Excel 和 Word 
版 本 为 2007 或 2010。 

便 盘 格式 : 建议 NTFS 格式 ，FAT 也 可 。 
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@ 网络 协 议 : TCP/IP 协议 。 
@ 显示 设置 分 辨 率 为 1024X768 像素 以 上 ， 真 彩色 。 





2.3 ”安装 前 的 计算 机 设置 





为 了 更 好 地 使 用 Solid Edge ST10， 在 软件 安 痛 前 需要 对 计算 机 系统 进行 设置 ， 主 要 坪 
操作 系统 的 虚拟 内 存 设 置 。 设 置 虚 拟 内 存 的 目的 是 为 软件 系统 进行 几何 运算 预 留 临时 存储 
数据 的 空间 。 各 类 操作 系统 的 设置 方法 基本 相同 ， 下 面 以 Windows 7 操作 系统 为 例 ， 说 明 
充 宜 过程。 

Step1. 选择 Windows 的 于 十 —p> 
控制 面板 项 ”对 话 框 。 











命令 ， 如 图 2.3.1 所 示 ， 系 统 弹出 “所 有 








压强 为 郑 圭 电脑 上 的 软件 We | 
EL ”号 
ue 
ee 话 拉 下 
文档 
图 片 
Utrals0 
0 控制 | 画板 
% 融 图 械 呈 设备 和 打印 机 
FE 
2 本 默认 程序 
5 驱动 精灵 2012 帮助 和 支持 
S| 属性 设置 
上 所 有 程序 
| 搜索 程序 和 文件 
而 开 巡 


图 2.3.1 Windows“ 开 始 ” 有 亲 单 








step2. 在 “所 有 控制 面板 项 ”对 话 框 的 全 要 ”下拉 列表 中 选择 选项 ， 结 
果 如 图 2.3.2 所 示 ， 然 后 单 击 宙 及 选项 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 图 2.3.3 所 示 的 “系统 ”对 话 框 中 单 击 转 高 8 系统 设置 选项 ， 此 时 系 
统 弹出 “系统 属性 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “系统 属性 ”对 话 框 中 单 击 高 加 进项 卡 ， 在 钴 二 区 域 中 单 击 王 旺 加 | 护 包 ， 
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辆 所 有 控制 面板 项 
本 | 于 - 控制 面板 - 所 有 控制 面板 项 - 
文件 他) 编辑 全 ) 查看 t 工具 好) 帮助 和 











调整 计算 机 的 设置 童 看 方式 : 小 图 标 
Internet 选项 III 控制 面板 加 Realtek 高 清晰 音频 管理 器 
二 Remotekpp 和 点 面 连 接 写 Pindows hnvtime Uperade 同 Windows CardSpace 





| Windows Defender Windows Update 并 indows 防具 墙 


Er 下 网 顷 和 共享 中 心 醒 位 置 和 且 仙 传感器 
图 文件 夫 选 项 ,加 系统 国 旺 示 
上 性 能 信息 和 工具 加 新 名 管理 [ 丽 知 叭 外 管 
距 用 户 帐户 总 语音 识别 古 ; 点 面 小 工具 
天 自动 本 放 也 字体 





图 2.3.2 “所 有 控制 面板 项 ”对 话 框 








i 加 EE] 
] 加 控制 面板 - 所 有 控制 面板 项 * 圣 绩 [下 
Ee 2 也 
往 制 面 椒 主 多 查看 有 关 计 算 机 的 基本 信息 
哪 设备 管理 强 Windows 版 本 
古 运 远程 设置 Windows 了 放 舰 版 和 
丙 系统 保护 和 尼 2009 Microsoft Corporationo 悍 留 所 有 根 
i 、 
Windows Update 计 且 袖 乱 补 “ 域 入 组 便 匡 
性 能 信息 和 工具 计算 机 和 名: Yin 嘱 更 臧 保卫 
计算 机 全 名 : Win? =| 


图 2.3.3 “系统 ”对 话 框 


Sep5 在 图 2.3.4 所 示 的 “性 能 选项 ”对 话 框 中 单 击 高 级 选项 卡 ， 在 相机 春 “区域 中 
避 按 钮 ， 系 统 弹出 “虚拟 内 存 ” 对 话 框 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 取消 选中 口 自 吉 管 理 所 有 驱动 器 的 从 页 文件 大 小 的 复 选 项， 然后 选中 
全 自主 双 大 小; 单 选项 ， 如 图 2.3.5 所 示 ; 可 在 袖 央 小 哪 ) 加 :后 的 文本 框 中 输入 虚拟 内 存 的 
最 小 值 ， 在 量 天 值 师 ) 鸭 :后 的 文本 框 中 输入 虚拟 内 存 的 最 大 值 。 虚 拟 内 存 的 大 小 可 根据 计 
算 机 硬盘 空间 的 大 小 进行 设置 ， 但 初始 大 小 至 少 要 达到 物理 内 存 的 2 倍 ， 最 大 值 可 达到 物 
理 内 存 的 4 倍 以 上 。 例 如， 用 户 计算 机 的 物理 内 存 为 256MB， 初 始 值 一 般 设 置 为 512MB， 
最 大 值 可 设置 为 1024MB; 如 果 闭 配 大 型 部 件 或 产品 ， 建 议 将 初始 值 设 置 为 1024MB ， 了 最 大 
值 设置 为 2048MB。 单 击 妆 蛙 加 | 和 | 元 定 | 按钮 后 ， 计 算 机 会 提示 用 户 重 新 启动 计算 机 后 
设置 才 生 效 ， 然 后 一 直 单 击 | 酌 定 | 按钮。 重新 启动 计算 机 后 ， 完 成 设置 。 
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虚 氢 内 存 Ei 
「 上 自动 言 理 所 有 驱动 展 的 分 外 艾 件 太 小 忆 ) 















性 能 选项 | 
视觉 效果 ”高 级 。 | 数据 执行 保护 | 









处 理 器 计划 所 选 驱动 器 : Cc: [新 加 卷 ] 
选择 如 何 分 配 处 理 器 资源 。 可 用 宇 间 |: 36922 有 

在 自 定 灾 太 小 (CY): 
调整 以 机 化 性 能 : 初 轴 去 小 他 BY 立 ) 


上 程 序 全 ) f ”后 各 服务 扬 ) 


最 太 值 WiB] 0 | 
f ”系统 官 理 的 大 小 总 ) 


f ”无 号 欠 艾 件 负 ) 保 直 3) | 


所 有 驱动 改 分 内 况 件 志 小 的 总 数 
学 主 的 最 小 值 : 16 ME 

四 人 4591 ME 
当前 已 分 本 : 3061 ME 


虚拟 内 存 
EE Windows 当 作 RAW 使 


所 有 驱动 屁 品 乞 内 区 件 太 小 : 3061 IIB 


更 晓 让) . | 


取消 | 
图 2.3.4 “性 能 选项 ”对 话 框 图 2.3.5 “虚拟 内 存 ” 对 话 框 









应 用 点) 


2.4 单机 版 Solid Edge ST10 软件 的 安装 


单机 版 的 Solid Edge ST10( 中 文 版 ) 在 各 种 操作 系统 下 的 安 闭 过 程 基本 相同 , 安 钱 Solid 
Edge ST10 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 将 合法 获得 的 Solid Edge 的 许可 证 文件 SElicense.dat 复制 到 计算 机 中 的 某 个 位 
置 ， 例 如 C:\Program Files\Solid Edgel license \SElicense.dat。 

Step2. Solid Edge ST10 软件 有 一 张 安装 光 检 ， 先 将 安装 光盘 放 入 光驱 内 (如果 已 将 系 
统 安装 文件 复制 到 硬盘 上 ， 可 双击 系统 安装 目录 下 的 轩 B3& 寺 去 文件 )， 等 待 片刻 后 ， 
会 出 现 图 2.4.1 所 示 的 系统 安装 提示 界面 。 
Wh Solid Edge 回回 固 


Se 


Solid Edge 


DESIGN BETTER. 























Siemens PLM Software 





Solid Edge 64 位 


选择 要 安装 的 Solid Edge 产品 : 


» Solid Edge Teamcenter Integration 





图 2.4.1 系统 安 猴 提示 界面 
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Step3. 经 过 几 分 钟 后 ， 系 统 弹 出 “Solid Edge ST10” 安 装 对 话 框 (图 2.4.2)， 单 击 
加 按钮 ， 选 择 许可 文件 SElicense.dat。 


得 Solid Edge ST10 x| 








This software and related documentation are proprietary to Siemens Product Lifecycle 入 
Management Software Inc. and/or is affiliated companies “Siemens PLM") and are 


© 和 
SO ol 1d 上 d 全 protected by copyright and other intellectual property laws. Your rights are defined by 
the Siemens PLM End User License Agreement which you may view at: 


DESIGN BETTER. 


<http://w ww .plm.automation.siemens.comen us/products/eula/> 
Please print out a copy of the Siemens PLM End User License Agreement for your proof 了 | 
\ |v 我 接受 许可 协议 中 的 条 款 
用 户 名 : |User 
> De 组 织 : [china 
建 模 标 准 :|cB 公制 了 | 
三 安装 英制 
安装 到 |: 
[C:\Program Fies\solid Edge ST10\ 浏览 … | 
许可 证 文件 :〈 非 安装 所 需 ) 
可 以 在 安装 Solid Edge 后 设置 许可 证 选项 。 一 -----------、 
选项 文件 :《 非 安装 所 需 ) 
用 于 复制 和 应 用 企业 标准 设置 。 
| 浏览 … | 





Installshield 


空间 (5) | 





图 2.4.2 定义 安装 


Step4、 单 市 安 半 加 > | 扩 钮 ， 系 统 弹出 图 2.4.3 所 示 的 对 话 框 。 


篇 5Solid Edge ST10 


正在 安装 Solid Edge ST10 
正在 安装 您 选择 的 程序 功能 。 本 
和 | Instalshield Wizard 正在 安装 Solid Edge ST10 ， 请 精 慨 。 这 需要 几 分 钟 
的 时 间 。 
扰 态 : 






sr 


#0 


二 上 但 ) | Te | 取消 | 
图 2.4.3 ”正在 安装 


Step5. 经 过 几 分 钟 后 ， 系 统 弹 出 “Solid Edge ST10” 对 话 框 ， 单 击 [_ 完成 加 | 六 印 ， 
完成 Solid Edge ST10 的 安装 。 







retold 





第 3 章 软件 的 工作 界面 与 基本 设置 
为 了 正常 、 高 效 地 使 用 Solid Edge 软件 ， 同 时 也 为 了 方便 教学 ， 在 学 习 


和 使 用 Solid Edge 软件 前 ， 需 要 先进 行 一 些 必要 的 设置 。 本 章 内 容 主要 包括 : 
@ 创建 Solid Edge 用 户 文件 目录 。 
@ Solid Edge 软件 的 启动 。 
@ Solid Edge 工作 环境 的 设置 。 
@ Solid Edge 显示 设置 。 
@ Solid Edge ST10 工作 有 界面。 


3.1 创建 用 户 文 件 目录 


使 用 Solid Edge 软件 时 ， 应 该 注意 文件 的 目录 管理 。 如 果 文 件 管理 混乱 ， 会 造成 系统 
找 不 到 正确 的 相关 文件 ， 从 而 严重 影响 Solid Edge 软件 的 安全 相关 性 ， 同 时 也 会 使 文件 的 
保存 、 删 除 等 操作 产生 混乱 ， 因 此 应 按照 操作 者 的 姓名 、 产 品名 称 《〈 或 型 号 ) 建立 用 户 文 
件 目录 ， 如 本 书 要 求 在 DD 盘 上 创建 一 个 名 为 Solid Edge-course 的 文件 夹 作为 用 户 目 录 。 











3.2 ”启动 Solid Edge ST10 软件 


一 般 来 说 ， 有 两 种 方法 可 启动 并 进入 Solid Edge 软件 环境 。 

方法 一 : 双击 Windows 桌面 上 的 Solid Edge 软件 快捷 图 标 。 

说 明 : 只 要 是 正常 安装 ，Windows 桌面 上 会 显示 Solid Edge 软件 快捷 图 标 。 对 于 快捷 图 
标的 名 称 ， 可 根据 需要 进行 修改 。 

方法 二 : 从 Windows 系统 的 “开始 ”来 单 进入 Solid Edge， 操 作 方 法 如 下 。 

Step1. 单 击 Windows 桌面 左下 角 的 畏 国 央 护 铅 ， 

Step2、 达 择 区 汪汪 下 全 生生 十 症 一 生生 二 生生 合 令 ， 如 图 3.2.1 


所 示 ， 系 统 便 进入 Solid Edge 软件 环境 。 











Solid Edge ST10 快 速 入 门 教程 


| solid Edee ST1D 
Mh 301id Fdze ST10 










WM 301id Fdze ST10 








| SOLIDWORKS 2017 LH 设计 管理 器 
是 soLIDWORKS 安装 管理 程序 7] 选择 FI 集成 
| 由 traTs0 上 solid Edge 工 且 
所 有 程序 4 逝 回 山 数据 迁移 
几 数据 准备 


ee 四 搜索 程序 各 人 忻 是 许可 


图 3.2.1 Windows“ 开 始 ” 沫 单 
3.3 设置 零件 设计 环境 


在 使 用 Solid Edge 软件 进行 零件 设计 和 饭 金 设计 时 ， 系 统 提供 两 种 建 模 环境 ， 即 顺序 
建 醒 环境 《〈 特 征 建 醒 ) 和 同步 建 模 环境 。 传 统 的 顺序 建 模 以 基于 至 图 的 实体 特征 为 基础 进 
行 建 模 ， 各 特征 是 有 序 的 、 全 参数 化 且 相 关联 的 ;同步 建 模 是 直接 以 现 有 实体 为 基础 进行 
设计 、 建 模 和 造型 ， 而 不 必 考 虑 历史 相关 性 和 约束 情况 ， 尤 其 适合 无 参数 的 实体 编辑 。 这 
两 种 建 模 技术 各 有 特点 ， 但 同步 建 模 技术 较为 复杂 ， 因 此 本 书 所 有 建 模 操作 均 在 顺序 建 模 




















环境 下 进行 。 
为 了 便于 读者 学 习 ， 建 议 读者 按照 如 下 操作 步 又 进行 建 模 环境 设置。 
step1. 进入 配置 界面 。 启 动 软件 后 , 选择 下 拉 菜 单 中 的 所 | 瑟 w | 于】 一。 选项 
命令 ， 系 统 弹 出 网 3.3.1 所 示 的 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 。 


HH x， 





Sol1id Edge 竹 面 





悍 存 启动 Solid Edge 
区 件 位 置 全 县 学 习 甸 面 开始 
全 县 新 页 面 开 始 
从 由 打开 右面 开始 
得 奸 个 从 空白 页 面 开始 
助手 三 中 我 上 次 介 存 的 训 档 开始 种) 
装 本 ?打开 汶 全 使 用 此 模板 由宇 日 如 档 开 始 民 ): 如 符 制 零件 ™ 


使 用 此 环境 局 动 零 牢 和 级 全 文档 二 


记 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


起 二 一 


编辑 创建 选项 0}... | D 定 光 启 动 屏幕 和 应 用 程序 菜单 上 司 用 的 模板 列表 ;新 建 列表 。 


设置 枝 认 模 志 中 1 . | 9 指定 忆 动 时 创 津 新 如 件 所 要 司 用 的 模 概 。 [| 
确定 取消 应 用 帮助 
A | i | ; 


图 3.3.1 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 
Step2. 设置 建 模 环境 。 在 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 左 侧 单 击 辐 时 选 项 ， 然 后 选中 
入 顺序 建 模 血 ) 单 选项 。 
Step3. 单 击 “Solid Edge 选项 ” 对 话 框 中 的 国 确定 | 拉 钙 ， 完成 设置 。 
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3.4 ”设置 模型 显示 








Solid Edge ST10 安装 完成 后 ， 默 认 的 视图 设置 可 能 会 造成 较 差 的 显示 效果 ， 为 了 保证 
软件 显示 正 第 并 且 使 用 流畅 ， 建 议 谈 者 参考 以 下 操作 步骤 进行 模型 显示 议 置 。 

Stepl. 选择 下 拉 菜 单刀 | 一 > 国 本 | 一 > 66 公制 委 件 命令 ， 新 建 一 个 零件 模型 ， 

step2， 选 择 下 拉 菜 单 过 | 一 w 有 于 一 选 页 命令， 系统 弹出 图 3.4.1 所 示 的 
“Solid Edge 选项 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 左 侧 单 击 医 &EE 且 让 项 ， 参 考 网 3.4.1 所 示 的 对 话 杠 
进行 参数 设置 ， 完 成 后 单 市 于 寺 计 #4 包 ， 


S01lid Fdge 选 栅 














这 规 快速 查看 立方 体 设置 6) .。 “| 应 用 程序 显示 
视 隔 自动 选择 避 ) 
Es 网 显示 定位 三 重 册 0) 一 一 一 
颜色 = de E13 
Ee 卫 使 用 显示 绎 冲 区 0 
保存 口 30 输入 设备 
文件 位 置 网 视图 转换 :一 一 一 快 自动 锐 化 0): 
用 户 概要 加 知 申 站: 一 中 一 一 反思 齿 《 全 局 ) 上 ): 
零件 间 圆 弧 平 滑 度 加 ) : 地 板 后 射 R): [1008 [ 蒜 认同 
管理 Io 梧 
单位 0 
尺寸 样式 [Ww 在 选择 内 容 上 使 用 着 色 (5) 将 度 0-3): 一 
助手 友 | 在 茎 考 平面 上 使 用 着 色 各 “透明度: 5% 0 
元 mt 的 裤 ] :5 一 一 30% 
制图 标准 "8 | 由 企 同时 的 部 件 和 和 体 宫 东 上 -一 一 
创 成 式 设计 ee SORe 


仿真 网 在 构造 上 使 用 着 色 (8) 
[lw 在 视图 操作 过 程 中 址 理 隐藏 边 0 
三 在 视图 操作 过 程 中 显示 把 射 阴 蚜 ; 宦 ) 
三 将 零件 则 副本 显示 为 构造 全) 
IW 显示 剖 样 亚 边 的 三 角形 折 迹 续 证) 
三 动态 前 才 
平面 1: i 下 加 不 透明 度 : 一 100% 
平面 2: (无) 一 -不乏 明度 : —— 人 | lm 
[Mw 动态 预 星 特 征 创建 +Ctrltshitt+0 将 帆 时 条 盖 此 供 症 ;》 
结果 : | 合 默认 "| 
工 且 体 : [IO ET "| 不 透明 度 : 0% -CCC 100% 


| 





图 3.4.1 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 


3.5 ”Solid Edge ST10 工作 界面 


在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打开 目录 Di\sest10.1\work\ch03.05 下 的 down base.par 文件 。 
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图 3.5.1 所 示 的 Solid Edge ST10 界面 包括 应 用 程序 按钮 、 快 速 访问 工具 栏 、 功 能 区 
导航 选项 卡 区 、 图 形 区 、 提 示 条 、 视 图 控制 工具 柱 、 消 奶 区 、 命 令 查 找 器 以 及 标题 位 。 








应 用 程序 按钮 快速 访问 工具 栏 功能 区 标题 栏 





i Solid Edge ST10 - 顺民 建 模 季 件 - [down_base.par] 四 x 
FI ”仿真 ”” 创 成 式 设 检查 。 工具 ”视图 写 写 -x 
| | | 
a 好 图 隐 从 时间 J | 
1 EE [ | 
曾 站 译 - | 
Bo 攻 轴 这 可 硒 w 几 丈量 鲜 出 | 
| EE [aa 了 PE 平 画 草图 窗口 | 





口 加 基 吉 对 圭 平 面 
设计 体 
日 


[可 除 料 1 
ne 器 接 伟 之 
问 倒 回 1 


图 
器 


I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
器 拉 伸 工 1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


加 冒 回 由 
省 全 
Gd | 上 
Pa 
x 人 世 
Fa 
= 


名 国史 
同 









:| 选择 几何 元 素 或 特征 以 进行 编辑 ， 或 单 击 “ 详 体 ” 傅 令 以 创建 3D 特征 。 I 各 乓 信守 下 其 
法 择 了 0 基 二 二 启 才 六 提 和 味 |~ 后 6 本 久子 中 





提示 条 导航 选项 卡 区 消 乱 区 命令 碍 找 器 视图 控制 工具 栏 
图 3.5.1 Solid Edge ST10 界面 


1. 应 用 程序 按钮 





单 击 应 用 程序 按钮 - 丰 可 以 弹出 “应 用 程序 ”下 拉 菜 单 ， 该 菜单 用 于 新 建 、 打 开 和 保存 
文件 ， 并 能 设置 零件 模型 的 相关 属性 。 








2. 快速 访问 工具 栏 





快速 访问 工具 栏 中 包 仿 新建、 保存、 修改 模型 和 设置 Solid Edge 环境 的 一 些 命令 。 快 
速 访问 工具 栏 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 
定制 快速 访问 工具 栏 。 
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3. 标题 栏 





标题 栏 显示 了 当前 的 软件 版 本 以 及 活动 的 模型 文件 名 称 。 
4. 功能 区 


顺序 建 模 环境 的 功能 区 中 包含 多 个 命令 选项 卡 。 命 令 选项 卡 显 示 了 Solid Edge 顺序 建 
模 中 的 所 有 功能 按钮 ， 并 以 选项 卡 的 形式 进行 分 类 。 用 户 可 以 根据 需要 目 己 定义 各 功能 i 
项 卡 中 的 按钮 ， 也 可 以 上 自己 创 建新 的 选项 卡 ， 将 常用 的 命令 按钮 放 在 目 定 义 的 功能 选项 
卡 中 。 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜 单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 

下 面 是 功能 区 中 各 选项 卡 的 介绍 。 

e@ 图 3.5.2 所 示 的 “主页 ”选项 卡 包含 Solid Edge 中 所 有 的 零件 建 模 工具 ， 主 要 有 实 

体 建 模 工 具 、 平 面 工具 、 草 图 工具 、 阵 列 工具 及 特征 编辑 工具 等 。 
了 | 主页 曲面 处 理 PIT 仿真 检查 工具 插件 视图 


四国 中 攻占 


拉 虱 ” 际 料 旋转 班 转 切 害 打 乱 















局 可 
图 3.5.2 “主页 ”选项 卡 
e@ 图 3.5.3 所 示 的 “曲面 处 理 ” 选 项 卡 包含 Solid Edge 中 的 所 有 曲面 建 模 工具 ， 包 括 
曲面 工具 、 曲 线 工 具 、 阵 列 工 具 以 及 尺寸 工具 等 。 


司 
了 主页 曲面 外 理 PHI ”仿真 检查 工具 ”插件 视图 


DE ei 
大 增 沿 面 ” ”人 害 偏 移 
关键 点 


让 
同和 等 科 度 这 || 于 而 有 二 他 吕 复 抽 


曲 续 曲面 


切换 窗口 


窗口 











2 个 党 会 诅 全 的 ”| 名 ,eS 
相 这 ”替换 面 六 研 基点 Wd - 检查 


惨 改 曲面 阵列 | 加 


图 3.5.3 “曲面 处 理 ” 选 项 卡 





1 


六 能 尺寸 
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图 3.5.4 所 示 的 “PMI” 选 项 卡 包 含 尺 寸 、 注 释 、 属 性 文本 和 模型 视图 等 工具 ， 主 


要 用 于 创建 与 管理 模型 的 3D 注释 和 创建 训 视 图 ， 如 在 模型 中 添加 尺寸 注释 、 几 
何 公差 与 基准 等 。 





主页 。 曲面 处 理 | PHI | 仿真 ”检查 ”工具 | 插件 | 视图 










| 
六 ] 游 尺寸 灿 多 Fe | 站 辐 模型 太 小 PHI || av a (4 四 
$4 移动 er 品 以 周 像素 大 小 FHI | 局 证 命 | 区 全 部 转换 
证 平 面 ,4 复制 到 pr | 智能 Rd 十 ns | re 训 切 ”视图 
a Bal 





注释 模型 视图 


图 3.5.4 “PMI” 选 项 卡 






























e@e 图 3.5.5 所 示 的 “仿真 ”选项 卡 用 于 对 产品 进行 有 限 元 分 机 ， 包 括 线性 静态 研究 、 
正则 模 态 研究 和 线性 屈曲 研究 。 
Ee 主 锯 曲面 处 理 PMI 仿真 检查 工具 
天 志 研究 1 ~ 本 宇 2 
es 【Nonel 四 | 人 
新 奸 研 究 [新建 优化 针 覆盖 属性 
研究 几何 体 
国 _ 边 去 小 
记 国 曲面 大 小 
国定。 | 划分 网 格 和 条 人 
] 网 格 
图 3.5.5 “仿真 ”选项 卡 
。 图 3.5.6 所 示 的 “检查 ”选项 卡 用 于 测量 零件 中 的 几何 数据 和 物理 属性 ， 并 能 检测 
曲线 和 曲面 的 质量 。 


主 砚 曲面 处 理 FMI 仿真 检查 工具 插件 视 

[dd 大 es 6 V } 和 

RD ms 党 i 各 a 几何 检查 三 ; 关系 颜色 
好 法 向 距离 好 优化 

Bs 角度 由 性 | 净 目标 搜 叶 

3D 测量 物理 属性 || 评估 


习 能 曾 重 || 查 词 元 素 ”距离 








舍 于 号 条 绎 | 曲率 着 色 | 拔 覃 面 分 林 | 曲率 杭 | 截面 曲率 | 尽 射 平面 
回 显示 | 回 显示 | 回 显示 | 显示 | 加 显示 | 加 显示 
曲面 可 视 化 | 2。 了 本 ST 
山 借 置 伍 保 置 oy 保 置 Fe 保 置 Ee 保 置 | 2 吕 借 置 
分 析 





图 3.5.6 “ 榨 俘 ”选项 卡 
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图 3.5.7 所 示 的 “工具 ”选项 卡 包含 Solid Edge 中 的 建 模 辅助 工具 ， 主 要 有 建 模 环 




























境 设 置 、 变 量 、 链 接 、 模 型 属性 等 。 
| 
aa Sa 曲面 处 理 。 FMI 仿真 在 查 工具 ” 插件 视图 
| 司 同步 建 模 | 圈 变星 ;自动 更 新 ae 附加 避暑 显示 | .由 错误 忆 t 可 调 零 件 
国 顺序 建 模 || 虹 同 级 变量 || :就 更 新 关系 围 表格 Pa 零件 间 管 理 器 
-) 商 化 建 模 ? 昌 查询 J 指派 端子 
模型 刻 呈 属性 助手 
gy| | 嚼 -工程 委 考 | CaM Express 
= Simulation Express 
EE - 
本 | Femap 
环境 
图 3.5.7 “工具 ”选项 卡 
e 图 3.5.8 所 示 的 “视图 ”选项 卡 主要 用 于 设 痢 管理 模型 的 视图 ， 可 以 调整 模型 的 显 


示 效果 ， 设 置 显示 样式 ， 控 制 基准 特征 的 显示 与 隐藏， 文件 窗口 管理 等 。 


2 
— 主 奏 曲面 处 理 PMI 仿真 检查 BE 


司 -| 入 设置 平 本 日 | 和 加 呈 | 串 
E 入 轴 
视图 方向 | 缩放 区 域 适合 避 





视图 方 同 





视图 


[ a ”下 零件 画笔 
样式 





图 3.5.8 “视图 ”选项 卡 


5. 导 般 选项 卡 区 
导航 选项 卡 包 括 八 个 页 面 选项 :“ 路 径 查 找 器 ”“ 图 层 ”“ 传 感 器 ”“ 仿 真 ”“ 特 征 库 ?“ 零 件 








族 ”“ 特 征 回放 ”和 “NX Nastran 日 志 查 看 器 ”。 
“路 径 查 找 器 ”中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 
结构 ， 根 对 象 〈 活 动 零件 或 组 件 ) 显示 在 模型 树 的 项 部， 其 从 属 对 象 〈 零 件 或 特 
征 ) 位 于 根 对 象 之 下 。 例 如 ， 在 活动 装配 文件 中 ,“ 模 型 树 ” 列 表 的 顶部 是 组 件 ， 
组 件 下 方 是 每 个 元 件 零件 的 名 称 ， 在 活动 零件 文件 中 ,“ 模 型 树 ”列表 的 顶部 是 夫 
件 ， 零 件 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 。 若 打开 多 个 Solid Edge 模型 ， 则 “模型 树 ”只 














人 
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有 反映 活动 模型 的 内 容 。 

“图 层 ” 和 图 层 显 示 设 症 用 于 将 元 素 分 组 ， 殉 是 将 指定 的 元 聚 放 置 到 不 同 的 图 层 

中 ， 这 样 可 更 方便 地 显示 和 隐藏 这 些 元 又 或 跟踪 不 同类 型 的 信息 。 

e  “ 传 感 问 ”用 于 监测 零件 和 凌 配 设计 时 的 重要 设计 参数 ， 例 如 最 小 距离 、 变 量 太 
寸 、 通 风 孔 勇 裁 面 积 等 ， 以 你 证 设计 意 网 。 












































e “仿真 ”以 树 状 结构 显示 进行 有 限 元 分 析 时 的 各 定义 要 素 。 

e “特征 库 ” 关 似 于 Windows 的 “资源 管理 器 ”， 用 于 浏览 文件 和 库 特 征 。 

e “去 件 族 ” 用 于 创建 和 管理 参数 化 设计 的 系列 零件 。 

e “特征 回放 ”用 于 以 特征 的 形 陈 逐个 回放 模型 的 构 千 过程， 以便 观察 用 于 构建 该 
却 件 的 步 又 。 

e “NX Nastran 日 声 奏 看 器 ” 用 于 记录 执行 的 操作 ， 可 以 通过 日 志 的 形式 进行 
合 看 。 


6. 图 形 区 
Solid Edge 各 种 模型 图 像 的 显示 区 。 
7. 提示 条 


在 用 户 操 作 软 件 的 过 程 中 ， 提 示 条 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 信息 等 ， 以 引 
导 用 户 的 操作 。 


8. 视图 控制 工具 栏 




















视图 控制 工具 栏 是 将 “视图 ”功能 选项 卡 中 部 分 常用 的 命令 按钮 集成 到 了 一 个 工具 条 
中 ， 以 便 随时 调用 。 


9. 命令 查找 器 





用 于 搜索 合 找 命令 。 
10. 消息 区 
用 于 显示 选中 对 象 的 名 称 或 选取 数目 。 


11. 命令 条 





当选 择 某 个 命令 后 ， 系 统 会 弹出 此 命令 的 命令 条 , 用 于 引导 操作 步骤 和 定义 相关 参数 ， 
如 在 ”实体 ”区域 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 由 ， 功 能 区 下 方 出 现 图 3.5.9 所 示 的 “ 拉 伸 ” 命 





Eg 让 | 取消 EB 而 本 


图 3.5.9 “ 拉 伸 ”命令 条 
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; 截面 草图 的 绘制 是 创建 许多 特征 的 基础 ， 例 如 创建 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 、 
放样 等 特征 时 ， 往 往 需 要 先 草 绘 特征 的 截面 ( 着 面 ) 形状 ， 其 中 扫 掠 特征 还 需要 绘制 草图 
以 定义 扫 掠 轨迹 。 另 外 ， 草 绘 孔 、 横 截面 等 也 需要 定义 草图 。 本 章 内 容 包 括 : 

@ 和 单 图 环境 的 设置 。 


@ 基本 草图 图 元 (如 点 、 直 线 、 圆 等 ) 的 绘制 。 
@ ”截面 草图 的 编辑 与 修改 。 

@ 截面 草图 中 约束 的 创建 。 

@ 截面 单 图 的 标注 ， 

@ 蕉 面 草图 绘制 范例 。 


4.1 概 人 述 


Solid Edge 零件 设计 十 以 特征 为 基础 进行 的 ， 大 部 分 儿 何 体 特征 都 来 源 于 二 维 截 面 草 
图 。 创 建 和 零件 模型 的 过 程 ， 就 是 完 创 建 几何 特征 的 二 维 草图 ， 然 后 将 二 维 草图 变换 三 维特 
征 ， 并 对 所 创建 的 各 个 特征 进行 适当 的 布尔 运算 ， 最 终 得 到 完整 零件 的 过 程 。 因 此 二 维 截 
面 草图 是 零件 建 模 的 基础 ， 十 分 重要 。 和 车 握 合 理 的 草图 绘制 方法 和 技巧 ， 可 以 极 大 地 提高 
零件 设计 的 效率 。 

注意 : 要 进入 草图 设计 环境 ， 必 须 选 择 一 个 平面 作为 草图 平面 ， 也 就 是 要 确定 新 草图 
在 三 维 空间 的 放置 位 置 。 它 可 以 是 系统 默认 的 三 个 基准 参考 平面 [位 视图 (XY )、 右 视图 
(YZ) 和 前 视图 (XZ )， 如 图 4.1.1 所 示 ] ， 也 可 以 是 模型 表面 ， 还 可 以 通过 “草图 ”命令 
条 (图 4.1.2) 创建 一 个 基准 平面 作为 草图 平面 。 








_ 模型 模板 提供 的 
> ”三 个 默认 基准 平面 





图 4.1.1 系统 默认 的 基准 参考 平面 图 4.1.2 “草图 ”命令 条 
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4.2 ”日 绘 环境 中 的 关键 木 语 


下 面 列 出 了 Solid Edge 软件 草 绘 环境 中 经 常 使 用 的 关键 术语 。 

图 元 : 指 截 面 的 任意 几何 元 素 〈 如 直线 、 中 心 线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 样 条 曲线 、 点 或 
坐标 系 等 )。 

参照 图 元 : 指 创 建 特征 截面 或 轨迹 时 所 参照 的 图 元 。 

尺寸 : 图 元 大 小 、 图 元 间 位 置 的 量度 。 

约束 : 定义 图 元 间 的 位 置 天 系 。 约束 定义 后 ， 其 约束 符号 会 出 现在 被 约束 的 图 元 学 边 。 
例如 ， 可 以 约束 两 条 直线 乘 直 ， 人 完成 约束 后 ， 王 直 的 直线 入 边 会 出 现 一 个 王 直 约束 符号 。 
畴 认 设 置 下 的 约束 从 号 显示 为 红色 。 

关系 : 关联 尺寸 和 /或 参数 的 等 式 。 例 如 ， 可 使 用 一 个 关系 将 一 条 直线 的 长 度 设 置 为 另 
一 条 直线 的 两 倍 。 





























4.3 ”进入 草 绘 环境 





进入 模型 截面 草 绘 环境 的 操作 方法 如 下 。 

Step1. 新 建 零件 模型 。 局 动 Solid Edge 软件 后 ， 单 击 “ 应 用 程序 ” 按钮 如 然后 选择 
下 拉 菜 单 国 建 目 => 6B 公制 罕 件 命令 (或 直接 单 击 图 4.3.1 所 示 的 “GB 零件 ”)， 新 建 
一 个 零件 模型 ， 系 统 自 动 进 入 零件 设计 环境 。 

注意 : 由 于 本 书 所 有 关于 草图 操作 的 讲解 均 在 “顺序 建 模 ”环境 下 进行 ， 请 读者 在 学 
习 本 章 衣 确保 对 软件 的 默认 工作 环境 进行 了 设置 ， 具 体操 作 方 法 请 参考 本 书 第 3 章 的 有 关 
同色。 

说 明 : 顺序 建 模 和 同步 建 模 的 切换 可 以 通过 在 路 径 查找 器 空白 处 右 击 ， 然 后 在 系统 弹 
出 的 图 4.3.2 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 即 可 。 


新 建 








过 办 忆 | 而 
新 渤 
| 机 “部 池 " 对 活 本 ,根据 术 在 区 定制 要 相 时 祈 文 
DR GB 公制 等 御 -人 4 人 一 
|__| 
GB 公制 饭 全 
三 使 用 虚 认 模 板 创 于 新 的 杨 全 交 档 。 查找 特征 
68 人 3 各 全 部 显示 
加 使 用 默认 异 怕 b 建 新 的 闫 配 文 舍 。 
全 部 隐藏 
6GB 公制 工程 图 ， 
了 使 用 默认 模板 @ 建 新 的 工程 加 文档 。 状 疫 
顺序 建 模 路 往 查 拱 器 显示 
GB 公制 焊接 
[Be 使 用 虚 认 模板 创 寻 剖 的 焊接 诡 档 。 征 “% 脆 却 企 








图 4.3.1 “创建 ”界面 图 4.3.2 ”快捷 荣 单 
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Step2. 在 主页 选项 卡 的 二 草图 区域 单 击 固 按 钮 ， 然 后 选择 俯视 图 (XY) 为 草图 平 
面 ， 系 统 进入 草图 设计 环境 。 
说 明 : 还 有 一 种 进入 草 绘 环境 的 途径 ， 就 是 在 创建 菜 些 特征 ( 例如 拉 伸 、 旋 转 、 扫 接 
等 ) 时 ， 以 这 些 特征 命令 为 入 口 ， 进 入 草 绘 环境 ， 详 见 第 5 章 的 有 关内 容 。 
@ 在 新 建文 件 后 ， 进 入 草图 之 前 需要 进行 一 个 设置 。 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 W| 下 
设置 中 的 选 顺 ， 处 后 在 系统 弹出 的 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 中 选择 “党 
规 ” 选 项 卡 , 在 “进入 轮 廉 /草图 时 ”的 区 域 中 确认 选中 网 将 窗口 定向 到 洗 定 的 平面 忆 ) 
复 选 框 (图 4.3.3 ), 设置 这 个 选项 后 ， 当 进入 草 绘 环境 时 系统 自动 将 草图 平面 和 


屏幕 贴 合 。 


坦 六 辊 太 /草图 时 
全 新 建 窗口 QH) 
僻 在 清 动 的 模型 窗口 中 竣 制 | 昼 ) jw 将 窗口 定向 刘 选 定 的 平面 各 ) 


图 4.3.3 “进入 轮廓 / 草 几 时 ”区 域 
@ 如 果 在 绘制 草图 过 程 中 草图 平面 与 屏幕 不 平行 ， 此 时 可 单 击 屏 慕 下 方 “ 视 图 控 
人 
制 ” 工 具 栏 中 的 “草图 视图 ”按钮 人 上 ， 或 按 快 捷 键 <CtrLHH>， 也 能 将 草图 平面 
调整 到 与 屏幕 平行 。 








进入 齐 绘 环境 后 ， 屏 幕 上 方 的 “主页 ”选项 卡 中 会 出 现 齐 绘 时 所 需要 的 各 种 工具 按钮 ， 
如 图 4.4.1 所 示 。 













工 且 视图 
9 闲 |>- 识 :> 钙 了 | 且 次 相 | 
EE 争 | 有 | 国 本 上 | 
二 业 -| 否 丽 








_ 








3 fh 2 Na 辐 
| | 智能 草图 || 尺寸 ‖ 注释 ‖ 排列 | 切换 窗口 || 关闭 草图 | 

白 亚 一 亚 | 对 | | -| | ls 
相关 \ | | 窗口 关闭 | 


























图 4.4.1 “主页 ”选项 卡 
图 4.4.1 所 示 的 “主页 ”选项 卡 中 部 分 区 域 的 工具 按钮 的 简介 如 下 。 


@ 影响 多 区 域 ， 可 对 草图 进行 复制 、 粘 贴 、 剪 切 等 。 
@  ， 迁 租 区 域 : 用 于 选择 草图 、 实 体 边线 、 实 体 表面 和 顶点 等 。 
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条 征 区 域 : 用 于 对 草图 进行 阵列 。 

兴国 区域， 用 于 绘制 直线 、 和 矩形 、 圆 等 图 元 ， 构 造 图 元 ， 以 及 对 图 元 的 移 
动 、 旋 转 、 修 剪 和 偏 置 等 。 
e 由 天 区域 : 用 于 控制 草图 中 的 图 元 以 及 图 元 之 间 的 几何 关系 。 
@ ”和 营 能 富国 区 域 : 用 于 设置 绘制 草图 时 是 否 自动 添加 几何 关系 和 尺寸 也 能 设置 
草 绘 环境 中 指针 的 感应 范围 。 

区 域 ， 添 加 尺寸 约束 ， 
区 域 ， 用 于 添加 各 种 注解 ， 如 文字 注释 、 基 准 和 几何 公差 等 ， 

窗 日 区 域 ， 可 以 进行 窗口 之 间 的 切换 ， 

让 财 区 域 : 退出 草图 环境 。 


4.5 草 绘 前 的 准备 


1， 设 置顶 格 间距 


根据 模型 的 大 小 ， 可 设置 草 绘 环 境 中 的 栅 格 大 小 。 设 置 合适 的 栅 格 大 小 ， 可 以 保证 所 
绘制 的 图 形 尺寸 与 最 终 尺 寸 不 至 于 相差 太 大 ， 以 利于 尺寸 的 修改 。 其 操作 流程 如 下 。 
Stepl. 在 给 图 “区域 单 击 辆 按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 4.5.1 所 示 的 “ 栅 格 选项 ”对 
话 框 。 
Step2. 选中 区 显示 栅 粘 出 复 选 框 ， 在 主 喇 由 只 ;文本 框 中 输入 主线 间距 值 50; 在 
每 一 主线 的 避 战 间距 外 广 木 框 中 输入 副 线 间距 10， 单 击 L_ 确定 “| 交 钮 ， 结 束 删 格 设置 。 
4.5.1 所 示 的 “ 栅 格 选项 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 阴 如 下 。 
@ ”Solid Edge 软件 支持 笛 卡 儿 坐 标 和 极 坐 标 栅 格 。 当 第 一 次 进入 草 绘 环境 时 ,系统 
显示 笛 卡 儿 坐 标 栅 格 。 通 过 “ 栅 格 设置 "对话 框 ， 可 以 修改 栅 格 间距 和 角度 ， 
@ 人 站 看 访 数 胃 显示 光标 专 边 的 义 和 YY 坐标 值 (坐标 读数 颜色 由 "Solid Edge 选 
项 ”对 话 框 中 “颜色 ”页 上 的 “高 亮 显示 ”和 “选择 "颜色 设置 决定 )。 
[显示 栅 格 岂 ) ， 显示 栅 格 。 
名 ， 显 示 附 加 在 光标 上 的 又 和 了 对 齐 直线 。 
lv 捕 近 山 慷 加， 指定 光标 将 捕捉 到 栅 格 而 非 光 标的 精确 位 置 ， 
攻 层 好， 设置 指定 栅 格 的 角度 ， 
主 号 则 刀 (8):， 指定 主线 之 间 的 距离 。 
竺 主线 的 副 吕 加 中 他; ， 指定 主线 之 间 的 小 空格 的 数目 。 








2. 设置 系统 自动 捕捉 约束 
系统 目 动 捕 损 约束 是 指 在 绘制 图 形 时 系统 目 动 应 加 水 平 、 竖 百 和 重合 等 几何 关系 ， 这 
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样 可 以 快速 达到 绘制 意图 ， 提 高 草图 绘制 速度 ， 但 是 也 要 注意 系统 自动 捕捉 约束 有 时 是 多 
余 的 ， 此 时 应 将 多 余 的 约束 删除 。 在 | 智 弟 草图 区 域 单 击 “ 智 能 草图 选项 ”按钮 串 ， 系 统 
弹出 “智能 草图 ”对 话 框 ， 如 图 4.5.2 所 示 ， 然 后 单 击 环球 选项 卡 。 只 有 在 这 里 选中 了 这 
些 复 选 枉 ， 在 绘制 草图 时 ， 系 统 才 会 自动 创建 几何 约束 和 尺寸 约束 。 








三 邦 迁 项 | 
厂 显示 读数 外 ] 厂 显示 对 齐 线 遇 ) 智能 草图 | 
全 以 诗 方 忒 并 1 入 使 用 绪 吕 i i 本 
广 以 点 方式 ) 个 使 用 点 他) 加 号 人 罗马 I) 
厂 启用 键 六 区 站 后 EE eR nD) a 上 Wy 
; 加 es = ” 
es As [7 轮 廊 点 属 ) E 克 梢 圆 轴 点 纹 ) 
主线 间距 心 ): 上 .om mm "| 一 
和 地 [Iw 平行 是 ) 区 lw 相 切 民 ) 
每 一 主线 的 副 贱 间距 鱼 ): [10 习 dQ-255) 得 克 垂直 站) | 民 水 平 或 旦 直 


剧 续 前 色 名 1 口 定制 "| 
取消 | ”帮助 00 | 





图 4.5.1 “ 栅 格 选项 ”对 话 框 图 4.5.2 “智能 草图 ”对 话 框 


图 4.5.2 所 示 的 “智能 草图 ”对 话 框 中 的 各 选项 卡 的 说 明 如 下 。 
@ 目 动 标注 尺寸 选项 卡 : 当选 中 此 选项 卡 中 民 目 动 为 新 让 和 何 迟 创 建司 征 全 j| 各 选 框 及 其 相 


Td 尽 


关 选 项 时 ， 在 绘制 草图 时 系统 会 自动 添加 尺寸 标注 。 当 取消 选中 该 复 选 框 后 ， 
再 绘制 草图 系统 就 不 会 自动 添加 尺寸 标注 了 。 由 于 系统 自动 标注 的 尺寸 比较 凌 
乱 ， 而 且 当 草图 比较 复杂 时 ， 有 些 标注 可 能 不 符合 标注 要 求 ， 在 绘制 草图 时 ， 
最 好 不 使 用 自动 标注 尺寸 功能 。 在 本 书 的 各 范例 中 ， 都 没有 采用 自动 标注 尺寸 
功能 

@ ”让 条 选项 卡 : 通过 义 选 该 选项 卡 中 的 选项 ， 在 草图 绘制 过 程 中 可 以 自己 设 定 自 
动 约束 的 类 型 。 

@ “玉环 选项 卡 : 可 以 对 筷 标 指针 进行 设置 。 


3. 草图 设计 环境 中 图 形 区 的 快速 调整 


当 显 示 栅 格 时 ， 如 来 看 不 到 栅 格 ， 或 者 栅 格 太 密 ， 可 以 几 放 图 形 区 。 如 果 想 调整 图 形 
在 草图 设计 环境 上 下 、 无 右 的 位 置 ， 可 以 移动 图 形 区 
鼠标 操作 方法 说 明 
@ ”缩放 图 形 区 : 同时 按 住 Ctrl 键 和 鼠标 中 键 ， 向 后 拉动 或 向 前 推动 鼠标 缩放 图 形 
(或 者 滚动 鼠标 中 键 滚轮 ， 向 前 滚 可 看 到 图 形 以 光标 所 在 位 置 为 基准 在 缩小 ， 向 
后 深 可 看 到 图 形 以 光标 所 在 位 置 为 基准 在 放大 )。 
@ 移动 图 形 区 : 按 住 Shift 键 ， 然 后 按 住 鼠 标 中 键 移动 鼠标 ， 可 看 到 图 形 跟 着 鼠标 
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移动 。 
@ 旋转 图 形 区 : 按 住 鼠 标 中 键 移动 鼠标 ， 可 看 到 图 形 跟着 鼠标 旋转 ， 此 时 可 通过 
单 击 屏幕 下 面 状态 条 中 的 “草图 视图 ”按钮 仿 | (或 按 快 捷 键 <CtrLHH> )， 将 视 
图 定向 到 草图 平面 。 
注意 : 图 形 区 这 样 的 调整 不 会 改变 图 形 的 实际 大 小 和 实际 空间 位 置 ， 它 的 作用 是 便于 
用 户 查 看 和 操作 图 形 。 


4.6 ”草图 的 绘制 


4.6.1 草图 绘制 概述 








要 进行 草 绘 ， 应 先 从 主页 功能 选项 卡 的 三 草 图 区域 中 单 击 因 按钮 ， 然 后 在 屏幕 图 形 
区 中 选取 一 个 基准 平面 ， 最 后 在 ” 笔 图 ”区 域 中 选择 相应 的 命令 就 可 以 绘制 草图 。 

草图 绘制 的 基本 思路 是 先 绘制 草图 的 大 臻 轮廓， 然后 将 轮廓 进行 编辑 ， 添 加 各 种 几何 
约束 (关系 )， 标 注 尺 寸 ， 尺 寸 标注 完成 后 再 修改 尺寸 到 最 终 的 尺寸 。 

在 绘制 图 元 的 过 程 中 ， 当 移动 鼠标 指针 时 ， 系 统 会 自动 确定 可 添加 的 约束 并 将 其 显示 。 
草 绘图 元 后 ， 用 户 还 可 通过 性 过 区域 中 的 工具 栏 继 续 添加 约束 。 

草 绘 环境 中 鼠标 的 使 用 说 阴 : 

@ 和 草 绘 时 ， 可 单 击 和 鼠标 左 键 在 绘图 区 选择 位 置 ， 单 击 和 鼠标 右键 结束 当前 图 元 的 绘 

制 ， 单 击 中 键 中 止 或 重复 当前 命令 。 























@ 和音 绘 时 ， 可 通过 单 击 在 图 形 区 中 选择 点 。 

@ ” 当 不 处 于 绘制 图 元 状态 时 ， 按 Ctrl 键 并 单 击 ， 可 选取 多 个 项 目 。 

@ 右 击 将 显示 市 有 最 常用 草 绘 命令 的 快捷 菜单 ( 当 不 处 于 绘制 模式 时 )。 

@ 按键 盘 上 的 Esc 键 可 以 结束 当前 命令 并 自动 按 下 “选择 ”按钮 ， 此 时 可 以 选取 
尺寸 或 图 元 ， 


4.6.2 绘制 直线 








Step1. 新 建 零件 文件 后 ， 在 主页 功能 选项 卡 中 单 击 恕 
“草图 ”命令 条 ， 然 后 选取 俯视 图 (XY) 作为 草图 平面 。 


按钮 ， 系 统 弹 出 图 4.6.1 所 示 的 
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图 4.6.1 所 示 的 “草图 ”命令 条 中 的 按钮 的 说 明 如 下 。 

Al: 选择 草图 平面 ， 

A2: 编辑 草图 。 

A3: 取消 草图 的 绘制 。 

A4: 指定 或 创建 草图 平面 。 

说 明 : 

@ 如 果 创建 新 草图 ， 则 在 进入 二 维 草 绘 环 境 之 前 ， 必 须 先 选取 草图 平面 ， 也 就 是 

要 确定 新 单 图 在 空间 的 哪个 平面 上 绘制 。 

@ 以 后 在 创建 新 草图 时 ， 如 果 没 有 特别 的 说 明 ， 则 草图 平面 为 俯视 图 (XY )。 

Step2. 在 ， 黎 图 区域 中 单 击 “ 直 线 ” 命 令 按钮 区 中 的 罩 ， 再 单 击 区 按钮 。 系 统 弹 
出 图 4.6.2 所 示 的 “直线 ”命令 条 。 











Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 
图 4.6.2 “直线 ”命令 条 


图 4.6.2 所 示 的 “直线 ”命令 条 中 的 按钮 的 说 明 如 下 。 

Bl: 样式 。 设 置 活 动 的 线条 样式 。 

B2: 颜色 。 设 置 线条 颜色 。 

B3: 线 型 。 设 置 线 型 。 

B4: 线 宽 。 设 置 线 的 宽度 。 

B5: 直线 。 绘 制 连续 的 直线 . 

B6: 圆 陶 。 绘 制 直线 与 圆 孤 连接 的 轮 慷 线 或 多 段 连接 圆 陶 ， 

B7: 长 度 。 指 定 直线 长 度 ， 

B8: 和 角度。 指定 直线 角度 ， 

B9: 投影 线 。 打 开 和 关闭 投影 线 。 

B10: 投影 线 型 。 设 置 投影 线 的 线 型 。 

注 : 还 有 一 种 方法 进入 直线 绘制 命令 。 

@ 在 “选择 ”按钮 按 下 的 状态 下 ， 在 绘图 区 空白 处 按 住 息 标 右键 ， 从 系统 弹出 的 

图 4.6.3 所 示 的 圆 盘 菜单 按钮 界面 的 选择 快捷 菜单 中 选择 国术 和 细 . 

Step3. 单 击 直线 的 起 始 位 置 点 ， 此 时 可 看 到 一 条 “橡皮 筋 ” 线 附着 在 鼠标 指针 上 。 

Step4. 单 击 直线 的 终止 位 置 点 ， 系 统 便 在 两 点 间 创 建 一 条 直线 ， 并 且 在 直线 的 终点 处 
出 现 男 一 条 “橡皮 筋 ” 线 。 
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图 4.6.3 圆 盘 荣 单 按钮 界面 


Step5. 重复 Step4， 可 创建 一 系列 连续 的 线段 。 

Step6. 单 击 忌 标 右键 《〈 或 按 Esc 键 )， 结 束 和 直线 的 绘制 。 

说 明 : 

@ ”在 草 绘 环境 中 ， 单 击 “ 撤 销 ” 按 钮 加 可 撤销 上 一 个 操作 ， 单 击 “ 重 做 ”按钮 而 
可 重新 执行 被 撤销 的 操作 。 这 两 个 按钮 在 草 绘 环境 中 十 分 有 用 。 

@ Solid Edge 具有 尺寸 驱动 功能 ， 即 图 形 的 大 小 随 着 图 形 尺 寸 的 改变 而 改变 。 

@ 用 Solid Edge 进行 设计 ， 一 般 是 先 绘制 大 致 的 草图 ， 然 后 再 修改 其 尺寸 ， 在 修 
改 尺 寸 时 输入 准确 的 尺寸 值 ， 即 可 获得 最 终 所 需 的 图 形 。 


4.6.3 ”绘制 算 形 


算 形 对 于 绘制 拉 伸 、 旋 转 的 横断 面 等 十 分 有 用 ， 可 省 去 绘制 四 条 直线 的 及 烦 。 
方法 一 : 两 点 创建 矩形 。 


Stepl. 在 ”小 图 ”区域 中 单 击 “ 中 心 创建 矩形 ”命令 按钮 加 ~ 
按钮 。 

Step2. 定义 矩形 的 第 一 个 对 角 点 。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩形 的 一 个 对 角 点 ， 然 
后 将 该 矩形 拖 至 所 需 大 小 。 

Step3. 定义 矩形 的 第 二 个 对 角 点 。 再 次 单 击 ， 放 置 矩 形 的 另 一 个 对 角 点 。 此 时 ， 系 统 
即 在 两 个 对 角 点 间 绘 制 一 个 矩形 。 

Step4. 按 Esc 键 ， 结 束 窍 形 的 绘制 。 








中 的 四 然后 单 击 加 

















方法 二 : 中 心 创建 算 形 。 


Step1. 单 击 “ 中 心 创建 矩形 ”命令 按钮 加 | 中 的 周 ， 然 后 单 击 国 接 馈 〈 或 在 图 形 区 按 
住 鼠 标 右键 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 | 命令 )。 

step2. 定义 矩形 的 中 心 点 。 在 图 形 区 所 需 位 置 单 击 ， 放 置 矩形 的 中 心 点 ， 然 后 将 该 矩 
形 拖 至 所 需 大 小 。 

Step3. 定义 矩形 的 一 个 角 点 。 再 次 单 击 ， 放 置 矩 形 的 一 个 边 角 点 。 

Step4. 按 Esc 键 ， 结 束 窍 形 的 绘制 。 
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方法 三 : 三 点 创建 怎 形 。 


Step1. 单 击 “ 中 心 创建 矩 形 ”命令 按钮 加 :中 的 目 ， 然 后 单 击 避 4 按钮。 

Step2 定义 矩形 的 第 一 个 角 点 。 在 图 形 区 所 需 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 一 个 角 点 ， 然 后 
拖 人 至 所 需 宽度 。 

Step3. 定义 矩形 的 第 二 个 角 点 。 再 次 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 二 个 角 点 。 此 时 ， 绘 制 出 矩 
形 的 一 条 边线 ， 向 此 边线 的 法 线 方向 拖 动 鼠 标 至 所 需 的 大 小 。 

Step4. 定义 矩形 的 第 三 个 角 点 。 再 次 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 三 个 角 点 ， 此 时 ， 系 统 即 在 
第 一 个 角 点 、 第 二 个 角 点 和 第 三 个 角 点 间 绘制 一 个 矩形 。 

Step5. 按 Esc 键 ， 结 束 窃 形 的 绘制 。 
































4.6.4 绘制 中 心 多 边 形 


下 面 介绍 中 心 多 边 形 的 创建 方法 。 
方法 一 : 按 项 点 创建 多 边 形 。 


Step1. 在 尼 毕 图 .区域 中 单 击 “ 中 心 创 建 矩形 ”命令 按钮 图 :中 的 目 然后 单 击 |@ 
按钮 。 

Step2. 在 “多 边 形 ”命令 条 中 单 击 “ 按 顶点 ”按钮 图 
数值 。 

Step3. 在 绘图 区 的 某 位 置 单 击 ， 放 置 多 边 形 的 顶点 ， 然 后 拖 动 鼠标 至 多 边 形 所 需 的 大 
小 ， 单 击 鼠 标 左 键 完成 多 边 形 的 创建 。 

Step4. 按 Esc 键 ， 结 束 多 边 形 的 绘制 。 

说 明 : 多 边 形 的 边 数 可 通过 面 :文本 框 后 面 的 至 按钮 来 调整 ， 也 可 手动 输入 值 。 














， 然 后 在 粤 : 文本 框 中 输入 边 








方法 二 : 控 中 后 创建 多 边 形 。 


step1. 单 击 “ 中 心 创建 矩 形 ”命令 按钮 加 | 中 的 罩 ， 然 后 单 击 加 ;按钮 。 

Step2. 在 “多 边 形 ” 命 令 条 中 单 击 “ 按 中 点 ”按钮 器， 然后 在 面 :文本 框 中 输入 边 
数值 。 

Step3. 在 绘图 区 的 某 位 置 单 击 ， 放 置 多 边 形 的 中 心 点 ， 然 后 拖 动 鼠标 至 多 边 形 所 需 的 
大 小 ， 单 击 鼠 标 左 键 完成 多 边 形 的 创建 。 

Step4. 按 Esc 键 ， 结 束 多 边 形 的 绘制 。 




















4.6.5 ”绘制 圆 





方法 一 : 中 心 /点 一 一 通过 选取 中 心 点 和 加 上 一 点 来 创建 圆 。 
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Step1. 在 尼 益 图 区 域 中 单 击 “中 心 和 点 画 圆 ”命令 按钮 图 图 中 的 罩 ， 然 后 单 击 加 | 
按钮 。 
Step2. 在 某 位 置 单 击 ， 放 置 圆 的 中 心 点 ， 然 后 将 该 圆 拖 至 所 需 大 小 并 单 击 左 键 ， 完 成 该 


圆 的 创建 。 











通过 选取 圆 上 的 三 个 点 来 创建 圆 。 


起 世 、 -Tl 9» 人 本 eal La 、 ys 各 
Step1. 单 击 “ 中 心 和 点 画 圆 ”命令 按钮 罗 四 中 的 中 ， 然 后 单 击 全 按钮。 


Step2. 在 绘图 区 任意 位 置 单 击 三 个 点 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 该 圆 的 创建 。 


方法 二 : 三 点 圆 























方法 三 : 相 切 通过 选取 一 个 相 切 的 对 象 来 创建 圆 。 








Step1. 单 击 “中 心 和 点 画 圆 ”命令 按钮 图 同上 的 四 然后 单 击 阳 :按钮 。 
step2， 选 取 一 个 图 元 参考 (之 后 创建 的 圆 将 与 该 图 元 相 切 )。 
Step3. 移动 鼠标 指针 ， 将 圆 拖 至 所 需 大 小 并 单 击 ， 完 成 该 圆 的 创建 。 








4.6.6 ”绘制 椭圆 








Solid Edge ST10 提供 两 种 创建 椭圆 的 方法 ， 并 且 可 以 创建 冬 椭 加 。 下 向 介绍 椭圆 的 两 
种 创建 方法 。 


方法 一 : 根据 中 心 点 来 创建 椭圆 。 








Step1. 单 击 “ 中 心 和 点 画 圆 ” 命 令 按钮 加 着 中 的 站， 然后 单 击 | 加 :按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 的 某 位 置 单 击 ， 放 置 枯 圆 的 中 心 点 ， 移 动 鼠标 指针 ， 在 绘图 区 的 某 位 
署 单 击 ， 放 置顶 圆 的 一 条 轴线 的 端点 。 

Step3. 移动 鼠标 指针 ， 将 椭圆 拖 动 至 所 需 形状 并 单 击 ， 完 成 怖 圆 的 创建 。 




















方法 二 : 根据 3 点 来 创建 椭圆 。 








step1. 单 击 “ 中 心 和 点 画 圆 ” 命 令 按钮 加 目的 四 然后 单 击 加 按钮 。 

step2. 在 绘图 区 的 某 位 置 单 击 ， 放 置 枯 圆 的 一 条 轴线 的 起 始 端点 ， 移 动 鼠标 指针 ， 在 
绘图 区 的 某 位 置 单 击 ， 放 置顶 圆 当前 轴线 的 结束 端点 。 

Step3. 移动 鼠标 指针 ， 将 椭圆 拖 动 至 所 需 形状 并 单 击 放置 另 一 轴 ， 完 成 顶 圆 的 创建 。 

椭 贺 有 如 下 特性 。 

@ 椭圆 的 中 心 点 相当 于 圆心 ， 可 以 作为 尺寸 和 约束 的 参照 

@ ” 当 指 定 椭 圆 的 中 心 和 椭圆 半径 时 ， 可 用 的 约束 有 “ 相 切 ”“ 图 元 上 的 点 ”和 “相等 

半径 ”等 。 

















第 4 章 ”二 维 截 面 的 单 绘 
4.6.7 ”绘制 圆 弧 


共有 三 种 绘制 圆 弧 的 方法 。 
方法 一 : 创建 相 切 圆 弧 一 确定 圆 弧 的 一 个 切 点 和 弧 上 的 一 个 附加 点 来 创建 圆 弧 。 
Step1. 单 击 “ 相 切 圆 弧 ” 命 令 按 钮 这 中 的 同 ， 
Step2. 选取 一 个 图 元 ， 在 图 形 区 某 位 置 单 击 作为 圆 弧 的 终点 ， 系 统 便 自动 创建 与 这 个 
图 元 相 切 的 圆 弧 。 
注意 ; 在 选取 直线 时 ， 在 不 同 的 位 置 单 击 ， 则 可 创建 不 同 的 相 切 圆 缴 和 正 交 辆 弧 ， 














step1. 单 击 “ 相 切 圆 弧 ” 命 令 按 钮 已 中 的 站. 
step2. 在 绘图 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 圆 弧 一 个 端点 ;在 另 一 位 置 单 击 ， 放 置 圆 弧 上 另 











4 O 


Step3. 此 时 移动 鼠标 指针 ， 圆 踊 呈 “ 橡 谈 筋 ” 样 变化 ， 单 击 确定 圆 踊 上 的 一 点 。 


方法 三 :中 心 和 扣 画 圆 弧 一 一 通过 圆心 、 起 点 和 终点 绘制 圆 弧 。 


Step1. 单 击 “ 相 切 圆 弧 ”命令 按钮 已 中 的 会 :。 
Step2. 在 某 位 置 单 击 ， 确 定 圆 弧 中 心 点 ， 然 后 将 圆 拖 动 至 所 需 大 小 ， 并 在 圆 上 单 击 两 
点 以 确定 圆 弧 的 两 个 端点 。 








4.6.8 绘制 圆 角 





下 面 以 图 4.6.4 为 例 ， 说 明 绘 制 圆 角 的 一 般 操作 过 程 。 


es 


a) 绘制 贺 角 前 b) 绘制 圆 角 后 
图 4.6.4 ”绘制 圆 角 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.06\fillet.par。 

注意 : 打开 单 图 文件 后 ， 需 将 草图 处 于 编辑 轮 龙 状态 ， 有 具体 方法 是 通过 在 “路 径 查找 
器 ”区 域 中 右 击 对 应 的 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 轮廓 ”命令 ， 类 似 操作 
下 文 将 不 再 殴 述 ， 

说 明 : 打开 文件 的 操作 请 参考 本 书 第 5 章 5.3 节 的 有 关内 容 。 

cmt» A An 
Step2. 单 击 “ 圆 角 ” 命 令 按 钮 中 的 丰 。 


R 15 
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Step3. 分 别 选取 两 个 图 元 (两 条 边 )， 然 后 在 “ 圆 角 ”命令 条 的 于 企 品 :文本 框 中 输入 
值 135， 投 Enter 键 ， 系 统 便 在 这 岗 个 图 元 间 创 建 加 角 ， 并 将 两 个 图 元 箭 榴 全 交 反 。 








4.6.9 绘制 倒 斜 角 








下面 以 图 4.6.5 为 例 ， 说 明 绘 制 倒 糙 角 的 一 般 操 作 过 


| DD 


a) 绘制 前 b) 绘制 后 
图 4.6.5 ”绘制 倒 斜 角 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.06\chamfer.par。 
Sep? 音 击 “国外 ”命令 近 甸 由 四 中 的 全 ,系统 吕 出 图 4.6.6 所 示 的 “ 例 作 角 ” 命令 条 。 
Step3. 分 别 选 取 两 个 图 元 (两 条 边 )， 然 后 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 的 军 原 上 文本 框 中 输 
入 值 16, 在 深度 文本 框 中 输入 值 9, 单 击 鼠 标 左 键 , 系统 便 在 这 两 个 图 元 间 创建 倒 斜 角 ， 
并 将 两 个 图 元 裁 台 全 交点 。 











图 4.6.6 “ 倒 斜 角 ” 命 信条 
4.6.6 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ”第 原由 :指定 倒 儿 角 角 度 
@ 深度 “指定 深度 “A” 距 离 ， 系 统 默 认 第 一 次 单 击 的 图 元 形成 回 切 A， 
@ ”学 展 3 :， 指定 深度 “B” 距 离 ， 系 统 默认 第 二 次 单 击 的 图 元 形成 回 切 B， 


4.6.10 ”绘制 样 条 曲线 








样 条 曲线 是 通过 任意 多 个 点 的 平滑 曲线 。 下面 以 图 4.6.7 为 例 , 说 明 绘制 样 条 曲线 的 一 
般 操 作 过 程 。 

Step1. 单 击 “ 有 曲线” 命令 按 包 Ie。 

Step2. 定义 样 条 曲线 的 控制 点 。 单 击 一 系列 点 ， 可 观察 到 一 条 “橡皮 筋 ” 样 的 线 附着 
在 鼠标 指针 上 。 

Step3. 按 Esc 键 ， 结 束 样 条 曲线 的 绘制 。 
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4.6.11 绘制 文本 轮 良 








文本 轮廓 可 以 作为 草 网 元 素 创建 ， RING 下面 以 图 4.6.8 
为 例 ， 说 明 绘 制 文本 轮廓 的 一 般 操作 过 


\/\ 


图 4.6.7 绘制 样 条 曲线 图 4.6.8 ”绘制 文本 轮 启 


Step1. 进入 草 绘 环境 后 ， 单 击 工具 选项 卡 搬入 区 域 中 的 四 | 按钮， 系统 弹出 图 4.6.9 所 
示 的 “文本 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “文本 ”对 话 框 的 匡 过 加 区 域 下 面 输入 “机 械 工 业 ”， 其 他 选项 采用 系统 默 
认 设 置 ， 然 后 单 市 [确定 | 灾 钮 。 此 时 系统 弹出 图 4.6.10 所 示 的 “文本 轮廓 ”命令 条 。 

Step3. 在 选择 一 个 镭 点 井 单 击 以 定位 区 本 位 置 的 提示 下 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 单 击 ， 
完成 文本 轮廓 的 创建 。 











字体 应 |solidzdgeI0 园 芭 Gosm | 光滑 
脚本 (E: | 西 六 。 ”下 ”字符 间距 :| .om | 
对 齐 行 间距 人 | .00 mm | 
本 | | 边 距 Wi | .sdm 粗粮 





|] | mA] | ho | 
图 4.6.9 “文本 ”对 话 框 

4.6.10 所 示 的 “文本 轮廓 ”命令 条 中 的 选项 的 说 明 如 人 下。 

@ pg|， 单 击 此 按钮 ， 可 对 文本 及 其 属性 进行 设置 ， 

@ 3 单 击 此 按钮 ， 可 以 选择 锚 点 来 确定 文本 的 位 置 。 

e。 | 番 ， 单 击 此 按钮 ， 可 对 文本 的 位 置 重新 定位 . 

e@ 宇 : 单 击 此 按钮 ， 可 通过 下 拉 列 表 中 的 选项 确定 锚 点 与 文本 的 位 置 ， 

说 明 : 文本 轮 慷 不 仅 可 以 水 平 放 置 ， 而且 还 可 以 沿 曲 线 放 置 通过 选取 图 4.6.11 所 示 

的 曲线 上 的 端点 ， 然 后 确定 点 在 文本 的 左下 位 置 ， 即 可 形成 图 4.6.11 所 示 的 结果 。 
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,7 2 城 工 汪 
选择 此 端点 


图 4.6.10 “文本 轮廓 ”命令 条 图 4.6.11 文本 效果 图 
4.6.12 创建 点 





点 的 创建 很 简单 。 在 设计 曲面 时 ， 点 会 起 到 很 大 的 作用 。 
Stepl1. 单 击 “直线 ”命令 按钮 医 加 中 的 局 | 
Step2. 在 图 形 区 的 菜 位 置 单 击 以 放置 该 点 。 











4.6.13 ”将 一 般 图 元 变 成 构造 图 元 











Solid Edge 中 构造 图 元 (构造 线 ) 的 作用 是 作为 辅助 线 〈 参 考 线 )， 构 造 图 元 以 双 点 男 
线 显 示 。 草 绘 中 的 直线 、 圆 泊 和 样 条 线 每 图 元 都 可 以 转化 为 构造 图 元 。 下 和 面 以 图 4.6.12 为 
例 ， 说 明 其 创建 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.06\construct.par。 

Step2. 在 图 形 区 蛙 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 订单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廓 ”按钮 - 守 

泽国” 区域 中 单 击 “ 构 造 ” 命 令 按 钮 风 l。 
Step3. 依次 选取 图 4.6.12a 中 的 直线 、 圆 和 圆 弧 ， 结 果 如 图 4.6.12b 所 示 。 


0 
/OCD/AO 
了 ER 二 
a) 一般 图 元 b) 元 


图 4.6.12 ”将 图 元 转换 为 构造 图 元 























4.6.14 ” 仿 移 草图 





偏 移 草图 功能 可 以 对 现 有 的 图 元 进行 平行 偏 置 ， 也 可 以 提取 已 有 的 实体 边 在 当前 草图 
平面 上 的 投影 进行 俩 置 。 下 面 介 绍 伺 移 章 图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di:\ sest10.1\work\ch04.06\offset.par， 如 图 4.6.13 所 示 。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 单 击 “ 编 辑 轮廓 ”按钮 | 
给 图 “区 域 中 单 击 “ 偏 置 ”命令 按钮 芋 |， 在 图 形 区 中 选取 图 4.6.14 所 示 的 图 元 。 

Step3. 在 “ 偏 置 ”命令 条 的 距离 : 文本 框 中 输入 值 5;， 然 后 单 击 加 | 按钮 ， 

说 明 : 文本 框 中 输入 的 值 不 能 为 负 。 

Step4. 在 要 信 置 的 一 侧 单 击 忌 标 左 键 ， 完 成 日 图 的 人 往 移 ， 如 图 4.6.14 所 示 。 








， 在 
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选 此 偏 置 图 元 
、 ~ 
图 4.6.13” 偏 置 前 的 草图 图 4.6.14 偏 置 后 的 草图 


4.6.15 ”对 称 仿 置 草图 


对 称 偏 置 草图 功能 可 以 对 现 有 的 图 元 进行 风 侧 平行 偏 置 ， 如 果 加 厚 的 对 象 是 开放 的 曲 
线 ， 还 可 以 利用 直线 或 圆 距 封闭 偶 置 曲线 的 两 只。 下 面 介 绍 对 称 偶 置 理 岁 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.06\thicken.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 齐 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 单 击 “ 编 辑 轮 序 ”按钮 [ 寺 4， 在 

给 图 ”区域 中 单 击 “ 偏 置 ”命令 中 的 按钮 喇 "。 系统 弹出 图 4.6.15 所 示 的 “对 称 偏 置 选项 ” 

对 话 框 。 

Step3. 设置 图 4.6.15 所 示 的 参数 值 ， 按 Enter 键 。 在 图 形 区 中 选取 图 4.6.16 所 示 的 图 
元 ， 然 后 单 击 回 | 按钮， 完成 草图 的 对 称 偏 置 ， 如 图 4.6.17 所 示 。 


























对 称 偏 置 选项 | 

河 辣 3 六 至 

- N 
半径 EY: 上 .om mm "| 封 着 贺 角 半径 (): Fo | 电 
| 7 
国 拷 hE 
5 尔 PECT 一人 《 -十 二 
广 偏 置 圆 泊 0) -一 ) 图 4.6.16 对称 偏 置 前 的 草图 





F 加 向 半径 为 要 时 应 用 半径 0) 二 | 


lw 前 令 开关 时 星 示 此 对 三 框 仿 }。* 
* 上 ba 和 十 框 可 馆 过 单 击 前 令 杀 上 的 “选项 ” 按 村 来 显示 


图 4.6.15 “对 称 偏 置 选项 ”对 话 框 图 4.6.17 对 称 偏 置 后 的 草图 











4.6.15 所 示 的 “对 称 偏 置 选项 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 阴 如 下 。 

e@ ”在 天童 尖 型 区 域 选 中 个 直线 屿 单 选项 , 并且 在 判 训 加 般 丰 征 电 J 文本 框 中 输入 值 0 时 ， 
对 称 偏 置 的 结果 如 图 4.6.18b 所 示 ; 当 列 二 加 和 站 从 民 ): 文本 框 中 输入 的 值 不 为 0 时 ， 
对 称 偏 置 的 结果 如 图 4.6.19b 所 示 。 


一 古 晤 一品 





a) 偏 置 前 b) 偏 置 后 a) 偏 置 前 b) 偏 置 后 
图 4.6.18 “直线 封 新 ”方式 (一) 图 4.6.19 “直线 封 新 ”方式 (二 ) 


@ ”在 圭 羡 类 型 反 域 选中 个 国 呢 向 单 选项 时 ， 对 称 偏 置 的 结果 如 图 4.6.20b 所 示 。 
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@ ”在 封 震 基 主 区域 选中 睛 亿 是 国 呈 人 0) 单 选项 时 ， 对 称 偏 置 的 结果 如 图 4.6.21b 所 示 ， 


-一 DD €3 C—O 





a) 偏 置 前 b) 偏 置 后 a) 偏 置 前 b) 偏 置 后 
图 4.6.20 ”“ 同 弧 封 盖 ”方式 图 4.6.21 “ 偏 置 贺 孤 封 新 ”方式 


4.7 时 图 的 编辑 


4.7.1 删除 图 元 





Step1. 在 绘图 区 单 击 或 框 选 〈 框 选 时 要 框 住 整个 图 元 ) 要 删除 的 图 元 《可 看 到 被 选中 
的 图 元 变 红 )。 
Step2. 按 Delete 键 ， 所 选 图 元 即 被 删除 。 





4.7.2 ”直线 的 操纵 





Solid Edge 提供 了 图 元 操纵 功能 ， 可 方便 地 旋转 、 拉 伸 和 移动 图 元 。 

操纵 1 的 操作 流程 : 在 绘图 区 ,把 鼠标 指针 移 到 直线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
和 鼠标， 此 时 直线 随 着 鼠标 指针 一 起 移动 (图 4.7.1)。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 : 在 绘图 区 , 把 鼠标 指针 移 到 直线 的 某 个 端点 上 , 按 下 左 键 不 放 ， 
同时 移动 鼠标 (鼠标 指针 变 为 十 )， 此 时 会 看 到 直线 以 另 一 端点 为 固定 点 伸缩 或 转动 ， 如 
图 4.7.2 所 示 。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 忌 标 左 键 。 


A 


图 4.7.1 直线 的 操纵 1 图 4.7.2 ”直线 的 操纵 2 

















4.7.3” 圆 的 操纵 


操纵 1 的 操作 流程 ， 把 鼠标 指针 贷 移 到 圆 的 边线 的 圆 点 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 ， 此 时 会 看 到 圆 在 变 大 或 缩小 ， 如 图 4.7.3 所 示 。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 ， 把 鼠标 指针 从 移 到 圆心 或 圆 的 边线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 ， 此 时 会 看 到 圆 随 着 指针 一 起 移动 , 如 图 4.7.4 所 示 。 达 到 绘制 意图 后 , 松 开 鼠 标 左 键 。 
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图 4.7.3 圆 的 操纵 1 图 4.7.4 圆 的 操纵 2 
4.7.4 圆 引 的 探 纵 


操纵 1 的 操作 流程 ， 把 鼠标 指针 似 移 到 圆 弧 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 
圆 弧 随 着 指针 一 起 移动 ， 如 图 4.7.5 所 示 。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 : 把 鼠标 指针 发 移 到 圆 弧 的 端点 上 ， 按 下 左 键 不 放 ,同时 移动 鼠标 ， 
此 时 会 看 到 圆 弧 以 另 一 端点 为 固定 点 旋转 ， 并 且 圆 弧 的 圆心 角 也 在 变化 ， 如 图 4.7.6 所 示 。 
达到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 3 的 操作 流程 ， 把 鼠标 指针 从 移 到 圆 浙 的 圆心 点 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠 
标 ， 此 时 间 弧 以 某 一 端点 为 固定 点 旋转 ， 并 且 圆 弧 的 圆心 角 及 半径 也 在 变化 ， 如 图 4.7.7 所 
示 。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 4 的 操作 流程 单 击 圆 听 ， 然 后 把 鼠标 指针 贷 移 到 圆 弧 的 象限 点 上 ， 按 下 左 键 不 
放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 间 弧 的 圆心 角 及 半径 也 在 变化 。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开局 标 左 键 。 


图 4.7.5” 圆 弧 的 操纵 1 图 4.7.6 ”加 弧 的 操纵 2 图 4.7.7 加 弧 的 操纵 3 

















4.7.5 ” 样 条 曲线 的 操纵 与 编辑 
1. 样 条 曲线 的 操纵 


操纵 1 的 操作 流程 (图 4.7.8)， 把 鼠标 指针 芒 移 到 样 条 曲线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 
移动 鼠标 ， 此 时 会 看 到 样 条 曲线 随 着 指针 一 起 移动 。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 (图 47.9)， 把 鼠标 指针 已 移 到 样 条 曲线 的 某 个 端点 上 ， 按 下 左 键 
不 放 ， 同 时 移动 鼠标 (此 时 和 鼠标 指针 变 为 十 )， 此 时 样 条 曲线 的 另 一 端点 和 中 间 点 固定 不 
变 ， 其 曲率 随 着 指针 移动 而 变化 。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 3 的 操作 流程 (图 4.7.10); 把 鼠标 指针 仿 移 到 样 条 曲线 的 中 间 点 上 ， 按 下 左 键 不 
放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 样 条 曲线 的 拓扑 形状 (曲率) 不 断 变化 。 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 
鼠标 左 键 。 
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A A ~ ~ , ~ = 
图 4.7.8 ” 样 条 曲线 的 操纵 1 图 4.7.9 样 条 曲线 的 操纵 2 图 4.7.10 样 条 曲线 的 操纵 3 


2. 样 条 曲线 的 高 级 编辑 

样 条 曲线 的 高 级 编辑 包括 增加 和 移 除 点 、 显 示 多 边 形 、 显 示 曲 线 曲 率 、 形 状 编辑 、 本 
地 编辑 和 封闭 曲线 等 。 下 面 说 明 其 操作 步骤 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch04.07\spline.par。 如 图 4.7.11 所 示 。 


AU 


图 4.7.11 样 条 曲线 
Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮廓 ”按钮 L 5 |。 
Step3. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 系 统 弹 出 图 4.7.12 所 示 的 “ 样 条 编辑 ”命令 条 。 修 改 方法 
有 以 下 几 种。 























图 4.7.12 “ 样 条 编辑 ”命令 条 


© 在 “ 样 条 编辑 ”命令 条 中 单 击 世 | 按钮 ， 在 样 条 曲线 上 需要 增加 点 的 位 置 单 击 ， 便 
可 在 该 位 置 增加 一 个 点 。 

@ 按 住 Alt 键 ， 在 样 条 曲线 上 单 击 需要 删除 的 点 ， 便 可 将 该 点 在 样 条 曲线 中 删除 。 

@ 在 “ 样 条 编辑 ”命令 条 中 单 击 扎 | 按钮 ， 可 显示 曲线 控制 的 多 边 形 ， 如 图 4.7.13 所 
示 。 通 过 多 边 形 的 控制 点 可 以 调整 曲线 的 形状 。 

e 在 “ 样 条 编辑 "命令 条 中 单 击 腔 | 按钮 ,可 显示 样 条 曲线 的 曲率 梳 分 析 图 ,如 图 4.7.14 
所 示 。 曲 率 杭 可 帮助 确定 曲线 是 怎样 快速 或 逐渐 地 改变 曲率 ， 以 及 在 何 处 改变 方 
向 的 。 使 用 曲率 梳 可 以 快速 确定 加 工 的 可 行 性 ， 也 可 预测 由 曲线 生成 的 曲面 的 美 
学 质量 。 


说 了 明 : 曲率 的 琉 密 程 度 可 通过 选择 检查 选项 卡 ， 然 后 单 击 办 司 区 域 的 








| 按钮 ， 
在 系统 弹出 的 图 4.7.15 所 示 的 “曲率 梳 设置 ” 对话 框 中 进行 修改 ,修改 完成 后 单 击 闭 | 
按钮 ， 即 可 退出 “曲率 梳 设置 ”对 话 框 。 
© 若 在 “ 样 条 编辑 ”命令 条 中 单 击 汐 按钮， 会 在 移动 曲线 上 的 点 时 影响 整 条 曲线 的 
形状 。 故 仅 当 选择 要 编辑 的 曲线 时 ， 此 按钮 才 可 用 ， 
® 若 在 “ 样 条 编辑 ”命令 条 中 单 击 !' “| 按钮 ， 会 影响 编辑 点 周围 的 曲线 形状 。 故 仅 当 
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选择 要 编辑 的 曲线 时 ， 此 按钮 才 可 用 。 


曲 诗 梳 丸 下 四 
[” 显示 曲率 梳 名 


清 际 了 所 有 曲率 梳 信 ) | 


密度 向 ) 
oO 
和 最 太 值 &: 00.000 
下 D: 


幅 值 名 ) 


一 
最 天 值 CEoom | 
汗 彰 : 编辑 让 
汪 襄 ;入 各 好 大 信 末 调整 
关闭 | 帮助 00 | 
图 4.7.13 ”曲线 控制 的 多 边 形 图 4.7.14 ”曲线 的 曲率 梳 分 析 图 ”图 4.7.15 “曲率 横 设 置 ? 


设置 ”对 话 框 
@ 在 “ 样 条 编辑 ” 命令 条 中 单 击 ' 品 | 按钮 ， 指定 曲线 是 开口 的 还 是 封闭 的 。 在 通过 单 


击 或 拖 动 创建 新 曲线 时 ， 可 以 使 用 此 选项 。 在 修改 基于 三 个 或 多 个 编辑 点 创建 的 
现 有 曲线 时 ， 也 可 以 使 用 此 选项 。 但 使 用 此 选项 不 能 修改 手绘 曲线 。 

@ 在“ 样 条 编辑 ”命令 条 中 单 击 “曲线 选项 ” 按钮 号 | 指定 控制 关系 ( 如 连接 、 相 
切 、 尺 寸 ) 如 何 影响 曲线 形状 的 关系 模式 ， 可 以 将 关系 模式 设置 为 柔性 或 刚性 。 
柔性 模式 允许 使 用 外 部 关系 来 控制 曲线 形状 。 例如 ,可 以 在 曲线 上 应 用 尺寸 关系 ， 
当 更 改 尺 十 时 ， 曲 线形 状 也 会 自动 更 新 。 刚 性 模式 不 允许 使 用 外 部 关系 来 控制 曲 
线形 状 ， 曲 线形 状 保持 不 变 而 且 只 是 旋转 。 














4.7.6 ”缩放 草图 实体 





下面 以 图 4.7.16 为 例 ， 说 明 绚 放 音 图 实体 的 一 般 操 作 过 程 。 


Y 
Y 
= 人 
a) 缩放 前 b) 缩放 后 


图 4.7.16 ”缩放 理 图 实体 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.07\zoom.par。 
Step2. 在 图 形 区 蛙 击 早 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 蛙 击 “编辑 轮廓 按钮 |. 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 二 些 图 区 域 邮 ?中 的 “比例 缩放 ”按钮 I 节 4， 系 


统 弹 出 图 4.7.17 所 示 的 “比例 绷 放 ”命令 条 ， 然 后 在 疼 形 区 选择 条 圆 为 缩放 的 对 象 。 





























图 4.7.17 “比例 缩放 ”命令 条 
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4.7.17 所 示 的 “比例 缩放 ”命令 条 中 的 选项 说 明 如 下 。 
e@ 。 呈 | ( 副本 )， 单 击 该 按钮 ， 可 以 保留 原 有 的 对 象 。 

@ ” 步 长 :; : 若 设 定 一 个 步 长 数值 ， 比 例 因 子 会 随 着 步 长 的 数值 进行 递增 或 递减 。 

@ ”比例 : :指定 对 象 缩小 或 放大 的 倍数 。 

@ 地 二 : :指定 从 缩放 原点 延伸 到 鼠标 光标 位 置 的 动态 直线 必须 要 达到 参考 数值 才 





能 和 原 对 象 重合 。 
Step4. 定义 比例 中 心 点 。 选 择 椭圆 的 圆心 为 比例 缩放 的 中 心 点 。 





Step5. 在 比 倒 : 的 文本 框 中 输入 值 0.5, 单 击 国 按钮 , 完成 草图 实体 的 比例 缩放 的 操作 。 


4.7.7 ”旋转 草图 实体 





下 面 以 图 4.7.18 所 示 的 圆 孤 为 例 ， 说 明 旋 转 章 图 实体 的 一 般 操 作 过 程 。 


Y TY 
一 [> | 上， 
a) 旋转 前 b) 旋转 后 


图 4.7.18 ”旋转 草图 实体 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.07\cirecumgyrate.par。 
Step2. 在 图 形 区 单 击 草 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “编辑 轮廓 ”按钮 | 守 |。 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 忆 绘图， 区域 全 四 中 的 “旋转 ”按钮 瞪 |， 系 统 弹 
出 图 4.7.19 所 示 的 “旋转 ”命令 条 ， 单 击 “ 副 本 ”按钮 到 |。 选择 图 形 区 的 草图 为 要 旋转 的 
对 象 。 


























EE 中 | 5 长 :全 5” ”加 角度 :| ”加 位 置 [| 四” 辐 
图 4.7.19 “旋转 ”命令 条 


Step4. 定义 旋转 中 心 。 在 图 形 区 选择 椭圆 圆心 点 作为 旋转 中 心 。 








Step5. 定义 旋转 开始 点 。 在 图 形 区 选择 椭圆 右面 的 端点 为 旋转 开始 点 。 
Step6. 定义 旋转 所 至 点 。 逆 时 针 旋 转 图 形 90”， 然后 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 且 按钮 ， 完 
成 草图 实体 的 旋转 操作 。 








4.7.8 移动 草图 实体 





站 面 以 图 4.7.20 所 示 的 圆 弧 为 例 ， 说 明 移 动 草 图 实体 的 一 般 操作 过 程 。 
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FL) 
a) 千 移 前 b) 平移 后 
图 4.7.20 “平移 草图 实体 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.07\move.par。 
Step2. 在 网 形 区 单 击 章 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 肖 单 中 单 击 “ 编 辑 轮廓 ”按钮 [过 |。 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 二 树 图 区域 的 驹 按钮， 系统 弹出 图 4.7.21 所 示 


的 “移动 ”命令 条 。 

















图 4.7.21 “移动 ”命令 条 





Step4. 定义 要 移动 的 元 素 。 在 图 形 区 选择 图 4.7.20a 所 示 的 图 元 。 
Step5. 定义 移动 的 点 。 在 图 形 区 空白 处 或 曲线 上 选取 一 点 为 移动 的 点 ， 然 后 移动 鼠标 
将 元 素 移动 至 所 需 的 位 置 并 单 击 鼠 标 左 键 。 
Step6. 单 击 项 按 钮 ， 完 成 草图 实体 的 移动 操作 。 











4.7.9 ”镜像 图 元 


镜像 操作 就 是 围绕 定义 的 直线 或 轴 镜 像 所 选 的 一 个 或 多 个 元 票 。 既 可 以 执行 不 进行 复 
制 的 镜像 ， 也 可 以 执行 进行 复制 的 镜像 。 下 面 以 图 4.7.22 为 例 ， 说 明镜 像 草 网 实体 的 一 般 
操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.07\mirror.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 业 蛙 中 单 击 “ 编 辑 轮 廓 ”按钮 [着 。 

Step3. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 ” 皖 图 ”区 域 的 蚜 趾 按钮， 系统 弹出 “镜像 ” 命 


























Step4. 选取 要 镜像 的 草图 实体 。 根据 系统 早 击 要 惨 改 时 元 素 风 提示, 在 图 形 区 框 选 要 镜像 
的 草图 实体 。 

Step5. 定义 镜像 中 心 线 。 在 系统 单 击 以 给 制 镜像 线 的 第 一 点 的 提示 下 ， 选 择 图 4.7.22a 所 示 
的 构造 线 为 镜像 中 心 线 。 
说 明 : 在 进行 图 元 镜像 时 ， 也 可 以 先 选择 对 象 ， 再 选择 “镜像 ”命令 。 





4.7.10 ”修剪 图 元 


Step1. 单 击 主页 功能 选项 卡 王 给 图 ”区域 中 的 后 榨 钮 ， 
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Step2. 分 别 单 击 各 相交 图 元 上 要 去 抒 的 部 分 ， 如 图 4.7.23 所 示 。 
说 明 : 也 可 以 通过 拖 动 鼠标 指针 使 其 形成 轨迹 ， 让 轨迹 经 过 要 修剪 区 域 即 可 。 


4.7.11 创建 拐角 


Step1. 单 击 主页 功能 选项 卡 忆 终 图 区域 中 的 加 | 按钮 。 
Step2. 依次 单 击 两 个 相交 图 元 上 要 保留 的 一 人 出， 如 图 4.7.24 所 示 。 
说 明 : 如 果 所 选 两 图 元 不 相交 ， 则 系统 将 对 其 延伸 ， 并 将 线段 修 前 至 交点 。 











| 镜像 中 心 线 | 
“CD | 二 | 二 一 >》 | 
1 
| ) 修剪 前 b) 修剪 后 
吕 b) 镜像 后 
图 4.7.22 ”草图 实体 的 镜像 图 4.7.23 ”修剪 图 元 


4.7.12 ”分割 图 元 


step1. 单 击 肤 网 功 能 选项 卡 蜂 维 图 于 区域 中 的 国 | 掖 钮 ， 
Step2. 选择 要 分 割 的 图 元 ， 然 后 在 分 割 处 单 击 即 可 源 开 ， 如 图 4.7.25 所 示 。 


] 如 果 在 此 处 单 击 ， 该 圆 便 在 此 处 断 开 
a) 裁剪 亲 


b) 裁剪 后 
图 4.7.24 创建 拐角 图 4.7.25 分割 图 元 





4.7.13 延伸 草图 实体 





下 面 以 网 4.7.26 为 例 ， 说 明 延 伸 章 图 实体 的 一 般 操 作 过 


/~ 喇 A 


a) 延伸 前 呈 b) 延伸 后 
图 4.7.26 ”延伸 草图 实体 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.07\extend.par。 
Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮廓” 按钮 jj 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ” 近 图 区域 况 卓 中 的 恒 | 按钮 。 
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Step4. 选取 要 延伸 的 草图 实体 。 在 系统 早 击 要 延 候 的 元 素 的 提示 下 ， 单 击 图 4.7.26a 所 示 
的 直线 ， 系 统 目 动 将 该 直线 延伸 到 最 近 的 边界 。 





4.7.14 包含 








“ 包 人 台 ” 马 能 是 将 选取 的 零件 边 或 惠风 元 系 按 垂直 于 齐 岁 工作 平面 的 方 同 投影 到 和 网 
中 ， 使 之 成 为 草图 对 象 。 包含 过 来 的 元 到 与 之 前 的 元 素 上 共有 关联 性 ， 原 来 的 元 素 作 了 修改 ， 
包含 过 来 的 元 素 也 会 相应 地 发 生变 化 。 由 于 关联 性 ， 这 些 包含 的 元 系 的 位 置 都 是 相对 固定 
的 ， 这 会 给 建 模 带 来 极 大 的 方便 。 下 面 以 图 4.7.27 为 例 ， 说 明 创 建 包含 曲线 的 一 般 过 程 。 


L 
2 一 ， 
选取 此 曲线 作 


为 包含 的 对 象 




















a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.7.27 包含 曲线 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.07\projection.par。 

Step2， 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ”草图 ”区域 中 的 恕 按钮 , 然后 在 左 侧 的 “路 径 查 
找 器 ”中 选取 俯视 图 XY) 为 草图 平面 。 

Step3. 单 击 ” 蕉 图 ”区域 中 的 加 按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 4.7.28 所 示 的 “包含 选项 ”对 
话 框 。 

Step4. 定义 要 包含 的 对 象 。 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 [确定 “| 护 钮 。 在 图 形 区 选取 
图 4.7.27a 所 示 的 曲线 为 要 包含 的 对 象 。 

Step5. 单 击 斋 按 钮 , 退出 草图 环境 。 单 击 * 草 图 ”命令 条 中 的 一 | 掖 钮 , 完成 图 4.7.27b 
所 示 的 包含 曲线 的 创建 。 








厂 包含 仿 置 加) 
厂 包含 内 部 面 环 外 ) 2 


装 丁 堆 件 包 合 选 砚 
lw 元 主 定 位 同和 级 装 本 零件 和 草图 红 ) 
广 有 泡 演 才 及 





lw 荔 令 开始 时 显示 该 对 语 框 ()* 


局 和 对 站 击 命令 条 上 后 “选项 ”按钮 来 显示 此 对 
话 民 = 


硼 定 职 消 帮助 00 | 





图 4.7.28 “包含 选项 ”对 话 框 
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4.7.15 ”旋转 轴 





单 击 ， 缮 图 | 区域 中 的 “旋转 轴 ” 按 钮 曙 ， 用 来 定义 旋转 特征 的 旋转 轴 。 当 处 于 旋转 
特征 的 “轮廓 ”步骤 中 时 ， 此 命令 可 用 。 可 以 将 元 素 、 零 件 边缘 、 参 考 轴 或 者 垂直 参考 平 
面 的 边缘 作为 旋转 轴 。 一 个 轮廓 只 能 有 一 个 旋转 轴 ， 并 且 轮 廊 必 须 分 别 在 旋转 轴 的 两 侧 ， 
或 与 旋转 轴 重 合 。 





4.7.16 转化 为 曲线 


“转化 为 曲线 ”可 以 将 创建 的 几何 体 转化 为 B 样 条 曲线 。 这 样 曲 线 可 实现 更 多 控制 ， 因 
此 在 创建 曲面 时 ， 可 以 通过 添加 编辑 点 以 进行 更 多 面 的 复杂 程度 的 控制 。 下 面 以 狗 4.7.29 
所 示 的 直线 为 例 ， 说 明 创 建 转化 为 曲线 的 一 般 过 程 。 


人 串 六 


a) 转化 前 b) 转化 后 
图 4.7.29 ”转化 为 曲线 


Step1. 进入 草图 环境 后 任意 绘制 图 4.7.29a 所 示 的 直线 。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 ” 等 四” 区域 中 的 
化 为 曲线 的 元 素 ” 的 提示 下 ， 选 择 图 4.7.29a 所 示 的 直线 ， 然 后 单 击 “选择 ”命令 ， 选 取 转 
换 后 的 直线 进行 查看 ， 结 果 如 几 4.7.29b 所 示 。 

说 明 : 读者 也 可 以 通过 在 所 绘制 的 对 象 上 右 击 ， 查 看 转化 前 后 的 属性 变化 ,如 图 4.7.30 
所 示 。 











23 





66 

















































曲线 类 型 : 打开 
E x TY 阶 数 : 2 
起 点 [8): F7234 mnm 轩 [a. 17 mm 编辑 点 
终点 区 ): 53 mm [8.49 mm 点 人): 








长 度 凶 ): [52 69 mm 
角度 @&): 二 










1 








长 度 罗 :175m 


a) 转化 前 b) 转化 后 
图 4.7.30 “元 素 属 性 ”对 话 框 
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4.7.17 填充 





“填充 ” 命 令 是 指 对 封闭 区 域 用 削 面 线 进行 填充 ， 在 “填充 ”命令 条 中 可 设 定 填 充 的 样 
式 、 颜 色 、 纯 色 、 角 上 度 和 间距 。 

下 和 面 淮 例 说 明 “ 填 元 ”命令 的 使 用 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.07\sketch diagnose.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮廓 ”按钮 Lo， 

Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ” 综 图 ”区 域 的 同和 按钮 ， 

Step4. 早 击 要 填 元 的 圆 区 域 ， 系 统 在 图 4.7.31a 所 示 的 圆 内 填充 颜色 。 


Seat . 


a) 填充 前 b) 填充 后 
图 4.7.31 填充 

















说 明 : 
@ 当 绘 制 的 图 形 不 封闭 时 ， 系 统 会 提示 操作 不 成 功 ， 章 图 将 无 任何 变化 ; 当 章 图 
中 有 多 个 封闭 环 时 ， 系 统 将 在 所 有 封闭 的 图 形 中 填充 颜色 。 


4.8 后 图 中 的 几何 约束 





按照 工程 技术 人 员 的 设计 习惯 ,在 草 绘 时 或 草 绘 后 ， 希 望 对 绘制 的 草图 增加 一 些 平 行 、 
相 切 、 相 等 和 共 线 等 约束 来 帮助 定位 几何 ，Solid Edge 软件 可 以 很 容易 地 做 到 这 一 点 。 下 
面 对 约束 进行 详细 的 介绍 。 


4.8.1 约束 的 显示 


1. 约束 的 屏幕 显示 控制 





单 击 主页 | 选项 卡 ” 提 关 ”区 域 中 的 出 按钮 ， 即 可 控制 约束 符号 在 屏幕 中 的 显示 / 
关闭 。 
2. 各 种 约束 符号 列表 


各 种 约束 的 显示 和 付 写 见 表 4.8.1。 
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表 4.8.1 约束 符号 列表 


约束 名 称 约束 显示 符号 

中 点 一 一 
水 下 一 
竖 直 | 

同心 © 
相 切 OO 
人 .| 
垂直 b 
对 称 ][ 
相等 ss 
锁 住 ls 
共 线 + 
连接 三 


4.8.2 ”Solid Edge 软件 所 支持 的 约束 种 类 
Solid Edge 软件 所 支持 的 约束 种 类 见 表 4.8.2。 


表 4.8.2 ”Solid Edge 所 支持 的 约束 种 类 


























按钮 约 束 
[| 将 一 个 元 素 与 另 一 个 元 素 或 一 系列 元 素 连接 
EE 使 直线 或 两 个 点 水 平 或 坚 直 

© 使 两 个 元 素 或 一 系列 元 素 相 切 
使 两 直线 平行 

使 两 个 元 素 或 尺寸 相等 

| 使 两 个 元 素 对 称 

使 两 个 圆 或 圆 弧 同 心 

国 使 一 个 元 素 垂直 于 另 一 个 元 素 或 一 系列 元 素 
使 两 条 线 共 线 


4.8.3 创建 几何 约束 





下面 以 图 4.8.1 所 示 的 相 切 约束 为 例 ， 说 明 创 建 约束 的 步 又 。 
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1. 相 切 约束 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.08\tangency1.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 章 儿 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 单 击 “ 纲 辑 轮廓 ”按钮 [ 闫 |。 
Step3. 单 击 主页 功能 选项 卡 ” 想 闫 ”区 域 中 的 | 掏 | 按 钮 ， 如 图 4.8.2 所 示 。 


DO 一 0 


图 4.8.1 图 元 的 相 切 约束 图 4.8.2 “相关 ”工具 栏 

















Step4. 在 系统 信息 区 早 击 元 么 提示 下 ， 分 别 选取 直线 和 圆 ， 在 图 4.8.1 中 会 显示 约束 符号 
ce 人 

说 明 : 若 约束 符号 不 显示 ,可 单 击 “ 相 关 ” 区 域 中 的 国 和 则 | 按钮 ， 使 其 处 于 激活 状态 
(保持 关系 ) : 此 命令 能 记 住 我 们 在 绘制 草图 时 的 几何 关系 ， 通 常情 况 下 处 于 
激活 状态 ， 

@ | 岂 | (关系 手柄 ) : 此 命令 可 以 控制 几何 约束 符号 的 显示 ， 

2. 水 平 竖 直 约束 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.08\constrain 01.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 蛙 中 单 击 “编辑 轮 序 ” 按 钮 L 守 |1。 

Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 ， 下 闫 “区 域 中 的 中 按钮。 

Step4. 在 系统 信息 区 早 重 六 健 扣 或 续 , 提 示 下 ， 选 取 图 4.8.3a 所 示 的 直线 1 添加 竖 直 约束 ， 
选择 直线 2 添 加 水 平 约束 ， 结 果 如 图 4.8.3b 所 示 。 























直线 1 
、 直线 2 
We 一 一 一 一 
a) 约束 前 b) 约束 后 





图 4.8.3 ”水 平 坚 直 约束 
3. 连接 约束 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.08\constrain 02.par。 
Step2. 在 图 形 区 单 击 草 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廓 ”按钮 守 1。 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 ” 下 辩 ”区 域 中 的 站 | 按 乌 。 
Step4. 选取 图 4.8.4a 所 示 的 点 1 和 点 2， 则 在 这 两 条 线 的 痕 点 处 添加 了 连接 约束 ， 结 采 如 
图 4.8.4b 所 示 。 
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反 1 2 
N ” 
\ Pe 
\ 2 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 4.8.4 ”连接 约束 


4. 平行 约束 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.08\constrain 03.par。 

Step2. 在 网 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廊 ” 按 钮 [过 |。 

Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 ” 掉 关 区域 中 的 区 | 按钮 。 

Step4. 选取 图 4.8.5a 所 示 的 直线 1 和 直线 2， 则 在 这 两 条 线 上 添加 了 平行 约束 ， 结 果 如 图 
4.8.5b 所 示 。 

















直线 1 直线 2 
N Re 
\ \ 
a) 约束 前 b) 约束 后 


图 4.8.5 平行 约束 
5. 相等 约束 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.08\constrain 04.par。 
Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廊 ”按钮 2。 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 ” 相 关 区域 中 的 下 按钮。 
Step4. 选取 图 4.8.6a 所 示 的 直线 1 和 直线 2， 则 在 这 两 条 线 上 添加 了 相等 约束 ， 结 果 如 图 
4.8.6b 所 示 。 


百 线 1 区 直线 
全 8 一 ) 天 
\ 
2 | > 


a b) 约束 后 
图 4.8.6 ”相等 约束 

















6. 对 称 约束 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.08\constrain 05.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 章 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 蛙 击 “编辑 轮廓 ”按钮 半 1。 

Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 二 棚 半 .区域 中 的 项 按钮 。 

Step4. 选取 图 4.8.7a 所 示 的 直线 1 为 对 称 中 心 线 ， 然 后 选取 直线 2 和 直线 3， 则 这 两 条 线 
关于 中 心 线 对 称 并 且 长 度 相 等 ， 绪 果 如 网 4.8.7b 所 示 。 
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直线 1 直线 3 | 
直线 2 ; 
| 

a) 约束 前 b) 约束 后 


图 4.8.7 ”对称 约束 
7. 同心 约束 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.08\constrain 06.par。 
Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廊 ”按钮 | 中。 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 ” 相 关 ”区 域 中 的 | 按钮。 
Step4. 选取 图 4.8.8a 所 示 的 加 1 和 圆 2， 则 在 这 两 圆 上 添加 了 同心 约束 ， 结 末 如 图 4.8.8b 




















所 示 。 
圆 2 多 4 
SR 
a 
30 网 江 出 b) 约束 后 
图 4.8.8 ”同心 约束 
8. 垂直 约束 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.08\constrain 07.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “编辑 轮廓 ”按钮 [中 |. 
Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 ， 硼 关 . 区 域 中 的 国 控 钮 。 

Step4. 选取 图 4.8.9a 所 示 的 直线 1 和 直线 2， 则 在 这 两 直线 上 添加 了 垂直 约束 ， 结 果 如 图 


4.8.9b 所 示 。 
一 ) \ Eee 


直线 
N 
N 
N 
a) 约束 前 b) 约束 后 
图 4.8.9” 竺 直 约 束 














直线 2 
\ 


9. 共 线 约束 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.08\constrain 08.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 单 击 “ 编 辑 轮 廓 ”按钮 [着 。 

Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 ， 下 关 ， 区域 中 的 四 | 按钮。 

Step4. 选取 图 4.8.10a 所 示 的 直线 1 和 直线 2， 则 在 这 两 直线 上 添加 了 共 线 约束 ， 结 末 如 
图 4.8.10b 所 示 。 
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Se 直线 2 
i 一 ) 全 
To 
a) 约束 前 b) 约束 后 


图 4.8.10” 共 线 约束 


4.8.4 ”删除 约束 





Step1. 单 击 主见 功能 选项 卡 这 笃 区 域 中 的 央 |。 

Step2. 单 击 要 删除 的 约束 的 显示 符号 (如 上 例 中 的 “QO 〇 ”)， 选 中 后 ， 约 东 符 号 的 颜 
色 变 绿 。 

Step3. 按 下 Delete 键 ， 系 统 删 除 所 选 的 约束 。 


4.8.5 ”操作 技巧 : 使 用 约束 捕捉 设计 意图 








般 用 户 的 习惯 是 在 绘制 完毕 后 ， 手 动 创建 大 量 所 需 的 约束 ， 其 实在 绘制 过 程 中 ， 大 
量 的 约束 可 以 由 系统 自动 创建 。 下 面 举例 说 明 这 个 操作 技巧 。 如 图 4.8.11 所 示 ， 要 在 圆 A 
和 直线 B 之 间 创 建 一 个 圆 弧 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.08\tangency2.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廊 ”按钮 L 2。 

Step3. 单 击 主页 | 选项 卡 ， 硼 美 .区域 中 的 邮 | 按 钮 ， 打 开 约 束 显 示 。 

Step4. 单 击 “ 圆 弧 ” 命 令 局 中 的 全 按钮 ， 此 时 系统 提示 “ 单 击 圆 弧 的 起 点 ”。 

Step5. 当 把 鼠标 指针 移 到 圆 A 上 时 ， 可 看 到 圆 上 出 现 黑色 的 生 图 标 〈 图 4.8.12)， 表 
明 系 统 已 经 捕捉 到 圆 上 一 点 作为 圆 弧 的 起 点 ， 然 后 单 击 ， 接 受 “ 点 在 圆 上 ”这 一 约束 ， 此 
时 系统 便 将 该 点 作为 圆 弧 的 起 点 ， 同 时 提示 单 击 圆 弧 的 终点 。 

Step6. 移动 鼠标 指针 寻找 圆 弧 的 终点 (设计 意图 是 想 把 终点 放 在 直线 B 上 )， 当 鼠标 
8 针 移 到 直线 B 上 时 ， 直 线 上 出 现 黑色 的 呈 图 标 (图 4.8.13)， 表 明 系 统 已 经 捕捉 到 直线 
上 的 一 点 作为 圆 弧 的 终点 。 

Step7. 沿 直线 B 移动 鼠标 , 当 移 到 直线 的 中 点 位 置 时 ,可 看 到 黑色 的 哇 图标 变 成 下 (图 
4.8.14)， 表 明 系 统 已 经 捕捉 到 直线 的 中 点 。 


网 A 直线 B 
a . 
- ce 


图 4.8.11 创建 一 个 圆 弧 图 4.8.12 将 女 标 指针 移 到 缴 线 . 图 4.8.13 ”捕捉 直线 
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Step8. 当 鼠 标 在 直线 上 移 至 某 一 点 处 ， 该 点 与 刚才 确定 的 圆 弧 的 起 点 大 约 在 同一 水 平 
线 上 ， 此 时 可 看 到 一 条 水 平 的 十 字 虚 线 (图 4.8.15)， 表明 系统 已 捕捉 到 与 起 点 在 同一 水 平 
线 的 直线 B 上 的 某 一 点 。 

Step9. 继续 移动 启 标 指 针 ， 当 鼠标 指针 移 到 直线 的 某 一 端点 处 时 ， 可 看 到 端点 处 出 现 
黑色 的 符号 〈 图 4.8.16)， 表 明 系 统 已 捕捉 到 该 端点 。 

注意 : 以 上 步骤 讲 的 是 与 直线 有 关 的 几 种 Solid Edge 系统 自动 捕捉 约束 形式 ， 下 面 以 
其 中 的 一 种 形式 一 一 圆 弧 的 终点 在 直线 B 下 部 的 端点 上 为 例 ， 说 明 系统 如 何 进一步 帮助 用 
尸 捕 提 设计 意图 


O. 4 OF 
图 4.8.14 移 到 直线 中 扣 图 4.8.15 ”捕捉 水 平 线 图 4.8.16 移 到 和 直线 并 点 
Step10. 当 鼠 标 指针 再 次 移 到 直线 B 的 下 部 端点 处 ， 端 点 处 出 现 红 色 的 ” 符号 时 ， 单 
击 ， 接 受 “ 终 点 与 直线 B 的 端点 重合 ” 记 四 此 时 系统 提示 单 击 圆 弧 上 的 一 点 。 
Step11. 随 独 鼠标 指针 的 不 断 移动 ， 系 统 继续 目 动 捕捉 许多 约束 或 约束 组 合 。 
下 面 说 明 其 中 几 种 情况 。 
@ 如 图 4.8.17 所 示 ， 圆 弧 中 心 和 端点 在 同一 紧 直 线 上 。 
@ 如 图 4.8.18 所 示 ， 圆 狐 与 直线 和 圆 相 切 ， 
@ 如 图 4.8.19 所 示 ， 圆 弧 与 直线 相 切 。 
e@ 如 图 4.8.20 所 示 ， 圆 缴 中 心 和 圆 中 心 在 同一 紧 直 线 上 。 


ty 


图 4.8.17 ”中心 和 端点 在 同一 坚 直 线 上 ”图 4.8.18 圆 弧 与 直线 和 圆 相 切 “图 4.8.19 圆 弧 与 直线 相 切 
@ 如 图 4.8.21 所 示 ， 圆 约 中 心 和 端点 在 同一 水 平 线 上 。， 
@ 如 图 4.8.22 所 示 ， 圆 弧 与 圆 相 切 . 


大 Gy OV 


图 4.8.20 Wy 心 在 同一 竖 直 线 上 ”图 4.8.21 中 心 和 端点 在 同一 水 平 线 上 图 4.8.22 圆 踊 与 圆 相 切 
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Step12. 当 以 上 某 种 约束 (组 合 ) 符合 用 户 的 设计 要 求 时 ， 蛙 击 ， 接受 显示 的 约束 ， 完 
成 加 孤 的 创建 。 


4.9 草图 天 系 检查 





“草图 关系 检查 ”可 以 通过 用 预定 义 的 颜色 的 显示 检查 草图 是 否 已 经 完全 约束 。 草图 的 
完全 约束 是 指 草 图 的 几何 关系 和 尺寸 均 满足 绘制 的 要 求 , 并 且 草 图 的 形状 和 位 置 完 全 确定 。 
不 同 约束 条 件 下 的 草图 颜色 是 不 同 的 ， 但 前 提 是 要 在 绘制 草图 之 前 把 粒 查 选项 卡 村 全 
区 域 中 的 图 美 对 项 创 | 按钮 按 下 ， 和 否则 检查 不 出 草图 是 否 已 完全 约束 。 

草图 的 关系 颜色 可 通过 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 鼠 | 中 匡 玉 下 的 选 而 “， 在 系统 弹出 
的 “Solid Edge 选项 ” 对 话 框 中 选择 国 本 法 项 卡 ， 然后 在 右 侧 (图 4.9.1)“ 草 图 关系 颜色 ” 
区 域 下 面 来 定制 。 





























颜色 方案 0) | 


背景 四): | 器] 默认 =| ”活动 零件 :| 门 戈 认 "| 
高 高 显示 总: | 国 扶 认 =| 不 活动 零件 i: 国 于 让 "| 
选 定 的 B): [ 国 转 认 "| 构造 C: | 回 苇 认 =| 





论 评 才 面 : | 国 XXX ?| Mn 休 : 国 革 yA 
引号 路 径 : 辆 蒜 A 可 /草图 关系 着色 一 一、 
草图 0: | 面 革 同 | 完全 定 Xx 辜 人 同 
Po ID 习 xe2xo' 莉 sw 和 相 
平 百 边 o: 国 RS 本 jiexm: 则 下 可 
x 国 R 本 、 丰 玖 0: 因 RAW 本 ， 
了 特征 Ww: 国 革 本 | 
手柄 100: | 国 蒜 W ”| 到 有 齐 面 着色 一 一 
手柄 2 中 ): | 器] 默认 区 域 : | 中] 瓯 让 = 


手柄 30): | 国 蒜 认 "| 不 透明 度 : [5 司 * 
从 动 : [ 国 式 认 "| 边 : | 国歌 让 = 


失败 FE): | 国 臣 认 中 心 线 : | 加 蒜 让 . 


图 4.9.1 “颜色 ”选项 卡 
4.10 ”草图 的 标注 


4.10.1 草图 标注 概述 








草图 标注 束 是 确定 草图 中 的 几何 图 形 的 尺寸 ， 例 如 长 度 、 和 角度、 半 答 和 直径 等 ， 它 是 
一 种 以 数值 来 确定 草图 实体 精确 尺寸 的 约束 形式 。 一 般 情 况 下 ， 在 绘制 草图 之 后 ， 沉 要 对 
图 形 进行 尺寸 定位 ， 使 尺寸 满足 预定 的 要 求 。 在 绘制 过 程 中 ， 应 先 将 草图 的 几何 关系 处 理 
完成 后 再 标注 尺寸 ， 在 标注 尺寸 时 ， 最 好 将 所 宕 尺寸 标注 完成 后 ， 确 定 章 图 处 于 完全 定义 














| A : B 
本 人 有 | 
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的 状态 下 ， 


4.10.2 


Stepl. 


Step2. 
Step3. 


第 4 章 ”二 人 维 截 面 的 草丛 
再 修改 尺寸 。 
标注 线段 长 度 


打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.10\length.par。 
在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廓 ”按钮 | 加. 
选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 网 | 中 的 岗 命 令 (或 在 图 形 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 


























本 菜单 中 选择 用时 旋钮 )， 系 统 弹出 “智能 尺寸 ”命令 条 (图 4.10.1)。 


Step4. 


在 系统 日 击 要 标注 不 寸 的 元 素 的 提示 下 ， 单 击 位 置 1 以 选择 直线 (图 4.10.2)。 


轩 隔 本 | 光 | 可 | 人 (| >x|@， Ta 


| 站 [本 Nl 于 | | 村 | Bf- To 





Step5. 


图 4.10.1 “智能 尺寸 ”命令 条 


确定 尺寸 的 放 管 位 置 。 在 位 置 2 单 击 鼠 标 左 键 ， 系 统 弹 出 图 4.10.3 所 示 的 “不 


寸 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 鼠标 右键 完成 当前 尺寸 标注 。 


Ntep0. 


4.10.3 


Stepl. 
Step2. 
Step3. 
Step4. 


所 示 。 


4.10.4 


Stepl. 
Step2. 
Step3. 
Step4. 


ee 
1 


图 4.10.2 ”线段 长 上 度 尺寸 的 标注 图 4.10.3 “尺寸 ”对 话 框 
单 击 因 按钮 ， 完 成 线段 长 度 的 标注 。 





标注 一 点 和 一 条 直线 之 间 的 距离 


打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.10\distance 02.par。 

在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廊 ”按钮 Lo 
选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 峡 各 的 岗 命 令 ， 

单 击 位 置 1 以 选择 点 , 单 击 位 置 2 以 选择 直线 , 单 击 位 置 3 放置 尺寸 ,如 图 4.10.4 

















标注 两 点 间 的 距离 


打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.10\distance 03. par。 

在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮廓 ”按钮 [加 | 
选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 由 和 中 的 此 命令。 

分 别 单 击 位 置 1 和 位 置 2 以 选择 两 点 ， 单 击 位 置 3 放置 尺寸 如 图 4.10.5 所 示 。 
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图 4.10.4 点 、 线 间距 离 的 标注 图 4.10.5 ”两 点 间距 离 的 标注 








4.10.5 ”标注 两 条 平行 线 间 的 距离 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.10\distance 01.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 章 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 单 击 “ 纲 辑 轮廓 ”按钮 -过 |。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 局 4 中 的 旧 昌 命 令 。 

Step4. 分 别 单 击 位 置 1 和 位 置 2 以 选择 两 条 平行 线 ， 然 后 单 击 位 置 3 以 放置 太 寸 ， 疆 
果 如 图 4.10.6 所 示 。 

说 明 :如果 要 标注 的 平行 线 不 是 水 平 直 线 ， 可 以 单 击 也 和 按钮 下 方 的 小 三 角 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 菜单 中 选择 “间距 ”按钮 进行 标注 。 

















4.10.6 ”标注 直径 


Step1. 打开 文件 Di:\ sest10.1\work\ch04.10\diameter.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮廓 ”按钮 Lo 
Step3. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 局 4 的 山 命令 。 

Step4. 选取 要 标注 的 元 素 。 单 击 位置 1 以 选择 圆 ， 如 图 4.10.7 所 示 。 

Step5. 确定 尺寸 的 放置 位 置 。 在 位 置 2 处 单 击 以 放置 尺寸 ， 如 图 4.10.7 所 示 。 




















4.10.7 ”标注 半径 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch04.10\radius.par。 
Step2. 在 图 形 区 单 击 守 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 蛙 击 “编辑 轮廓 ”按钮 [ 半 |。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 局 4 中 的 上 命令 。 
Step4. 单 击 位 置 1 选择 加 上 一 点 ， 然 后 单 击 位 置 2 以 放置 太 寸 ， 如 网 4.10.8 所 示 。 
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图 4.10.6 平行 线 距离 的 标注 图 4.10.7 直径 的 标注 图 4.10.8 ”半径 的 标注 
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4.10.8 标注 两 条 直线 间 的 角度 


Step1. 打开 文件 Di:\ sest10.1\work\ch04.10\angle.par。 

step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廓 ”按钮 L 罗 . 

Step3. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 局 4 的 山 命令 。 

Step4. 分 别 在 两 条 直线 上 选择 点 1 和 点 2; 然后 在 “智能 尺寸 ”命令 条 中 单 击 华 | 按 钮 ， 
人 
所 示 )。 























4.10.9 ”样式 





《6 23 





“样式 ”命令 可 以 应 用 、 修改 、 创建 
系统 弹出 图 4.10.11 所 示 的 “样式 ”对 话 框 。 浙 建 或 者 修改 样式 ， ee 
也 可 以 使 用 “样式 ”对 话 框 中 的 “组 织 占 ”按钮 将 样式 从 一 个 文档 复制 到 为 一 个 文档 。 






















在 样式 列表 中 显示 QL): 
| 所 有 样式 了 | 





图 4.10.9 ”两 条 直线 间 角 度 





120» 4、 


上 | 本 - | 样式 组 织 器 (0).. | 


图 4.10.10 ”两 条 直线 间 和 角度 





图 4.10.11 “样式 ”对 话 框 











4.10.10” 增 大 / 减 小 PMI 字体 


通过 单 击 县 囊 区 域 中 的 “ 增 大 PMI 字体 ” 按 钢 全 和 “ 减 小 PMI 字体 ”按钮 国 |， 可 
ei F 面 以 图 4.10.12 所 示 为 例 , 说 明 创 建 增 大 / 减 小 PMI 


字体 的 一 般 过 
es 一 se 


a) 减 小 前 b) 减 小 后 
图 4.10.12 减 小 PMI 字体 
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Step1. 打开 文件 Di:\ sest10.1\work\ch04.10\ reword.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮廓 ”按钮 [中 

Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 局 4 中 的 加 | 按钮， 注释 字体 会 变 小 。 重 复 此 操作 注 
释 字 体会 越 来 越 小 ， 反 之 ， 如 果 重 复 单 击 主页 选项 卡 由 4 中 的 钠 按 钮 ， 注 释 字 体会 越 来 
越 大 。 




















4.11 修改 尺寸 标注 


4.11.1 移动 尺 十 


step1. 单 击 主页 功能 选项 卡 选择 区域 中 的 剧 
Step2， 单 击 要 移动 的 尺寸 。 选 中 后 ， 可 看 到 尺寸 变 绿 ， 
Step3. 然后 把 鼠标 放 在 尺寸 线 上 ， 按 下 左 键 并 移动 鼠标 ， 将 尺寸 文本 拖 至 所 需 位 置 。 








4.11.2 ”修改 尺寸 值 的 小 数位 数 


可 以 使 用 “智能 尺寸 ”命令 条 来 指定 尺寸 值 的 默认 小 数位 数 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 局 4 的 而 命令。 

Step2. 选择 图 4.11.1 所 示 的 点 1; 然后 在 “智能 尺寸 ”命令 条 《图 4.11.2) 中 来 指定 尺 
寸 值 小 数位 数 。 

Step3. 音 击 尺寸 放置 的 位 置 。 





医 司 一 一 可 X PO (3 [x [ew |+ 4 


| dA 东区 | 国 | 图 |- Ja 





图 4.11.1 选择 点 图 4.11.2 “智能 尺寸 ”命令 条 


4.11.3 ”修改 尺寸 值 


Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch04.11\dim.par。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 草 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 早 中 单 击 “ 编 辑 轮 廓 ”按钮 [ 半 ]。 
Stcp3. 单 击 主页 功能 选项 卡 选择 区域 中 的 剧 

Step4. 在 要 修改 的 尺寸 (如 2.22) 文本 上 单 击 , 此 时 出 现 图 4.11.3b 所 示 的 尺寸 修正 框 。 
Step5. 在 尺寸 修正 框 























第 4 章 “二 维 蕉 面 的 草 给 


如 图 4.11.3c 所 示 。 
Step6. 重复 步骤 Step4 和 Step5， 修 改 其 他 尺寸 值 。 





1 E> 1.5 
-ps 18 
a) 修改 前 b) 修改 中 c) 修改 后 


图 4.11.3 ”修改 尺寸 值 


4.11.4 删除 尺寸 





删除 尺寸 的 操作 方法 如下。 
Step1. 单 击 需 要 删除 的 尺寸 ( 按 住 Ctrl 键 可 多 选 )。 | 
Step2. 按键 盘 中 的 Delete 键 (或 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 关于 
选取 的 尺寸 即 被 删除 。 








与 其 他 二 维 软 件 (如 AutoCAD) 相 比 ，Solid Edge 的 二 维 截 面 草 图 的 绘制 有 自己 的 方 
法 、 规 律 和 技巧 。 用 AutoCAD 绘制 二 维 图 形 ， 通 过 一 步 步 地 输入 准确 的 尺寸 ， 可 以 直接 得 
到 最 终 需 要 的 图 形 。 而 用 Solid Edge 绘制 二 维 图 形 ， 一 般 开 始 不 需要 给 出 准确 的 尺寸 ， 而 
是 先 绘制 草图 ， 义 勒 出 图 形 的 大 概 形状 ， 然 后 对 草图 创建 符合 工程 需要 的 尺寸 布局 ， 最 后 
修改 军 图 的 尺寸 ， 在 修改 时 输入 各 尺寸 的 准确 值 ( 正 确 值 )。 因 为 Solid Edge 其 有 尺寸 驱动 
功能 ， 所 以 草图 在 修改 尺寸 后 ， 图 形 的 大 小 会 随 大 尺寸 而 变化 。 这 样 绘制 图 形 的 方法 虽然 
繁琐 ， 但 在 实际 的 产品 设计 中 ， 筷 比较 符合 设计 师 的 思维 方式 和 设计 过 程 。 例 如 ， 某 个 设 
计 师 现 需 要 对 产品 中 的 一 个 零件 进行 全 新 设计 ， 在 设计 刚 开 始 时 ， 设 计 师 的 脑海 里 只 会 
这 个 零件 的 大 概 轮 廓 和 形状 ， 所 以 他 会 先 以 草图 的 形式 把 它 义 勒 出 来 ， 音 图 完成 后 ， 设 计 
师 接 着 会 考虑 图 形 (零件 ) 的 尺寸 布局 和 基准 定位 等 ， 最 后 设计 师 根 据 诸 多 因素 〈 如 零件 
的 功能 、 零 件 的 强度 要 求 、 零 件 与 产品 中 其 他 零件 的 闭 配 关系 等 )， 确 定 零 件 每 个 尺寸 的 最 
终 准 确 值 ， 从 而 完成 零件 的 设计 。 由 此 看 来 ，Solid Edge 的 这 种 “ 先 绘 草图 、 再 改 尺寸 ” 
的 绘图 方法 是 有 一 定 道理 的 。 





























范例 概述 


本 范例 从 新 建 一 个 草图 开始 ， 详 细 介 绍 草 图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 要 重点 掌握 的 


Solid Edge ST10 快 速 入 门 教程 


是 绘图 前 的 设置 、 约 束 的 处 理 以 及 尺寸 的 处 理 技巧 。 图 形 如 图 4.12.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建文 件 

启动 Solid Edge 软件 ， 选 择 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 习 | 下 的 大 要 | 一 56 公 刷 委 件 
零件 模板 ， 系 统 自 动 进入 零件 设计 环境 。 

Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 

Step1. 在 主页 选项 卡 的 ”草图 ”区域 单 击 肛 命令 ， 然 后 选择 俯视 图 (XY) 为 草图 平 
面 ， 系 统 进入 草图 设计 环境 (如 未 加 说 明 ， 本 童 中 的 范例 都 采用 仿 视 图 为 草图 平面 )。 

Step2. 确认 ”得 闫 ”区 域 中 的 “保持 关系 ”按钮 呈 和 “关系 手柄 ”按钮 周 | 被 按 下 ( 即 
显示 草图 几何 约束 )。 





Stage3. 绘制 草图 的 大 致 轮廓 


说 阴 : 由 于 Solid Edge 具有 尺寸 驱动 功能 ， 开始 绘图 时 只 需 绘 | 大 致 的 形状 即 可 ， 
单 击 王 续 辐 区域 中 的 “直线 ”按钮 国 同 ， 在 图 形 区 绘制 图 4.12.2 所 示 的 大 体 轮 亡 ， 








Stage4. 添加 几何 约束 


Step1. 添加 图 4.12.3 所 示 的 “水 平 ”约束 。 在 、 硼 关 区 域 单 击 图 | 按钮 ,选择 图 4.12.3 
所 示 的 直线 ， 系 统 则 在 此 线条 上 添加 了 水 平 约束 。 

Step2. 添加 图 4.12.4 所 示 的 “ 竖 直 ”约束 。 在 ”相关 ”区域 单 击 | 中 按钮 , 选择 图 4.12.4 
所 示 的 直线 ， 系 统 则 在 此 线条 上 添加 了 坚 直 约 束 。 

Step3. 添加 图 4.12.5 所 示 的 “ 共 线 ” 约 束 。 在 ”相关 ”区域 单 击 |“| 按 钮 , 选择 图 4.12.5 
所 示 的 直线 和 和 轴 ， 系 统 则 在 此 线条 和 X 轴 上 添加 了 共 线 约束 。 

Step4. 添加 图 4.12.6 所 示 的 “连接 ”约束 。 在 ”相关 “区域 单 击 [ 门 按钮 , 选择 图 4.12.6 
所 示 的 直线 的 端点 和 原点 ， 系 统 则 在 此 线条 上 添加 了 连接 约束 。 





50 
于 
Cb | 
45 闪 
图 4.12.1 范例 1 图 4.12.2 ”绘制 大 体 轮 请 图 4.12.3 添加“ 水平 ”约束 


Step5. 添加 图 4.12.7 所 示 的 “相等 ”约束 。 在 ”和 掉 关 ”区 域 单 击 上 5 按钮 , 选择 图 4.12.7 
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所 示 的 两 条 直线 ， 系 统 则 在 此 两 条 线 上 添加 了 相等 约束 。 





i 线 端 点 
选取 此 直线 选取 此 再 线 靖 扩 
i \ 
-A \ 
选取 此 直线 
Y \ 
\ 
| 一 eH 
图 4.12.4 添加 “ 坚 直 ”约束 图 4.12.5 添加 “ 共 线 ”约束 图 4.12.6 添加 “连接 ”约束 





Step6. 添加 构造 线 。 单 击 ， 瘤 图 “区 域 中 的 “直线 ”按钮 后 辐 ， 在 图 形 区 绘制 图 4.12.8 
所 示 的 直线 。 然 后 再 单 击 ” 绎 图 “区域 中 的 “构造 ” 按 馈 肿 ， 选 取 图 4.12.8 所 示 的 直线 ， 
则 此 线 转化 为 构造 线 ， 结 果 如 图 4.12.9 所 示 。 









Md ~ 
“、 选取 此 两 直线 





图 4.12.7 添加 “相等 ”约束 a 绘制 直线 图 4.12.9 ”转化 为 构造 线 
Stage5. 添加 尺寸 约束 
选择 主页 选项 卡 岁 和 中 的 岗 命 令 ， 添 加 图 4.12.10 所 示 的 尺寸 约束 。 
Stage6. 修改 尺寸 约束 


Step1. 在 主页 选项 卡 的 选择 “区域 单 击 副 蝇 按 钮 ， 然 后 在 图 形 区 单 击 图 4.12.10 所 示 














尺寸 ， 在 系统 弹出 的 “修改 ”文本 框 中 输入 值 18， 按 Enter 键 。 结 果 如 图 4.12.11 所 示 。 
Step2. 参照 Stepl 修改 其 他 尺寸 约束 ， 完 成 后 的 结果 如 图 4.12.12 所 示 。 
单 击 此 尺寸 文 本 





49 .81 45 
图 4.12.10 添加 尺寸 约束 图 4.12.11 完成 修改 尺寸 图 4.12.12 ”修改 其 他 尺寸 
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Stage7. 保存 文件 





单 击 闫 图 区 域 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 (或 单 击 图 形 区 的 加 | 按钮 退出 草图 环境 ， 
然后 单 击 “ 草 图 ”命令 条 中 的 L 琶 | 按钮 ， 完 成 草图 ; 单 击 L 台 | 按钮 ; 单 击 局 命令， 系统 
弹出 “另存 为 ” 对 话 框 ， 在 其 中 的 余生 旺 站 四 :下 拉 列 表 中 选择 目录 D:'\sest10.l\worech04.12， 
在 变 件 名 如 文本 框 中 输入 spsk1， 单 击 | 本 枉 罗拉 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操作 。 














4.13 早 绘 汇 例 2 


范例 概述 
本 范例 主要 介绍 对 已 有 草图 的 编辑 过 程 ， 重 点 讲解 用 “修剪 "”“ 延 伸 ” 的 方法 进行 草图 
的 编辑 。 图 形 如 图 4.13.1 所 示 ， 其 编辑 过 程 如 下 。 


图 4.13.1 范例 2 


Stage1. 打开 文件 


打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.13\spsk2.par， 在 图 形 区 单 击 草图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
ml 














菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮 廓 ”按钮 |- 半 |， 进 入 草图 的 编辑 状态 。 
Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


确认 、 碍 关 区 域 中 的 “保持 关系 ”按钮 区 
即 关闭 草图 几何 约束 。 





和 “关系 手柄 ”按钮 央 | 处 于 弹 起 状态 ， 





Stage3. 编辑 草图 
Step1. 延伸 草图 实体 ， 如 图 4.13.2 所 示 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 ” 菇 图 ”区 域 站 加 中 的 “延长 到 下 一 个 ” 按 馈 四 | 
(2) 定义 延伸 的 草图 实体 。 选取 图 4.13.2a 所 示 的 边线 ， 系 统 自 动 将 该 曲线 延伸 到 最 近 


的 边界 。 
四 2 \ 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 4.13.2 ”延伸 草图 实体 
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Step2. 修 檀 草图 实体 ， 如 图 4.13.3b 所 示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 ” 妾 图 ”区 域 中 的 “修剪 ”按钮 号 |。 

(2) 定义 修 前 的 草图 实体 。 可 绘制 图 4.13.3a 所 示 的 路 径 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 拖 动 ， 与 此 路 
径 相 交 的 部 分 被 剪 掉 。 





拖 动 鼠标 绘制 此 路 径 
a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 4.13.3” 修 慢 草 图 实体 


Stage4. 保存 文件 





单 击 攻 a 按钮， 退出 草图 环境 ， 并 保存 文件 ，。 


沱 例 概述 
本 范例 主要 介绍 利用 “添加 约束 ”的 方法 进行 草图 编辑 的 过 程 。 图 形 如 图 4.14.1 所 示 ， 
其 编辑 过 程 如 下 。 


Ee 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.14.1 范例 3 


Stage1. 打开 文件 


打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.14\spsk3.par， 在 图 形 区 单 击 草 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 “编辑 轮廓 ”按钮 中， 进入 草图 的 编辑 状态 。 














Stage2. 添加 几何 约束 


Step1. 添加 图 4.14.2b 所 示 的 “ 竖 直 ”约束 。 
Step2. 添加 图 4.14.3 所 示 的 “水 平 ” 约 束 。 

Step3. 洪 加 图 4.14.4 所 示 的 “ 相 切 ”约束 1。 
Step4. 添加 图 4.14.5 所 示 的 “ 相 切 ”约束 2。 
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ES 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.14.2 添加 “ 竖 直 ”约束 


选取 此 两 贺 弧 
二 


一 ”/ 
/ 

/ 

/ 


am 


图 4.14.3 添加 “水 平 ”约束 图 4.14.4 添加 “ 相 切 ”约束 1 


Step5. 调整 图 形 。 

(1) 单 击 直 线 1， 拖 动 鼠 标 全 位 置 1。 如 几 4.14.6 所 示 。 
(2) 单 击 顶点 1， 拖 动 鼠 标 全 位 置 2。 如 图 4.14.7 所 示 。 
(3) 单 击 顶点 2， 拖 动 鼠 标 全 位 置 3。 如 图 4.14.8 所 示 。 


V 置 1 
~ 


一 
Ed 





图 4.14.5 添加 “ 相 切 ”约束 2 图 4.14.6 移动 直线 图 4.14.7 移动 项 点 1 


Step6. 添加 网 4.14.9b 所 示 的 其 他 “ 相 切 ”约束 。 


me 








位 置 3- a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.14.8 ”移动 顶点 2 图 4.14.9 ”添加 其 他 “ 相 切 ”约束 

Stage3. 保存 文件 

单 击 因 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 并 保存 文件 。 
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4.15 宣 绘 汇 例 4 
汇 例 概述 


本 范例 讲解 的 是 草图 标注 的 技巧 。 在 图 4.15.1a 中 ， 标 注 了 圆 角 圆心 到 一 个 顶点 的 距离 
值 12.8， 如 果 要 将 该 尺寸 变 为 图 4.15.1b 中 的 尺寸 17.1， 那 么 就 必须 先 绘制 两 直线 的 交点 ， 


然后 创建 尺寸 17.1。 操 作 步 又 如 下 。 
一 ， 创建 交点 


图 4.15.1 范例 4 





Stage1. 打开 文件 
打开 文件 D:\sest10.1\work\ch04.15\spsk4.par， 在 图 形 区 单 击 于 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 











菜单 中 单 击 “ 编 辑 轮廓 ”按钮 [天 |， 进 入 草图 的 编辑 状态 。 





Stage2. 绘制 草图 





Step1. 删除 水 平 尺 寸 12.8。 单 击 ， 园 择 区 域 的 “选择 ”按钮 用 
12.8， 按 Delete 键 将 尺寸 删除 。 

Step2. 绘制 点 。 单 击 “ 直 线 ” 命 令 按钮 司 下 

Step3. 在 图 形 区 的 某 位 置 单 击 以 放置 该 点 ， 如 图 4.15.2 所 示 。 


， 然 后 选择 水 平 尺 十 











Stage3. 添加 几何 约束 


约束 1。 选 择 图 4.15.3 所 示 的 直线 1 和 点 。 


Step1. 添加 图 4.15.3 所 示 的 “连接 
连接 ”约束 2。 选 择 图 4.15.3 所 示 的 直线 2 和 点 。 


Step2. 添加 图 4.15.3 所 示 的 “连接 


32 
32 


绘制 此 点 
\ 





图 4.152 绘制 点 


Stage4. 添加 尺寸 约束 


选择 主页 选项 卡 卫 | 中 的 岗 命 令 ， 添 加 图 4.15.4 所 示 的 尺寸 约束 。 
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选择 此 点 ,人 
图 4.15.3 添加 “连接 ”约束 图 4.15.4 ”添加 尺寸 





Stage5. 保存 文件 
单 击 庆 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 并 保存 文件 。 
4.16 章 绘 汇 例 5 


泥人 例 概述 
本 范例 主要 介绍 利用 “缩放 和 旋转 ”及 “镜像 ”命令 进行 图 形 编辑 的 过 程 . 图 形 如 图 4.16.1 
所 示 ， 其 编辑 过 程 如 下 。 


Y 
人 
一 
斋 
a) 操作 前 b) 操作 后 


图 4.16.1 范例 5 
Stage1. 打开 文件 


打开 文件 Di\sest10.1\work\ch04.16\spsk5.par， 在 图 形 区 蛙 击 于 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 单 击 “编辑 轮廓 ”按钮 [四 |， 进入 草图 的 编辑 状态 。 














Stage2. 镜像 图 元 


Step1. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 ， 缀 图 “区 域 的 由 命令， 系统 弹出 “镜像 ” 命 
Step2. 选取 要 镜像 的 草图 实体 。 根 据 系统 早 击 要 修改 的 元 系 的 提示 ， 在 图 形 区 框 选 要 
镜像 的 草图 实体 。 

Step3. 定义 镜像 线 。 在 系统 早 击 以 综 制 镜像 线 的 第 一 点 的 提示 下 ， 选 择 图 4.16.2a 所 示 
的 点 1 为 镜像 线 的 第 一 点 ， 选 择 图 4.16.2a 所 示 的 点 2 为 镜像 线 的 第 二 点 。 单 击 中 键 完成 镜 
像 操 作 ， 结 果 如 图 4.16.2b 所 示 。 

说 明 : 如 果 此 处 有 镜像 线 ， 直 接 选取 直线 就 可 以 了 。 


六 


今 


ob 




















Stage3. 旋转 图 元 


Step1. 选择 命令 。 选 择 主页 | 选项 卡 ” 综 图 ”区域 中 的 “旋转 ”命令 蛤 |。 系 统 弹 
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出 “旋转 ”命令 条 ， 单 击 “ 副 本 ”按钮 趾 ， 确 认 其 没有 被 按 下 ， 框 选 图 形 区 的 章 图 为 要 修 
改 的 元 素 。 





a) 镜像 六 b) 镜像 后 
图 4.16.2 ”镜像 草图 
Step2. 定义 旋转 中 心 。 在 图 形 区 选择 原点 作为 旋转 中 心 。 
Step3. 定义 旋转 开始 点 。 在 图 形 区 选择 图 4.16.3a 所 示 的 点 为 旋转 开始 点 。 
Step4. 定义 旋转 所 至 点 。 首 时针 旋转 图 形 , 然后 在 角度 凶 ) : 文本 框 中 输入 值 30, 按 Enter 
键 。 单 击 鼠 标 左 键 。 完 成 草图 的 旋转 操作 。 











下 Yr 


选择 此 点 
、 EE 
只 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 4.16.3 ”旋转 草图 





Stage4. 缩放 图 元 





Step1. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 ” 综 图 区域 由 中 中 的 “比例 缩放 ”命令 因 |， 系 
统 弹 出 “比例 缩放 ”命令 条 ， 然 后 在 图 形 区 框 选 所 有 草图 为 缩放 的 对 象 。 

Step2. 定义 比例 中 心 点 。 在 图 形 区 选择 图 4.16.4a 所 示 的 原点 为 比例 缩放 的 中 心 点 。 

Step3. 在 比 便 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 按 Enter 键 ， 完 成 草图 的 比例 缩放 的 操作 。 


























Y 
一 ， ， 
N 
N 
选择 此 点 
a) 纵 放 前 b) 缩放 后 


图 4.16.4 ”缩放 图 元 
Stage5. 保存 文件 


单 击 国 按钮， 退出 草图 环境 ， 并 保存 文件 。 
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4.17 单 绘 沱 例 6 


沱 例 概述 
本 范例 主要 介绍 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 读 者 要 重点 掌握 约束 与 尺寸 的 处 理 技 
巧 。 图 形 如 图 4.17.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建文 件 

启动 Solid Edge 软件 ， 选 择 “ 应 用 程序 ” 按 饵 .| 下 的 国 本 | 一 w 58 公制 委 件 
零件 模板 ， 系 统 自动 进入 零件 设计 环境 。 

Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


Step1. 在 主页 选项 卡 的 二 草图 区 域 单 击 固 命令 ， 然 后 选择 俯视 图 (XY) 为 草图 平 
面 ， 系 统 进 入 理 图 设计 环境 。 

Step2. 确认 二 王 全 区 域 中 的 “保持 关系 ”按钮 其 
显示 草图 几何 约束 )， 





和 “关系 手柄 ”按钮 岂 | 被 按 下 ( 即 


Stage3. 绘制 草图 的 大 致 轮廓 


Step1. 单 击 ， 效 图 ”区域 中 的 “直线 ”按钮 装 ， 在 图 形 区 绘制 图 4.17.2 所 示 的 直线 。 
Step2. 单 击 ” 芍 图 ”区域 中 的 “ 相 切 圆 弧 ” | 在 图 形 区 绘制 图 4.17.3 
所 示 的 圆 弧 。 


| 下 
3040 


图 4.17.1 范例 6 图 4.17.2 ot 图 4.17.3 ”绘制 圆 弧 














Stage4. 添加 几何 约束 


Step1. 添加 图 4.17.4 所 示 的 “水 平 ”约束 。 在 二 看 闫 区域 单 击 图 | 按钮 , 选择 图 4.17.4 
所 示 的 直线 ， 系 统 则 在 此 线条 上 添加 了 水 平 约束 。 

Step2. 添加 图 4.17.5 所 示 的 其 他 “水 平 约束。 在 ”相关 “区 域 单 币 [中 | 按钮， 选择 图 
4.17.5 所 示 的 直线 ， 系 统 则 在 此 两 条 线 上 添加 了 水 平 约束 。 

Step3. 添加 图 4.17.6 所 示 的 “相等 > 约束 。 在 ”相差 ”区域 单 击 [ | 按钮 , 选择 图 4.17.6 
所 示 的 直线 ， 系 统 则 在 此 两 条 线 上 添加 了 相等 约束 。 
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选取 此 直线 
选取 此 两 条 直线 
图 4.17.4 添加“ 水平” 约束 图 4.17.5 添加 其 他 “水 平 ”约束 





Step4. 添加 岁 4.17.7 所 示 的 “水 平 ” 约 束 。 选 择 图 4.17.7 所 示 的 两 圆 弧 的 圆心 。 


此 两 条 线 相等 x 





Step5. 添加 其 他 约束 ， 结 果 如 图 4.17.8 所 示 。 
Stage5. 添加 尺寸 约束 


Step1. 选择 主页 选项 卡 局 4 中 的 则 命令 ， 添 加 图 4.17.9 所 示 的 尺寸 约束 。 
Step2. 修改 尺寸 约束 ， 完 成 后 的 结果 如 图 4.17.10 所 示 。 


本 | 
i 
一 





图 4.17.8 ”添加 其 他 约束 图 4.17.9 添加 尺寸 约束 图 4.17.10 ”修改 尺寸 约束 


Stage6. 保存 文件 





单 击 美国 区域 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 .或 单 击 图 形 区 的 国 和 按钮 ) 退出 草图 环境 ， 
然后 单 击 “ 草 图 ”命令 条 中 的 可 | 按 钮 ， 完 成 草图 。 单 击 L | 按钮 。 单 击 蜗 命令， 系统 
弹出 “另存 为 ”对话 框 , 在 其 中 的 保生 入 生 名 :下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\ sest10.1\work\ch04.17， 
在 诬 秆 各 男 目 文本 框 中 输入 spsk06， 单 市 [开国 中: 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操作 
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汇 例 概述 

本 范例 主要 介绍 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 读 者 要 重点 掌握 绘制 草图 的 技巧 ， 先 
绘制 大 体 轮 慷 ， 然 后 再 修剪 ， 最 后 添加 相关 的 约束 与 尺寸 。 图 形 如 图 4.18.1 所 示 ， 其 绘制 过 
程 如 下 。 


Stage1. 新 建文 件 

启动 Solid BEdge 软件， 选择“ 应 用 程序 ”按钮 下 的 国 到 | 一 w G6 公制 委 件 
零件 模板 ， 系 统 自动 进入 零件 设计 环境 ， 

Stage2. 绘制 草图 前 的 准备 工作 


Step1. 在 主页 选项 卡 的 ”草图 区域 单 击 表 | 命令 ， 然 后 选择 俯视 图 (XY) 为 草图 平 
面 ， 系 统 进入 草图 设计 环境 。 

Step2. 确认 相 寺 区 域 中 的 ¢ 保持 关系 ” 按钮 时 
显示 草图 几何 约束 ) 。 





和 “关系 手柄 ”按钮 拓 被 按 下 《 即 


Stage3. 绘制 草图 的 轮廓 





Step1. 单 击 王 演 和 区 域 中 的 “ 圆 ”按钮 儿 E 
有 目 保持 圆心 与 立轴 竖 直 。 
Step2. 单 击 ， 痊 图 “区域 中 的 “ 圆 ” 按 钾 加 日， 在 图 形 区 绘制 图 4.18.3 所 示 的 圆 2， 并 


且 与 第 一 个 圆 同心 。 


图 4.18.1 范例 7 图 4.18.2 ”绘制 圆 1 图 4.18.3 ”绘制 圆 2 
Step3. 单 击 ， 效 图 区域 中 的 “直线 ”按钮 攻 目 ， 在 图 形 区 绘制 图 4.18.4 所 示 的 直线 。 


， 在 图 形 区 绘制 图 4.18.2 所 示 的 圆 1， 并 
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Step4. 单 击 二 构图 ”区域 中 的 “镜像 ”按钮 是 1- 
然后 单 击 立轴 为 镜像 线 。 

Step5. 单 击 ” 苞 图 ”区域 中 的 “ 圆 ” 按 钮 
是 保持 两 圆心 水 平 。 

Step6. 单 击 二 绎 图 区域 中 的 “修剪 ”按钮 多， 在 图 形 区 单 击 不 需要 的 线条 ， 修 剪 结 
果 如 图 4.18.7 所 示 。 


， 在 图 形 区 绘制 图 4.18.5 所 示 的 直线 ， 





日 是 , 在 图 形 区 绘制 图 4.18.6 所 示 的 圆 3， 并 





| 
a 

















图 4.18.4 ”绘制 直线 图 4.18.5 ”镜像 图 元 图 4.18.6 ”绘制 圆 3 


Stage4. 添加 几何 约束 


step1. 添加 图 4.18.8 所 示 的 “相等 > 约束 。 在 ”相关 ”区 域 单 击 [=| 按 钮 , 选择 图 4.18.8 
所 示 的 圆 ， 系 统 则 在 此 两 圆 上 添加 了 相等 约束 。 

Step2. 添加 图 4.18.9 所 示 的 “对 称 ” 约束。 在， 硼 半 “区域 单 击 须 按 钮 , 选择 图 4.18.9 
所 示 的 圆 ， 系 统 则 在 此 两 圆 上 添加 了 对 称 约 束 。 





图 4.18.7 修剪 图 元 图 4.18.8 添加 “相等 ”约束 图 4.18.9 添加 “对 称 ” 约 束 
Step3. 添加 其 他 “对 称 ” 约 束 。 结 末 如 图 4.18.10 所 示 。 
Stage5. 添加 尺寸 约束 


Step1. 选择 主页 选项 卡 风 和 中 的 册 命 令 ， 添 加 图 4.18.11 所 示 的 尺寸 约束 。 
Step2. 修改 尺寸 约束 ， 完 成 后 的 结果 如 图 4.18.12 所 示 《 隐 着 关 系 手 柄 )。 
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图 4.18.10 ”添加 其 他 “对 称 ” 约 束 图 4.18.11 添加 尺寸 约束 图 4.18.12 ”修改 尺寸 约束 
Stage6. 保存 文件 


单 击 闫 团 区 域 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 (或 单 击 图 形 区 的 避 按 钮 ) 退出 草图 环境 ， 
然后 单 击 “ 草 图 ”命令 条 中 的 瑟 | 按钮 ， 完 成 草图 ， 单 击 L 副 | 护 钮 ， 单 击 蜗 命令， 系统 
弹出 “另存 为 ” 对 话 框 ， 在 其 中 的 保生 生生 加: 下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\ sest10.1\work\ch04.18， 
在 变 件 名 如 文本 框 中 输入 spsk07， 单 击 L 达 加 | 近 钮 ， 完 成 文件 的 保存 操作 。 




















4.19 站 题 


习题 1 
绘制 并 标注 图 4.19.1 所 示 的 草图 。 
习题 2 
绘制 并 标注 图 4.19.2 所 示 的 草图 。 





图 4.19.1 习题 1 图 4.19.2 习题 2 
习 赴 3 
绘制 并 标注 图 4.19.3 所 示 的 草图 。 
习题 4 


绘制 并 标注 图 4.19.4 所 示 的 草图 。 
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习题 5 
绘制 并 标注 图 4.19.5 所 示 的 草图 。 
习题 6 


绘制 并 标注 图 4.19.6 所 示 的 草图 。 





60 
R83 15 
六 
25 
图 4.19.3 习题 3 图 4.19.4 习题 4 图 4.19.5 习题 5 


习题 7 


绘制 并 标注 图 4.19.7 所 示 的 草图 。 








图 4.19.6 习题 6 图 4.19.7 习题 7 


四 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 ， 产品 的 目 项 向 下 设计 。 









ol 
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零件 设计 都 是 以 零件 建 模 为 基础 ， 而 零件 模型 则 建立 在 特征 的 运 
用 之 上 。 本 章 先 介绍 用 拉 伸 特征 创建 一 个 零件 模型 的 一 般 操作 过 程 ， 然 后 介绍 其 他 一 些 基 
本 的 特征 工具 ， 包 括 旋 转 、 倒 角 、 圆 角 、 孔 、 薄 壁 和 筋 ( 肋 ) 等 。 主 要 内 容 包 括 : 
@ 实体 特征 的 创建 (包括 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 、 放 样 和 螺旋 等 ). 
三 维 建 模 的 管理 工具 一 路 径 查 找 器 。 
特征 的 编辑 和 编辑 定义 。 
特征 失败 的 出 现 和 处 理 方 法 。 
参考 几何 体 (包括 基准 面 、 基 准 轴 、 点 和 坐标 系 ) 的 创建 . 
特征 的 创建 (包括 圆 朋 、 倒 角 、 孔 、 拔 模 和 薄 壁 等 ). 





5.1 三 维 建 模 基础 


5.1.1 基本 的 三 维 模 型 


一 般 来 说 ， 基 本 的 三 维 模型 是 具有 长 、 宽 〈 或 直径 、 半 径 等 ) 和 融 的 三 维 几何 体 。 图 
5.1.1 中 列举 了 几 种 典型 的 基本 模型 ， 它 们 是 由 三 维 空间 的 几 个 面 拼 成 的 实体 模型 ， 这 些 面 
形成 的 基础 是 线 ， 线 构成 的 基础 是 点 。 要 注意 三 维 几 何 图 形 中 的 点 是 三 维 概念 的 点 ， 也 怠 
是 说 ， 扩 需要 由 三 维 坐标 系 ( 例 如 备 卡 儿 坐 标 系 中 的 X、Y、Z 三 个 坐标 值 来 定义 。 用 
CAD 软件 创建 基本 三 维 模型 的 一 般 过 程 如 下 。 

(1) 选取 或 定义 一 个 用 于 定位 的 三 维 坐 标 系 或 三 个 垂直 的 空间 平面 ， 如 图 5.1.2 所 示 。 

(2) 选 定 一 个 面 《一 般 称 为 “ 理 图 平和 7， 作为 二 维 平 面 几何 图 形 的 绘制 平面 。 

(3) 在 至 图 平面 上 创建 形成 三 维 模 型 所 天 的 蕉 耐 和 轨迹 线 等 二 维 平面 儿 何 图 形 。 

(4) 形成 三 维 立 体 模 型 。 






































图 5.1.1 基本 三 维 模 型 图 $.1.2 ”坐标 系 
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注意 : 三 维 坐 标 系 其 实 是 由 三 个 相互 重 直 的 平面 一 一 XY 平面 、XZ 平面 和 YZ 平面 构成 
的 (图 5.1.2)， 这 三 个 平面 的 交点 就 是 坐标 原点 ，XY 平面 与 XZ 平面 的 交 线 就 是 义 轴 所 在 
的 直线 ，XY 平面 与 YZ 平面 的 交 线 就 是 Y 轴 所 在 的 直线 ，YZ 平面 与 XZ 平面 的 交 线 就 是 Z 
轴 所 在 的 直线 。 这 三 条 直线 按 笛 卡 儿 右 手 定 则 确定 方向 ， 就 产生 了 X、Y 和 ZZ 轴 。 


5.1.2 复杂 的 三 维 模型 





图 5.1.3 所 示 图 形 是 一 个 由 基本 的 三 维 几 何 体 构成 的 复杂 三 维 模型 。 

在 目前 的 CAD 软件 中 ,对 于 这 类 复杂 的 三 维 模 型 有 两 种 创建 方法 , 下面 分 别 予 以 介绍 。 

一 种 方法 是 布尔 运算 ， 通 过 对 一 些 基 本 的 三 维 模型 做 布尔 运算 (并 、 交 、 差 ) 来 形成 
复杂 的 三 维 模型 。 例 如 图 5.1.3 中 的 三 维 模 型 的 创建 过 程 如 下 。 

(1) 用 5.1.1 节 介 绍 的 “基本 三 维 模型 的 创建 方法 ”创建 本 体 1。 

(2) 在 本 体 1 上 减 去 一 个 半圆 柱 体 ， 形 成 除 料 2。 

(3) 在 本 体 1 上 加 上 一 个 长 圆 形 实体 ， 形 成 拉 伸 3。 

(4) 在 本 体 1 上 减 去 四 个 截面 为 弧 形 的 柱 体 ， 形 成 倒立 4。 

(5) 在 拉 伸 3 上 减 去 一 个 圆柱 体 ， 形 成 孔 5。 

(6) 在 本 体 1 上 减 去 四 个 圆柱 体 ， 形 成 孔 6。 

(7) 在 本 体 1 上 减 去 四 个 圆柱 体 ， 形 成 孔 7。 

(8) 在 本 体 1 上 减 去 一 个 长 方 体 ， 形 成 除 料 8。 





































除 料 8、、 
也 5、 by 家 二 - - - - 拉 伸 3 
难 -个 圆 4 
孔 6、7~ ~ 


~ 、 除 料 2 
和 人 本 体 1 
图 5.1.3 ”复杂 三 维 模 型 

这 种 方法 的 优点 是 ， 无 论 什 么 形状 的 实体 都 能 创建 ， 但 其 缺点 也 有 不 少 。 

第 一 ,用 CAD 软件 创建 的 所 有 三 维 模型 将 来 都 要 进行 生产 、 加 工 和 疙 配 ， 以 获得 真正 
的 产品 ， 所 以 我 们 希望 CAD 软件 在 创建 三 维 模型 时 ， 从 创建 的 原理 、 方 法 和 表达 方式 上 ， 
应 该 有 很 强 的 工程 意义 ( 即 制造 意义 )。 显 然 , 在 用 布尔 运算 的 方法 创建 圆 角 、 倒 角 、 筋 ( 肋 入 
有 党 等 这 类 工程 意义 很 强 的 几何 形状 时 ， 从 创建 原理 和 表达 方式 来 说 ， 其 工程 意义 不 是 很 明 
确 ， 因 为 它 强 调 的 是 点 、 线 、 面 、 体 等 这 些 没有 什么 实际 工程 意义 的 内 容 ， 以 及 由 这 些 要 
素 构成 的 “几何 形状 ”的 并 、 交 、 差 运算 。 

第 二 ， 这 种 方法 的 图 形 和 NC 处 理 等 的 计算 非常 复杂 ， 和 需要 较 忆 配置 的 计算 机 便 件 ， 
同时 用 这 种 方法 创建 的 模型 ,一般 需 要 得 到 边界 评估 的 文 持 来 处 理 岁 形 和 NC 计算 等 问题 。 
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下 面 5.1.3 节 将 介绍 第 二 种 三 维 模型 的 创建 方法 ， 即 “特征 添加 ”的 方法 ，。 


5.1.3 “特征 ”与 三 维 建 模 





日前 , “特征 ”或 者 “基于 特征 的 ”这 些 术 语 在 CAD 领域 中 频频 出 现 ， 在 创建 三 维 模 
型 时 ， 人 们 普遍 认为 这 是 一 种 更 直接 、 更 有 用 的 创建 表达 方式 。 
下 面 是 一 些 书 中 或 文献 中 对 “特征 ”的 定义 。 
e “特征 ”是 表示 与 制造 操作 和 加 工 工具 相关 的 形状 和 技术 属性 。 
e “特征 ”是 需要 一 起 引用 的 成 组 几何 或 者 拓扑 实体 。 
e “特征 ”是 用 于 生成 、 分 析 和 评估 设计 的 单元 。 
一 般 来 说 ,“ 特 征 ” 构 成 一 个 零件 或 者 关 配 件 的 日 元， 虽然 从 几何 形状 上 看 ， 它 也 包含 
作为 一 般 三 维 模型 基础 的 点 、 线 、 面 或 者 实体 单元 ， 但 更 重要 的 是 ， 它 具有 工程 制造 意义 ， 
也 就 是 说 基于 特征 的 三 维 模型 具有 和 锦 规 几何 模型 所 没有 的 附加 的 工程 制造 等 信息 。 
用 “特征 添加 ”方法 创建 三 维 模 型 的 优点 如 下 。 
e@ 表达 更 符合 工程 技术 人 员 的 习惯 ,并且 三 维 模 型 的 创建 过 程 与 其 加 工 过 程 十 分 相 
近 ， 操 作 容 吻 上 手 和 深入 。 

e@ 添加 特征 时 ， 可 附加 三 维 模型 的 工程 制造 等 信息 。 

e ”由 于 在 模型 的 创建 阶段 ， 特 征 结合 于 零件 模型 中 ， 并 且 采 用 来 目 效 据 库 的 参数 化 
通用 特征 来 定义 几何 形状 ， 这 样 在 设计 进行 阶段 束 可 以 很 容易 地 做 出 一 个 更 为 丰 
让 的 产品 工艺 ， 能 够 有 效 地 文 持 下 洲 活 动 的 目 动 化 ， 如 模具 和 刀 共 等 的 准备 、 加 
工 成 本 的 早期 评估 等。 

下面 以 图 5.1.4 为 例 ， 说 明 用 “特征 ”创建 三 维 模 型 的 一 般 过 程 。 

(1) 创建 或 选取 作为 模型 空间 定位 的 基准 特征 ， 如 基准 面 、 基 准 线 或 基准 坐标 系 。 

(2) 创建 基础 拉 伸 特 征 一 一 本 体 1。 
添加 切 前 拉 伸 特征 一 一 除 料 2。 
添加 拉 伸 特征 一 一 拉 伸 3。 
添加 倒 圆 角 特 征 一 一 倒 圆 4。 
添加 扎 特 征 一 一 蕊 5。 
添加 孔 特 征 一 一 孔 6、7。 
添加 切 前 拉 伸 特征 一 一 除 料 8。 
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图 5.1.4 复杂 三 维 模型 的 创建 流程 


5.2 创建 Solid Edge 零件 模型 的 一 般 过 程 








用 Solid Edge 系统 创建 零件 模型 ， 其 方法 十 分 灵活 ， 按 大 的 方法 分 类 ， 有 以 下 儿 种 。 

1. “积木 ” 式 的 方法 

这 是 大 部 分 机 械 零 件 的 实体 三 维 模 型 的 创建 方法 。 这 种 方法 是 先 创 建 一 个 反映 零件 主 
要 形状 的 基础 特征 ， 然 后 在 这 个 基础 特征 上 添加 其 他 的 一 些 特征 ， 如 伸 出 、 切 槽 〈 口 )、 倒 
角 和 圆 角 等 。 

2. 由 曲面 生成 零件 的 实体 三 维 模型 的 方法 

这 种 方法 是 先 创建 零件 的 曲面 特征 ， 然 后 把 曲面 转换 成 实体 模型 。 

3. 从 装配 中 生成 零件 的 实体 三 维 模型 的 方法 


这 种 方法 是 先 创 建 装配 体 ， 然 后 在 装配 体 中 创建 零件 。 

本 章 将 主要 介绍 用 第 一 种 方法 创建 零件 模型 的 一 役 过 程 ， 其 他 的 方法 将 在 后 面 的 章 
中 陆续 介绍 。 

下 面 将 以 一 个 零件 一 一 滑 块 (slide.par〉 为 例 ， 说 明 用 Solid Edge 软件 创建 零件 三 维 模 
型 的 一 般 过 程 ， 同 时 介绍 拉 伸 《Extrude) 特征 的 基本 概念 及 创建 方法 。 清 块 的 三 维 模型 如 
图 5.2.1 所 示 。 








5.2.1 新 建 一 个 零件 三 维 模型 


注意 : 由 于 本 书 所 有 关于 零件 建 模 、 草 图 操作 以 及 后 续 章节 的 讲解 均 在 “顺序 建 模 ” 
环境 下 进行 ， 请 读者 在 学 习 本 章 前 确保 对 软件 的 默认 工作 环境 进行 了 配置 ， 具 体操 作 方 法 
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新 建 一 个 零件 模型 文件 的 操作 步骤 如 下 。 


第 一 个 添加 特征 : 实体 拉 伸 特征 


NS - - - 基础 特征 ,实体 拉 伸 特征 


5.2.1 滑 块 三 维 模 型 


选择 下 拉 菜 单刀 | 一 w 国 到 | 一 > 65 公制 委 作 命令， 如 图 5.22 所 示 。 


E 新 建 


Fi\ 


第 二 个 添加 特征 : 除 料 特征 





™_ 
™_ 
™_ 
mu 











新 建 
EE 拟 开 “ 促 建 ”对 二 框 ， 根据 标准 或 定制 昼 板 创建 新 文 











GB 公制 和 零件 
使 用 默认 模板 创建 新 的 零件 文档 。 











| GB 公 刷 饭 全 
使 用 默认 模板 创建 新 的 饭 全 文档 。 





GB 公制 装配 
使 用 默认 模板 创建 新 的 装配 净 档 。 





/ GB 公制 工程 图 
使 用 默认 模板 创建 新 的 工程 图 文档 。 








GB 公制 焊接 
使 用 默认 模板 创建 新 的 焊接 文档 。 








5.2.2 “新 建 ” 界 面 
说 明 : 每 次 新 建 一 个 文件 时 ，Solid Edge 会 显示 一 个 默认 名 。 如 果 要 创建 的 是 零件 ， 
默认 名 的 格式 是 .par 前 跟 一 个 序号 ( 如 零件 1.par )， 以 后 再 新 建 一 个 零件 ， 序 号 自动 加 1. 


5.2.2 ”创建 一 个 拉 伸 特征 作为 零件 的 基础 特征 


基础 特征 是 一 个 零件 的 主要 轮廓 特征 ， 创 建 什么 样 的 特征 作为 零件 的 基础 特征 比较 重 
要 ， 一 般 由 设计 者 根据 产品 的 设计 意 岁 和 零件 的 特 氮 严 活 掌握 。 本 小 节 中 ， 清 其 零 件 的 基 
础 特征 是 一 个 拉 伸 〈Extrude) 特征 (图 5.2.3)。 拉 伸 特 征 是 将 截面 草图 沿 着 草图 平面 的 重 
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直方 问 拉 伸 而 形成 的 ， 它 是 最 基本 且 经 向 使 用 的 零件 建 模 工具 





选取 特征 命令 


进入 Solid Edge 的 零件 设计 环境 后 , 屏 大 的 绘图 区 中 应 该 显示 图 5.2.4 所 示 的 三 个 相互 
垂直 的 默认 基准 平面 ， 如 果 没 有 显示 ， 可 在 “路 径 查找 器 ”区域 中 选中 四 中 计 3S 宝 表 型 
复 选 框 ， 将 基准 平面 显现 出 来 。 














_ 模型 模板 提供 的 


: > ”三 个 默认 基准 平面 


拉 伸 特征 
图 5.2.3 “3 拉 伸 ”示意 图 图 5.2.4 ”三 个 默认 基准 平面 
进入 Solid Edge 的 零件 设计 环境 后 ， 在 软件 界面 上 方 会 显示 图 5.2.5 所 示 的 “主页 ” 
选项 卡 ， 访 功能 选项 卡 中 包含 Solid Edge 中 所 有 的 零件 建 模 工具 ， 特 征 命 令 的 选取 方法 一 
般 是 单 击 其 中 的 命令 按钮 。 


司 王 
了 7 主页 曲面 外 理 PT 仿真 检查 工具 ”插件 视图 


BR 


拉 虱 ” 际 料 旋转 族 转 切 荐 打 乱 





实体 













国人 井上 夯 : | | 区 赔 可 写 


ty 沿 曲线 | , 
| 高 
后 加 找 模 潮 屋 i ml 沪 像 * 修改 RR J] 换 窗口 
陡 列 窗口 

















图 5.2.5 “主页 ”选项 卡 


在 ”实体 ”区域 中 单 击 幅 按钮 后 , 屏幕 上 方 出 现 图 5.2.6 所 示 的 “ 拉 伸 ”命令 条 (一 )。 











[ED a 敬 。 职 消 | 区 重合 平面 "| 


图 5.2.6 “ 拉 伸 ”命令 条 (一) 





2. 定义 拉 伸 特征 的 截面 草图 





定义 拉 伸 特征 的 截面 草图 的 方法 有 两 种 : 一 是 选择 已 有 草图 作为 截面 草图 ， 二 是 创建 
新 草图 作为 横断 面 。 本 例 中 ， 介 绍 定义 拉 伸 特征 截面 草图 的 第 二 种 方法 ， 具 体 定义 过 程 
如 下 。 
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Step1. 定义 章 图 平面 。 

对 草图 平面 的 概念 和 有 关 选 项 介绍 如 下 。 

@ 草图 平面 是 特征 横断 面 或 轨迹 的 绘制 平面 。 

@ 选择 的 草图 平面 可 以 是 前 视 面 (XZ )、 俯 视 面 (XY ) 和 右 视 面 (YZ) 中 的 一 个 ， 

也 可 以 是 模型 的 某 个 平整 的 表面 。 

完成 本 步 操作 后 ， 在 系统 近 T 娄 区 域 单 击 平 的 面 或 参考 平面 的 提示 下， 选取 俯 视 面 作为 草 
图 平面 ， 进 入 昔 图 绘制 环境 。 

Step2. 创建 特征 的 帘 面 章 几 。 

基础 拉 伸 特征 的 截面 草图 如 图 5.2.7 所 示 。 下 面 将 以 此 为 例 介 绍 特征 截面 草图 的 一 般 创 
建 步 骤 。 











图 5.2.7 基础 拉 伸 特征 的 截面 草图 

(1) 设置 草 绘 环境 ， 调 整 草 绘 区 。 

操作 提示 与 注意 事项 : 

@ ”进入 香 绘 环境 后 ， 如 果 草 图 视图 与 屏幕 不 平行 ， 应 单 击 “视图 ”工具 栏 中 的 “ 草 
图 视图 ”按钮 ， 调 整 到 正视 草图 的 方位 。 

@ 设置 草图 平面 自动 与 屏幕 对 齐 的 操作 方法 可 以 参考 第 4 章 的 有 关内 容 。 

@ 除 可 以 移动 和 缩放 章 绘 区 外 ， 如 果 用 户 想 在 三 维 空间 绘制 草图 或 布 望 看 到 模型 稚 
面 草图 在 三 维 空间 的 方位 ， 可 以 旋转 草 绘 区 ,方法 是 按 住 鼠 标的 中 键 并 移动 鼠标 ， 
此 时 可 看 到 图 形 跟着 鼠标 旋转 。 

(2) 创建 截面 草图 。 下 面 将 介绍 创建 截面 草图 的 一 般 过 程 ， 在 以 后 的 章节 中 ， 创 建 截 

面 草 图 时 ， 可 参照 这 里 的 内 容 。 

绘制 截面 几何 图 形 的 大 体 轮廓 。 

操作 提示 与 注意 事项 : 

@ 绘制 草图 时 ， 开 始 时 没有 必要 很 精确 地 绘制 截面 的 几何 形状 、 位 置 和 尺寸 ， 只 要 
大 概 的 形状 与 图 5.2.8 相似 就 可 以 。 

@ 绘制 直线 时 ， 可 直接 建立 水 平 约束 和 垂直 约束 ， 详 细 操作 可 参见 第 4 章 中 草 绘 的 
相关 内 容 。 

@ 建立 几何 约束 。 建 立 图 5.2.9 所 示 的 水 平 、 竖 直 、 对 称 、 相 等 和 重合 约束 。 
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图 $.2.8” 草 绘 横断 面 的 初步 图 形 图 5.2.9 ”建立 几何 约束 
轩 建立 尺寸 约束 。 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 局 按钮， 标注 图 5.2.10 所 示 的 五 个 尺寸 ， 
建立 尺寸 约束 。 
说 明 : 每 次 标注 尺 十 时， 系统 都 会 弹出 “修改 ”对 话 框 ， 此 时 可 不 作 修改 . 








图 5.2.10 建立 尺寸 约束 图 5.2.11 修改 尺寸 
其 操作 提示 与 注意 事项 如 下 。 
@ 尺寸 的 修改 应 安排 在 建立 完 约 束 以 后 进行 。 
@ 注意 修改 尺寸 的 顺序 ， 先 修改 对 截面 外 观 影响 不 大 的 尺寸 。 








Step3. 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 畸 ， 退 出 草 给 
环境 。 

说 明 : 除 Step3 中 的 叙述 外 ， 还 有 两 种 方法 可 退出 草 绘 环 境 。 

@ 在 图 形 区 按 住 右键 不 放 , 从 系统 弹出 的 图 5.2.12 所 示 的 圆 盘 菜单 按钮 界面 的 选择 快 

捷 菜 单 中 单 击 国 按钮 . 

@ 单 击 绘图 区 左上 角 的 匡 引 按 馈 . 

注意 : 如 果 系 统 弹 出 图 5.2.13 所 示 的 “ 轮 慷 出 错 助 手 ”对 话 框 ， 此 时 草图 中 的 问题 会 
在 对 话 框 中 显示 ， 可 查看 问题 所 在 ， 然 后 修改 革 图 中 的 错误 ， 完 成 修改 后 再 单 击 国 按钮. 


音 误 单 击 错误 ， 高 完 显 示 元 素 并 尼 用 选项 ) 
辊 碎 未 封 肝 。 未 入 接 高 宫 显 示 的 元素 。 





4 | 
另存 为 : 失败 的 特征 全 | 草图 @) | 帮助 mb) | 
图 $.2.12 ” 圆 盘 菜单 按钮 界面 图 $.2.13 “轮廓 出 错 助手 ”对 话 框 
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@ 绘制 实体 拉 伸 特征 的 截面 时 ， 应 该 注意 如 下 要 求 。 
回 “” 蕉 面 必须 闭合 ， 截 面 的 任何 部 位 不 能 有 缺口 ， 如 图 5.2.14a 所 示 。 
回 ”截面 的 任何 部 位 不 能 探 出 多 余 的 线头 ， 如 图 5.2.14b 所 示 。 
回 “截面 可 以 包含 一 个 或 多 个 封闭 环 ， 生 成 特征 后 ， 外 环 以 实体 填充 ， 内 环 则 为 
孔 。 环 与 环 之 间 也 不 能 有 直线 (或 圆 弧 等 ) 相连 ， 如 图 5.2.14c 所 示 。 
回 “曲面 拉 伸 特征 的 截面 可 以 是 开放 的 ， 但 截面 不 能 有 多 于 一 个 的 开放 环 。 


|  LL 


a) 有 缺口 b) 探 出 多 余 的 线头 c) 相连 
图 $.2.14 拉 伸 特征 的 几 种 错误 截面 
@ 绘制 实体 拉 伸 特征 的 截面 时 ， 图 5.2.15 所 示 的 几 种 情况 可 以 拉 伸 。 


| Le | 9 


a) 截面 闭合 b) 包含 多 个 封闭 环 c) 多 轮廓 相交 
图 $.2.1$ ” 拉 伸 特征 的 几 种 正确 截面 





3. 定义 拉 伸 深度 属性 

Step1. 定义 拉 伸 深度 方 同 。 采 用 系统 默认 的 深度 方 问 。 

说 明 : 按 住 鼠标 的 中 键 并 移动 鼠标 ， 可 将 草图 旋转 到 便于 观察 的 三 维 视图 状态 ， 老 要 
改变 拉 伸 深 度 的 方向 ， 可 通过 移动 鼠标 指针 来 拖 动 实体 特征 使 它 处 于 持 图 法 向 的 茶 一 侧 ， 
如 图 5.2.16 所 示 。 


忌 标 指针 





图 5.2.16 ”定义 拉 伸 深度 属性 
Step2. 定义 拉 伸 深度 类 型 。 
在 图 5.2.17 所 示 的 “ 拉 伸 ”命令 条 (二 ) 中 单 击 苞 | 按钮 定义 拉 伸 深度 类 型 ， 选 择 命令 
条 中 的 “对 称 延 仲 ” 按 钮 半 |， 此 时 模型 显示 效果 如 图 5.2.18 所 示 。 
园 畴 及 完成 | -i 团团 国 避 | 四 | 忠 离 : [14.71 mm "| DP: | .D0 mm "| 


图 5.2.17 “ 拉 伸 ”命令 条 (二 ) 














第 5 齐 ”零件 设计 


5.2.17 所 示 的 “ 拉 伸 ”命令 条 《二 ) 的 说 阴 如 下 。 
回 “” 唤 胺 钮 : 列 出 用 于 选择 现 有 草图 的 选项 。 可 以 在 图 形 窗口 中 或 从 草图 列表 中 
选择 草图 。 如 果 只 有 一 个 有 效 草图 ， 则 会 自动 选择 它 
加 固有 按 旬 : 用 于 访问 绘图 命令 以 创建 轮廓 。 
四 胺 钮 : 定义 特征 的 深度 或 草图 要 延伸 的 距离 以 构造 特征 
回 “ “GE 按钮 ， 在 草图 的 两 侧 各 使 用 不 同 的 壁 厚 向 两 个 方向 拉 仲 草图 ， 如 图 5.2.19 





所 示 。 
回 “号 胺 钮 : 在 草图 的 两 侧 各 以 指定 壁 厚 的 一 半 向 两 个 方向 拉 伸 草图 ,如 图 5.2.20 
所 示 。 
图 $.2.18 ”定义 拉 伸 深度 类 型 图 $.2.19” 非 对 称 拉 伸 图 5.2.20 ”对 称 拉 伸 


回 ” 国 胺 钮 : 从 草图 平面 ， 按 照 菜 头 指示 方向 穿 透 所 有 特征 面 而 进行 拉 伸 。 拉 全 
方向 可 以 是 向 左 、 向 右 或 者 双向 ， 如 图 5.2.21 所 示 。 
辐 按 钮 :从 草图 平面 ， 按 箭头 方向 拉 伸 到 第 一 个 接触 面 而 进行 的 拉 伸 。 拉 伸 
方向 可 以 是 向 左 、 向 右 或 者 双向 ， 如 图 5.2.22 所 示 。 


Fag AEy Hey 


a) 问 左 穿 透 拉 伸 b) 问 右 穿 透 拉 伸 c) 双 回 穿 透 拉 伸 
图 5.2.21 全 部 穿 透 


Weg Wey {Ey 


a) 向 左 到 第 一 个 接触 面 b) 向 右 到 第 一 个 接触 面 c) 双向 到 第 一 个 接触 面 
图 5.2.22” ”全 部 穿 透 
回 局 | 按 旬 : 特征 在 指定 的 “起 始 ” 面 拉 伸 方向 上 延伸 ， 直 到 与 指定 的 “终止 ” 
平面 相交 。 拉 伸 体 可 以 与 草图 分 离 ， 如 图 5.2.23 所 示 。 











Solid Edge ST10 快 速 入 门 教程 


回 “ 图 按 知 ;可 以 创建 确定 深度 尺寸 类 型 的 特征 ， 此 时 特征 将 从 草图 平面 开始 ， 
按照 所 输入 的 数值 ( 即 拉 伸 深度 值 ) 向 特征 创建 的 方向 一 侧 进 行 拉 伸 ， 如 图 
SIO04PI, 





图 5.2.23 ”起 始 / 终 止 范 围 拉 伸 图 5.2.24 有 限 范围 拉 伸 
四 “1@ 胺 钮 : 设置 可 选择 的 关键 点 类 型 来 定义 特征 延伸 量 。 
回 ” 苹 胶 钮 : 对 特征 添加 技 模 或 冠 处 理 ， 

5.2.25 所 示 的 “ 拉 伸 ”命令 条 〈 三 ) 的 说 明 如 下 。 





图 5.2.25 “ 拉 伸 ”命令 条 (三) 
富 选 项 : 列 出 可 用 的 处 理 选项 





| 团 | 泛 项 :指定 不 希望 将 斜 角 或 加 冠 应 用 到 特征 . 
区 洗 项 ， 用 于 对 拉 伸 添加 拔 模特 征 ， 如 图 5.2.26 所 示 。 
回 选 项， 用 于 对 特征 添加 冠 特 征 ， 如 图 5.2.27 所 示 . 


二 


图 5.2.26 ” 拔 模 处 理 拉 伸 体 图 5.2.27” 冠 处 理 拉 伸 体 
Step3. 定义 拉 伸 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 的 距离: 下 拉 列 表 中 输入 90.0， 并 按 Enter 
键 ， 完 成 拉 伸 深 度 值 的 定义 。 


邓 人 多 








4. 完成 凸 台 特征 的 定义 


Step1. 特征 的 所 有 要 素 被 定义 完毕 后 ， 预 览 所 创建 的 特征 ， 以 检查 各 要 素 的 定义 是 否 
正确 。 

说 明 : 预览 时 ， 可 按 住 鼠 标 中 键 进行 旋转 查看 ， 如 果 所 创建 的 特征 不 符合 设计 意图 
可 选择 对 话 框 中 的 相关 选项 重新 定义 ， 

Step2. 预览 完成 后 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 加 | 拉 钮 ， 单 击 一 喇 | 护 钮 。 完 成 特征 











第 5 齐 ”零件 设计 


的 创建 。 
5.2.3 ”添加 其 他 拉 伸 特征 


1. 添加 拉 伸 特征 
在 创建 零件 的 基本 特征 后 ， 可 以 增加 其 他 特征 。 现 在 要 创建 图 5.2.28 所 示 的 凸 台 拉 伸 
特征 ， 操 作 步 骤 如 下 。 
Step1. 选择 命令 。 在 实 仁 ”区 域 中 选择 有 器 命 令 , 系统 弹出 图 5.2.29 所 示 的 “ 拉 伸 ” 


命令 条 《四 )。 











DB 
- 
J [wa [2 8 | | 
图 5.2.28 ”添加 拉 伸 特征 图 5.2.29 “ 拉 伸 ”命令 条 《四 ) 


Step2. 创建 鹤 面 齐 网 。 

(1) 选取 和 草图 平面 。 选 取 图 5.2.30 所 示 的 模型 表面 1 作为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 
环境 。 

(2) 绘制 特征 的 截面 草图 。 

a) 绘制 一 条 图 5.2.31 所 示 的 竖 直 中 心 线 。 


模型 表面 1 人 | Y 
2 > | 
图 $.2.30 ”选取 草图 平面 图 5.2.31 绘制 竖 直 中 心 线 


b) 单 击 ， 乡 专区 域 中 的 ”” 按钮 ， 然 后 分 别 选取 图 5.2.32 中 的 竖 直 中 心 线 和 YY 轴 ， 
就 能 将 竖 直 中 心 线 对 称 到 截面 草图 。 


选取 此 中 心 线 
了 Y 选取 此 轴 
NI 
1} 7 
| 进行 约束 


图 5.2.32 ”添加 共 线 约束 
c) 单 击 二 将 图 “区 域 中 的 号 按钮 ， 系统 弹出 “包含 选项 ”对 话 框 ， 单 市 [确定 
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钮 ， 系 统 弹出 图 5.2.33 所 示 的 “包含 ”命令 条 。 然 后 选取 图 5.2.34 所 示 的 边线 ， 这 样 这 条 
边线 就 变 成 当前 草图 的 一 部 分 。 
选取 此 边线 





图 5.2.33 “包含 ”命令 条 图 5.2.34 包含 


关于 “包含 ”的 补充 说 明 : 

@ “包含 ”类 型 说 明 : “包含 ”分 为 “2 到” “ 
“和 .上 国 ， 二 个 类 型 ， 假 如 要 使 用 图 5.2.35 中 的 上 、 下 两 条 直线 段 ， 
可 先 选 中 四 ULE 靖 ， 然 后 逐一 选取 两 条 线段 ; 假如 要 使 用 图 5.2.36 中 相连 的 两 个 
圆 狼 和 直线 线段 ， 可 先 选 中 上 ， 然 后 选取 该 “ 线 框 链 ”中 的 任意 一 个 图 元 ; 
假如 要 使 用 图 5.2.37 中 闭合 的 两 个 圆 缴 和 两 条 直线 线段 ， 可 先 选 中 国电 国 ， 伏 后 
选取 该 “ 相 切线 链 ” 中 的 任意 一 个 图 元 。 另 外 ， 利 用 “及 六 B83 攻 ”类 型 也 可 选择 闭 
合 边线 中 的 任意 几 个 相连 的 图 元 链 。 

@ 还 有 一 种 “包含 偏 置 ”命令 (命令 按钮 四 )， 如 图 5.2.38 所 示 。 由 图 可 见 ， 所 创 
建 的 边线 与 原 边 线 有 一 定 距 离 的 偏 移 ， 偏 移 方 向 有 相应 的 箭头 表示 。 


ry, ,ee 























图 5.2.35 ”单个 线 框 图 5.2.36” 线 框 链 图 5.2.37 环 
偏 移 值 为 4 : 








图 5.2.38 ” 仿 移 使 用 边 
d) 绘制 草图 轮廓 。 绘 制图 5.2.39 所 示 的 截面 草图 的 大 体 轮廓 。 
e) 建立 儿 何 约束 。 建 立 图 5.2.40 所 示 的 对 称 、 相 切 、 同 心 和 连接 约束 。 
f) 建立 尺寸 约束 。 标 注 图 5.2.41 所 示 的 三 个 位 置 的 尺寸 。 
g) 修改 尺寸 。 修 改 图 5.2.42 所 示 的 太 寸 ， 并 且 裁 盘 多 余 的 边线 。 








47,65 
图 5.2.39 ”大 体 轮 请 图 $.2.40 ”建立 几何 约束 图 5.2.41 标注 尺寸 
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h) 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 
环境 。 

Step3. 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 区 按钮， 确认 是 与 旺 掖 钮 不 被 按 下 ， 
在 “ 拉 伸 ”命令 条 的 距离 :下拉 列表 中 输入 30.0， 并 按 Enter 键 ， 在 需 增加 材料 的 一 侧 单 击 ， 
完成 拉 伸 深度 值 的 定义 。 

Step4. 完成 特征 的 创建 。 

(1) 特征 的 所 有 要 素 被 定义 完毕 后 ， 预 览 所 创建 的 特征 ， 以 检查 各 要 素 的 定义 是 否 正 
确 。 如 果 所 创建 的 特征 不 符合 设计 意图 ， 可 选择 操控 板 中 的 相关 项 ， 重 新 定义 。 

(2) 在 命令 条 中 单 市 [要 | 护 钮 ， 单 击 - 台 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

注意 : 在 上 述 截面 草图 的 绘制 中 引用 了 基础 特征 的 一 条 边线 ， 这 就 形成 了 它们 之 间 的 
父子 关系 ， 则 该 拉 伸 特 征 是 基础 特征 的 子 特征 。 在 创建 和 添加 特征 的 过 程 中 ， 特 征 的 父子 
关系 很 重要 ， 父 特征 的 删除 或 隐 含 等 操作 会 直接 影响 到 子 特征 ， 





























2. 添加 图 5.2.43 所 示 的 除 料 特征 


Step1. 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 选择 园 命 令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”命令 条 。 
Step2. 创建 特征 的 截面 草图 。 

(1) 选取 草图 平面 。 选 取 图 5.2.43 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 环境 中 创建 图 5.2.44 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 单 击 “主页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 











#27 DD 
,草图 平面 和 
,7 5 10 
a 中 -于 是， 
2 35 
图 5.2.42 ”修改 尺寸 图 $.2.43 ”添加 除 料 特征 图 5.2.44 ”截面 草图 


Step3. 选择 拉 伸 类 型 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 
中 的 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 中 ， 在 需 移 除 材料 的 一 侧 单 击 ， 完 成 拉 伸 深度 值 的 定义 。 

说 明 : 团 选 项 的 含义 是 在 创建 基础 特征 时 ， 特 征 将 把 沿 深度 方向 遇 到 的 第 一 个 曲面 作 
为 拉 伸 终止 面 。 

Step4. 单 击 命令 条 中 的 攻 琶 | 掖 钮 ， 单 击 [可 间 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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5.2.4 保存 Solid Edge 文件 


本 例 和 零件 模型 的 保存 操作 


step1. 单 击 “快速 访问 工具 栏 > 中 的 园 按 钮 (或 选择 下 拉 菜 单 志 | 瑟 w 三 有 命 令 )， 
系统 弹出 图 5.2.45 所 示 的 “另存 为 ”对 话 框 ， 文 件 名 出 现在 区 多 固 : 文本 框 中 。 

Step2. 在 “另存 为 ”对 话 框 的 茎 各 生生 多 二 下 拉 列 表 中 选择 文件 保存 的 路 径 ， 在 | 型 许 加 
文本 框 中 输入 可 以 识别 的 文件 名 ， 单 击 呈 过 国 四 失 包 ， 即 可 保存 文件 。 如 果 不 进 行 保存 操 
作 ， 单 击 黄油 | 他 | 。 




















保存 位 置 让 1 已 ckh05.02 | 
闷 件 名 三 1: [slidel par 避 闻 蝶 ) | 
勇 行为 类 型 开 ] | 委 件 立 档 tk, Pan) "| 职 消 | 
Eo 项 助 出) | 








图 5.2.45 “另存 为 ”对 话 框 


。 | 下 | 下拉 菜单 中 还 有 一 个 EB 人 ^, ,BE 在 于 : 服 语 人 
令 是 保存 当前 的 文件 ， 加 三 汰 命令 是 将 当前 的 文件 复制 进行 保存 ， 并 且 保存 时 可 
以 更 改 文件 的 名 称 ， 原 文件 不 受 影响 ， 

@ 如 果 打 开 多 个 文件 ， 并 对 这 些 文件 进行 了 编辑 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 
二 | 一 > 医 汪 全 国人 仿 ， 将 所 有 文件 进行 保存 . 


5.3 打开 Solid Edge 文件 


进入 Solid Edge 软件 后 ， 假 设 要 打开 名 称 为 slide 的 滑 块 文件 ， 其 操作 过 程 如 下 。 

step1. 选择 下 拉 菜 单 忆 | 一 w 国 末 一 w /命令 (或 单 击 快速 访问 区 中 的 “打开 ，” 
按钮 可 )， 系 统 弹出 图 5.3.1 所 示 的 “打开 文件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 文件 列表 中 选择 要 打开 的 文件 名 slide.par， 然后 单 击 大 型 5 虹 jy 急 ， 即 可 打开 
文件 ， 或 者 双击 文件 名 也 可 打开 文件 。 
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查找 范围 站 ;| 辐 ch05.03 | 可 | 到 国 -| 全 蒜 览 部 。 广 属性 二 ) 


1 down base a 
|slide AR Dy 
rN F 
MA 
立 件 略 I : [down_base. par 打开 忆 ] | 
立 件 尖 型 全 】: | 所 有 Solid Edee 羡 档 【1 "| 职 消 | 
三 忆 内 读 方 式 打 开 (E) 帮助 四 | 
全 绅 一 层 司 I 家 悦 所 有 有 层 点 读 
保存 当 默 冰 代 ] 
版 本 规则 并) [其 保存 的 =| 
了 厦 恒 绸 辣 起 则 时 人 尺 让 打下 出 ) 
= 搜索 8). .| 


可 用 性 : 读 写 ,内 读 
图 5.3.1 “打开 文件 ”对 话 框 


5.4 控制 模型 的 显示 





学 习 本 市 时 ， 请 先 打开 模型 文件 D:\sest10.1\work\ch05.04\orient.par。 
在 Solid Edge 中 单 击 9 选项 卡 ， 将 进入 图 5.4.1 所 示 的 界面 ， 该 选项 卡 用 于 控制 模 


型 视图 和 管理 文件 窗口 。 


i 明 加 可 于 站 证 Ea 








图 尝 
> 讽 图 方 同 弟 旅 区域 ”双语 他 于 视图 样式 





[四 sf ”by 零件 国 笔 ] = 
样 动 配置 


图 5.4.1 “视图 ”选项 卡 








aa HE 


下 面 对 图 5.4.1 所 示 的 "视图 "选项 卡 中 各 个 区 域 的 功能 按钮 进行 简要 说 明 。 

e | 到 示 区 域 : 用 于 控制 平面 、 音 图、 轴线 、 曲 面 和 曲线 以 及 窗口 工具 条 的 显示 
@ ”型 未 区 域 : 用 于 查看 模型 内 部 结构 的 剖面 形状 。 

@  _ 训 图 区 域 : 用 于 设置 视图 的 方向 以 及 对 各 种 视图 进行 管理 。 

@ 吾 问 区 域 : 用 于 调整 模型 在 图 形 区 中 的 显示 大 小 ， 控 制 模型 的 显示 方位 。 

@ 拜 忆 区域: 用 于 设置 模型 的 外 观 以 及 视图 样式 等 。 

@ 本 二 区 域 : 用 于 设置 环境 配置 。 
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@ 雷 口 区域， 用 于 激活 、 关 闭 和 切换 文件 窗口 . 


5.4.1 ”模型 的 几 种 显示 万 式 





在 Solid Edge 软件 中 , 模型 有 五 种 显示 方式 ， 如 图 5.4.2 所 示 ， 单 击 选项 卡 桂 孔 
区 域 中 的 “视图 样式 ”按钮 看， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 相应 的 显示 样式 ， 可 以 切换 模 











型 的 显示 方式 。 
@ 国 显 示 方式 : 模型 表面 为 灰色 ,部 分 表面 有 阴影 感 , 高 亮 显示 所 有 边线 , 如 图 5.4.2e 
所 示 。 


@ ”由 显示 方式 : 模型 表面 为 灰色 ,部 分 表面 有 阴影 感 ,所 有 边线 均 不 可 见 , 如 图 5.4.2d 


全 全 全 


a) 线 框 显示 方式 b) 隐藏 线 显 示 方 式 c) 可 见 边 显示 方式 d) 痢 色 显示 方式 e) 带 边 看 色 显 示 方 式 
图 5.4.2 ”模型 的 五 种 显示 方式 

@ ”四 显示 方式 : 模型 以 线 框 形式 显示 ， 可 见 的 边线 显示 为 深 颜 色 的 实 线 ， 不 可 见 的 
边线 被 隐藏 起 来 ( 即 不 显示 )， 如 图 5.4.2c 所 示 。 

@ ”四 显示 方式 : 模型 以 线 框 形式 显示 ， 可 见 的 边线 显示 为 深 颜色 的 实 线 ， 不 可 见 的 
边线 显示 为 虚线 (在 软件 中 显示 为 灰色 的 实 线 )， 如 图 5.4.2b 所 示 。 

e@ ”四 显示 方式 :模型 以 线 框 形式 显示 ， 模 型 所 有 的 边线 显示 为 深 闫 色 的 实 线 ， 如 图 
5.4.2a 所 示 。 














5.4.2 ”模型 的 移动 、 有 旋转 与 缩放 


模型 的 平移 、 旋 转 与 乡 放 是 等 部 件 设 计 中 常用 的 操作 ， 这 些 操作 只 改变 模型 的 视图 方 
位 而 不 改变 模型 的 实际 大 小 和 空间 位 置 ， 下 面 叙 述 其 操作 方法 。 











1. 平移 的 操作 方法 





(1) 单 击 | 宙 | 功能 选项 卡 直 向 区 域 中 的 “平移 ”按钮 图 ， 然 后 在 图 形 区 按 住 左 键 并 
移动 鼠标 ， 此 时 模型 会 随 着 鼠标 的 移动 而 平移 。 

(2) 在 图 形 区 空白 处 右 击 ， 从 系统 弹出 的 圆 盘 菜 单 中 选择 图 
区 按 住 左 键 并 移动 鼠标 ， 此 时 模型 会 随 着 鼠标 的 移动 而 平移 。 

(3) 按 住 Shift 键 和 鼠标 中 键 不 放 并 移动 鼠标 ， 模 型 将 随 着 鼠标 的 移动 而 平移 ， 











向 命 令 ， 然 后 在 图 形 


et 
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2. 旋转 的 操作 方法 


(1) 单 击 字 选项 卡 直 向 区 域 中 的 “旋转 ”按钮 唤 ， 然 后 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 
鼠标 ， 此 时 模型 会 随 着 鼠标 的 移动 而 旋转 。 

(2) 在 图 形 区 空白 处 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中 
区 按 住 左 键 并 移动 鼠标 ， 此 时 模型 会 随 着 鼠标 的 移动 而 旋转 。 

(3) 按 住 鼠标 中 键 并 移动 鼠标 ， 模 型 将 随 着 鼠标 的 移动 而 旋转 。 











施 转 6 命 令 ， 然 后 在 图 形 











3. 缩放 的 操作 方法 


(1) 使 用 智能 鼠标 滚轮 放大 和 缩小 。 
向 后 滚动 鼠标 滚轮 以 在 当前 光标 位 置 放大 ， 向 前 滚动 鼠标 滚轮 缩小 。 
(2) 使 用 “缩放 ”命令 缩小 或 放大 。 

单 击 | 初中 | 选项 卡 记 加 | 区域 中 的 “缩放 ”按钮 司 
动态 放大 或 缩小 。 

(3) 使 用 缩放 滑 块 放大 和 缩小 。 

将 滑 块 向 右 拖 动 可 动态 放大 ， 将 滑 块 向 左 拖 动 可 动态 缩小 。 按 住 加 号 〈+) 按钮 ， 动 态 
放大 ， 按 住 减 号 (-) 按钮 动态 缩小 。 单 击 滑 块 直线 右 侧 可 放大 一 个 步 幅 ， 单 击 滑 块 直线 左 
侧 可 缩小 一 个 步 幅 。 

(4) 单 击 负 | 选项 卡 声 四 区 域 中 的 “缩放 区 域 ”按钮 名 ， 然 后 在 图 形 区 选择 所 要 放 
大 的 范围 ， 可 使 此 范围 最 大 程度 显示 在 图 形 区 。 

(5) 按 住 Ctrl 键 和 鼠标 中 键 不 放 ， 光 标 会 变 成 妨 ， 向 下 移动 鼠标 可 将 视图 放大 ， 向 上 
移动 鼠标 则 缩小 视图 。 

注意 : 采用 以 上 方法 对 模型 进行 缩放 和 移动 操作 时 ， 只 是 改变 模型 的 显示 状态 ， 而 不 
能 改变 模型 的 真实 大 小 和 位 置 。 








， 单 击 要 缩放 的 视 岁 ， 或 拖 动 鼠 标 可 


























5.4.3 ”模型 的 视图 定 回 





在 设计 零 部 件 时 ， 经 常 需 要 改变 模型 的 视图 方向 ， 利 用 模型 的 “定向 ”功能 可 以 将 绘 
图 区 中 的 模型 精确 定向 到 某 个 视图 方向 (图 $.4.3)。 单 击 宙 四 选项 卡 _ 视 图 区 域 中 的 “ 视 
图 方向 ”按钮 品 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 相应 的 选项 ， 可 以 切换 模型 的 显示 方位 。 

。 加 | (前 视 ): 沿 着 立轴 正 向 的 平面 视图 ， 如 图 5.4.4 所 示 。 

e 加 (后 视 ): 沿 着 立轴 负 向 的 平面 视图 ， 如 图 5.4.5 所 示 。 

e 由 ( 左 视 ): 治 着 X 轴 正 向 的 平面 视图 ， 如 图 5.4.6 所 示 。 

e 加 ( 右 视 ): 沿 着 X 轴 负 向 的 平面 视图 ， 如 图 5.4.7 所 示 。 

e 自 (俯视 ): 沿 着 Z 轴 负 向 的 平面 视图 ， 如 图 5.4.8 所 示 。 





























Solid Edge ST10 快 速 入 门 教程 


~ 一 


图 5.4.3 ”原始 视图 方位 图 5.4.4 ”前 视图 图 5.4.5 ”后 视图 图 5.4.6 左 视 图 











e。 图 ( 伞 视 ): 沿 着 Z 轴 正 向 的 平面 视图 ， 如 图 5.4.9 所 示 。 

e 和 岛 〔 斜 二 测 视图 ): 单 击 此 按钮 ， 可 将 模型 视图 旋转 到 斜 二 测 三 维 视 图 模式 ， 如 
图 $.4.10 所 示 。 

e ”| 意 ( 正 等 测 视图 )， 单 击 此 按钮 ， 可 将 模型 视图 旋转 到 正 等 测 三 维 视图 模式 ， 如 
图 5.4.11 所 示 。 


图 5.4.7 右 视 图 图 5.4.8 ”俯视 图 图 5.4.9 ”仰视 图 
e 国正 三 轴 测 视图 ): 单 击 此 按钮 ， 可 将 模型 视图 旋转 到 正三 轴 测 三 维 视图 模式 ， 
如 图 5.4.12 所 示 。 


< 


图 5.4.10 ”和 斜 二 测 视图 图 5.4.11” 正 等 测 视图 图 5.4.12 ”正三 轴 测 视图 
保存 当前 视图 = ， 这 是 一 个 定制 视图 方向 的 命令 ， 用 于 保存 某 个 特定 的 视图 方位 ， 
若 用 户 对 模型 进行 了 旋转 操作 ， 只 需 单 击 此 按钮 ， 便 可 从 系统 弹出 的 图 5.4.13 所 
示 的 “新 建 命名 视图 ”对 话 框 中 找到 这 个 已 命名 的 视图 方位 。 操 作 方法 如 下 。 

(1) 将 模型 旋转 到 预定 视图 方位 。 

(2) 单 击 | 锣 | 功能 选项 卡 [ 前 图 -区域 中 的 “视图 方向 ”按钮 一 ， 单 击 视图 方向 区 域 下 
的 保存 当前 视 转 ,oe 按钮， 系统 弹出 图 5.4.13 所 示 的 “新 建 命名 视图 ”对 话 框 。 在 对 话 框 的 
新 建 视图 名 称 凶 : 广 木 框 中 输入 视图 方位 的 名 称 view1， 此 时 国 B 淖 现在 “视图 方向 ”区 域 的 
列表 顶部 。 

(3) 将 模型 旋转 到 另 一 视图 方位 ， 然 后 视图 区 
按钮 谓 ， 单 击 视图 方向 区 域 下 的 本 玫 重 掖 钮 ， 即 可 回 到 刚才 定制 的 视图 方位 。 





















46 Xx] 
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新 建 前 名 视图 









新 建 视图 名 称 和 ) - 
ER 
取消 


描述 血 1 


图 $.4.13 “新 建 命 名 视图 ”对 话 框 


删除 定位 视 风 的 方法 操作 如 下 。 











对 话 框 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 选中 要 删除 的 视图 ， 单 击 一 。 婴 阶 加 ”| 拉 饵 即 可 删除 视图 。 


合 名 视图 | 


在 至 行 中 键 六 新 名 称 忆 捕捉 当前 视图 
应 用 忆 ) | 
top Top view of the model. 重 定 党 当当 前 储 ) 
fr om Front YIew of the model. 
.| . 册 除 @E) | 














riekht Rigeht wiew of the model. 

15n Tsometric view of the model. 关闭 虑 1 
dimetric Dimetric view of the model 必 助 [H) | 
trimetric Trimetric Yiew of the model 


wim | | 


图 5.4.14 “命名 视图 ”对 话 框 


5.4.4 ”模型 的 剖 切 


下 面 说 明 模型 的 谢 切 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 模型 文件 D:\sest10.1\work\ch05.04\orient.par。 

Step2， 选择 命令 。 单 击 | 和 | 功能 选项 卡 荔 大 区 域 中 的 入 说 到 掖 钮 。 系 统 弹出 图 
5.4.15 所 示 的 “设置 平面 ”命令 条 《一 ) 

Step3. 设置 平面 。 在 图 形 区 域 选 取 俯 视图 (XY) 平面 为 参考 面 。 系 统 弹 出 图 5.4.16 所 


示 的 “设置 平面 ”命令 条 《〈 二 ) 















ECCI 


“设置 平面” 







图 5.4.16 “设置 平面 ”命令 条 (二 ) 
Step4. 设置 裁剪 平面 1 偏 移 的 距离 。 在 “设置 平面 ”命令 条 人 恒生: 后 的 下 拉 列 表 中 输入 
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偶 移 的 距离 为 0， 并 按 Enter 键 。 

Step5. 设置 裁剪 平面 2 偏 移 的 距离 。 在 “设置 平面 ”命令 条 偏 章 :后 的 下 拉 列 表 中 输入 
偏 移 的 距离 为 100， 并 按 Enter 键 。 

Step6. 单 击 L 吏 | 按钮 。 完 成 模型 冲 切 的 创建 ， 如 图 5.4.17 所 示 。 








图 5.4.17 ”模型 的 谢 切 


说 明 : 打开 、 关 闭 裁剪 平面 的 方法 : 单 击 让 功能 选项 卡 型 入 区 域 中 的 咽 打开 按钮 
即 可 关闭 裁剪 平面 ， 再 单 击 一 次 即 可 打开 裁剪 平面 。 


5.5 ”Solid Edge 的 路 径 查 找 器 


5.5.1 路径 查找 器 概述 














Solid Edge 的 路 径 但 找 絮 一 般 出 现在 窗口 左 侧 ， 它 的 功能 是 以 树 的 形式 显示 当前 活动 
模型 中 的 所 有 特征 或 零件 ， 在 树 的 项 部 显示 根 〈 主 ) 对 象 ， 并 将 从 属 对 象 〈 和 零件 或 特征 ) 
置 于 其 下 。 在 零件 模型 中 ， 树 列表 的 项 部 是 零 部 件 名 称 ， 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 ， 在 闭 配 
体 模型 中 ， 树 列表 的 顶部 是 总 猴 配 ， 总 闭 配 下 是 各 子 装配 和 零件 ， 每 个 子 朔 配 下 方 则 是 该 
子 厂 配 中 的 每 个 零件 的 名 称 ， 每 个 零件 名 称 的 下 方 是 零件 的 各 个 特征 的 名 称 。 

如 果 打 开 了 多 个 Solid Edge 窗口 ， 则 路 径 碍 找 亏 内 容 上 只 反映 当前 话 动 文 件 〈 即 活动 窗 
中 日 网 仿 型 文人 和 



































5.5.2 路径 碍 找 器 界面 简介 





在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打开 模型 文件 Di\sest10.1\work\ch05.05\ slide.par。Solid Edge 的 路 
径 合 找 器 界面 如 图 5.5.1 所 示 。 





5.5.3 ”路 径 碍 找 器 的 作用 与 操作 





(1) 在 路 径 奏 找 融 中 选取 对 象 。 可 以 从 路 径 奋 找 豆 中 选取 要 编辑 的 特征 或 零件 对 象 。 
当 要 选取 的 特征 或 零件 在 图 形 区 的 模型 中 不 可 见 时 ， 此 方法 尤为 有 用 。 当 要 选取 的 特征 和 














第 5 齐 ”零件 设计 


零件 在 模型 中 禁用 选取 时 ， 仍 可 在 路 径 查 找 器 中 进行 选取 操作 。 











四 slide,par 树 的 顶部 ， 零 部 件 名 称 
lr: Base 
四 了 材料 元) 
日 上 基本 基 考 乎 加 
路 已 以 视图 (XY) 这 些 为 树 中 的 项 目 ， 每 个 项 目 包 含 一 个 图 标 ， 
径 口 ] 右 视 图 人 可 反映 其 对 象 类 型 ， 如 零件 、 特 征 〈 包 括 基准 
查 回 本 前 珊 赂 外 | 
找 站 下 如 平面 和 坐标 系 等 )。 这 些 图 标 还 可 显示 特征 、 
器 和 零件 或 装配 件 的 显示 及 更 新 状态 〈 如 隐藏 或 
5 所 3 硕 库 建 浇 一 未 更 新 ) 
控 伸 1 
接 伸 2 
回 队 料 1 


图 5.5.1 路径 查找 器 操作 界面 

注意 : Solid Edge 的 路 径 查找 器 中 不 列 出 特征 的 草 绘 几何 【图 元 )， 所 以 不 能 在 路 径 查 
找 器 中 选取 特征 的 草 绘 几何 。 

(2) 更 改 项 目的 名 称 。 

在 路 径 查找 器 的 项 目 名称 上 右 击 ， 选 择 埋 仁和 命令， 然后 输入 新 名 称 ， 即 可 更 改 所 选 
项 目的 名 称 。 

(3) 在 设计 树 中 使 用 快捷 命令 。 

单 击 或 右 击 路 径 查 找 器 中 的 特征 名 或 零件 名 ， 可 打开 一 个 快捷 菜单 ， 从 中 可 选择 相对 
于 选 定 对 象 的 特定 操作 命令 。 

















5.6 蒋 置 霍 件 模型 的 材料 
5.6.1 概述 
在 零件 模块 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 过 | 一 we 上 是 间 ， 可 以 设置 零件 模型 的 附加 属性 ， 包 括 


设置 材料 〈 用 于 计算 模型 重量 和 有 限 元 分 析 )， 更 改 单 位 制 ， 更 改 密度 和 建 模 精度 ， 添 加 工 
程 图 相关 属性 每 。 本 节 主 要 介绍 如 何 给 零件 模型 赋予 材质 。 














5.6.2 ”零件 模型 材料 的 设置 


下 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 设 置 零件 模型 材料 属性 的 一 般 操 作 步 又 ， 操 作 前 请 打 
开 模 型 文件 Di:\ sest10.1\work\ch05.06\ slide.par。 

将 材料 应 用 到 模型 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单刀 | 一 w 国 囊 | 一 > 国人 este 和 分, 系统 弹出 “材料 表 ” 对话 杠 。 

(2) 在 图 5.6.1 所 示 的 对 话 框 中 选择 号 固 革 于 选项 ， 
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(3) 单 击 国 庶 朋 于 模型 | 近 钮 ， 将 材料 应 用 到 模型 。 







国 材料 表 区 
材料 属性 | 收藏 夫 材 料 和 最 近 使 用 材料 | 

allt 出 | | 温 汪 | 3 显示 属性 : 妥 1350 出 aterials\ 金 属 \ 铝 合金 ) 

日 : 8- Naterials 面 样 填充 样式 

”由 -向 非 金 属 







































式 
日 . 盒 . 全 属 |@ 认 | [ANSI38 (ALuminum) | 
句 祝 | 
日 - 壤 名 合金 管理 样式 种 )... 管理 样式 (A)... | 
ae- 花纹 名 1060 
“9- 宫 1060 属性 
EE 尾 性 四 
e- 担 2024-T4 密度 2712. 000 kgym“*3 
…®@- 铅 3004 er 
5 铝 S050 热 脐 胀 系数 .D000 :C 
e- 名 6061-T6 导热 系数 .233 W/m-C 
og 比 热 320. 000 J/ke-C 
全 其 他 金属 





弹性 模 量 B8947. S570 WiegaPa 
泊 格 比 .330 

屈服 应 力 27.579 MegaPa 
由 .县 :| Naterials-DIN 极限 应 力 82.737 MegaPa 


= Waterials-G0ST 伸 长 率 .000 
是 库 1 












当前 应 用 于 模型 的 材料 : 阿 1350 Waterials 到 属 VESST sd 


应 用 于 模型 | 他 | 取消 | 帮助 | 
图 5.6.1 “材料 表 ” 对 话 框 






5.7 ”特征 的 编辑 


特征 的 编辑 是 指 修改 特征 太 寸 ， 编 辑 草 图 轮廓 ， 改 变 特征 的 深度 变化 方式 ， 隐 藏 以 及 
删除 特征 。 在 学 习 本 节 前 ， 请 打开 模型 文件 Di\sest10.1\work\ch05.07\slide.par。 








5.7.1 编辑 定义 


当 特 征 创 建 完毕 后 ， 如 果 需 要 重新 定义 特征 的 属性 、 截 面 的 形状 或 特征 的 深度 选项 ， 
就 必须 对 特征 进行 “编辑 定义 ”>， 也 叫 “ 重 定义 ”。 下 面 以 滑 块 〈slide) 模型 为 例 ， 说 明 其 
操作 方法 。 

在 图 5.7.1 所 示 的 滑 块 (slide〉 的 路 径 查 找 器 中 ， 右 击 实体 拉 伸 特征 (特征 名 为 “ 拉 伸 
1”)， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 莲 “六 恰 大 












命令 (图 5.7.2)， 此 时 系统 弹出 图 5.7.3 所 
不 的 命令 条 界面 ， 控 照 图 中 所 示 的 操作 方法 ， 可 重新 定义 该 特征 的 所 有 元 素 。 
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OD ley Base 





图 5.7.1 ”路径 查找 器 





转 到 同步 
抑制 
添加 抑制 变量 
转 到 


重新 计算 


如 ”切换 设计 /构造 


隐藏 
Po 仅 显 示 
es ， 显 示 父 代 和 子 伐 
局 编辑 定义 
则 | 编辑 轮 放 
EE 项 动态 编辑 
顺序 建 模 路 径 查找 器 显示 ， 


XX 遇 除 





图 5.7.2 ”快捷 菜单 


9d% | 前 切 Ctrl+X 


重 命名 F2 


甬 切 所 选 特征 
复制 所 选 的 特征 


创建 局 部 组 


将 所 选 特征 转换 到 同步 
抑制 所 选 的 特征 


使 模型 回 深 至 选 定 特 征 
重 狐 计算 所 选 特征 


显示 所 选 特征 

隐藏 所 选 特征 

仅 显 示 选 定 的 特征 

显示 所 选 特征 的 父 级 和 子 级 
重新 定义 选 定 对 象 的 输入 
编辑 所 选 特征 的 轮廓 

动态 编辑 所 选 特征 的 轮廓 和 尺寸 


删除 
重 命名 





1. 重 定 义 特征 的 属性 


在 命令 条 中 重新 选 定 特征 的 深度 类 型 和 深度 值 及 拉 伸 方向 等 属性 。 


2. 重 定义 特征 的 截面 








图 5.7.3 ”特征 的 命令 条 


在 命令 条 中 单 击 四 按钮 ， 系 统 再 次 进入 草 绘 环境 ， 可 以 在 草 绘 环境 中 修改 特征 草 绘 截 
面 的 尺寸 、 约 束 关系 和 形状 等 。 修 改 完成 后 ， 单 击 “ 关 闭 草图 ” 按 包 请 | 


5.7.2 ”编辑 轮 启 








在 路 径 奋 找 器 中 右 击 实体 拉 伸 特征 《特征 名 为 “ 拉 伸 2”)， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 





选择 “编辑 轮廓 ”命令 8 


5.7.3 ”动态 编辑 








- 





可 以 直接 进入 草 网 环境 编辑 草 网 轮廓 。 


动态 编辑 是 指 对 特征 的 太 寸 和 相关 修饰 元 素 进行 修改 ， 其 操作 方法 有 两 种 ， 下 面 分 别 


说 明 。 





方法 一 : 从 路 径 奋 找 右 中 选择 “编辑 ”命令 ， 然 后 进行 太 寸 的 编辑 。 
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辑 命 令 ， 此 时 该 特征 的 





单 击 要 编辑 的 特征 ， 然 后 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 | 动态 给 
所 有 尺寸 部 显示 出 来 ， 以 便 进行 编辑 。 

方法 二 : 双击 模型 中 的 特征 ， 然 后 进行 尺寸 的 编辑 。 这 种 方法 是 直接 在 图 形 区 的 模型 
上 双击 要 编辑 的 特征 ， 此 时 该 特征 的 所 有 尺寸 都 会 显示 出 来 。 对 于 简单 的 模型 ， 这 是 修改 
乒 十 的 一 种 第 用 方法 。 

通过 上 述 方法 进入 扩 二 的 编辑 状态 后 ， 如 末 要 修改 特征 的 茶 个 太 寸 值 ， 方 法 如 下 。 

Step1. 在 模型 中 单 击 要 修改 的 某 个 尺寸 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 文本 框 中 输入 新 的 人 尺寸， 并 按 Enter 键 ， 模 型 立即 发 生 改 变 。 


5.7.4 修改 特征 的 名 称 






































在 路 径 查 找 器 中 ， 可 以 修改 各 特征 的 名 称 ， 以 便于 识别 特征 。 
操作 说 明 如 下 。 

在 路 径 查找 器 中 右 击 图 5.7.4a 所 示 的 口腔 这 要 图， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令， 然后 在 系统 弹出 的 文本 框 中 输入 切削 拉 伸 3， 并 按 Enter 键 。 














EEC ee TO 
必 sl1ide. par 鸟 3LILdE, par 
DD le Base DD ke Base 
口 下 -基本 葵 考 平面 修改 名 称 口 加 熏 示 区 考 平面 
日 硕 育 建 臣 日 顺序 建 模 。 
拉 草 2 
切削 拉 介 3 
a) 修改 b) 修改 名 称 后 


图 5.7.4 ”修改 特征 的 名 称 


5.7.5 ”查看 特征 父子 关系 








在 路 径 查 找 器 中 右 击 所 要 查看 的 特征 ， 选 择 菜单 中 的 遍野 未 从 代 和 了 代 夺 命 令 ， 所 选 特 


征 的 父 级 将 会 以 红色 加 腕 的 方式 显示 ， 子 级 将 以 到 色 加 腕 的 方式 显示 。 








5.7.6 ”删除 特征 





me 


在 图 5.7.2 所 示 的 菜单 中 选择 国富 命令， 可 删除 所 选 的 特征 。 如 果 要 删除 的 特征 有 
子 特 征 ， 例 如 要 删除 滑 块 (slide〉 中 的 基础 拉 伸 特征 ， 如 图 5.7.5 所 示 ， 则 系统 删除 该 拉 伸 
符 征 及 其 所 有 子 特征 。 


5.7.7 ”特征 的 隐 汗 





在 滑 块 零件 模型 〈slide) 的 路 径 得 找 堪 中 ， 右 击 菏 些 基 准 特 征 名 《如 俯视 图 )， 从 系统 


第 5 齐 ”零件 设计 





$， 即 可 “隐藏 ”该 基准 特征 ， 也 就 是 在 零 





弹出 的 图 5.7.6 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 


件 模 型 上 看 不 见 此 特征 。 
如 果 想 要 取消 被 隐藏 的 特征 ， 可 在 路 径 会 找 如 中 右 击 隐 苞 特征 名 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 医院 命令， 如 图 5.7.7 所 示 。 


ee 选择 此 项 ， 取 消 ， 
I | ' ' 
da 所 选 特 征 的 隐藏 












可 控 要 1 | 
拉 趣 2 
回 除 料 1 
图 57.5 ”路径 查找 器 | | 时 和 名 F2 [| 村 的 名 2 
图 5.7.6 “隐藏 ”命令 图 5.7.7 “取消 隐藏 ”命令 


攻 亚 下 选项 ， 则 只 显示 所 选中 的 特征 ， 其 余 均 隐藏 . 
如 果 在 模型 中 隐藏 菜 个 实体 或 除 料 特征 ， 则 整个 实体 都 会 被 隐藏 。 





5.7.8 特征 的 抑制 





在 滑 块 零 件 模型 〈slide) 的 路 径 查 找 器 中 ， 右 击 某 些 零件 特征 名 〈 如 除 料 1)， 从 系统 
弹出 的 图 5.7.8 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 i 害 命 令 ， 即 可 “抑制 ”该 零件 特征 ， 在 零件 模型 
从 号 也 会 更 改 ， 以 反映 抑制 了 该 特征 ， 如 图 5.7.10 





上 也 会 看 不 匈 此 特征 。 路 径 答 找 器 中 的 


所 示 。 
如 条 想 要 取消 被 抑制 的 特征 ， 可 在 路 径 碍 找 关 中 右 击 被 抑制 的 特征 名 ， 在 系统 弹出 的 


快捷 菜单 中 选择 中 命令， 如 图 5.7.9 所 示 。 


2 小 
撮 | 前 切 Ctrl | | 加 | 前 切 Ctrlt 
畏 | 复制 ET 畏 | 复制 CEI 
由 | 分 组 i 学 组 
选择 此 项 , 抑 | es ys 
称 到 同步 ; 制 所 选 特征 ' 称 到 同步 , 选择 此 项 ， 取 消 ， 
No 7 1 所 选 特征 也 | ， 
抑制 取消 抑制 Cd 











顺序 建 模 路 径 查 找 器 显示， 
删除 
重合 
图 5.7.9 “取消 抑制 ”命令 


中 序 建 模 路 径 音 找 器 显示 * 






删 际 
重合 F? 


图 5.7.8 “抑制 ”命令 
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a) 抑制 前 b) 抑制 后 
图 $.7.10 “路径 查找 器 


5.8 ”特征 的 多 级 撤销 / 重 做 功能 


多 级 撤销 / 重 做 (Undo/Redo) 功能 ， 意 味 看 在 所 有 对 特征 、 组 件 和 制图 的 操作 中 ， 如 
条 氏 误 地 删除 、 重 定义 或 修改 了 东 些 内 容 ， 只 需 一 个 简单 的 “撤销 ”操作 就 能 恢复 原状 。 
下 面 以 一 个 例子 进行 说 明 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 。 

Step2. 创建 图 5.8.1 所 示 的 拉 伸 特征 。 

Step3. 创建 图 5.8.2 所 示 的 除 料 特征 。 











图 5.8.1 ” 拉 伸 特征 图 5.8.2” 除 料 特征 
Step4. 删除 上 步 创建 的 切削 拉 伸 特征 ， 然 后 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 哆 由 (撤销 ) 按 
钮 , 则 刚刚 被 删除 的 切削 拉 伸 特征 又 恢复 回来 了 ; 如 果 再 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 昏 前 ( 重 
ed a / 
说 明 : 选择 下 拉 菜 单 加 一 > iaiEdgel 选项 | 命令 ， 选 择 “ 常 规 " 选 项 ， 在 
范 奈 搬 让 步 李 凶 ) :与 村 件 初 舌 醒 报 洒 步 扣 全: 后 的 下 拉 列 表 中 的 数值 可 以 控制 撤销 或 重 做 操作 的 


次 数 。 




















5.9 族 转 特征 


5.9.1 旋转 特征 简 述 


如 图 5.9.1 所 示 ， 旋 转 (Revolve) 特征 是 将 截面 绕 看 一 条 中 心 轴线 旋转 而 形成 的 形状 
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特征 。 注 意 旋 转 特征 必须 有 一 条 绕 其 旋转 的 中 心 线 。 

要 创建 或 重新 定义 一 个 旋转 特征 ， 可 按 下 列 操作 顺序 给 定 特 征 要 素 。 

定义 特征 属性 (包括 草图 平面 、 参 考 平 徊 和 参考 平面 的 方位 一 绘制 旋转 中 心 线 一 绘 
制 特征 截面 一 确定 旋转 方 同 一 输入 旋转 角 。 

注意 : 旋转 体 特征 分 为 旋转 特征 和 旋转 除 料 特征 (图 5.9.1 所 示 为 旋转 特征 )， 这 两 种 
旋转 特征 的 横 截面 都 必须 是 封闭 的 。 


5.9.2 创建 旋转 特征 的 一 般 过 程 


下面 以 图 5.9.1 所 示 的 零件 一 一 短 轴 (pin) 为 例 ， 说 明 在 新 建 一 个 以 旋转 特征 为 基础 
特征 的 零件 模型 时 ， 创 建 旋转 特征 的 详细 过 程 。 














旋转 轴 
\ 


[~ (一 币 面 草图 十 旋转 轴 
JL 横 稚 面 绕 轴 线 旋 转 
| (一 旋转 特征 


图 5.9.1 旋转 特征 示意 图 


Task1. 新 建文 件 

选择 下 拉 菜 单 世 | 一 国 本 | 一 > G6 公制 委 件 命令 ， 

Task2. 创建 图 5.9.1 所 示 的 实体 旋转 特征 

Step1. 在 实 伟 区域 中 选择 铝 命 令 后 ， 屏 幕 上 方 出 现 图 5.9.2 所 示 的 “旋转 ”命令 


二 

Step2. 定义 特征 的 截面 草图 。 

(1) 选择 草图 平面 。 在 系统 辟 击 (的 血 到 区 当面 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 作为 草图 
平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 

(2) 绘制 图 5.9.3 所 示 的 截面 草图 (包括 旋转 中 心 线 )。 

Q@ 绘制 草图 的 大 致 轮廓 。 

@ 建立 图 5.9.3 所 示 的 几何 约束 和 尺寸 约束 ， 修 改 并 整理 尺寸 。 

(3) 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 ， 牙 图 ”区域 中 的 和 按钮 ， 选 取 图 5.9.3 所 示 的 线 为 旋转 
条， 单 击 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 系 统 弹 出 图 5.9.4 所 示 的 “旋转 ” 命 
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图 :5.9:2， “这 待 ” 信 令 条 (一) 








图 5.9.4 “旋转 ”命令 条 (二 ) 





Step3. 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”命令 条 的 角度 他: 文本 框 中 输入 360.0， 并 按 Enter 
键 确认 。 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 
Step4. 单 击 窗口 中 的 上 攻 | 按钮 ， 完 成 旋转 凸 台 的 定义 。 
step5. 选择 下 拉 菜 单刀 | 一 w 攻 本 命令 ， 命 名 为 pin par， 保 存 零件 模型 。 
说 明 : 
@ 旋转 特征 必须 有 一 条 旋转 轴线 ， 围 绕 轴 线 旋转 的 草图 只 能 在 该 轴线 的 一 侧 ， 
@ 实体 特征 的 截面 必须 是 封闭 的 ， 而 曲面 特征 的 截面 则 可 以 不 封闭 。 











5.9.3 创建 旋转 切削 特征 的 一 般 过 程 





F 面 以 图 5.9.5 所 示 的 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 旋转 切削 特征 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch05.09\ revolve cut.par。 

Step2. 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 选择 加 命令 后 ,屏幕 上 方 出 现 “ 旋 转 ” 命 令 条 
(= 

Step3. 定义 特征 的 稚 耐 守 图 。 

(1) 选择 草图 平面 。 在 系统 由 击 习 的 甸 惑 做 二 囊 鼻 和 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 作为 草图 
平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 

(2) 绘制 图 5.9.5 所 示 的 截面 草图 〈 包 括 旋转 中 心 线 )。 

@ 绘制 草图 的 大 致 轮廓 。 

@ 建立 图 5.9.6 所 示 的 几何 约束 和 尺寸 约束 ， 修 改 并 整理 尺寸。 

(3) 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 二 北 图 区域 中 的 和 按钮 ， 选 取 图 5.9.6 所 示 的 线 为 旋转 
轴 ， 单 击 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 系 统 弹出 图 5.9.7 所 示 的 “旋转 ” 命 
令 条 (三 )，。 

Step4. 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”命令 条 的 角度 季 !: 文本 框 中 输入 360.0， 并 按 Enter 
键 确认 。 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 
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旋转 轴 、 、 





pr 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 5.9.5 ”旋转 切削 特征 








图 5.9.7 “旋转 ” 合 全 命令 条 全) 


Step5. 单 击 窗口 中 的 上 本 | 扩 钮 ， 完成 转世 关 的 定义 ， 
step6. 选择 下 拉 菜 单 芯 | 一 w [天语 洒 








5.10 倒 角 特征 


5.10.1 倒 角 特征 简 述 


倒 角 (chamfer) 特征 实际 是 一 个 在 两 个 相交 面 的 交 线 上 建立 糙 面 的 特征 。 倒 角 特 征 属 
于 构建 特征 。 构 建 特征 不 能 单独 生成 ， 而 只 能 在 其 他 特征 之 上 生成 。 构 建 特征 包括 倒 角 特 
征 、 圆 角 特 征 、 扎 特征 和 修饰 特征 等 。 


5.10.2 创建 简单 倒 角 特 征 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 5.10.1 所 示 的 零件 一 一 瓶 塞 〈cork) 为 例 ， 说 明 在 一 个 模型 上 添加 倒 角 特征 
的 详细 过 程 。 





图 5.10.1 倒 角 特征 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.10\cork chamfer.par。 
step2， 选择 命令 ， 在 二 实 依 区 域 中 单 击 “” 按钮 ， 选 择 辕 
出 图 5.10.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 。 











图 5.10.2 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 
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对 图 5.10.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 的 说 明 如 下 。 
团 ”' 刁 选 项 ， 用 于 指定 倒 儿 角 的 回 切 类 型 ， 
国法 项 ， 用 于 定义 添加 倒 角 的 边 ， 
选择 : 选项 : 用 于 定义 倒 角 特征 的 面 或 边 的 选择 方法 。 
园 | 洗 项 ， 接 受 所 选 边线 . 
因 选项 ;清除 所 选 边 线 . 
EE 里 洗 项 : 用 于 选择 个 别 的 边 ,或 者 通过 选择 角 来 选择 所 有 与 该 角 相 邻 的 边 . 
国 时 4 项， 用 于 选择 连续 的 相 切 边缘 . 
攻 E 国 选项 ， 朋 于 选择 奋 。 
攻 国 渤 项 :用 于 选择 封闭 边线 . 
辐 于 项 ， 用 于 通过 选择 特征 来 选择 特征 的 所 有 边 ， 
saab 用: 先 项 ， 用 于 通过 选择 零件 来 选择 零件 的 所 有 面向 内 的 边 ， 
La 选项 : 用 于 通过 选择 零件 来 选择 老 件 的 所 有 面向 外 的 边 ， 
Step3. 定义 倒 角 类 型 。 单 击 冒 按钮， 系统 弹出 图 5.10.3 所 示 的 “ 倒 斜 角 选 项 ”对话 框 。 
选取 倒 斜 角 边 类 型 为 深度 相等 四 音 选 项 ， 单 市 确定 “| 扩 包 ， 
Step4. 选取 模型 中 要 倒 角 的 边线 ， 如 图 5.10.4 所 示 。 











色色 








例 笠 角 选 项 


边 便 镍 角 
|_ 确定 | 
售 深度 相等 E) a 消 | 
帮助 00 | 













广 角度 和 深度 以) | 


”~ ~ 选取 此 模型 边线 进行 倒 角 
图 5.10.3”“ 倒 斜 角 选项 ”对 话 框 图 5.10.4 ”选取 要 倒 斜 角 的 边线 


Step5. 定义 倒 角 参数 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 的 深 芭 :文本 框 中 输入 1.5。 

Step6. 单 击 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 选择 : 区 域 后 的 回 | 按 钮 ， 单 击 [ 避 | 按钮 ， 完 成 倒 角 特征 
的 定义 。 i 

Step7. 选择 F 拉 菜单 到 一 和 命令， 命名 为 cork_chamfer ok， 保存 零 件 模 





上 
人 个 深度 Is1 : ee 





说 明 : 如 图 5.10.3 所 示 ， 倒 角 有 如 下 几 种 方案 。 

@ 深层 相等 色 ) 创建 的 倒 角 沿 两 个 邻接 曲面 距 选 定 边 的 距离 相等 ， 随 后 要 输入 回 
切 的 值 。 

@ 六 用 层 相 至 度 册 创建 的 倒 角 沿 一 邻接 曲面 距 选 定 边 的 距离 为 1， 并且 与 该 面 成 一 
指定 夹 角 。 只 能 在 两 个 平面 之 间 使 用 该 命令 , 随后 要 输入 角度 和 深度 1 的 值 ， 如 
图 5.10.5 所 示 。 
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@ ”个 2 个 深度 6) . 创建 的 倒 角 沿 第 一 个 曲面 距 选 定 边 的 距离 为 1, 沿 第 二 个 曲面 距 选 
定 边 的 距离 为 2， 随 后 要 输入 深度 1 和 深度 2 的 值 ， 如 图 5.10.6 所 示 。 
志 、 
图 $.10.$ 应 用 “和 角度 和 深度 ”选项 的 倒 斜 角 图 $.10.6 ”应 用 “2 个 深度 ”选项 的 倒 斜 角 


5.11 角 特征 


5.11.1 圆 角 特 征 简 述 








使 用 圆 角 Round) 命令 可 创建 曲面 间 的 圆 角 或 中 间 曲 面 位 置 的 圆 角 。 曲 面 可 以 是 
en 
据 不 同情 况 进行 圆 角 操作 。 这 里 将 其 中 的 三 种 圆 角 方法 介绍 如 下 。 














5.11.2 创建 等 半径 圆 角 





下 面 介 绍 创 建 等 半径 圆 角 的 操作 过 程 。 
Step1. ee Di:\sest10.1\workN\ch05.11Nround 1.par。 





Step2. 选择 命令 。 在 ” 实 舍 ”区 域 中 单 击 国 按 钮 , 系统 弹出 图 5.11.1 所 示 的 “ 倒 圆 ” 
命令 条 (一)。 


| 下 | 国 | ENE po 取消 中财 :区 本 4: Ea II 加 








图 5.11.1 “ 倒 圆 ”命令 条 (一 ) 
对 图 5.11.1 所 示 的 “ 倒 圆 ”命令 条 (一 ) 的 说 明 如 下 。 
团 ” 写 选 项 :用 于 指定 倒 国 的 类 型 ， 
轩 ” 国 选项 ， 用 于 定义 添加 倒 圆 的 元 素 . 
回 “ 芥 许 项: 用 于 定义 倒 圆 的 溢出 属性 
回转 选项 : 用 于 定义 倒 圆 中 扬 角 处 的 回 切 值 。 
团 ”证 竹 ; 尘 项 : 用 于 指定 半径 值 ， 
Step3， 定义 圆 角 类 型 。 单 击 写 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.11.2 所 示 的 “ 倒 圆 选项 ”对 话 框 。 
选取 倒 贺 类 型 为 恒定 半径 名 | 单 选项 ， 单 市 时 瑞 害 计 搁 包 ， 
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Step4. 选取 要 圆 角 的 对 象 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 5.11.3 所 示 的 模型 边线 为 要 圆 角 
的 对 象 。 

Step5. 定义 倒 圆 参数 。 在 “ 倒 圆 ” 命 令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 22。 然 后 单 击 “ 完 成 " 
按钮 加 |. 

Step6. 单 击 命令 条 中 的 [ 匡 呈 | 按 钮 ， 然 后 单 击 帮 本 | 按钮 ， 完 成 等 半径 圆 角 特征 的 定义 ， 
如 图 5.11.4 所 示 。 











-选取 此 边线 


f 可 变 半生 


<。 圆 角 特征 





帮助 加) 
ra Ry “ 
个 曲面 例 园区 《ov 
图 5.11.2 ” “ 倒 圆 选项 ”对 话 框 图 $.11.3 ”选取 圆 角 边线 图 $.11.4 创建 等 半径 圆 角 


说 明 : 如 图 5.11.2 所 示 ， 倒 圆 有 如 下 几 种 方 生 。 

@ ”“ 慢 走 下 征 人 E)， 该 选项 用 于 创建 一 个 恒定 半径 的 圆 角 ， 恒 定 半 径 的 圆 角 是 最 简单 
的 、 也 是 最 容 匈 生成 的 圆 角 ， 

@ 个 可 受 丰 性) ， 通 过 定义 边线 上 的 点 ， 然 后 输入 各 点 位 置 的 圆 角 半 径 值 ， 沿 边线 
的 长 度 改 变 倒 圆 半径 。 

@ “全国 @@) 该 选项 是 通过 选取 两 个 实体 表面 ， 然 后 输入 圆 角 半 径 值 。 

@ ”“ 曲面 便 圆 芭 )， 该 选项 是 通过 选取 两 个 曲面 ， 然 后 输入 圆 角 半 径 值 。 

等 半径 圆 角 特 征 的 圆 角 对 象 也 可 以 是 面 或 环 等 元 素 ， 例 如 选取 图 5.11.5a 所 示 的 模型 表 

面 1 为 圆 角 对 象 ， 则 可 创建 图 5.11.5b 所 示 的 圆 角 特征 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 $.11.5 等 半径 圆 角 特 征 





5.11.3 创建 变 半 径 圆 角 





下面 以 图 5.11.6 押 示 的 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 创建 变 闭 径 圆 角 特征 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.11\ round 2.par。 
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< 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 $.11.6“” 变 半径 圆 角 特征 


Step2. 选择 命令 。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 国 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 倒 贺 ”命令 条 (一) 

Step3. 定义 圆 角 类 型 。 单 击 写 按钮 ， 系 统 弹出 “ 倒 圆 选 项 ”对 话 框 。 选 取 倒 圆 类 型 为 
局 可 变 半 径 提 | 单 先 项 。 单 市 里 瑞 守 以 包 ， 

step4. 选取 要 圆 角 的 对 象 。 在 系统 的 提示 下 ,选取 图 5.11.6a 所 示 的 模型 边线 1 为 要 圆 
角 的 对 象 。 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 加， 系统 弹出 图 5.11.7 所 示 的 “ 倒 圆 ”命令 条 (二)。 











Ei I -AD 取消 | 选择 : 了 | 国 | 加 | 





图 5.11.7 “ 倒 圆 ”命令 条 (二 ) 

Step5 定义 倒 圆 参数 。 在 图 形 区 选中 图 5.11.8 所 示 的 点 1, 然后 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 : 
文本 框 中 输入 15。 单 击 “ 完 成 ”按钮 圆 |， 用 同样 的 方法 操作 点 2、 点 3， 半 径 值 分 别 为 25、 
1 

说 明 : 若 在 边线 上 选取 多 个 点 ， 可 先 通过 草图 中 的 点 命令 在 边线 上 创建 出 来 ， 

Step6. 单 击 命令 条 中 的 - 融 | 掖 钮 ， 然 后 单 击 _ | 按钮 ， 完 成 变 半径 圆 角 特 征 的 定义 。 











5.11.4 创建 倒 圆 圆 角 





下 面 以 网 5.11.9 所 示 的 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 创 建 倒 圆 圆 角 特征 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.11\ round 3.par。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.11.8 ”定义 圆 角 参数 图 $.11.9 倒 圆 圆 角 特征 





Step2. 选择 命令 。 在 ， 实 伟 “区域 中 单 击 付 按钮 ， 系 统 弹出 “ 倒 圆 ”命令 条 (一)。 
Step3， 定义 圆 角 类 型 。 单 击 写 | 按钮， 系统 弹 出 “ 倒 圆 选项 ”对 话 框 。 选取 倒 贺 类 型 为 
人 侧 国 名 单 选 项 。 单 市 二 瑞 害 摔 包 。 系 统 弹出 图 5.11.10 所 示 的 “ 倒 圆 ”命令 条 (三)。 


1 鲜 dy 二 。 取消 | 形状 : [ 相 切 连续 "| | 半径 : om m =| 园 四 | 





图 $.11.10 “ 倒 圆 ”命令 条 (三 ) 
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说 明 : 对 倒 圆 形状 的 各 子 选项 的 说 明 如 下 。 





:选择 此 选项 ， 可 以 创建 针 角 特征 。 

国 国光 标 此 选项 ， 可 以 创建 圆锥 形状 的 圆 角 特征 . 

: 选择 此 选项 ， 可 以 创建 曲率 连续 的 圆 角 特征 。 

Step4. 选取 要 圆 角 的 对 象 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 5.11.9a 所 示 的 模型 面 1、 面 2。 
Step5. 定义 倒 圆 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半 巷 :文本 框 中 输入 10， 然 后 单 击 “ 完 成 ” 

















Step6. 单 击 命 令 条 中 的 _ 璐 | 按 钮 ， 然 后 单 市 -3 | 按钮 ， 完 成 倒 圆 圆 角 特 征 的 定义 。 

说 明 : 一 般 而 言 ， 在 生成 圆 角 时 最 好 遵循 以 下 规则 。 

@ 在 添加 小 圆 角 之 前 添加 较 大 圆 角 。 当 有 多 个 圆 角 汇聚 于 一 个 顶点 时 ， 应 先生 
成 较 大 的 圆 角 。 

@ 在 生成 圆 角 前 先 添加 拔 模 . 如 果 要 生成 具有 多 个 圆 角 边线 及 拔 模 面 的 铸模 堆 
件 ， 在 大 多 数 的 情况 下 ， 应 在 添加 贺 角 之 前 添加 拔 模 特征 。 

@ 然后 添加 准 饰 用 的 圆 角 。 在 大 多 数 其 他 几何 体 定位 后 ， 尝 试 添加 装饰 圆 角 . 
越 早 添加 它们 ， 则 系统 需要 花费 越 长 的 时 间 重 建 零 件 。 

@ 如 要 加 快 零件 重建 的 速度 ， 请 使 用 单一 圆 角 操作 来 处 理 需 要 相同 半径 圆 角 
的 多 条 边线 。 然而， 如 果 改 变 此 圆 角 的 半径 ， 则 在 同一 操作 中 生成 的 所 有 国 
角 都 会 改变 。 


5.12 孔 特 人生 


Solid Edge 中 提供 了 专门 的 孔 特征 《Hole) 命令 ， 用 户 可 以 方便 而 快速 地 创建 各 种 要 求 
的 孔 。 


5.12.1 了 和 孔 特 征 简 述 


在 Solid Edge 中 ， 可 以 创建 两 种 类 型 的 孔 特征 。 

e@ 简单 也 : 具有 圆 截 面 的 切口 ， 它 始 于 放置 曲面 并 延伸 到 指定 的 终止 曲面 或 用 户 定 
义 的 深度 。 

e@ 标准 孔 : 具有 基本 形状 的 螺 筷 。 它 是 基于 相关 的 工业 标准 的 ， 可 带 有 不 同 的 末端 
形状 、 标 准 沉 孔 和 埋头 孔 。 对 选 定 的 紧 固 件 ， 既 可 计算 攻 螺 纹 所 需 参数 ， 也 可 计 
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算 间 际 直 人 径 ;， 用户 既 可 利用 系统 提供 的 标准 查找 表 ， 也 可 创建 目 己 的 便 找 表 来 合 找 
Et 


5.12.2 创建 也 特征 〈 直 孔 ) 的 一 般 过 程 





站 面 以 图 5.12.1 所 示 的 零件 一 一 活塞 Cpiston ) 为 例 , 说 明 在 一 个 模型 上 添加 孔 特 征 〈 直 
孔 ) 的 详细 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch05.12\piston hole.par， 如 图 5.12.1 所 示 。 


和 孔 放置 面 
z 
图 5.12.1 创建 孔 特 征 
Step2. 选择 命令 。 在 实体 ”区域 中 单 击 加 按钮 , 系统 弹出 图 5.12.2 所 示 的 “ 打 孔 ” 
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图 5.12.2 “ 打 孔 ”命令 条 
Step3. 定义 孔 的 参数 。 单 击 量 按钮， 系统 弹出 图 5.12.3 所 示 的 “ 孔 选 项 ”对 话 框 。 在 





该 对 话 框 中 选择 “简单 孔 ” 选 项 如 |, 在 了 葬 。 ”到 下 拉 列 表 中 输入 4， 在 ?区 
域 选择 延伸 类 型 为 | 四 (贯通 )， 单 市 豆 宣 | 按钮 。 完 成 孔 参数 的 设置 。 
@ 在 图 5.12.3 所 示 “ 孔 选项 ”对 话 框 中 可 选择 五 种 孔 的 类 型 ， 各 选项 功能 如 下 。 
田 ” 天 | 渤 项 表示 创建 孔 的 类 型 为 简单 孔 。 
有 法 项 ， 表示 创 建 筷 的 类 型 为 螺 孔 . 
回流 项 ， 表 示 创 建 筷 的 类 型 为 沉 孔 ， 
天 选项， 表示 创建 孔 的 类 型 为 埋头 孔 。 
NH 法 项 ， 表示 创建 筷 的 类 型 为 锥 孔 . 
e@ 在 “ 孔 选 项 ” 对话 框 的 | 及 范围 区域 中 , 可 选择 四 种 终止 条 件 选项 , 各 选项 功能 如 下 . 
历 ” 国 | 法 项 特征 将 与 所 有 曲面 相交 。 
团 ”国法 项 :特征 将 把 沿 深度 方向 遇 到 的 第 一 个 面 作为 拉 仲 终止 面 . 
团 ” 导 | 法 项 : 特征 在 指定 的 “起 始 ” 面 拉 伸 方向 上 开始 ， 直 到 与 指定 的 “终止 ” 
平面 相交 。 
回 “ 图 | 选项， 可 以 创建 确定 深度 尺寸 类 型 的 特征 ， 此 时 特征 将 从 草图 平面 开始 ， 
按照 所 输入 的 数值 ( 即 拉 伸 深 度 值 ) 向 特征 创建 的 方向 一 侧 生 成 。 特 征 在 拉 
伸 方 向 上 延伸 ， 直 至 与 指定 顶点 所 在 的 与 草图 平面 平行 的 面相 交 。 


邓 人 多 


pr WW 
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AE 人 标准 区 ): [8B hetric =| 时 | 悍 存 的 设置 ， 

一 子 类 型 岂 : [iix 小 辐 | 可 
| | er a 区 "| 悍 存 中) | 出 除 锯 ) | 
| 配合 中): | 精确 | 
孔 范围 : 

[nledledle] 
孔 深 : 

了 sm 可 
车 六 型 乔 降 角度 下 于 

有 地 

ci 
一 PE 
el 
上 ， 厂 起 输 例 笠 角 全。 三 终止 便利 角 到 
懈 凋 中 ): | .BO mm "| | som 了 | 
角度 的 ): 5.00。 本 [FEms 了 


确定 | 悍 存 为 中 中 | 取消 | 帮助 0 | 





图 5.12.3 “了 筷 选 项 ”对 话 框 

Step4. 定义 孔 的 放置 面 。 选取 图 5.12.1a 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 
击 完成 孔 的 放置 〈 放 置 位 置 可 参考 图 5.12.4)。 

说 明 : 此 时 完成 的 简单 直 孔 是 没有 经 过 定位 的 ， 孔 所 创建 的 位 置 ， 即 为 用 户 选 择 孔 的 
放置 面 时 ， 和 鼠标 在 模型 表面 单 击 的 位 置 ， 

Step5. 编辑 孔 的 定位 。 

(1) 绘制 一 条 图 5.12.4 所 示 的 竖 直 中 心 线 。 

(2) 添加 尺寸 及 几何 约束 。 添 加 图 5.12.5 所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 值 。 

(3) 约束 完成 后 ， 单 击 加 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step6. 在 绘图 区 实体 上 单 击 ， 然 后 单 击 [LE 枚 | 控 钮 ， 完 成 “ 孔 ”的 创建 (图 15.12.1b)。 











5.12.3 创建 螺 孔 〈 标 准 孔 ) 





下 面 以 图 5.12.6 所 示 的 零件 一 一 片 口 座 (socket) 为 例 , 说 明 创建 螺 孔 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch05.12\socket hole.par。 
Step2. 选择 命令 。 在 ” 实 什 区域 中 单 击 四 按钮 , 系统 弹出 图 5.12.2 所 示 的 “ 打 孔 ” 


Step3， 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 按钮 ， 系 统 弹 出 图 5.12.3 所 示 的 “ 孔 选 项 ”对 话 框 。 在 
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该 对 话 框 中 选择 “ 螺 孔 ”选项 囊 ， 在 弄 加 加 下 拉 列 表 中 选择 国王 副 六 项 ， 在 站 四 :下 
拉 列 表 中 选择 辆 昌 二 晤 时 先 项 ， 选 中 至 筷 全 长 癌 单 选项 ， 在 和 
(贯通 )， 单 击 二 确定 “| 掖 钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 。 








螺 孔 特征 
[ 昌 
图 $.12.4 绘制 紧 直 中 心 线 ”图 $.12.$5 添加 尺寸 及 几何 约束 图 5.12.6 创建 螺 孔 
Step4. 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 右 视图 (YZ) 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完成 孔 的 
放置 。 
Step5. 编辑 孔 的 定位 。 
(1) 添加 尺寸 及 几何 约束 。 创 建 图 5.12.7 所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 值 。 
(2) 约束 完成 后 ， 单 击 几 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 ，。 


-一 


图 5.12.7 添加 尺寸 及 几何 约束 
Step6. 在 绘图 区 单 击 ， 然 后 单 击 LE | 按钮 ， 完 成 “ 孔 ” 的 创建 。 























5.13 拔 模 特征 


5.13.1 技 模特 征 简 述 





注射 件 和 铸件 往往 需要 一 个 拔 模 斜 面 才 能 顺利 脱 模 ，Solid Edge 的 拔 模 〈 和 斜 度 ) 特征 
就 是 用 来 创建 模型 的 技 醒 斜面 的 。 拔 模特 征 共 有 四 种 : 从 平面 拔 模 、 从 边 拔 模 、 从 分 型 面 
拔 模 和 从 分 型 线 拔 模 。 





5.13.2 ”根据 参考 平面 拔 模 


根据 参考 平面 创建 不 分 离 的 拔 模特 征 
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下 面 以 图 5.13.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 根据 参考 平面 创建 不 分 离 的 拔 模特 征 的 一 般 操 


作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.13\draft general.par。 


参考 平面 、 9 \ 
要 拔 模 的 而 拔 模 角 
b) 拔 模 后 


a) 拔 模 前 
图 5.13.1 拔 模 ( 斜 度 ) 特征 
实体 ”区域 中 单 击 避 按钮 ， 系统 弹出 图 5.13.2 所 示 的 “ 拔 模 ” 





Step2. 选择 命令 。 在 
命令 条 (一 )。 





国医 加 Eee B 


图 5.13.2 “ 拔 模 ”命令 条 (一 ) 


Step3. 定义 拔 模 类 型 。 单 击 园 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.13.3 所 示 的 “ 拔 模 选项 ”对 话 框 。 
选择 拔 模 类 型 为 可 帮 笠 面色 ， 单 击 志 项 十“ | 扩 钮 ， 完 成 拔 模 类 型 的 设置 。 

图 5.13.3 所 示 的 “ 拔 模 选 项 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 。“ 兴 平 面色 尘 项 ， 选 中 此 选项 ， 指 定 的 拔 模 角 度 将 从 参考 平面 或 平 的 面 定义 ， 如 
图 5.13.4 所 示 。 


Xx| 
售 从 平面 @ 相仿 
广 从 过 多) Cg 
个 从 分 型 面 名 | 
个 从 妆 型 贱 并 ) Ep 

厂 分 天 技 模 @) 二 国 

厂 阶梯 找 模 0) 
癌 生 下 所 笠 面 站 
记 答 形 所 简 面 间 











图 5.13.4 ”从 平面 定义 拔 模 





图 5.13.3 “ 拔 模 选项 ”对 话 框 
全 如 加 区 选项 : 选中 此 选项 ， 指 定 拨 模 角度 将 从 零件 边 开始 。 


@ 

@ 全 党 汪汪 徊 全 选项: 选中 此 选项 ， 指 定 拔 横 角 度 将 从 构造 曲面 开始 ， 如 图 5.13.5 
所 示 ，。 

@ 六 二 汪汪 区 节选 项 : 选中 此 选项 ， 指 定 拔 模 角 度 将 从 构造 曲线 开始 。 

@ IY 污 训 按 怕 节 ) 选项 ， 选中 此 选项 ， 用 于 同时 在 两 个 方向 上 对 零件 添加 技 模 特征 ， 
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如 图 5.13.6 所 示 。 





图 5.13.6 ”分割 拔 模 

@ 区 首 汪 过 全 四) 选项: 选中 此 选项 , 用 于 指定 在 沿 分 型 线 或 国定 零件 边 添加 拔 模 时 ， 
根据 需要 通过 填充 间隙 来 保持 固定 的 拔 模 角度 。 分 型 线 不 能 与 斜面 交 又 ， 

@ 六 压 且 了 i 梯 贸 信 洗 项 ， 选 中 此 选项 ， 用 于 指定 在 执行 “阶梯 拔 模 ”时 ， 阶 梯 面 与 拔 
模 面 重 直 。 

@ 下 证 兴 人们 向 节选 项 : 选中 此 选项 ， 用 于 指定 在 执行 “阶梯 拔 模 ” 时 ， 阶 梯 面 与 拔 
模 面 成 一 定 角 度 。 

Step4. 定义 参考 面 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 5.13.1a 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 参 考 面 。 

Step5. 定义 拔 模 面 。 在 系统 的 提示 下 , 选取 图 5.13.1a 所 示 的 模型 表面 为 需要 拔 模 的 面 。 

Step6. 定义 拔 模 属 性 。 在 图 5.13.7 所 示 的 “ 拔 模 ” 命 令 条 〈 二 ) 的 拔 模 角度 的 文本 框 

中 输入 角度 值 为 13.0。 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 单 击 [过 














图 5.13.7 “ 拔 模 ”命令 条 (二 ) 


Step7. 定 义 拔 模 方向。 移动 妇 标 将 拔 模 方 巾 调整 全 图 5.13.8 所 示 的 位 置 后 单 击 。 








step8. 单 击 “ 拨 模 ” 命 令 条 中 的 _ 豆 | 护 钮 ， 完 成 根据 参考 平面 创建 不 分 离 的 拔 模特 征 
的 创建 。 单 击 L 一 | 按钮 ， 执 行 显示 的 操作 。 

2. 根据 参考 平面 创建 分 离 的 拔 模特 征 

图 5.13.9a 所 示 为 拔 模 前 的 模型 ， 图 5.13.9b 所 示 为 拔 模 后 的 模型 。 由 该 图 可 看 出 ， 拔 模 
面 被 参考 平面 分 离 成 两 个 拔 模 侧 面 〈 拔 模 1 和 拔 模 2)， 这 两 个 拔 模 侧面 可 以 有 独立 的 拔 模 角 
度 和 方 同 。 下 面 以 此 模型 为 例 ， 介 绍 如 何 根 据 参 考 平 面 创建 分 离 的 拔 模 特征 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.13\draft split.par。 
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分 离 的 拔 模 1 ~ ~ ~ 
分 离 的 拔 谷 2\、 





、 要 拔 模 的 面 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 5.13.8 ”定义 拔 模 方 问 图 5.13.9 ”创建 分 离 的 拔 模 特征 
Step2， 选 择 命令 。 在 实 焦 “区域 中 单 击 央 按钮， 系统 弹出 “ 拔 模 ” 命 令 条 〔 一 )。 
Step3. 定义 拔 模 类 型 。 单 击 置 按钮， 系统 弹 出 图 5.13.3 所 示 的 “ 拔 模 选 项 ”对 话 框 。 
选择 拨 模 类 型 为 人 平面 四 ， 选 中 | 分 囊 乒 柜员 复 选 框 ， 单 市 确定 “| 掖 钮 ， 完 成 拔 模 


关 型 的 设置 。 








Step4. 定义 参考 而 。 在 系统 的 近 示 下 ， 选 取 图 5.13.9a 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 参考 面 。 
Step5. 定义 拔 模 面 ,在 系统 的 提示 下 , 选取 图 5.13.9a 所 示 的 模型 表面 为 需要 拔 模 的 面 。 
Step6. 定义 拔 模 属性 。 在 图 5.13.10 所 示 的 “ 拔 模 ”命令 条 三) 的 角度 1 的 文本 框 中 














输入 角度 值 为 15.0, 在 角度 2 的 文本 框 中 输入 角度 值 为 20.0。 单 击 鼠 标 右键 ,然后 单 击 | 
按钮 。 


图 5.13.10 “ 拔 模 ”命令 条 (三 ) 
Step7. 定义 拔 模 方向 。 移 动 鼠标 将 拔 模 方向 调整 至 图 
5.13.11 所 示 的 位 置 后 单 击 。 
step8. 单 击 “ 拔 模 ” 命 令 条 中 的 于 | 乌 ， 完 成 根据 参考 
平面 创建 分 离 的 拨 模 特征 的 创建 。 单 击 _ 怠 | 胺 钮 , 执行 显示 的 
操作 。 图 5.13.11 定义 拔 模 方 问 


5.14 湾 壁 特征 

















薄 壁 特征 (Shell) 是 将 实体 的 内 部 掏 空 ， 留 下 一 定 壁 厚 〈 等 壁 厚 或 多 壁 厚 ) 的 空 腔 ， 
该 空 腔 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 ， 如 图 5.14.1 所 示 。 在 使 用 该 命令 时 ， 要 注意 各 特 


征 的 创建 次 序 。 
此 表面 为 要 
移 除 的 曲面 < 


a) 薄 壁 前 b) 薄 壁 后 
图 $.14.1 注 壁 特征 
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1. 等 壁 厚 注 壁 








下 面 以 图 5.14.1 所 示 的 长 方 体 为 例 ， 说 明 创 建 等 壁 厚薄 壁 操 作 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.14\shell 1.par。 
Step2. 选择 命令 。 在 实体 区域 中 单 击 虑 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.14.2 所 示 的 “ 注 壁 ” 


人 








巴 闻 中 | 同一 厚度 : [于 上 | 


图 5.14.2 “ 注 壁 ”命令 条 (一) 





Step3. 定义 薄 辟 厚度。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 的 辣 瑟 怪 : 文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 1.0。 单 
击 右键 确定 。 

5.14.2 所 示 的 “ 注 壁 ”命令 条 “一 ) 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

。 回 洗 项 : 选中 此 选项 ， 用 于 创建 同一 壁 厚 的 薄 辟 特征。 

@ ”四 | 洗 项 ， 选中 此 选项 ， 用 于 选择 要 移 除 的 面 . 

e。 回 选 项 : 选中 此 选项 ， 用 于 创建 不 同一 壁 厚 的 薄 壁 特征 . 

e@ 加 选项 : 选中 此 选项 ， 用 于 将 指定 的 壁 厚 向 零件 表面 外 偏 置 ， 

@ 回 选 项 : 选中 此 选项 ， 用 于 将 指定 的 壁 厚 向 零件 表面 内 偏 置 ， 

e@ 口 洗 项 选中 此 选项 ， 用 于 在 零件 表面 将 指定 的 壁 厚 对 中 。 

Step4. 选择 要 移 除 的 面 。 在 系统 提示 下 , 选择 图 5.14.1a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 
单 击 右键 确定 。 

注意 : 这 里 可 再 选取 其 他 曲面 来 添加 实体 上 要 去 除 的 表面 。 

step5， 单 击 窗口 中 的 十 | 掖 钮 ， 单 市 [要 | 护 钮 ， 完 成 薄 壁 特征 的 创建 。 


2. 多 壁 厚 注 壁 




















利用 多 壁 厚 湾 壁 ， 可 以 生成 在 不 同 面 上 其 有 不 同 壁 厚 的 注 壁 特征 。 
下 面 以 图 5.14.3 所 示 的 人 简单 模型 为 例 ， 说 明 创 建 多 壁 厚薄 壁 特征 的 一 般 过 程 。 


此 表面 为 要 
< “去除 的 曲面 
En ~ 模型 表面 2 > 


a) 薄 壁 前 b) 薄 壁 后 
图 5.14.3” 注 壁 特征 

















Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.14\shell 2.par。 
Step2. 选择 命令 。 在 ”实体 区域 中 单 击 时 按钮， 系统 弹出 “ 薄 壁 ”命令 条 (一)。 
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然后 选中 国 选项 。 

Step3. 定义 注 壁 厚度 。 

(1) 选择 图 5.14.3a 所 示 的 模型 表面 1 为 指定 厚度 的 面 ， 然 后 在 图 5.14.4 所 示 的 “ 东 
壁 ” 命 令 条 (二 ) 中 的 非 同 一 厚度 文本 框 中 输入 厚度 值 为 8。 单 击 右键 确认 。 

(2) 选择 图 5.14.3a 所 示 的 模型 表面 2 为 指定 厚度 的 面 ， 然 后 在 “ 薄 壁 ”命令 条 (二) 
中 的 非 同一 厚度 文本 框 中 输入 厚度 值 为 2。 单 击 右键 确认 。 





























Step4. 选择 要 移 除 的 面 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 选择 四 | 选项， 选择 图 5.14.3a 所 示 的 去 
除 面 ， 单 击 右键 确认 。 

Step5. 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 选择 | 回 选 项 ， 在 同 百度 :文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 1.0。 

Step6. 单 击 窗口 中 的 区 | 控 钮 ， 单 市 EE 带 | 按钮 ， 完 成 注 壁 特征 的 创建 。 











5.15 肋 板 〈 筋 ) 特征 








肋 板 筋 ) 设计 是 用 来 加 固 零 件 的 ， 也 第 用 来 防止 出 现 不 需要 的 扩 雪 。 肋 板 〈 筋 ) 特 
征 的 创建 过 程 与 拉 伸 特征 基本 相似 ， 不 同 的 是 肋 板 〈 筋 ) 特征 的 鹤 面 草图 是 不 封 朵 的 ， 筋 
〈 肋 ) 的 截面 只 是 一 条 直线 。 

下面 以 图 5.15.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 筋 《〈 肋 ) 特征 的 一 般 过 程 。 











| 


a) 创建 肋 板 〈 筋 ) 前 b) 创建 肋 板 《〈 筋 》 后 
图 5.15.1 肋 板 〈 筋 ) 特征 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.15\rib 02.par。 
Step2. 选择 命令 。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 “| 下 的 小 三 角 ， 选 择 网 “ 胞 要 
Step3. 定义 《及 板 〉 特征 的 截面 草图 。 

(1) 选择 草图 平面 。 完成 上 步 操 作 后 ,系统 弹出 图 5.15.2 所 示 的 “ 肋 板 ”命令 条 (一)， 

在 系统 的 提示 下 ， 选 择 前 视图 (XZ) 平面 作为 肋 板 的 于 图 平和 甸 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 
(2) 绘制 截面 的 儿 何 图 形 ( 即 图 5.15.3 所 示 的 直线 )。 








人 人 
We 
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30° 
ra 可 
图 5.15.2 “ 腑 板 ”命令 条 (一 ) 图 5.15.3 ”截面 草图 


(3) 建立 几何 约束 和 尺寸 约束 ， 并 将 尺寸 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 ， 如 图 5.15.3 所 示 。 
C4) 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
Step4. 定义 胁 板 〔 筋 ) 特征 的 参数 。 
(1) 定义 筋 ( 肋 ) 的 厚度 。 在 图 5.15.4 所 示 的 “ 肋 板 ” 命 令 条 (二 ) 的 厚度 文本 框 中 
输入 厚度 值 为 4.0。 





(2) 定义 筋 〈 肋 ) 的 生成 方 回 。 移 动 鼠 标 将 延伸 方向 调整 全 图 5.15.5 所 示 的 位 置 后 
le 


4 


图 5.15.5 ”定义 肋 板 〈 毓 〉 的 生成 方 问 


Step5， 单 击 窗口 中 的 [可 | 控 乌 ， 然 后 单 击 _ 台 | 控 乌 ， 完 成 肋 板 ( 盘 ) 特征 的 创建 。 

5.15.4 所 示 的 “ 肋 板 ”命令 条 〈 二 ) 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

e@ 六 | 洗 项 :选中 此 选项 ， 用 于 指定 特征 的 拉 仲 方向 。 

e@ ”语法 项 : 选中 此 选项 ,用 于 选择 要 创建 特征 的 轮 廊 的 一 侧 。 肋 板 方向 可 以 是 向 左 、 
向 右 或 者 双向 拉 伸 ， 如 图 5.15.6 所 示 。 


V ~ SS 


a) 双向 b) 左 侧 c) 右 侧 
图 $.15.6 ”轮廓 一 侧 形式 


| 


| 
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5.16 参考 几何 体 


Solid Edge 中 的 参考 几何 体 包括 基准 面 、 基 准 坐 标 系 和 点 等 基本 几何 元 素 ， 这 些 儿 何 

元 素 可 作为 其 他 几何 体 构 建 时 的 参照 ， 在 创建 雪 件 的 一 般 特征 、 曲 面 、 零 件 的 训 切 面 以 及 

装配 中 起 着 非常 重要 的 作用 。 基 准 面 和 基准 坐标 系 有 直接 的 创建 工具 ， 基 准点 只 能 在 草 绘 
中 创建 。 本 季 主 要 介绍 基 ; 准 平面 和 坐标 系 的 创建 方法 。 








5.16.1 基准 平面 


基准 平面 也 称 基 准 面 。 在 创建 一 般 特 征 时 ， 如 宋 模 型 上 没有 合适 的 平面 ， 用 户 可 以 创 
建 基准 平面 作为 特征 截面 的 草图 平面 及 其 参考 平面 。 

在 绘制 草图 时 也 可 oa 束 好 像 它 是 一 条 边 。 基 准 平 面 的 大 
小 可 以 调整 ， 以 使 其 看 起 来 适合 零件 、 特 征 、 曲 面 、 边 、 轴 或 半径 。 

要 选择 个 基准 平面 可 以 在 bhi 或 在 图 形 区 中 选择 它 的 一 条 
边界 。 











1. 创建 基准 平面 的 一 般 过 程 


ee 如 图 5.16.1 所 示 ， 现 在 要 创建 一 个 
基准 平面 4， 使 其 罕 过 图 中 模型 的 一 条 边线 ， 并 与 模型 上 的 一 个 表面 成 30” 的 夹 角 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.16\connecting rod I Bar 

Step2. 选择 命令 ， 在 亚 夯 区 域 中 单 击 下” 按钮， 选择 | 臣 成 衣 B 


-一 -与 此 面 夹 角 为 30? 
“一 穿 过 此 边线 








~ 平面 4 





图 5.16.1 基准 面 的 创建 


Step3. 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 图 5.16.2 所 示 的 面 1 与 面 2 为 参考 平面 。 然 后 再 
选取 面 1 为 旋转 的 基准 面 。 系 统 弹出 网 5.16.3 所 示 的 “基准 面 ”命令 条 。 
面 2 





面 1 
A 





图 5.16.2 ”参考 平面 选择 图 5.16.3 “基准 面 * 命 令 条 
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Step4. 定义 参数 。 在 “基准 面 ” 命 令 条 的 角度 凶 : 文 本 框 中 输入 角度 值 为 30.0。 旋 转 方 
向 可 参考 图 5.16.1。 单 击 左 键 确定 ， 完 成 特征 的 创建 。 

2. 创建 平行 于 选 定 平面 或 面 的 参考 平面 

Step1. 选择 命令 ， 在 恒 画 区域 中 单 击 已” 按钮， 选择 开平 生命 仿 。 

Step2. 选取 某 一 参考 平面 ， 然 后 在 “基准 面 ”命令 条 后 的 下 拉 列 表 中 输入 要 偏 距 的 
距离 。 

Step3. 移动 鼠标 切换 偏 移 的 方向 ， 单 击 鼠标 左 键 完成 偏 距 基准 面 的 创建 。 


3. 创建 牌 直 于 选 定 平面 或 面 的 参考 平面 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.16\connecting rod plane2.par。 
Step2. 选择 命令 ， 在 平面 区 域 中 单 击 局” 按钮， 选择 思 
Step3. 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 图 5.16.4 所 示 的 面 1 与 面 2 为 参考 平面 ， 然 后 再 
选取 面 1 为 旋转 的 基准 面 。 
Step4. 单 击 左 键 确定 ， 完 成 基准 面 的 创建 。 
面 2 面 1 











图 $.16.4 ”基准 面 的 创建 
4. 创建 垂直 于 选 定 曲线 的 参考 平面 


Step1. 打开 文件 DA\ sest10.1\work\ch05.16\connecting rod plane3.par。 
Step2. 选择 命令 ， 在 亚 夯 区 域 中 单 击 ”按钮 ， 选 择 [C 四 
Step3. 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 图 5.16.5 所 示 的 曲线 为 参考 线 。 然 后 再 选取 点 1。 


—_ = 








参考 曲线 
/ 





图 5.16.5 ”基准 面 的 创建 
Step4. 单 击 左 键 确定 即 可 创建 通过 点 1 且 重 直 于 参考 曲线 的 平面 。 
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.创建 相 切 于 选 定 曲面 的 参考 平面 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.16\connecting rod en par。 

Step2. 选择 命令 ， 在 于 面 区 域 中 单 击 己 * 按钮 ， 选 择 旦 二 家 4 

Step3. 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 图 5.16.6 所 示 的 曲面 为 参考 曲面 。 在 “基准 和 面 ” 
命令 条 第 度 册 ;后 的 文本 框 中 输入 80。 











选取 该 平面 
/ 





图 5.16.6 ”基准 面 的 创建 

Step4. 调整 方向 全 图 5.16.6 所 示 方 回 ， 单 击 限 标 左 键 ， 完 成 基准 和 面 的 创建 。 

6. 控制 基准 平面 的 显示 大 小 

尽管 基准 平面 实际 上 是 一 个 无 务 大 的 平面 ， 但 在 默认 情况 下 ， 系 统 根据 模型 大 小 对 其 
进行 盎 放 显 示 。 显 示 的 基准 平面 的 大 小 随 零 件 尺 寸 的 不 同 而 改变 。 除 了 那些 即时 J 
面 以 外 ， 其 他 所 有 基准 平面 的 大 小 都 可 以 加 以 调整 ， 以 适应 零件 、 特 征 、 曲 面 、 边 、 轴 或 
半径 。 操 作 步 又 如 下 。 
1. 在 路 人 径 合 找 怖 上 里 击 一 基准 面 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 末日 中 选择 
编辑 合 命令 。 系 统 弹出 图 5.16.7 所 示 的 “动态 编辑 ”命令 条 〈 通 过 双击 某 一 基准 面 ， 
系统 也 会 弹出 “动态 编辑 ”命令 条 )。 

Step2. 要 确定 基准 平面 的 显示 大 小 ， 有 如 下 两 种 方法 。 

方法 一 : 在 “动态 编辑 ”命令 条 中 通过 调整 与 “后 的 文本 框 中 数值 的 大 小 来 调整 基 
准 面 的 大 小 。 

方法 二 : 通过 拖 到 图 形 区 基准 面 上 的 八 个 控制 点 (图 5.16.8) 来 调整 基准 和 面 的 大 小 。 


NN 





























EE 





ls 






























a Bom rRom 本 | 加 | 
图 5.16.7 “动态 编辑 ”命令 条 图 5.16.8 “基准 面 中 的 控制 点 





5.16.2 ”坐标 系 


“坐标 系 〈coordinate)” 按 钮 的 功能 是 在 零件 设计 模块 中 创建 坐标 系 ， 作 为 其 他 实体 
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创建 的 参考 元 素 。 
下 面 介绍 图 5.16.9b 所 示 的 坐标 系 的 创建 过 程 。 
si ee 





a) 创建 坐标 系 前 b) 创建 坐标 系 后 
图 5.16.9 ”创建 坐标 系 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.16\csys_create.par。 
Step2. 选择 命令 。 在 于 加 区 域 中 单 击 名 按钮 。 系统 弹 出 图 5.16.10 所 示 的 “坐标 系 选 项 ” 
对 话 框 。 


尘 标 系 选 项 x| 
Fr 键入 由 对 于 咏 一 个 举 标 对 】 付 ) 取消 
人 包 闪 社交 
帮助 iH) | 


lw 前 令 开 娟 时 显示 语 对 话 框 全 )。* 
* 可 以 衣 过 单 击 前 仿 亲 上 有 的 “选项 ”按钮 来 显示 此 对 话 框 。 





图 5.16.10 “坐标 系 选项 ”对 话 框 


Step3、 单 击 [确定 | 钮 。 系 统 弹 出 图 5.16.11 所 示 的 “坐标 系 ” 命 令 条 。 


EE We lel 相对 于 : | 模型 宝 间 =| x mm | rm | [mm | 
图 5.16.11 “从 标 系 ”命令 条 





Step4. 选取 图 5.16.12 所 示 的 点 为 坐标 系 的 原点 ， 选 取 边 线 1 为 X 方 癌 的 参考 线 ， 单 
击 右 刍 确定。 调整 X 癌 正 方向 如 图 5.16.13 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 选 取 边 线 2 为 了 方向 的 
参考 线 ， 单 击 右键 确定 。 调 整 Y 向 正方 向 如 图 5.16.14 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 单 市 EC 于 | 
钮 ， 单 击 卫 放 | 榨 钮 。 单 击 - 瑞 | 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 创建 。 








图 5.16.12 参考 点 与 参考 线 图 5.16.13 XXX 向 正方 向 图 5.16.14 YY 向 正方 向 
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5.17 特征 的 重新 排 友 及 插入 操作 


5.17.1 概述 





在 5.14 节 中 ， 曾 提 到 对 一 个 零件 进行 注 辟 时， 零件 中 特征 的 创建 顺序 非 党 重要， 如果 
各 特征 的 顺序 安排 不 当 ， 注 壁 尾 征 会 生成 失败 ， 有 时 即使 能 生成 薄 壁 ， 但 结果 也 不 符合 设 
计 的 要 求 。 

可 按 下 面 的 操作 方法 进行 验证 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.17\wine bottle.par。 

Step2. 将 底部 圆 角 半径 从 RS 改 为 R15, 会 看 到 模型 的 底部 出 现 多 余 的 实体 区 域 , 如 图 
5.17.1 所 示 。 显 然 这 不 符合 设计 意图 ， 之 所 以 会 产生 这 样 的 问题 ， 是 因为 加 角 特 征 和 注 璧 
特征 的 顺序 安排 不 当 ， 解 决 办 法 是 将 圆 角 特征 调整 到 薄 壁 特征 的 前 面 ， 这 种 特征 顺序 的 调 
整 束 是 特征 的 重新 排序 。 























图 5.17.1 注意 薄 壁 特征 的 顺序 


5.17.2 重新 排 友 的 操作 方法 








这 里 以 前 面 的 酒 瓶 《wine bottle) 为 例 ， 说 明 特 征 重 新 排序 (Reorder) 的 操作 方法 。 如 
图 5.17.2 所 示 ， 在 零件 的 路 径 碍 找 右 中 ， 单 击 瓶 底 “ 倒 圆 2” 特 征 ， 投 住 左 键 不 放 并 拖 动 忌 
标 ， 拖 至“ 注 壁 ”特征 的 上 和 面 ， 然 后 松 开 左 键 ， 这 样 瓶 压倒 圆 角 特征 束 调 整 到 注 壁 特征 的 前 
面 了 。 

















3 TITTTTTT | 
多 wine_ bottle. par 岛 wine_bottle. par 
er, 1 I 


副 剖 | 
口 口 
Es 





图 5.17.2 ”特征 的 重新 排序 
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注意 : 特征 的 重新 排序 (Reorder ) 是 有 条 件 的 ， 条 件 是 不 能 将 一 个 子 特征 拖 至 其 父 特 
征 的 前 面 。 例 如 在 这 个 酒 瓶 的 例子 中 ， 不 能 把 瓶 口 的 伸 出 项 (旋转 ) 特征 品 拉 介 2 移 到 
完全 圆 角 特征 章 便 图 1 的 前 面 ， 因 为 它们 存在 父子 关系 ， 该 伸 出 项 特征 是 完全 国 角 的 子 
特征 。 为 什么 存在 这 种 父子 关系 呢 ? 这 要 从 该 伸 出 项 特征 的 创建 过 程 说 起 ， 从 图 5.17.3 可 
以 看 出 ， 在 创建 该 伸 出 项 特征 的 草 绘 截面 时 ， 选 取 了 属于 倒 圆 1 的 一 条 边线 为 草 绘 参考 ， 
同时 截面 的 定位 尺寸 5.0 以 这 条 边 为 参考 进行 标注 ， 这 样 就 在 该 伸 出 项 特征 与 完全 圆 角 间 
建立 了 父子 关系 。 

如 果 要 调整 有 父子 关系 的 特征 的 顺序 ， 必 须 先 解除 特征 间 的 父子 关系 。 解 除 父子 关系 
有 两 种 办 法 : 一 是 改变 特征 截面 的 标注 参考 基准 或 约束 方式 ， 二 是 特征 的 重新 定义 
(Reroute)， 即 改变 特征 的 草图 平面 和 草图 平面 的 参考 平面 。 

















图 5.17.3 ”查看 章 绘 标注 


5.17.3 特征 的 插入 操作 


在 5.17.2 节 的 酒 瓶 的 练习 中 ， 当 所 有 的 特征 完成 以 后 ， 假 如 还 要 添加 一 个 图 5.17.4 
所 示 的 切削 旋转 特征 ， 并 要 求 该 特征 添加 在 模型 的 底部 圆 角 特征 的 后 面 、 薄 壁 特征 的 前 
面 (图 5.17.4)， 利 用 “特征 的 插入 ”功能 可 以 满足 这 一 要 求 。 下 面 说 明 其 操作 过 程 。 

Step1. 定义 添加 特征 的 位 置 。 在 路 径 查 找 器 中 选中 各 便 图 2 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 "六 到 命令， 如 图 5.17.5 所 示 。 


























鸟 wine _ bottle,. par 入 wine bottle,. par 
te OD kw Base 
口 加 = 各 示 芝 者 平面 
添加 此 切削 旋转 特征 日 基于 本 谅 建 种 SEE 
\ 引 拉 伸 1 
站 草 圆 2 
六 中 薄 壁 1 
站 六 则 图 1 
全 号 拉 吉 2 
图 5.17.4 切削 旋转 特征 图 $.17.5 ”特征 的 插入 操作 


Step2. 定义 添加 的 特征 。 
(1) 选择 命令 。 在 “实体 “区域 中 单 击 呈 按钮。 
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(2) 定义 截面 草图 。 选 择 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.17.6 所 示 的 截面 
草图 。 

(3) 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 和 按钮 ， 选 取 图 5.17.6 所 示 线 为 旋转 轴 ， 单 击 “ 关 闭 草 
图 ”按钮 殉 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step3. 定义 旋转 属性 。 在 “旋转 ”命令 条 的 角 基 岂 !: 文本 框 中 输入 360.0。 在 图 形 区 空 
白 区 域 单 击 。 

Step4. 单 击 窗口 中 的 [| 护 钮 ， 单 击 L 玫 | 按钮 ， 完 成 旋转 切削 的 定义 。 

Step5. 完成 旋转 切削 特征 的 创建 后 ， 选 中 铝 楷 伸 2 并 右 击 ， 选 择 计 车 到 命令， 显示 
所 有 特征 。 














、、 旋 转轴 





图 5.17.6 ”绘制 截面 草图 


5.18 ”特征 生成 失败 及 其 解决 方法 





在 特征 创建 或 重 定 义 时 ， 由 于 给 定 的 数据 不 当 或 参考 的 丢失 ， 会 出 现 特 征 生成 失败 。 
下 面 就 特征 生成 失败 的 情况 进行 讲解 。 


5.18.1 特征 生成 失败 的 出 现 


这 里 还 是 以 酒 瓶 《〈《wine_ bottle) 为 例 进 行 说 明 。 如 果 进 行 下 列 “ 编 辑 定义 ”操作 ， 将 
会 产生 特征 生成 失败 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.18\ wine bottle fail.par。 

Step2 在 图 5.18.1 所 示 的 路 径 查找 器 中 , 先 单 击 完全 国 角 标识 抽 便 图 1 ,然后 右 击 ， 
从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 村” 池 加 号 汉 

















图 5.18.1 ”路径 查找 器 
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Step3. 在 “ 倒 圆 ” 命令 条 中 选择 国 | 选 项 ， 在 半径 文本 框 中 输入 半径 值 为 0.6， 单 击 Enter 
和 
伸 2” 前 多 出 一 个 箭头 ， 如 图 5.18.3 所 示 。 前 面 曾 讲 到 ， 该 特征 截面 中 的 一 个 尺寸 (5.0) 的 
标注 是 以 圆 角 1 为 参考 的 ， 重 定义 后 ， 圆 角 1 的 形状 变化 较 大 ， 瓶 口 旋转 特征 截面 的 参考 便 
丢失 ， 所 以 便 出 现 特征 生成 失败 。 

说 明 : 统 没 有 弹出 图 5.18.2 所 示 的 对 话 框 ,读者 可 单 击 路 径 查 找 器 中 的 按钮 ， 然 

















遍 wine etl fail.par | 


J 


回 EE 下 
Ea 至 本 参考 平面 
到 | i 





沦 遍 求 解 器 :几何 错误 - 边 / 机 点 重新 饰 定 失败。 
图 5.18.2 ”特征 失败 提示 条 图 5.18.3” ”路径 查找 器 





5.18.2 ”特征 生成 失败 的 解决 方法 


1. 解决 方法 一 : 删除 特征 





从 图 5.18.3 所 示 的 路 径 查 找 器 中 选择 铝 拉 佛 2 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 5.18.4 所 
示 的 快捷 菜单 中 选择 区 出 除 命令 ， 在 系统 弹出 的 删除 对 话 框 中 选择 _ 确定“,， 删 除 后 
的 模型 如 图 $.18.5 所 示 。 





部 前 切 Ctrltk | 
多 | 复 市 Ee 
重 前 溃 F2 
图 5.18.4 ”快捷 菜单 图 5.18.5 删除 操作 后 的 模型 


2. 解决 方法 二 : 重 定义 特征 








Stepl. 从 图 5.18.3 所 示 的 路 径 查 找 器 中 选择 空 名 幸 赴 2 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 
5.18.6 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 加 编辑 转 廊 命令 ， 然 后 系统 会 弹出 图 5.18.7 所 示 的 命令 条 。 


抑 eol Ctrlt+h 
B | 复制 (Bhi 
编辑 鞭 廉 








本 | 
出 | 动态 编辑 
顺序 建 模 路 径 查 找 器 显示 上 
站 删除 
重合 F2 


图 5.18.6 快捷 菜单 
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图 5.18.8 所 示 。 完 成 后 ， 单 击 


Step2. 在 草 绘 环境 中 ， 相 对 狐 的 参考 进行 尺寸 标注 ( 即 标 注 195.0 这 个 尺寸 )， 如 
命令 条 中 的 加 按钮 ， 








| RN NE EO We 
前 视图 (XZ) 


图 5.18.8 重 定 义 特征 


5.19 ”特征 的 复制 





特征 的 复制 (Copy) 命令 用 于 创建 一 个 或 多 个 特征 的 副本 ，Solid Edge 的 特征 复制 包 
括 一 般 复制 和 镜像 复制 ， 下 面 分 别 介 绍 其 操作 过 程 。 


5.19.1 特征 的 一 般 复制 





符 征 的 一 般 复 制 是 使 用 “复制 ”和 “粘贴 ”命令 ， 
建 特征 的 副本 。 





以 不 同 的 草 绘 平面 和 尺寸 参考 来 创 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.19\copy.par。 





Step2. 选择 要 复制 的 特征 。 在 图 形 区 中 选取 要 复制 的 圆柱 体 拉 伸 特征 《或 在 路 径 碍 找 
医 中 选择 “ 拉 伸 2” 特 征 )。 


Step3. 选择 复制 命令 。 在 于 由 如 区 域 选 择 习 命令 。 
Step4. 选择 烙 贴 命令 。 在 时 同 模 区 域 选择 是 命令。 系统 弹出 图 5.19.1 所 示 的 “特征 集 
信息 ”对 话 框 。 





图 5.19.1 





“特征 集 信息 ”对 话 框 
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Step5. 放置 复制 的 特征 。 将 鼠标 指针 移动 全 图 5.19.2 所 示 的 位 置 , 单 击 了 鼠标 左 键 确定 。 
Step6. 定义 附加 尺寸 的 参考 边线 。 选取 图 5.19.3 所 示 的 边线 。 完 成 一 般 复 制 的 操作 。 









选取 此 边线 


’ 





单 击 该 区 域 
图 5.19.2” 放置 位 置 图 5.19.3” 参考 边线 


5.19.2 ”特征 的 镜像 复制 


特征 的 镜像 复制 残 是 将 源 特 征 相 对 一 个 平面 〈 这 个 平面 称 为 镜像 中 心平 面 ) 进行 镜像 ， 
从 而 得 到 源 特征 的 一 个 副本 。 如 图 5.19.4b 所 示 ， 对 这 个 圆柱 体 拉 伸 特 征 进行 镜像 复制 的 操 
作 过 程 如 下。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.19\copy mirrorpar。 

Step2. 选择 命令 。 在 阵列 区 域 中 单 击 印 镜像 * 后 的 小 三 角 , 选择 加 镜像 复制 特征 合 
令 ， 系 统 弹出 图 5.19.5 所 示 的 “镜像 ”命令 条 。 


右 视图 (YZ) 右 视 图 (YZ) 


a) 镜像 复制 前 镜像 复制 b) 镜像 复制 后 
图 $.19.4 ”镜像 复制 特征 图 5.19.5 “镜像 ”命令 条 




















图 5.19.5 所 示 的 “镜像 ”命令 条 的 说 明 如 下 。 
团 ”| 风 选项 用 于 定义 要 复制 的 特征 
田 ”| 哆 选项 用 于 定义 镜像 中 心平 面 ， 
团 ”| 皮 | 选项 :使 用 “快速 ”选项 构造 特征 ，“ 快 速 ” 选 项 的 处 理 速度 非常 快 ， 但 
如 果 有 任何 成 员 遇 到 与 正在 进行 阵列 或 镜像 处 理 的 特征 不 一 致 的 几何 体 
时 ， 不 能 使 用 此 选项 。 如 果 快 速 阵列 或 镜像 失败 ， 应 选择 “智能 "选项 并 重 
新 计算 特征 。 
团 ”| 坚 流 项 : 使 用 “智能 "选项 构造 特征 .“ 智 能 "选项 需要 更 长 的 处 理 时 间 ， 但 能 
处 理 更 多 的 情况 。 当 单个 成 员 遇 到 与 正在 进行 阵列 或 镜像 处 理 的 特征 不 一 致 
的 几何 体 时 ， 可 以 使 用 "智能 "选项 . 
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Step3. 选取 要 镜像 的 特征 。 在 图 形 区 中 选取 要 镜像 复制 的 圆柱 体 拉 伸 特征 (或 在 路 径 
查找 器 中 选择 “ 拉 伸 2” 特 征 )。 单 击 圆 按钮 ， 完 成 特征 的 选取 ， 

Step4. 定义 镜像 中 心平 面 。 完 成 上 步 操 作 后 ， 在 系统 的 提示 下 选取 右 视图 (YZ) 平面 
作为 镜像 中 心平 面 。 

Step5. 单 击 “ 镜 像 ”命令 条 中 的 L 二 | 按钮 ， 完 成 镜像 操作 。 





5.20 ”特征 的 阵列 





特征 的 阵列 (Pattern) 命令 用 于 创建 一 个 特征 的 多 个 副本 , 阵列 的 副本 称 为 “实例 ” 
阵列 可 以 是 窜 形 阵列 (图 5.20.1)， 也 可 以 是 环形 阵列 ， 还 可 以 是 沿 曲 线 的 阵列 。 在 阵 
列 时 ， 各 个 实例 的 大 小 也 可 以 递增 变化 。 下 面 将 分 别 介 绍 其 操作 过 程 。 


5.20.1 和 窍 形 阵列 


下 向 介绍 图 5.20.1 中 圆柱 体 特 征 的 矩形 阵列 的 操作 过 程 。 


选取 该 平面 
阵列 《Pattern) 
CC 
一 ) 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 5.20.1 创建 算 形 阵列 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.20\pattern rec.par。 
Step2. 选择 命令 。 在 阵列 区 域 中 单 击 各 阵列 按钮, 系统 弹出 图 5.20.2 所 示 的 “阵列 ” 
命令 条 (一 )。 
Step3. 选择 要 阵列 的 特征 。 在 图 形 区 中 选取 圆柱 体 特征 《或 在 路 径 答 找 器 中 选择 “ 拉 
伸 1” 特征 )。 单 击 剧 按钮 ， 完 成 特征 的 选取 . 

















图 5.20.2 “阵列 ”命令 条 (一 ) 





Step4. 选择 阵列 至 图 平面 。 选取 图 5.20.1 所 示 的 面 为 阵列 曹 狗 平面 , 系统 弹出 图 5.20.3 


所 示 的 “阵列 ”命令 条 (二 )。 








Im 子 宽度 : | .DO mm | 高 度 : | .00 mm | 





图 5.20.3 “阵列 ”命令 条 (二 ) 
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5.20.3 所 示 的 “阵列 ”命令 条 〈 二 ) 的 说 明 如 下 。 
回 “| 自动 下 下 拉 列 表 : 用 于 设置 活动 样式 。 该 选项 仅 当 处 理 草图 时 才 可 
以 用 。 
:自选 项 : 用 于 设置 绘制 颜色。 
一 选项 : 用 于 设置 绘制 线条 类 型 和 样式 。 
选项 : 用 于 设置 线条 宽度 
选项 : 用 于 显示 “交错 选项 ”对 话 框 。 
二 选项 : 用 于 定义 要 阵列 的 图 样 。 作 为 活动 参考 点 的 图 样 显示 为 粗 体 义 。 
选项 : 使 用 指定 要 抑制 的 阵列 事项 。 
虞 选项: 用 于 定义 要 复制 的 特征 。 
如 | 和光 项 ， 用 于 指定 已 抑制 的 实例 是 在 草图 内 部 还 是 外 部 ， 
国 于 项 : 用 于 指定 X 和 Y 方 向 上 的 实例 数 ， 以 及 阵列 轮 廉 的 高 度 和 宽度 ， 
软件 计算 X 和 YY 间隔 
EE 有 于 指定 义 和 YY 间隔 ,， 以 及 阵列 轮 慷 的 高 度 和 宽度 。 软 件 计算 
X 和 Y 方向 上 的 实例 数量 。 
加 项 用 于 指定 义 和 Y 方向 上 的 实例 数 ， 以 及 义 和 YY 间隔 。 软 件 计 
算 图 样 轮廓 的 高 度 和 宽度 。 
X: 上 文本 框 : 用 于 设置 义 轴 上 的 阵列 数 ， 
5.40 mm 下拉 列表 : 用 于 指定 义 轴 上 的 各 图 样 之 间 的 距离 。 
Y: 尼 _ 文本 框 : 用 于 设置 Y 轴 上 的 阵列 数 。 
有 .如 mm 可 下拉 列 表 : 用 于 指定 立轴 上 的 各 图 样 之 间 的 距离 。 
宽度 :| .00 mm 局 | 选项 : 用 于 指定 矩形 阵列 轮 廊 的 宽度 . 
高 度 :| 00 mm 加 洗 项 :用 于 指定 矩形 阵列 轮廓 的 高 度 . 
Step5. 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 淮 自 区 域 中 的 轩 按 钮 , 绘制 图 5.20.4 所 示 的 矩形 阵列 


+ «7 | 1 
:| | [全 | 
:| | 国 上 | 加 有 








+++ ++ 
+ + + XK+ 
+ + + XK+ 


多 







外 多 








dj 强 ] 按 钮 处 于 被 选择 的 状态 ， 则 可 以 直接 在 绘图 区 域 绘制 矩形 ， 不 需 再 先 

择 草 图 中 的 “和 矩形” 命令， 

Step6. 设置 矩形 阵列 参数 。 

(1) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 . 避 上 后 的 下 拉 列 表 中 选择 后 到 | 

(2) 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 3， 输 入 间距 
值 为 40.0。 在 “阵列 ”命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 >， 输入 间距 值 为 30.0。 然 
Es 

(3) 单 击 图 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

Step7. 单 市 可 | 按钮 ， 完 成 后 的 模型 如 图 5.20.1b 所 示 。 
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5.20.2 ”环形 阵列 





特征 的 环形 阵列 就 是 将 源 特征 以 圆周 排列 方式 进行 复制 ， 使 源 特征 产生 多 个 副本 。 如 
图 5.20.5 所 示 ， 对 切除 拉 伸 特征 进行 环形 阵列 的 操作 过 程 如 下 。 


壕 到 以 平 出: 
~ 
/ A 


/ °° ©® 


~ 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 5.20.4 ”和 矩形 阵列 轮 局 图 5.20.5 创建 环形 阵列 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.20\pattern 3.par。 

Step2. 选择 命令 。 在 二 陡 到 区域 中 单 击 总 阵列 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.20.2 所 示 的 “ 阵 
列 ” 命 令 条 〈 一 )， 选 择 步骤 类 型 为 加 

Step3. 选择 要 阵列 的 特征 。 在 图 形 区 中 选取 孔 特 征 〈 或 在 路 径 查 找 器 中 选择 “ 孔 1” 
特征 )。 单 击 国 按钮 ， 完 成 特征 的 选取 。 

Step4. 选择 阵列 草图 平面 .选取 图 5.20.5a 所 示 的 面 为 阵列 草图 平面 ,系统 弹出 图 5.20.3 
所 示 的 “阵列 ”命令 条 (二)。 

Step5. 绘制 环形 阵列 轮廓 。 单 击 党 正 区域 中 的 轨 | 按 钮 , 绘制 图 5.20.6 所 示 的 圆 并 确定 
阵列 方向 ， 单 击 左 键 确 认 〈 注 ,圆心 要 与 坐标 原点 重合 ， 对 于 圆 的 大 小 没有 要 求 )。 

(1) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 吕 后 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 汪 . 

(2) 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 计数 加 :后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 8， 并 按 
Enter 键 确认 。 

(3) 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

Step6. 在 命令 条 中 单 击败 | 扩 钮 ， 完 成 后 的 模型 如 图 5.20.5b 所 示 。 














QF 














5.20.3 沿 曲线 的 阵列 


下 面 介绍 图 5.20.7b 中 切除 特征 的 治 曲线 的 阵列 的 操作 过 程 。 





风电 


选取 该 平面 “1 
-A > 
SA < “本 






人 
人 S 
汪汪 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 5.20.6 “环形 阵列 轮 廊 图 5.20.7 ”创建 沿 曲线 的 阵列 
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Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.20\curve pattern.par。 
:此 Ne 
Stcp2. 选择 命令 。 在 阵列 区域 中 单 击 油 曲线 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.20.8 所 示 的 “ 沿 
曲线 阵列 ”命令 条 【一 )。 选 择 步骤 类 型 为 






全 令 笨 (一) 


Step3. 选择 要 阵列 的 特征 。 在 图 形 区 中 选取 切除 特征 (或 在 路 径 查 找 器 中 选择 “ 除 料 
1” 特 征 )。 单 击 国 按钮 完成 特征 的 选取 。 

step4. 选择 阵列 曲线 。 在 “ 沿 曲 线 阵列 ”命令 条 (一 ) 选择 : 后 的 下 拉 列 表 中 选择 用 汉 时 
选项 。 然 后 在 绘图 区 域 选择 草图 1 为 阵列 曲线 。 单 击 项 按钮 完成 阵列 曲线 的 选取 。 

Step5、 选择 锚 点 。 在 绘图 区 域 选 取 图 5.20.9 所 示 的 点 。 移 动 鼠 标 将 阵列 方向 调整 至 图 
5.20.10 所 示 的 方向 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 在 “ 沿 曲线 阵列 ”命令 条 个 数 : 后 的 文本 框 中 输入 8， 
单 击 和 鼠标 左 键 。 系 统 弹出 图 5.20.11 所 示 的 “ 沿 曲线 阵列 ”命令 条 〔 二 )， 在 “ 沿 曲线 变化 
的 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 旺 上 二 。 























图 $.20.9 ”选择 销 点 图 5.20.10 ”阵列 方向 


Step6. 在 “ 沿 曲线 阵列 ”命令 条 〈 二 ) 中 单 击 忆 王 | 按钮 ， 单 击 于 | 掖 钮 。 完 成 后 的 
模型 如 图 5.20.7b 所 示 。 









| | | 3] 


图 5.20.11 “ 沿 曲 线 阵列 ”命令 条 (二 ) 


5.20.11 所 示 的 “ 沿 曲线 阵列 ”命令 条 〈 二 ) 的 说 明 如 下 。 

回 “ 呈 汪 法 项 ， 所 阵列 的 特征 始终 与 源 特征 保持 相同 的 角度 ， 如 图 5.20.12 所 示 。 
选项 : 所 阵列 的 特征 与 曲线 的 角度 始终 和 源 特征 与 曲线 的 角度 相同 ， 
如 图 5.20.13 所 示 。 








图 $.20.12 ”线性 阵列 图 5.20.13 ”完全 阵列 
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回 有 IE 请 先 项: 阵列 实例 沿 着 曲面 进行 变化 ， 如 图 5.20.14 所 示 。 








加 ES 语 尘 项 : 用 于 根据 源 特 征 和 副本 投影 到 平面 上 的 投影 来 确定 实例 的 
方向 ， 如 图 5.20.15 所 示 。 
a 
5.20.14 完全 《从 曲面 ) 阵列 图 5.20.15 ”从 平面 阵列 


5.20.4 删除 阵列 


下 面 以 图 5.20.16 所 示 的 图 形 为 例 ， 说 明 删 除 阵列 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.20\delete pattern.par。 

Step2. 选择 命令 。 如 图 5.20.17 所 示 ， 在 路 径 查找 器 中 选择 号 阵列 1， 右 击 ， 从 系统 
漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 Ps 型 除 命令 。 





全 S IT 
A (全 总 delete pattern,. par 
ar 忆 有 2 记 
A 口 瑟 基本 葬 考 平面 
国 
So 拉 促 1 
孔 1 
a) 删除 阵列 前 b) 删除 阵列 后 
图 5.20.16 ”删除 阵列 图 $.20.17 ”路径 查找 器 


5.21 扫 拯 特征 


5.21.1 扫 拟 特征 简 述 


如 图 5.21.1 所 示 ， 扫 把 《Sweep) 特征 是 将 一 个 截面 沿 关 给 定 的 轨迹 “ 拯 过 ”而 生成 








的 。 要 创建 或 重新 定义 一 个 扫 扰 特征 ， 必 须 给 定 两 大 特征 要 素 ， 即 扫 拓 轨 迹 和 扫 扰 截面 。 
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Am 人 、 人 扫 掠 轨迹 十 扫 掠 截 面 


未 轨迹 
扫 掠 轨迹 应 


中 : 
扫 
拆 


(aq 扫 掠 特征 





图 5.21.1 扫 掠 拉 伸 特征 


5.21.2 ”创建 扫 探 拉 伸 特征 的 一 般 过 程 





F 面 以 图 5.21.1 为 例 ， 说 明 创建 扫 掠 拉 伸 特征 的 一 般 过 程 。 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 。 

Step2. 绘制 扫 拯 轨迹 曲线 。 

(1) 在 草图 | 区域 中 单 击 较 按 钮 。 

(2) 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 系 统 进入 草 绘 环 境 。 
(3) 绘制 并 标注 扫 掠 轨迹 ， 如 图 5.21.2 所 示 。 

(4) 单 击 因 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 完 成 后 的 草图 如 图 5.21.3 所 示 。 














Step3. 创建 图 5.21.4 所 示 的 平面 4。 在 甘 面 区 域 中 单 击 | 马 ? 按钮 ,选择 [四 司 得 直 于 曲线 
命令 。 选 取 图 5.21.4 所 示 的 线 的 端点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 平面 4 的 创建 。 
Step4. 绘制 扫 捧 帘 面 。 


有 Y 
芭 选取 此 点 


图 5.21.2” 扫 拔 负 迹 〈 理 绘 环境 ) ”图 5.21.3” 扫 掠 轨迹 〈 建 模 环境 ) 图 5.21.4 创建 笠 面 4 


(1) 在 草图 区 域 中 单 击 国 按钮 。 

(2) 选取 平面 4 作为 草图 平面 ， 系 统 进入 草 绘 环境 ， 

(3) 绘制 并 标注 扫 拯 截面 ， 如 图 5.21.5 所 示 。 

(4) 单 击 加 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 后 的 草图 如 图 5.21.6 所 示 。 
Step5. 选择 “ 扫 掠 ”命令 。 在 ”实体 ”区 域 中 单 击 呈 后 的 小 三 角 ， 选择 久 




















令 后 ， 系 统 弹出 图 5.21.7 所 示 的 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 。 
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默认 扫 掠 娄 型 
人 单一 路 径 和 构 堆 面 6] a 

广 多 个 路 径 和 构 截 面 加 

注意 : 此 选项 设置 创建 特征 过 程 中 的 提示 。 特征 被 创建 之 后 ， 娄 型 可 以 被 更 改 。 








喜 面 对 询 
全 址 下 向 ) 让 纲 长 民 ) 
个 平行) 

全 区 下 的 人 


面 诗 综 性 
* 相 切 储 综 (IT) 
曲率 储 综 红 ) 


合并 
全 不 合并 个) 
个 完全 语 并 们 ) 
个 沿路 径 问 ) 
比 辣 
图 5.21.5” 扫 掠 截面 ( 草 绘 环 境 ) 性 路 径 织 诚 起 辐 BE 辣 [oa =| 终止 比例 站 .oo -| 


扭曲 
已 法 f ”角度 


(I 转 灶 [: | . DO0 | 起 妨 前 度 : | .D0 ” "| 



















得] 旦 便民 层 的 本 数 举目 角度: | ho? "| 
| .DO "| 转 y 每 | .DO mm "| 


z 
Ee ly 前 宅 开 始 时 显示 此 a 和 寺 杠 部 1。 
# 此 于 语 框 可 通过 单 击 俞 令 邓 上 的 “ 寻 项 ” 按 馈 来 显示 。 
取消 | 帮助 0 | 





图 $.21.6， 扫 捧 截面 〈 建 模 环 境 ) 图 $.21.7”“ 扫 掠 选 项 ”对 话 框 


5.21.7 所 示 的 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 
回 “站 半生 全 和 汪 各 四 虎 ) 选 项 : 用 于 用 单一 路 径 和 单一 横 截 面 来 创建 扫 掠 特征 。 
回 区 区 下 贤 各 和 和 情 各 面 吕 选项 : 用 于 用 多 个 路 径 和 多 个 横 截 面 来 创建 扫 掠 特征 。 
可 以 使 用 最 多 三 条 路 径 曲 线 和 多 个 横 截 面 ， 如 图 5.21.8 所 示 。 
回 ”他 不 证 并 0) 选项 : 不 合并 输出 面 。 
元 生 S 并 好 选项， 将 所 有 的 面 进行 合并 。 


四 





图 5.21.8 “多 路 径 和 横 截 面 ” 扫 掠 拉 伸 命令 


回 计 折 路 各 让 选项: 合并 尽 可 能 多 的 仅 沿 路 径 方 向 的 面 ， 给 定 输入 集合 体 。 

回 六 妻 直 是 ) 选 项: 指定 横 截 面 轮 廉 与 路 径 曲线 的 法 向 平面 保持 固定 关系 ， 如 图 
5.21.9 所 示 。 

回 。 交 平 行 因 选项 ， 指 定 横 截面 轮 廊 与 横 截面 轮 廊 平面 保持 固定 和 平行 的 方向 ， 
如 图 5.21.10 所 示 。 

回 马祖 昌 注 公 人 选项: 用 于 指定 相 邻 扫 掠 段 相 切 和 连续 ， 但 不 需要 具有 相同 的 
曲率 半径 。 
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~ 





图 5.21.9 ” 竺 直 图 $.21.10 “平行 


回 ”曲率 尘 皆 LI) 选项: 用 于 指定 相 邻 扫 掠 段 相 切 、 连 续 且 具 有 相同 的 曲率 半径 ， 
这 将 使 表面 更 平滑 ， 而 且 在 构造 美观 表面 时 也 很 有 用 。 


Step6. 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 的 各 扫 可 关 人 区域 选中 
全 单一 由 径 和 权 夫 面 加 单 先 项 。 其 他 参数 接受 系统 默认 ， 单 击 [并 定 “| 拉 钮 。 系 统 阐 出 图 
5.21.11 所 示 的 “ 扫 护 ”命令 条 《〈 一 )。 








"| 同日 男 国 于 | 











LL 」 取消 Ne 司 | 过 和 降 “可 加 四 | 编辑 


图 5.21.11 “扫把 ”命令 条 一 ) 


图 5.21.11 所 示 的 “ 扫 掠 ”命令 条 (一 ) 的 说 明 如 下 。 


团 ” 刁 按 钮 用 于 显示 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 ， 

回 “| 按钮， 用 于 沿 扫 掠 横 截面 构造 特征 路 径 。 

回 “局 按钮 ， 用 于 定义 要 治 此 路 径 扫 掠 的 横 截 面 轮 廊 . 

回 。” 空 按钮 : 用 于 为 横 截 面 轮 廊 定义 锁定 轴 ， 只 有 在 使 用 非 平 面 路 径 和 一 个 或 多 
个 横 截面 构造 扫 掠 特征 时 可 用 。 





Step7. 定义 扫 掠 轨迹 。 在 图 形 区 中 选取 图 5.21.3 所 示 的 扫 掠 轨迹 。 单 击 贺 按 钮 ， 完 成 
扫 掠 轨迹 的 选取 。 

Step8. 定义 扫 掠 横 截 面 。 在 图 形 区 中 选取 图 5.21.6 所 示 的 扫 掠 截面 。 

Step9. 单 击 “ 扫 掠 ”命令 条 中 的 [本 | 校 钮 ， 单 击 _- 台 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

说 明 : 创建 扫 掠 特征 ， 必 须 遵循 以 下 规则 ， 否 则 扫 掠 可 能 失败 。 








相对 于 扫 掠 截面 的 大 小 ， 扫 掠 轨迹 中 的 弧 或 样 条 半径 不 能 太 小 ， 否 则 扫 掠 特征 在 
经 过 该 匆 时 会 由 于 自身 相交 而 出 现 特征 生成 失败 。 例 如 ， 图 5.21.2 中 的 圆 角 半径 
R12 和 R9， 相 对 于 后 面 将 要 创建 的 扫 掠 截面 不 能 太 小 。 

对 于 “ 除 料 ”( 切削 材料 ) 类 的 扫 掠 特征 ， 其 扫 掠 轨迹 不 能 自身 相交 。 

对 于 填料 类 的 扫 掠 特征 而 言 ， 轮 廓 必须 是 封 财 环 ， 若 是 曲面 扫 掠 ， 则 轮廓 可 以 是 
开 环 也 可 以 是 闭环 。 

路 径 可 以 为 开 环 或 闭环 。 

路 径 可 以 是 一 张 草 图 、 一 条 曲线 或 模型 边线 。 

路 径 的 起 点 必须 位 于 轮廓 的 基准 面 上 。 
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e@ 不 论 是 截面 、 路 径 还 是 所 要 形成 的 实体 ， 都 不 能 出 现 自 相交 叉 的 情况 。 


5.21.3 ”创建 扫 掠 除 料 特征 的 一 般 过 程 





下 面 以 图 5.21.12 为 例 ， 说 明 创 建 扫 拔除 料 特 征 的 一 般 过 程 。 


扫 掠 轨迹 、 
/ é en 、\ 
A i 


| 
扫 掠 轮廓 、《 


~ 






~ 





和 b) 除 料 后 
图 5.21.12，” 扫 撤除 料 特 征 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.21\ sweep cut.par。 

Step2. 选择 “ 扫 掠 ”命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 凤 后 的 小 三 角 ， 选择 研 
令 后 。 系 统 弹 出 图 5.21.7 所 示 的 “ 扫 扑 选项” 对话 框 。 

Step3， 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 十 3 扫 控 关公 区 域 中 选中 
个 单一 路 径 和 并 截面 入 ) 单 选项 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 市 允 定 | 护 包 .系统 弹出 
图 5.21.13 所 示 的 “ 扫 拯 ”命令 条 (二 )。 


攻 汪 | 司 ] 同 | 二 | 忆 ENON 加 | 车 | 由 














图 5.21.13 “ 扫 瓜 ”命令 条 (二 ) 


Step4. 定义 扫 拯 轨迹 曲线 。 在 图 形 区 域 选取 图 5.21.12a 所 示 的 扫 拯 轨迹 曲线 。 单 击 加 








按钮 ， 完 成 扫 掠 轨迹 曲线 的 选取 。 
Step5.， 定 义 扫 掠 横 截 面 。 在 图 形 区 域 选 取 图 5.21.12a 所 示 的 扫 掠 截面 。 
Step6、 单 击 命 令 条 中 的 EE 吾 | 控 钮 ， 单 击 - 台 | 控 钮 ， 完 成 扫 掠 除 料 特征 的 创建 。 





5.22 放样 特征 
5.22.1 放样 特征 简 述 


将 一 组 不 同 的 蕉 面 沿 其 边线 用 过 滤 曲 面 连 接 形 成 一 个 连续 的 特征 ， 束 是 放样 特征 。 放 
样 特征 分 为 凸 台 放样 特征 和 切除 放样 特征 ， 分 别 用 于 生成 实体 和 切除 实体 。 放 样 特征 全 少 
需要 两 个 帘 和 面 ， 且 不 同 鹤 面 应 预先 绘制 在 不 同 的 草图 平面 上 。 图 5.22.1 所 示 的 放样 特征 是 
由 三 个 平行 的 截面 放样 而 成 的 。 
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秽 面 1+ 币 面 2+ 币 面 3 


草图 1 Wl 
. (人 放样 特征 


图 5.22.1 ”放样 拉 伸 特征 





5.22.2 创建 放样 拉 伸 特征 的 一 般 过 程 





下 面 以 图 5.22.1 所 示 的 实体 为 例 ， 说 明 创建 填料 放样 特征 的 一 般 过 程 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 5.22.2 所 示 的 平面 4。 

(1) 在 苏 田 区 域 中 单 击 加 四 按钮 ， 选 择 上 Ee 科 入 选项 

(2) 在 绘图 区 域 选取 前 视图 (XZ) 平面 作为 参考 平面 。 在 坚 敲 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 
移 距 离 为 50。 仿 移 方 占 参考 图 5.22.2 所 未 。 

(3) 单 击 完 成 平面 4 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.22.3 所 示 的 平面 5。 

(1) 在 国画 区 域 中 单 击 卫 中 按 钮 ， 选 择 上 到] 二 生生 | 选项 。 

(2) 在 绘图 区 域 选取 平面 4 为 参考 平面 。 在 虹 可 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距 离 为 50。 

(3) 俩 移 方 癌 参考 图 5.22.3 所 示 。 单 击 完成 平面 5 的 创建 。 























平面 4 


~ 


平面 3 


~ 


图 5.22.2 平面 4 图 5.22.3 平面 
Step4. 创建 图 5.22.4 所 示 的 草图 1。 
(1) 在 草图 区域 中 单 击 恒 榨 包 ， 
(2) 选取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平和 面 ， 进 入 至 图 绘制 环境 。 
(3) 绘制 图 5.22.4 所 示 的 草图 1( 注 : 椭圆 长 半 轴 长 为 22.5， 短 半 轴 长 为 12.5)。 单 
央 术 乌 ， 退 出 草 绘 环境 。 
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(4) 单 击 [ 可 | 控 钮 ， 单 击 _ 台 | 按钮 ， 完 成 草图 的 绘制 。 

Step5. 创建 图 5.22.5 所 示 的 草图 2。 

(1) 在 匡 草 图 中 区 域 中 单 击 圈 按 钮 。 

(2) 选取 平面 4 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 

(3) 绘制 图 5.22.5 所 示 的 草图 2。 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 

(4) 单 击 [ 避 沪 钮 ， 单 击 _ 邓 | 按 钮 ， 完 成 草图 的 绘制 。 

Step6. 创建 图 5.22.6 所 示 的 草图 3。 

(1) 在 匡 章 图 昌 区 域 中 单 击 磊 按 钮 。 

(2) 选取 平面 5 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 

(3) 绘制 图 5.22.6 所 示 的 理 图 3 〈 注 : 椭圆 长 半 轴 长 为 12.5， 短 半 轴 长 为 22.3)。 单 
击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(4) 单 击 [ 避 | 访 钮 ， 单 击 _ 邓 | 按 钮 ， 完 成 草图 的 绘制 。 

















图 5.22.4 草图 1 图 5.22.5 草图 2 图 5.22.6 草图 3 
Step7. 创建 图 5.22.1 所 示 的 放样 1。 
(1) 选择 命令 。 在 ”实体 区域 中 单 击 B 并 后 的 小 三 角 ， 选 择 凯 | 
系统 弹出 图 5.22.7 所 示 的 “放样 ”命令 条 (一 )。 
让 加/5 | | lw | | 








qh 诛 七 己 A 
放样 命令 后 ， 























图 5.22.7 “放样 ”命令 条 (一 ) 


5.22.7 所 示 的 “有 放样 ”命令 条 (一 ) 的 说 阴 如 下 。 
回 “局 选 项 ， 用 于 添加 放样 所 需 的 横 截 面 。 
吕 洗 项 : 用 于 定义 放样 体 要 依照 的 引导 曲线 . 
妈 洗 项 : 用 于 定义 特征 的 深度 或 轮 廊 要 延伸 的 距离 以 构造 特征 。 
_ 儿 | 尘 项 ， 用 于 编辑 现 有 的 横 截面 的 轮 廊 选中 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.22.8 


所 示 的 “放样 ”命令 条 (二 )。 


多 多 多 


Ba [le Eyale | Wh, 


图 5.22.8 “放样 ”命令 条 (二 ) 
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加 邮 | 光 项 : 用 于 校正 未 按 顺 序 创建 的 横 截 面 的 次 序 。 选 中 此 按钮 ， 系统 会 弹出 
图 5.22.9 所 示 的 “ 横 截 面 顺序 ”对 话 框 。 


上 藉 m) | 下 欧 四 | 
图 5.22.9 ” “ 横 截 面 顺序 ”对 话 框 














(2) 选择 截面 轮 廊 。 依 次 选取 图 5.22.1 所 示 的 草图 1、 草 图 2、 草图 3。 

(3) 选择 引导 线 。 本 例 中 不 使 用 引导 线 。 

(4) 单 击 “ 放 样 ” 命令 条 中 的 量 旬 | 扩 钮 ， 单 击 医 到 | 拉 钮 ， 单 击 旺 到 | 按钮， 完成 

特征 的 创建 。 

注意 : 

@ 放样 特征 实际 上 是 利用 截面 轮廓 以 渐变 的 方式 生成 的 ， 所 以 在 选择 的 时 候 要 注意 
截面 轮廓 的 先后 顺 友 ， 否 则 无 法 正确 生成 实体 。 

e@ 在 图 5.22.9 所 示 的 对 话 框 中 选择 一 个 截面 轮 廊 , 单 击 下 区 四 | 近 包 或 [下 欧 四 | 接 知 
可 以 调整 轮廓 的 顺序 。 

@ 使 用 引导 线 放 样 时 ， 可 以 使 用 一 条 或 多 条 引导 线 来 连接 轮廓 ， 引 导线 可 控制 放样 
实体 的 外 部 轮 慷 。 需 注意 的 是 ， 引 时 线 与 轮 慷 之 间 应 存在 几何 关系 ， 否 则 无 法 生 
成 目标 放样 实体 ， 如 图 5.22.10 所 示 。 





a) 不 添加 引导 线 放样 b) 添加 引导 线 放 样 
图 5.22.10 ”引导 线 放样 


5.22.3 ”创建 放样 除 料 特征 的 一 般 过 程 


创建 图 5.22.11b 所 示 的 放样 除 料 特征 的 一 般 过 程 如 下 。 
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草图 2、、 
“@ 一 、 
| | 
4 


“草图 1 
a) 放样 前 b) 放样 后 
图 $.22.11 ”放样 除 料 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.22\blend 2.par。 
Step2. 选取 命令 。 在 二 实 焦 区 域 中 单 击 加 站 后 的 小 三 角 ， 选 择 盎 ! 放样 
统 弹 出 图 5.22.12 所 示 的 “放样 ”命令 条 (三 )。 
Rl 5 | | | | 
图 5.22.12 “放样 ”命令 条 (三 ) 
Step3. 选择 截面 轮 廊 。 依 次 选择 草图 1、 草 图 2 作为 放样 除 料 特 征 的 截面 轮廓 。 
Step4. 选择 引导 线 。 本 例 中 使 用 系统 默认 的 引导 线 。 
Step5. 单 击 “ 放 样 ” 命 令 条 中 的 可 | 控 乌 ， 单 击 _ 台 | 校 包 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















5.23 螺旋 特征 


5.23.1 螺旋 特征 简 述 


如 图 5.23.1 所 示 ， 将 一 个 截面 治 看 螺旋 轨迹 线 进 行 扫 扳 ， 可 形成 螺旋 扫 护 “Helical 
Sweep) 特征 。 该 特征 利用 于 创建 弹 货 、 螺 级 与 蜗杆 等 零件 形状 。 





5.23.2 创建 一 个 螺旋 特征 





这 里 以 图 5.23.1 所 示 的 螺旋 特征 为 例 ， 说 明 创建 这 类 特征 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 狐 建 一 个 零件 模型 。 
Step2. 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 刁 后 的 小 三 角 , 选择 品 
统 弹 出 图 5.23.2 所 示 的 “螺旋 ”命令 条 《一 )。 
对 图 5.23.2 所 示 的 “螺旋 ”命令 条 (一 ) 的 说 明 如 下 。 
团 ” 写 选 项 用 于 显示 “螺旋 参数 ”对 话 框 。 可 指定 螺旋 特征 的 参数 . 
回 “ 脱 选项 : 用 于 定义 螺旋 的 横 截 面 和 螺旋 轴 。 横 截 面 可 以 平行 或 重 直 于 旋转 轴 ， 
Step3. 绘制 特征 的 轴 和 横 截 面 。 在 系统 提示 下 ,选取 前 视图 (XZ) 平面 作为 参考 平面 ， 
绘制 图 5.23.3 所 示 的 草图 。 
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| 


网 
1 螺旋 旋转 轴 \、 /上 
J] 截面 十 中 心 线 


| 螺旋 的 起 点 ” 螺 许 的 鹤 


《C] 。 螺旋 扫 掠 特征 


图 $.23.1 ”螺旋 扫 掠 特征 








a 辕 | 相 回 -Ge | a 


图 5.23.2 “螺旋 ”命令 条 (一 ) 图 5.23.3 ”特征 的 轴 和 横 和 截面 





Step4. 定义 特征 的 旋转 轴 。 在 二 杏 图 区域 中 单 击 得 按钮 ， 将 图 5.23.3 所 示 的 线 定 
义 为 旋转 轴 。 

Step5. 单 击 加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

Step6. 定义 螺旋 的 起 点 。 在 绘图 区 域 选 取 图 5.23.1 所 示 的 点 为 螺旋 起 点 。 系 统 弹 出 图 


旋 ” 命 令 条 (二 )。 


i | FS | 可 则 中 : [mm | 图 数 ”可 ES 
图 5.23.4 “螺旋 ”命令 条 (二 ) 

对 图 5.23.4 所 示 的 “螺旋 ”命令 条 (二 ) 的 说 明 如 下 。 

也 ”| 轴 长 和 螺 距 ” 区 | 选 项 ， 用 于 定义 螺旋 的 方式 。 
坟 训 : 尘 和 尘 项 :， 用 于 通过 指定 轴 长 和 螺 距 来 定义 螺旋 
选项 : 用 于 通过 指定 轴 长 和 圈 数 来 定义 螺旋 ， 
选项 : 用 于 通过 指定 螺 距 和 圈 数 来 定义 螺 距 ， 

Step7. 定义 螺 旋 方 法 。 在 “螺旋 ”命令 条 (二 ) 上 后 的 下 拉 列 表 中 选 反 攻 于 训 
选项 。 在 图 剖 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 6。 

Step8. 定义 螺旋 锥 度 。 在 “螺旋 ”命令 条 〈 二 ) 中 单 击 三 .| 按钮 ， 系 统 弹 出 图 5.23.5 


















呵 
呵 
呵 
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所 示 的 “螺旋 参数 ”对 话 框 。 在 锥 度 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 册 册 | 先 项 ,在 直人 多) 


后 的 文本 框 中 输入 30.0。 在 | 伶 止 丰 答 刀 1: 后 的 文本 框 中 输入 15.0。 单 击 “螺旋 参数 ”对 话 杠 








中 的 [而 时 |x 包 。 
嵌 施 法 0) 
[其 长 和 轿 明 =| 下 
输 长 是 由 草图 在“ 输 步 最 ”中 定 总 的 。 
图 数 m): .oo “| 各 助 0) | 


螺 距 如): | .00 mm =| 
“#1 全 -aw 国 ) 


维度 并 ) 
根据 半年 于 

角度 心 ): | "| [| 癌 内 加 

| 癌 吉 和 
起 区 半径 个 】: .om mm "| 
疼 上 上 半 往 里 ): 1s.o0 mm "| 





te dE a: Foo "| 
人 疼 止 螺 距 凶 ): | 了 | 


图 5.23.5 “螺旋 参数 ”对 话 框 
Step9， 单 击 “ 螺 旋 ” 命 令 条 (二) 中 的 故 委 | 按钮 。 单 击 [本 | 扩 钮 。 单 击 攻 二 过 钮 ， 





单 击 L 融 | 按钮 ， 完 成 螺旋 特征 的 创建 。 


5.24 法 回 特 人 征 





“法 向 拉 伸 ”命令 是 通过 投射 于 平面 或 者 曲面 上 的 闭合 曲线 、 草 图 或 者 文本 ,构造 与 

零件 表面 垂直 的 拉 伸 体 。 主 要 用 于 生成 突出 文字 、 雕 刻字 符 、 商 标 或 者 标志 等 。 

下 面 说 明 创建 这 类 特征 的 一 般 过 程 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 。 

Step2. 创建 图 5.24.1 所 示 的 基础 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 实体 “区 域 中 单 击 辆 按钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 
制图 5.24.2 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 贺 按 钮 ， 加 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 医 有 按钮， 确认 是 与 礁 边 钮 不 被 按 下 ， 
在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 100， 并 按 Enter 键 ， 在 需要 增加 材料 的 一 侧 单 击 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 命令 条 中 的 [本 | 掖 钮 ， 单 击 _ 时 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.24.3 所 示 的 平面 4。 
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(1) 选择 命令 ， 在 旱 画 区 域 中 单 击 马 ” 按钮 ， 选 择 上 E] 和 行 命令。 

(2) 定义 参考 平面 ， 在 绘图 区 域 选 取 右 视 图 (YZ) 平面 作为 参考 平面 。 

(3) 定义 偏 移 距离 与 方向 ， 在 距 襄 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 50。 偏 移 方向 参 
考 图 5.24.3。 

(4) 在 绘图 区 域 空白 处 单 击 完成 平面 4 的 创建 。 























图 $.24.1 ” 拉 伸 特征 1 图 5.24.2 ”截面 草图 图 5.24.3 平面 4 


Step4. 创建 图 5.24.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 ， 在 草图 区 域 中 单 击 国 按 钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 平面 4 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 

@ 在 草 绘 环境 中 绘制 图 5.24.4 所 示 的 文字 。 单 击 工具 功能 选项 卡 国 汪 区 域 中 的 “ 文 
本 轮廓 ”按钮 中 系统 弹出 “文本 ”对 话 框 。 在 字体 如 ;后 的 下 拉 列 表 中 设置 文字 的 字体 为 
宋体 , 文字 的 大 小 为 15.00mm。 在 美玉 四 :区 域 的 文本 框 中 输入 “机 械 工 业 ”。 单 击 _ 珊 时 | 
按钮 ， 完 成 文字 的 绘制 。 

(@) 为 文字 添加 图 5.24.4 所 示 的 尺寸 约束 。 

@ 单 击 国 按 钮 。 退 出 草 绘 环境 。 单 击 “ 草 图 ”命令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 单 击 员 | 拉 
钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 5.24.5 所 示 的 缠绕 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 曲面 处 理 功能 选项 卡 曲 厂区 域 中 的 登 幼 绕 草图 按钮 。 

(2) 定义 要 缠绕 草图 的 曲面 。 选 取 图 5.24.6 所 示 的 面 为 草图 的 曲面 ， 单 击 回 按钮 。 

















选取 该 平面 


_ 





图 5.24.4 草图 1 图 5.24.5 ”缠绕 草图 1 图 5.24.6 ”选取 缠绕 草图 的 曲面 
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(3) 定义 想 要 缠绕 的 草图 元 素 。 选 取 草 图 1 为 要 缠绕 的 草图 元 素 ， 单 击 回 | 按钮 。 
(4) 单 击 L 可 | 扩 钮 ， 单 击 _- 瑞 | 按钮 ， 完 成 缠绕 草图 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 5.24.7 所 示 的 法 向 拉 伸 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 三 下 功能 选项 卡 实体 ”区域 中 的 


令 ， 








5 按钮。 选择 法 向 命 


(2) 定义 法 向 曲线 。 选 取 图 5.24.8 所 示 的 所 有 曲线 ， 单 击 回 | 按钮 。 
(3) 定义 方向 和 高 度 。 移 动 鼠 标 ， 调 整 方向 至 图 5.24.9 所 示 。 在 局 芭 :后 的 下 拉 列 表 中 








输入 3.00。 
(4) 在 空白 区 域 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 [ 台 | 校 钮 ， 单 击 _ 台 | 护 钮 ， 完 成 法 向 拉 伸 1 
的 创建 。 





图 5.24.7 法 向 拉 伸 1] 图 $.24.8 ”定义 法 癌 曲 线 图 5.24.9 ”定义 方向 
step7. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 让 | 一 we 寺 国 | 仿 ， 文 件 名 称 为 text. 











5.25 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 1 一 一 连 杆 设计 


应 用 概述 
在 本 应 用 中 ， 读 者 要 重点 掌握 拉 伸 特征 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 如 图 5.25.1 所 示 。 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 5.25.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 史 按钮 ， 选 取 俯 视 

图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ,进入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.25.3 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 

单 击 国 按钮 。 在“ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 民 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 中 的 “对 称 延 

伸 ” 按钮 蛤 |， 在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 4.0， 并 按 Enter 键 。 单 击 [ 避 | 该 钮 ， 单 击 呈 | 接 

钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 5.25.1 范例 1 图 $.25.2” 拉 伸 特 征 1 图 5.25.3 ”截面 草图 














Step3. 创建 图 5.25.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 实体 区域 中 单 击 柄 按钮， 选取 俯视 
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图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ,进入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.25.5 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
单 击 贺 按钮 。 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 单 击 区 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 中 的 “对 称 延 
区]， 在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 2.5， 并 按 Enter 键 。 单 击 攻 中 扩 钮 ， 单 击 王 到 | 扩 














图 5.25.4” 拉 伸 特 征 2 图 5.25.5 ”截面 草图 





Step4. 创建 图 5.25.6 所 示 的 除 料 1。 在 ” 实 仁 ”区域 中 单 击 国 按 钮 ， 选 取 图 5.25.6 
所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.25.7 所 示 的 截面 草图 :绘制 完成 
后 ， 单 击 国 按 钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 中 的 “ 贯 
通 ” 按 钮 国 ， 在 需要 移 除 材 料 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 市 [可 中核 钮 ， 单 市 对 | 核 钮 ， 完 
成 特征 的 创建 。 

Step5. 保 存 模型 文件 .选择 下 拉 菜 单 世 | 瑟 w 时 


和 命令 ,文件 名 称 为 connecting Tod。 
-aa 只 4 
四 i 心 


”选取 此 表面 为 草图 平面 














图 5.25.6 除 料 1 图 5257 ”截面 草图 
5.26 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 2 一 一 机 体 设计 


应 用 概述 

在 本 应 用 中 ， 读 者 要 重点 掌握 在 一 个 特征 上 添加 特征 时 ， 重 新 选取 草 绘 参 考 的 技巧 ， 
零件 模型 如 图 5.26.1 所 示 。 

Step1l. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 5.26.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 区 按钮 ， 选 取 右 视 
图 (YZ) 平面 作为 草图 平面 ,进入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.26.3 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
单 击 国 按 钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 轩 | 按 钮 ， 确 认 民 | 与 叹 | 按 钮 不 被 按 下 ， 在 距离 : 下 
拉 列 表 中 输入 225.5, 并 按 Enter 键 ,在 需要 增加 材料 的 一 侧 单 击 。 单 击 上 多 | 护 钮 , 单 击 _ | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 5.26.1 范例 2 图 5.26.2” 拉 伸 特 征 1 图 5.26.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 5.26.4 所 示 的 除 料 1。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 园 按钮 ,选取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.26.5 所 示 的 截面 草图 ， 绘制 完成 后 ， 单 击 贺 
按钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 民 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 确 认 "&| 按 钮 被 按 下 ， 选 择 命令 条 
中 的 “贯通 ”按钮 国 ， 移 动 鼠 标 确定 方向 1 与 方向 2， 并 分 别 单 击 左 键 确定 。 单 市 四 二 
钮 ， 单 击 _ 台 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 5.26.4 除 料 1 图 5.26.5 ”截面 草 图 





Step4. 创建 图 5.26.6 所 示 的 实体 拉 伸 特征 2。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 中 按钮， 选取 
俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.26.7 所 示 的 截面 草图 ， 绘制 完 
成 后 ， 单 击 国 按钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 市 民 | 按 钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 中 的 “对 
称 延 伸 ” 按 钮 量 ]， 在 距 敲 : 下 拉 列 表 中 输入 5.0， 并 按 Enter 键 。 单 击 [LE | 扩 钮 ， 单 击 [二 | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 5.26.7 截面 草 


Step5. 创建 图 5.26.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 丰 按钮 ， 选 取 俯 视 
图 (XY) 平面 作为 草图 平面 进入 草 绘 环境 。 绘制 图 5.26.9 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
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单 击 国 按钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 [区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 中 的 “对 称 迁 
上 中 河 


伸 ” 按 钮 | 晤 | 在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 12.0， 并 按 Enter 键 。 单 击 [上 玖 | 扩 钮 ， 单 击 _ 王 | 近 











120 
图 $.26.8” 拉 伸 特 征 3 图 5.26.9 ”截面 草图 


step6. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单刀 | 一 w n 讨 和信， 文件 名 称 为 body。 
5.27 Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 3 一 一 瓶 口 座 


应 用 概述 

本 应 用 是 零件 瓶 口 座 ( socket ) 的 前 几 个 特征 ， 主 要 运用 了 拉 伸 、 旋 转 、 旋 转 切 衣 竺 
创建 特征 的 命令 。 零 件 模型 如 图 5.27.1 所 示 。 

Step1l. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.27.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 区 按钮 ， 选 取 俯视 
图 (XY) 平面 作为 草图 平面 , 进入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.27.3 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
单 击 加 按钮。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 国 按 钮 ， 确 认 鸣 上 与 哎 | 按 钮 不 被 按 下 ， 在 距离 : 下 
拉 列 表 中 输入 38.5， 并 按 Enter 键 ， 移 动 鼠标 调整 拉 伸 方向 如 图 5.27.2 所 示 。 单 击 L | 扩 
钮 ， 单 击 [得 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.27.4 所 示 的 旋转 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 镶 按钮 ， 选 取 右 视 
图 (YZ) 平面 作为 草图 平面 ,进入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.27.5 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
单 击 至 图 “区 域 中 的 贸 按钮 , 选取 图 5.27.5 所 示 线 为 旋转 轴 , 单 击 “ 关 闭 草 图 ”按钮 图 |， 
退出 草图 绘制 环境 。 在 “旋转 ”命令 条 的 角度 凶 : 文本 框 中 输入 360.0， 并 按 Enter 键 ; 在 图 
形 区 空白 区 域 单 击 ， 单 击 窗口 中 的 [过 钮 ， 完 成 旋转 凸 台 的 定义 。 

Step4. 创建 图 5.27.6 所 示 的 旋转 切削 特征 1。 在。 实 仁 ”区 域 中 单 击 较 按钮 ， 选 取 
右 视图 (YZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.27.7 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完 
成 后 ， 单 击 ， 锻 图 ”区域 中 的 0 按钮 ， 选 取 图 5.27.7 所 示 线 为 旋转 轴 ， 单 击 “ 关 闭 草图 ” 
按钮 天 .退出 草图 绘制 环境 。 在 “旋转 ”命令 条 的 角度 凶 :; 文本 框 中 输入 360.0， 并 按 Enter 
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键 ， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 ， 单 击 窗口 中 的 L 芒 | 按钮 ， 完 成 旋转 切削 1 的 定义 。 


Y Y 


Y Be 
x 过 一 \ 3 一 
| z “fj 23 
8 


图 5.27.1 范例 3 图 5.27.2” 拉 伸 特 征 1 图 5.27.3 ”截面 草图 图 5.27.4 ”旋转 特征 1 


Step5, 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 we 四 是 命 令 ， 文 件 名 称 为 socket。 





旋转 轴 ,旋转 轴 
8 








图 5.27.5 截面 草图 图 $.27.6” 旋转 切 前 1 图 5.27.7 截面 草图 


5.28 Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 4 一 一 创建 螺 孔 


应 用 概述 
本 应 用 着 重 讲解 的 是 孔 特 征 的 创建 过 程 ， 一 个 是 螺 孔 ， 一 个 是 直 孔 。 读 者 要 重点 掌握 
孔 类 型 的 选取 ， 以 及 孔 的 定位 与 选取 参考 的 技巧 。 零 件 模型 如 图 5.28.1 所 示 。 


Task1. 打开 一 个 已 有 的 零件 三 维 模 型 

打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.28\body hole.par。 
Task2. 添加 螺钉 过 孔 1 

Step1. 选择 命令 。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 叶 按钮 。 








Step2 be i 单 击 写 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 孔 选 项 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选择 

;选项 得 太 小 应 ] 1 F 拉 列表 中 选择 
Se pe 四 ER 在 乱 范 围 mp 型 为 | 四 (贯通 )， 单 击 
EE 完成 孔 参数 的 设置 。 
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step3， 定义 孔 的 放置 面 。 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完 
成 孔 的 放置 。 
Step4. 编辑 孔 的 定位 。 
(1) 添加 尺寸 及 几何 约束 。 创 建 图 5.28.2 所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 值 。 
(2) 约束 完成 后 ， 单 击 贺 按钮， 退出 草图 绘制 环境 。 










躁 钉 过 妃 1 


直 筷 2 | 一 


图 5.28.1 范例 4 图 5.28.2 ”添加 尺寸 几何 约束 














Step5. 调 整 孔 的 方向 。 移 动 鼠 标 将 孔 的 方向 设置 为 双向 ， 单 击 鼠 标 确 定 。 
Step6， 单 击 命令 条 中 的 [于 | 拉 钮 。 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 “ 孔 ” 的 创建 。 


Task3. 添加 直 妃 2 


Step1. 选择 命令 。 在 ”实体 区 域 中 单 击 局 按钮 。 

Step2. 定义 孔 的 参数 。 单 击 蛋 按钮 ， 系 统 弹出 “ 孔 选项 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选择 
“简单 扎 ” 选项 昌 下 ， 在 IE 本 下 拉 列 表 中 输入 4， 在 国 列国 区 域 选 择 延伸 类 型 为 
[Ee (贯通 )， 单 击 [ 确定 “二 钮 。 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

Step3. 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完 
成 孔 的 放置 。 

Step4. 编辑 孔 的 定位 。 

(1) 添加 尺寸 及 几何 约束 。 创 建 图 5.28.3 所 示 的 尺寸 ， 并 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 值 。 

(2) 约束 完成 后 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step5. 调整 孔 的 方向 。 移 动 鼠 标 将 孔 的 方向 设置 为 双向 ， 单 击 鼠 标 确定 。 

Step6. 单 击 命令 条 中 的 [本 | 掖 钮 。 单 击 _ 于 | 按钮 ， 完 成 “ 孔 ” 的 创建 。 
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图 5.28.3 ”添加 尺寸 几何 约束 
step7. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 :并 一 > 改 三 量 命 全， 文件 名 称 为 
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body hole ok。 
5.29 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 5 一 一 驱动 杆 


应 用 概述 

本 应 用 要 掌握 的 重点 是 : 如 何 借助 基准 特征 更 快 、 更 准确 地 创建 所 要 的 特征 。 三 维 模 
型 如 图 5.29.1 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.29.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 区 按钮 ， 选 取 俯 视 
图 (XY) 平面 作为 草图 平 徊 ,进入 章 绘 环境 。 绘制 图 5.29.3 所 示 的 截面 章 图 ; 绘 | 完成 后 ， 
单 市 国 按 钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 民 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 中 的 “对 称 迁 

是 |， 在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 10.0， 并 按 Enter 键 。 单 击 上 玖 | 扩 钮 ， 单 击 [总 | 扩 

钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 5.29.1 范例 5 图 5.29.2 ” 拉 伸 特征 1 图 5.29.3 ”截面 草图 

Step3. 创 建 图 5.29.4 所 示 的 平面 4。 在 于 加 区 域 中 单 击 忆 控 乌 ,选择 世 
在 绘图 区 域 选取 右 视 图 (YZ) 平面 作为 参考 平 而 。 在 下 敲 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距 离 为 
135。 仿 移 方 同 参 考 图 5.29.4 所 示 。 在 空白 处 单 击 完成 平面 4 的 创建 。 


























图 5.29.4 平面 4 


Step4. 创建 图 5.29.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 实 伟 区 域 中 单 击 柄 按钮， 选取 平 面 
4 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.29.6 所 示 的 截面 草图 ;绘制 完成 后 ， 单 击 国 控 
钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 市 虹 | 按 钮 ， 确 认 - 民 | 与 只 | 按钮 不 被 按 下 ， 选 择 命令 条 中 的 “ 穿 
透 至 下 一 个 ”按钮 团 ， 调 整 拉 伸 方 向 如 图 5.29.7 所 示 。 单 击 [ 列 | 控 饥 ， 单 击 _ 玫 | 按钮 ， 
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图 $.29.5 ” 拉 伸 特征 2 图 5.29.6 截面 草图 图 5.29.7 调整 拉 伸 方 癌 


step5、 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 .| 一 w 恬 国 | 仿 ， 文 件 名 称 为 actuating rod。 


完成 特征 的 创建 。 


5.30 Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 6 一 一 曲轴 


应 用 概述 

本 应 用 是 一 个 特殊 用 途 的 轴 , 看 起 来 似乎 需要 用 到 高 级 特征 命令 才能 完成 模型 的 创建 ， 
其 实用 一 些 基本 的 特征 命令 ( 拉 伸 、 旋 转 命令 ) 就 可 完成 。 通 过 对 本 应 用 的 练习 ， 读 者 可 
以 进一步 掌握 这 些 基本 特征 命令 的 使 用 技巧 。 零 件 模型 如 图 5.30.1 所 示 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.30.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ， 实 焦 “区域 中 单 击 鲜 按钮 ， 选 取 前 视 
图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.30.3 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
单 击 圆 按钮。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 工 按钮 定义 拉 介 深度， 选择 命令 条 中 的 “ 非 对 称 
延伸 ”按钮 瓶 |， 在 距离: 下拉 列表 中 输入 50.0， 并 按 Enter 键 ， 方 向 选择 Y 轴 负 方向 ， 单 
击 鼠 标 确定 。 在 距离 : 下拉 列表 中 输入 120.0， 并 按 Enter 键 ， 方 向 选择 Y 轴 正 方向 ， 单 击 
鼠标 确定 。 单 击 上 | 按钮 ， 单 击 [于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 5.30.1 范例 6 图 5.30.2” 拉 伸 特 征 1 图 5.30.3 ”截面 草图 


step3. 创建 图 5.30.4 所 示 的 平面 4。 在 衬 国 区 域 中 单 击 愉 校 乌 选择 加 成衣 度 : 移 
项 。 在 绘图 区 域 依次 选取 前 视图 (XZ) 平面 和 俯视 图 (XY》 作 为 参考 平面 。 然 后 再 次 先 
取 前 视图 (XZ) 平面 作为 旋转 基准 面 。 在 角 层 几 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 旋转 角度 值 为 10， 
并 按 Enter 键 。 旋 转 方向 可 参考 图 5.30.4。 单 击 完成 平面 4 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.30.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在， 实 伟 区 域 中 单 击 柄 按钮 ， 选 取 平面 
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4 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.30.6 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 单 击 国 控 
钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 区 按钮 定义 拉 伸 深度 , 选择 命令 条 中 的 “对 称 延伸 > 按钮 旺 | 
在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 40.0， 并 按 Enter 键 。 单 击 [机 | 扩 钮 ， 单 击 _ | 护 钮 ， 完 成 特征 
的 创建 。 








图 5.30.4 ”创建 平面 4 图 5.30.5” 拉 伸 特 征 2 图 5.30.6 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 5.30.7 所 示 的 平面 5。 在 于 加 区 域 中 单 击 四 按钮 , 选择 IE 重 竺 选项 。 
在 绘图 区 域 选取 平面 4 为 参考 平面 。 在 下 可: 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 17。 偏 移 方 
问 参 考 图 5.30.7 所 示 。 在 空白 处 单 击 完成 平面 5 的 创建 。 

Step6. 创建 图 5.30.8 所 示 的 平面 6。 在 匡 画 区 域 中 单 击 上 轨 引 按钮 , 选择 平行 选项 。 
在 绘图 区 域 选取 平面 4 为 参考 平面 。 在 下 可 :后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 17。 偏 移 方 
向 参考 图 5.30.8 所 示 。 在 空白 处 单 击 完成 平面 6 的 创建 。 

Step7. 创建 图 5.30.9 所 示 的 除 料 1。 在 ”实体 “区 域 中 单 击 图 按钮 ， 选 取 平面 5 为 
草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.30.10 所 示 的 截面 草图 ;绘制 完成 后 ， 单 击 图 按钮 。 
在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 单 击 医 | 按 钮 定义 拉 伸 深 度 ， 确 认 是 与 故 | 按 钮 不 被 按 下 ， 在 距离 :下拉 
列表 中 输入 3， 在 需要 切除 材料 的 一 侧 单 击 左 键 。 单 击 L 要 | 按钮 ， 单 击 _ 驯 | 按钮 ， 完 成 
特征 的 创建 。 












































图 5.30.7 平面 5 图 5.30.8 平面 6 





图 5.30.9 除 料 1 图 5.30.10 ”截面 草图 
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Step8. 创建 图 5.30.11 所 示 的 除 料 2。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 国 按 钮 ， 选 取 平面 5 为 
草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.30.12 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 单 击 国 按钮 。 
在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 虹 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 确认" 民 | 与 叹 | 按 钮 不 被 按 下 ， 在 距离: 下 拉 
列表 中 输入 3， 在 需要 切除 材料 的 一 侧 单 击 左 键 。 单 击 [ 避 | 按钮 ， 单 击 _- 瑞 | 按钮 ， 完 成 
特征 的 创建 。 

















图 $.30.11 除 料 2 图 5.30.12 ”截面 草图 





Step9. 创建 图 5.30.13b 所 示 的 倒 贺 1。 在 。 ”实体 区域 中 单 击 全 按钮 , 单 击 时 按钮 ， 
系统 弹出 “ 倒 圆 选项 ”对 话 框 。 选 取 倒 圆 类 型 为 恒定 半径 加 单 选项 。 单 击 ， 确定) 包 ， 
在 系统 的 提示 下 ,选取 图 5.30.13a 所 示 的 模型 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 ; 
文本 框 中 输入 6.5。 然 后 单 击 “ 完 成 > 按钮 贺 |， 单 击 命令 条 中 的 .| 按钮 ， 然 后 单 击 这 | 扩 
钮 ， 单 击 单 击 周 | 按钮 ， 完 成 等 半径 圆 角 特征 的 定义 。 

Step10. 创建 图 5.30.14b 所 示 的 倒 斜 角 1。 在 实 伍 ”区 域 中 单 击 ， 按钮， 选择 

冯 御 有 命令 ， 单 击 图 | 按钮 ， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 选 项 ”对 话 框 。 选 取 倒 和 斜 角 边 类 型 为 
5 深 帮 杖 单 选项 。 单 市 二 确定 中 包 。 选 取 图 5.30.14a 所 示 的 模型 边线 为 要 倒 角 的 边 
线 , 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 的 深度 :文本 框 中 输入 2.0。 单 击 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 选择 : 区 域 后 的 加 | 
按钮 。 单 击 [C 要 | 扩 钮 ， 单 击 _ | 近 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 定义 。 




















2 
a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 
图 $.30.13 ”创建 倒 圆 特征 
选择 这 两 条 边线 
a) 倒 斜 前 b) 倒 斜 后 


图 5.30.14 ”创建 倒 斜 角 特 征 
Step11. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 | 一 ww 医改 命令， 文件 名 称 为 drive shaft。 
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5.31 Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 7 一 一 局 叶 固 十 座 


应 用 概述 

本 应 用 的 零件 模型 如 图 5.31.1 所 示 ， 难 点 主要 集中 在 带 倾斜 角 零 件 的 创建 及 其 阵列 ， 
读者 要 重点 掌握 基准 平面 的 创建 及 阵列 的 技巧 和 思路 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.31.2 所 示 的 旋转 特征 1。 在 ”实体 “区域 中 单 击 镶 按钮， 选取 右 视 
图 (YZ) 平面 作为 草图 平面 进入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.31.3 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
单 击 ” 苞 图 区 域 中 的 四 主角 ， 选 取 图 5.31.3 所 示 的 中 心 线 为 旋转 轴 单 击 “ 关 闭 草图 ” 
按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 在 “旋转 ”命令 条 的 童 度 同 : 文本 框 中 输入 360.0， 并 按 Enter 








键 。 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 ， 单 击 窗口 中 的 [| 接 钮 ， 单 击 _ 台 | 按钮 ， 完成 旋转 的 定义 











Step3. 创建 图 5.31.4 所 示 的 平面 4。 在 亚 画 区 域 中 单 击 忆 引 按钮 ， 选 择 [EEi 成 角度 
项 。 在 绘图 区 域 选 取 右 视图 (YZ) 与 前 视图 (XZ) 作为 参考 平面 ， 然 后 选取 右 视 图 (YZ) 
平面 为 基准 。 在 音 度 屿 :后 的 下 拉 列 表 中 输入 角度 值 为 30， 并 按 Enter 键 。 方 向 可 参考 图 
5.31.4。 在 空白 处 单 击 完成 平面 4 的 创建 。 


o> 
。 国 


图 5.31.1 范例 7 图 5.31.2 ”创建 旋转 特征 1 图 5.31.3 ”截面 草图 


























Step4. 创建 图 5.31.5 所 示 的 平面 5。 在 七 面 区域 中 单 击 | 加 引 按钮 , 选择 大 得 直 选项 。 
在 绘图 区 域 选 取 平 面 4 与 前 视图 (XZ) 作为 参考 平面 ， 然 后 选取 平面 4 为 基准 。 在 空白 处 
单 击 完 成 平面 $ 的 创建 。 











图 5.31.4 平面 4 图 5.31.5 平面 5 
Step5. 创建 图 5.31.6 所 示 的 平面 6。 在 王 夯 区 域 中 单 击 | 轨 引 按钮 , 选择 IE 平行 | 选项， 
在 绘图 区 域 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 参考 平面 。 在 中 襄 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 

















为 100。 偏 移 方向 参考 图 5.31.6。 单 击 完成 平面 6 的 创建 。 
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Step6. 创建 图 5.31.7 所 示 的 平面 7。 在 莉 画 区 域 中 单 击 世 引 按 钮 ， 选 择 ii 成 角度 
项 。 在 绘图 区 域 选 取 平 面 6 与 平面 4 为 参考 平面 ， 然 后 选取 平面 6 为 基准 。 在 衣 放 的 着 的 
F 拉 列表 中 输入 角度 值 为 10。 方 向 可 参考 图 5.31.7。 在 空白 处 单 击 完成 平面 7 的 创建 。 























WS» 2 
图 5.31.6 平面 6 图 5.31.7 平面 7 
Step7. 创建 图 5.31.8 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ”实体 ”区 域 中 单 击 熙 按钮， 选取 平面 
7 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.31.9 所 示 的 截面 草图 ;绘制 完成 后 ， 单 击 贺 近 
钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 单 击 [区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 确 认 " 民 | 与 吹 | 按 钮 不 被 按 下 。 在 距离 : 下 
拉 列 表 中 输入 20.0， 并 按 Enter 键 ， 拉 伸 方 向 可 参考 图 531.8。 单 击 上 本 | 扩 钮 ， 单 击 [LE 玫 | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 $5.31.8” 拉 伸 特 征 1 图 5.31.9 ”截面 图 形 

step8. 创建 图 5.31.10 所 示 的 阵列 特征 1。 在 阵列 区 域 中 单 击 各 阵列 命令 ， 选 择 步 
桑 选项 为 智能 贺 |。 在 图 形 区 中 选取 要 阵列 的 拉 伸 特 征 〈 或 在 路 径 查 找 器 中 选择 “ 拉 伸 1 
特征 ), 单 击 项 按 钮 , 完成 特征 的 选取 。 选取 平面 6 为 阵列 草图 平面 。 单 击 特征 区 域 中 的 攻 
婴 钮 ， 绘 制图 531.11 所 示 的 圆 《 注 ， 圆 心 要 与 坐标 原点 重合 ， 对 于 圆 的 天 小 没有 要 求 ) 
单 击 左 键 确定 。 在 “阵列 ”命令 条 二] 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 六 项 在 “阵列 ”命令 条 
计数 避 : 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 在 空白 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 市 加 按钮 ， 退 出 草 绘 
环境 。 在 命令 条 中 单 击 忆 多 上 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 






































图 $.31.10 ”阵列 特征 1 图 5.31.11 环形 阵列 轮 廊 
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Step9. 创建 图 5.31.12 所 示 的 除 料 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 轩 按钮 , 选取 图 5.31.12 
所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.31.13 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 
后 ， 单 击 贺 按 钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 苞 按 钮 定义 拉 伸 深度 ， 确 认 旺 上 与 旺 较 钮 不 被 
按 下 ， 在 距离 :下拉 列表 中 输入 150， 并 按 Enter 键 ， 除 料 方向 可 参考 图 5.31.12。 单 击 _ 开 | 
按钮 ， 单 击 [本 按钮， 完成 特征 的 创建 。 














R 100 
. 本 





图 5.31.12” 除 料 1 图 5.31.13 ”截面 草图 
step10. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 二 | 一 w 上 芝 和 上 命令， 文件 名 称 为 fan_hub。 


5.32 Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 8 一 一 羡 板 


应 用 概述 

本 应 用 主要 运用 了 实体 拉 伸 、 扫 掠 、 倒 圆 角 和 薄 壁 等 命令 。 首 先 创建 作为 主体 的 拉 人 
及 扫 掠 实体 ， 然 后 进行 倒 圆 角 ， 最 后 利用 薄 壁 做 成 元 休 。 零 件 模型 如 图 5.32.1 所 示 。 

Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.32.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 中 按 钮 ， 选 取 俯 视 
图 (XY) 平面 作为 草图 平面 进入 草 绘 环境 。 绘制 图 5.32.3 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
单 击 国 按 钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 | 罗 | 近 钮 定义 拉 伸 深度 , 确认 民 | 与 瞧 | 按 钮 不 被 按 下 ， 
在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 200.0， 并 按 Enter 键 。 单 击 [本 | 控 钮 ， 单 击 玫 | 按钮 ， 完 成 特 
征 的 创建 。 

















R 194.5 


-A 
| 


He 





图 5.32.1 范例 8 图 5.32.2” 拉 伸 特 征 1 图 5.32.3 ”截面 草图 

Step3. 创建 图 5.32.4 所 示 的 草图 1。 在 ” 蕴 图 区 域 中 单 击 国 | 按 钮 , 选取 右 视图 (YZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 绘 制图 5.32.4 所 示 的 草图 1。 单 击 项 按钮 ， 退 出 
草 绘 环境 ， 
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Step4. 创建 图 5.32.5 所 示 的 平面 4。 在 时 辑 区 域 中 单 击 忆 中 按 钮 , 选择 | 书生 直 于 曲线 
选项 。 在 绘图 区 域 选取 草图 1 为 参考 。 在 图 5.32.5 所 示 的 顶点 处 单 击 ， 完 成 平面 4 的 创建 。 

Step5. 创建 图 5.32.6 所 示 的 草图 2。 在 此 草图 区域 中 单 击 较 按 钮 ， 选 取 平面 4 为 草 
图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 绘 制图 5.32.7 所 示 的 草图 2。 单 击 蔽 按钮， 退出 草 绘 环 境 。 











图 5.32.4 ( 昔 绘 环境 ) 图 5.32.5 平面 4 图 5.32.6 ”草图 2( 建 模 环 境 ) 


Step6 创建 图 5.32.8 所 示 的 扫 掠 特征 。 在 ，， 实 伟 区 域 中 单 击 芝 引 后 的 小 三 角 ， 选 择 
了 扫 掠 命令， 系统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 南座 招 挤 业 型 区 域 选 中 
全 地 个 路 径 和 横 蕉 面 加 ) 单 选 项 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 在 “ 创 
建 起 源 ” 选 项 的 下 拉 列 表 中 选择 哎 从 草图 /零件 过 选择 选项 ， 在 图 形 区 中 选取 草图 1 为 扫 掠 
轨迹 曲线 。 单 击 按钮 回 ， 完 成 扫 掠 轨迹 曲线 的 选取 。 单 击 [天 要 | 按 钮 。 在 图 形 区 中 选取 草 
图 2 为 扫 掠 轨迹 曲线 。 单 击 上 琶 | 护 钮 ， 单 击 [本 | 按钮 ， 单 击 L 省 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 特 
征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 5.32.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 。” 实 仁 ”区 域 中 单 击 脆 按 钮 ， 选 取 俯视 
图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 章 绘 环境 。 绘 制图 5.32.10 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 
后 ， 单 击 国 按钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 虹 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 确 认 民 | 与 叹 | 按 钮 不 被 
按 下 ， 选 择 命令 条 中 的 “起 始 /终止 范围 ”选项 。 分 别 选取 图 5.32.9 所 示 的 起 始 面 与 终止 面 。 
单 击 [ 可 | 把 钮 ， 单 击 - 玛 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 5.32.7 草图 2〈( 草 绘 环境 ) 图 5.32.8 ”添加 扫 掠 特征 












































-~ 





~ 


选取 此 面 为 终止 面 


选 此 底面 为 起 始 面 





图 $.32.9 ” 拉 伸 特征 2 图 5.32.10 ”截面 草图 
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Step8. 创建 图 5.32.11b 所 示 的 倒 圆 1。 在 。 实体 ”区域 中 单 击 国 按钮 选取 图 
5.32.11a 所 示 的 模型 边线 为 要 倒 圆 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半 各 : 文本 框 中 输入 3.0。 单 
击 “ 完 成 ”按钮 加 |， 单 击 命令 条 中 的 天 本 | 按钮 。 单 击 [区 芝 | 按 钮 ， 单 击 旺 癌 | 按钮 ， 完 成 倒 
圆 特征 的 定义 。 


_ 过 取 这 两 条 边线 一 Ny, | a 








Sm 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 5.32.11 倒 圆 特征 1 
Step9. 创建 图 5.32.12b 所 示 的 倒 圆 2。 相 关 操 作 参 见 Step8， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 
图 $5.32.12 ” 倒 圆 特征 2 
Step10. 创建 图 5.32.13 所 示 的 薄 辟 特征。 在。 里 伟 “区域 中 单 击 呀 莹 辟 按钮 , 在 “ 注 





璧 ”命令 条 的 同一 导 度 : 文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 2.0， 单 击 右 键 确 定 。 在 系统 提示 下 ， 选 择 
图 5.32.13 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 国 按钮 。 单 击 窗 口中 的 _ 豆 | 按钮， 单 击 
_ 末 | 扩 饥 ， 完 成 薄 壁 特征 的 创建 。 


\ NM __、\ 、 选 这 三 面 为 / 
A ~ 要 移 除 的 面 


图 5.32.13” 薄 壁 特征 


step11. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 .| => [各 
5.33 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 9 一 一 漏斗 








命令 ,文件 名 称 为 cover up。 





应 用 概述 
本 应 用 是 一 个 比较 综合 的 练习 ， 其 关键 是 模型 中 放样 特征 和 变 半径 圆 角 的 创建 。 零件 模型 如 
图 5.33.1 所 示 。 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 5.33.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在， 实 依 “区域 中 单 击 辆 按钮 ， 选 取 前 视 
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图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 制图 5.33.3 所 示 的 截面 草图 ; ii 
单 击 畸 按 包 ， 在 “ 拉 伸 ” 命令 条 中 单 击 国 续 组 定义 拉 介 深度 ， 选择 命令 条 中 的 “对 称 
户 | 在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 250.0， 并 按 Enter 键 ， 单 证 [ 避 | 按 饵 ， 大 本。 


钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















250 
ye 范例 9 图 5.33.2” 拉 伸 特 征 1 图 5.33.3 ”截面 草图 

Step3. 创建 图 5.33.4 所 示 的 除 料 1。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 园 按钮 ,选取 俯视 图 (XY) 
作为 草图 平面 ,进入 草 绘 环 境 。 绘制 图 5.33.5 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 , 单 击 圆 按钮 
在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 市 图 | 按 饥 定 义 拉 体 深度， 选择 命令 条 中 的 “ 员 通 ” 按 乌 国 ， 在 需 
要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠标 左 键 。 单 市 [ 带 | 护 钮 ， 单 市 [对 | 按钮， 完成 特征 的 创建 

Step4. 创建 图 5.33.6 所 示 的 平面 4。 在 医 画 区 域 中 单 击 喇 引 按 钮 , 选择 IE 平生 | 选项 。 
在 绘图 区 域 选 取 俯视 图 C(XY) 作 为 参考 平面 。 在 鱼 可 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 110。 
偏 移 方 上 铝 参考 图 5.33.6。 单 击 完 成 平面 4 的 创建 。 

Step5. 创建 图 5.33.7 所 示 的 平面 5。 在 平一 区 域 中 单 击 书 按钮 , 选择 芝 
在 给 和 图 区 域 选 取 俯视 图 (XY) 作为 参考 平面 。 在 下: 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 信 为 15， 
偏 移 方 向 参考 图 5.33.7。 单 击 完 成 平面 5 的 创建 。 















































图 5.33.4 除 料 1 图 5.33.5 ”截面 草图 图 5.33.6 平面 4 


Step6. 创建 图 5.33.8 所 示 的 草图 1。 在 己 半 图。 区 域 中 单 击 品 按钮 ， 选 取 平面 4 为 草 
图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 绘 制图 5.33.9 所 示 的 草图 1。 单 击 固 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
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图 5.33.7 平面 5 图 5.33.8 ”草图 1〈( 建 模 环 境 ) 图 5.33.9 ”草图 ]〈( 草 绘 环 境 ) 
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Step7. 创建 图 5.33.10 所 示 的 草图 2。 在 下 章 图 区域 中 单 击 太 按钮 ， 选 取 平面 5 为 草 
图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 绘 制图 5.33.11 所 示 的 草图 2。 单 击 圆 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 

Step8. 创建 图 5.33.12 所 示 的 放样 除 料 特征 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 凤 引 按 钮 ， 选 择 
加， 放样 选项 。 在 “创建 起 源 ” 选 项 的 下 拉 列 表 中 选择 咒 从 草图 /零件 过 选择 选项 ， 在 给 
区 域 选 取 草 图 1 为 第 一 个 横 截 面 , 选取 草图 2 为 第 二 个 横 蕉 面 。 单 击 琶 | 近 钮 , 单 击 [区 | 
按钮 ， 单 击 _- 瑞 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


| I® 
C2 | 


图 5.33.10 ”草图 2( 建 模 环境 ) 图 5.33.11 ”草图 2( 草 绘 环境 ) 图 5.33.12 ”放样 除 料 特征 


Step9. 创建 图 5.33.13 所 示 的 倒 圆 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 市 全 按钮 ， 单 击 写 按钮 ， 
系统 弹出 “ 倒 圆 选项 ”对 话 框 。 选 取 倒 贺 类 型 为 可 变 半径 色 单 选项 。 单 市 确定 3 
钮 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 5.33.14 所 示 的 模型 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 单 市 图 按 钮 。 在 
绘图 区 域 选取 图 5.33.15 所 示 的 点 1， 在 半径 : 下 拉 列 表 中 输入 30， 单 击 贺 按钮 。 然 后 依次 
设置 图 5.33.15 所 示 的 点 2、 点 3、 点 4、 点 5、 点 6、 点 7、 点 8 的 半径 值 分 别 为 0、50、0、 
50、0、30、0。 单 击 命令 条 中 的 2 吾 | 掖 钮 。 然 后 单 击 -| 控 钮 ， 单 击 % | 按钮 ， 完 成 圆 
角 特 征 的 定义 。 























图 5.33.13” 倒 圆 1 图 5.33.14 倒 圆 边线 图 5.33.15 ”修改 各 处 半径 





Step10. 创建 图 5.33.16 所 示 的 除 料 2。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 轩 按钮 ,选取 图 5.33.16 
所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.33.17 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 单 
击 圆 按钮。 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 单 击 苞 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 确 认 旺 与 是 | 按钮 不 被 按 下 ， 
在 距离 :下拉 列 表 中 输入 3， 在 需要 切除 材料 的 一 侧 单 击 左 键 (参考 图 5.33.16)。 单 市 | 
按钮 ， 单 击 - 同 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 5.33.18 所 示 的 镜像 |。 在 阵列 区 域 中 单 击 呈 秘 像 ”后 的 小 三 角 ， 选 
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bo 过 一 


像 命令 ， 在 图 形 区 中 选取 要 镜像 复制 的 除 料 2 特征 (或 在 路 径 查 找 回 中 
选择 “ 除 料 2” 特 征 )。 单 击 贺 按钮 ， 在 系统 的 提示 下 选取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 中 
心平 面 。 单 击 “ 镜 像 ”命令 条 中 的 一 | 控 钮 ， 完 成 镑 像 操作 。 

















图 5.33.16 ” 除 料 2 图 5.33.17 ”截面 草图 图 5.33.18 ”镜像 1 


Step12. 创建 图 5.33.19 所 示 的 倒 圆 2。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 国 按钮 ,选取 图 5.33.19 
所 示 的 模型 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 二 巷 : 文本 框 中 输入 3.0。 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 回 |， 单 击 命令 条 中 的 基本 | 按钮 。 然 后 单 击 攻 本 | 按钮 ， 单 击 单 击 上 惠 | 按钮 ， 完 成 圆 角 
特征 的 定义 。 

Step13. 创建 图 5.33.20 所 示 的 倒 圆 3。 相 关 操 作 参 见 Step12， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 

Step14. 创建 图 5.33.21 所 示 的 倒 贺 4， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 

Step15. 创建 图 5.33.22 所 示 的 倒 圆 $S〈 两 切削 特征 的 外 沿 )， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 




















_ ~、 选取 这 两 条 内 边线 ~ 
ee 7 到 国 
一 一 选 取 此 边线 


27/ 
pp a 
F . 1 im 
> a 
~ - 
四 ee 
二 a 站 | be 
Tr 一 ~ 
一 一 一 了 


} 


图 5.33.20” 倒 圆 3 





图 5.33.21 倒 圆 4 图 5.33.22 ” 倒 圆 5 








Step16. 创建 图 5.33.23 所 示 的 薄 壁 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 蚁 按钮 ， 在 “ 注 
辟 ” 命 令 条 的 同一 号 友 : 文本 框 中 输入 薄 辟 厚度 值 为 3.0， 按 Enter 键 确定 。 在 系统 提示 下 ， 选 
择 图 5.33.23 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 。 单 击 国 按钮 。 单 击 窗口 中 的 _ 豆 | 控 钮 ， 单 击 
_ 带 | 钮 ， 完 成 薄 壁 特征 的 创建 。 
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ce 时 和信、 选 这 两 面 为 \ 时 
\ (\ 要 移 除 的 面 \ EL 


5.33.23 添加 注 壁 特征 1 
Step17. 创建 图 5.33.24 所 示 的 倒 圆 6， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 











图 $.33.24 ” 倒 圆 6 
step18. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 一 > 


instance top cover。 


5.34 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 10 一 一 钻头 





应 用 概述 

本 应 用 介绍 了 一 个 钻头 的 创建 过 程 ， 此 过 程 的 关键 是 要 创建 一 个 切口 螺旋 扫 掠 特征 ， 
然后 对 其 阵列 。 零 件 模型 如 图 5.34.1 所 示 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.34.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 实 依 “区域 中 单 击 辆 按钮 ， 选 取 前 视 
图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.34.3 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
单 击 贺 按 钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 苞 有 按钮 定义 拉 伸 深度 ,确认 蚂 j 与 是 | 掖 钮 不 被 按 下 ， 
在 距离: 下 拉 列 表 中 输入 90, 并 按 Enter 键 , 定义 拉 介 方向 为 立轴 , 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 
单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 [可 | 护 钮 ， 单 击 _ 台 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 5.34.1 范例 10 图 5.34.2” 拉 伸 特 征 1 图 5.34.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 5.34.4 所 示 的 草图 1。 在 旺 章 图 区域 中 单 击 磊 按钮 , 选取 俯视 图 (XY) 
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作为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 5.34.5 所 示 的 草图 1， 单 击 圆 按 钮 ， 退 出 草 给 

环境 。 pep a 完成 草图 1 的 创建 。 

外 除 料 1。 在 ”实体 “区域 中 单 击 赔 引 后 的 小 三 角 ， 选 
一 晶 旋 人 < “创建 起 源 ” 选 项 区 域 选择 只 从 草 图 选择 选项 ， 在 图 
形 区 域 选 取 图 5.34.7 ee 的 横 截 面 ， 单 击 国 按钮 。 选 取 图 5.34.8 所 示 的 线 为 
螺旋 的 轴 ， 选 取 图 5.34.8 所 示 的 点 为 螺旋 的 起 点 ， 在 “螺旋 ”命令 条 了 | 后 的 下 拉 列 表 中 
选择 EL 用 计 南 ， 在 8E: 后 的 下 拉 列 表 中 输入 30， 按 Enter 键 确定 。 单 击 L 王 | 按钮。 
单 击 上 到 || 拉 钮 ， 单 击 [过 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


R 4 .8 























图 5.34.4 ”草图 1( 建 模 环境 ) 图 5.34.5 ”草图 1 ( 草 绘 环境 ) 图 5.34.6 ”螺旋 除 料 1 
Step5. 创建 图 5.34.9 所 示 的 平面 4。 在 于 面 区 域 中 单 击 轨 引 按钮 , 选择 上 ES 平 得 | 选项， 
在 绘图 区 域 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 参考 平面 ， 在 距 评 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距 离 值 
为 91， 偏 移 方向 参考 图 5.34.9。 在 空白 处 单 击 完成 平面 4 的 创建 。 

















下 远 取 此 轮 席 Nn 选取 此 点 ~ 
Cm 
| 总 
图 5.34.7 ”定义 螺旋 横 截面 ”图 5.34.8 ”定义 螺旋 的 轴 和 起 点 5.34.9 平面 4 





Step6. 创建 图 5.34.10 所 示 的 圆 形 阵列 1。 在 阵列 区 域 中 单 击 各 阵 列 按钮 , 选择 “ 智 

8” 选 项 节 ， 在 图 形 区 中 选取 要 阵列 的 螺旋 除 料 特征 (或 在 路 径 查 找 器 中 选择 “ 除 料 1” 
征 )。 单 击 加 按钮 , 完成 特征 的 选取 , 选取 平面 4 为 阵列 草图 平面 。 单 击 特征 区 域 中 的 | 
按钮 ， 绘 制图 5.34.11 所 示 的 圆 ( 注 : 圆心 要 与 坐标 原点 重合 ， 对 于 圆 的 大 小 没有 要 求 )， 
单 击 左 键 退出 。 在 “阵列 ”命令 条 可 中 后 的 下 拉 列 表 中 选择 用 沈 贰 ， 在 “阵列 ”命令 条 
计数 名 :后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 在 空白 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 给 
环境 。 在 命令 条 中 单 击 上 多 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 5.34.12 所 示 的 旋转 切削 特征 1。 在 ”实体 “区域 中 单 击 国 按钮 ， 选 
取 右 视图 (YZ) 平面 作为 晶 图 平面 ， 进 入 早 绘 环境 。 绘 制图 5.34.13 所 示 的 截面 守 图 ; 绘 
制 完成 后 ， 单 击 区 域 中 的 和 按钮 ， 选 取 图 5.34.13 所 示 的 旋转 轴 ， 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 
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融 ， 退出 草图 绘制 环境 。 在 “旋转 ”命令 条 的 角度 多 : 文本 框 中 输入 180.0。 在 图 形 区 空白 
区 域 单 击 ， 单 击 窗口 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 旋转 切削 1 的 定义 。 


ma me 
De \ SN\ “8 ms ~ 


图 5.34.10 ”同形 阵列 1 图 5.34.11 ”阵列 草图 图 5.34.12 ”旋转 切削 特征 1 


Step8. 创建 图 5.34 14 所 示 的 镜像 特征 1。 在 阵列 区 域 中 单 击 凶 得 像 "后 的 小 三 角 ， 
选择 | 四 0 镜像 复制 特征 命令， 在 图 形 区 中 选取 要 镜像 复制 的 旋转 切削 特征 。 单 击 贺 按 钮 ， 
完成 特征 的 选取 ， 完 成 上 步 操作 后 ， 在 系统 的 提示 下 选取 右 视图 (YZ) 平面 作为 镜像 中 心 
平面 。 单 击 “ 镜 像 ”命令 条 中 的 于 | 控 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 




















图 5.34.13 ”截面 草图 图 5.34.14 ”镜像 特征 1 





step9. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 习 > 用 鲁 命 令 ， 文 件 名 称 为 driller。 
5.35 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 11 一 一 儿童 玩具 篮 


应 用 概述 
ee 具 复 ,主要 运用 了 实体 建 模 的 一 些 常 用 命令 ， 包 括 实体 拉 
伸 、 倒 加 和 薄 壁 等 ， 其 中 薄 壁 命令 运用 得 很 巧妙 。 零件 模型 及 路 径 查 找 器 如 图 5.35.1 所 示 。 







tow_ basket. par 

li Base 
日 回回 基本 花 考 平面 
口 以 视图 必 ? 
WW 口 五 视图 177) 
前 视图 (X7) 


优生 年 生生 全 优生 
焉 
图 





© 


说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 和 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.35\reference\ 文 件 下 的 





从 A 向 查看 


图 5.35.1 零件 模型 及 路 径 查 找 右 


语音 视频 讲解 文件 instance toy basket-r01.exe。 
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Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.35\instance toy basket ex.par。 
Step2. 创建 图 5.35.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 存 ” 实 仁 “区域 中 单 击 甩 按 乌 ， 选 取 图 
5.35.3 所 示 的 面 作为 草图 平面, 绘制 图 5.35.4 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 区 | 


按钮 定义 拉 伸 深度 ， 太 认 国 tg 不 被 掖 二 ， 在 距离: 下 拉 列 表 中 输入 15， 并 按 Enter 
键 ， 拉 伸 方 同 可 参考 图 5.35.2。 




















图 $.3$.2” 拉 伸 特征 1 图 5.35.3 ”草图 平面 图 5.35.4 ”截面 草图 

Step3. 添加 图 5.35.5 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 实体 ”区域 中 选择 园 命令 ,选取 图 5.35.6 所 示 的 面 作为 草图 平 
面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 

(2) 选取 草 绘 平面 。 选 取 图 5.35.6 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 环境 中 创建 图 5.35.7 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 确 认 是 上 与 是 
钮 不 被 按 下 ， 选 择 命令 条 中 的 “ 除 料 -有 限 范围 ”按钮 加 |. 

(5) 定义 拉 伸 属性 。 在 距离: 下 拉 列 表 中 输入 8， 在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 。 

(6) 单 击 L | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


四 外” 


图 $.3$.5” 除 料 特征 1 图 5.35.6 ”草图 平面 图 5.35.7 截面 草图 








榨 











Step4. 创建 图 5.35.8b 所 示 的 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 国 按钮 。 

(2) 定义 圆 角 类 型 。 单 击 是 按钮, 选取 倒 贺 类 型 为 恒定 半径 回 | 单 选项 ， 单 市 病 计 
按钮 。 

(3) 选取 要 倒 圆 的 对 象 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 5.35.8a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 。 
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这 六 条 边线 为 、 | 
倒 圆 的 对 象 ”、 “入 一 | 一 广 


js 





一 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 $.3$.8 ” 倒 圆 特征 1 








(4) 定义 个 圆 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 20， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 回 |. 

(5) 单 击 命令 条 中 的 UL | 按钮 ， 然 后 单 击 -村 | 按钮 ， 完 成 等 半径 圆 角 特 征 的 创建 

Step5. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 videovch05.3SNeference\ 文 件 下 的 语音 讲 
解 文件 instance toy basket-r02.exe。 


5.36 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 12 一 一 玩具 勺子 


应 用 概述 

本 应 用 主要 运用 了 实体 拉 伸 、 除 料 、 倒 贺 、 薄 壁 和 旋转 等 命令 ， 其 中 玩具 勺 的 手 
柄 部 造型 是 通过 除 料 、 倒 圆 再 进行 泗 壁 而 成 的 ， 构 思 很 巧妙 。 罕 件 模 型 及 路 径 查 找 器 
如 图 5.36.1 所 示 。 








D\ 












p> 人 instance_toy_scoop. par 下 

网 回 世 ，Base = l 
os 日 回 加 基本 参考 平面 1 
] 回 口 以 视图 (XY) Es 

人 回 辐 五 视图 (YZ) 直人 
回 前 视图 加 全 加 2 


图 5.36.1 零件 模型 及 路 人 径 查 找 絮 


说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.36\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 instance toy scoop-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.36\ instance toy scoop ex.par。 

Step2. 创建 图 5.36.2b 所 示 的 除 料 特征 1。 在。” 实 入 pean 选取 前 视 
图 (XZ) 为 章 图 平面 ， 进 入 音 绘 环境 ， 绘 制图 5.36.3 所 示 的 截面 草图 ;绘制 完成 后 ， 单 击 
图 控 钮 ， 在 “ 拉 伸 ” phone 选择 命令 条 中 的 “对 称 延伸 ” 
办 |， 选 择 命令 条 中 的 “贯通 ”按钮 E|， 调 整 拉 伸 方 向 为 双 侧 拉 什 。 单 击 上 多 | 扩 包 ， 
单 国 本 用 包 ， 完 成 除 衬 特征 1 的 创建 

Step3. 创建 图 5.36.4b 所 示 的 倒 圆 特征 1。 选 取 图 5.36.4a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 对 
象 ， 倒 圆 半径 值 为 20。 
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i 


a) 去 除 前 b) 去 除 后 


图 $.36.2” 除 料 特征 1 图 5.36.3 ”截面 草图 





此 边线 为 倒 “_- -、 
圆 的 对 象 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 5.36.4 倒 圆 1 

Step4. 创建 图 5.36.5b 所 示 的 注 壁 特征 1。 在 。 实体 ”区域 的 | | 下 选择 面 注 壁 命令 ， 
在 “ 注 壁 ”命令 条 的 同一 导 友 :文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 5， 然后 右 击 ， 在 系统 提示 下 ， 选 择 
图 5.36.5a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 然 后 右 击 ， 单 击 “ 薄 壁 ”命令 条 中 的 _ 峡 | 按钮 ， 
单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 薄 壁 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 5.36.6 所 示 的 旋转 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 哼 按钮， 选取 前 视 
图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 进入 草 绘 环境 ,绘制 图 5.36.7 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 
单 击 区 域 中 的 按钮 选取 图 5.36.7 所 示 线 为 旋转 轴 ， 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 贺 . 在 “ 旋 
转 ” 命 令 条 的 角度 凶 : 文本 框 中 输入 360.0， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 ， 单 击 “ 旋 转 ” 命 令 条 
中 的 可 | 控 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 。 
































_ 要 移 除 的 面 





a) 注 壁 前 形态 b) 注 壁 后 形态 





旋转 加 : 三 十 i | 
、 、\ 下 i -T------------- 
A i 一 - Ee 
R100.0 
' I R105.0 
图 5.36.6 ”旋转 特征 1 图 5.36.7 截面 草图 





Step6. 创建 图 5.36.8b 所 示 的 除 料 特征 2。 在， 实体 ”区 域 中 单 击 国 按钮 , 选取 俯视 
图 (XY) 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制图 5.36.9 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 ， 
单 击 圆 按钮 , 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 单 击 回 上 按钮 定义 拉 伸 深度 , 确认 虹 | 与 叭 | 按钮 不 被 按 下 ， 
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在 距离 : 下拉 列表 中 输入 20， 选 择 命令 条 中 的 “ 除 料 -有 限 范围 ”按钮 加 |， 调整 拉 伟 方 向 为 
Z 轴 正 方向 。 单 击 [LE 玖 | 按钮 ， 单 击 _ | 护 钮 ， 完 成 除 料 特征 2 的 创建 。 


关于 图 5.36.9 所 示 截 面 草图 的 绘制 方法 。 
单 击 ， 将 图 区域 中 的 号 按钮 ， 系统 弹出 “包含 选项 ”对 话 框 , 单 击 [确定 上 搁 知 ， 


然后 选取 图 5.36.10 所 示 的 边线 ， 则 选取 的 边线 就 转化 为 草图 的 一 部 分 。 





a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 $.36.8 ” 除 料 特征 2 图 5.36.9 ”截面 草图 






选取 此 边线 选取 此 边线 


| 


图 5.36.10 ”选取 模型 的 边线 
Step7. 创建 图 5.36.11b 所 示 的 倒 圆 特征 2, 选取 图 5.36.11a 所 示 的 边线 作为 倒 圆 的 对 象 ， 
倒 圆 半径 值 为 1.5。 


-----------------------------T------------------------------- 





一 一 一 一 


~、 


a) 倒 圆 前 





图 5.36.11 倒 圆 2 
Step8. 保存 文件 。 文 件 名 称 为 instance toy scoop。 
5.37 Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 13 一 一 蝶 形 螺母 


应 用 概述 

本 应 用 介绍 蝶 形 螺母 的 设计 过 程 。 在 其 设计 过 程 中 ， 运 用 了 旋转 、 拉 伸 、 倒 圆 及 螺旋 
除 料 等 特征 命令 ， 其 中 螺旋 除 料 的 创建 是 需要 掌握 的 重点 ， 另 外 倒 圆 的 顺序 也 是 值得 注意 
的 地 方 。 零 件 模型 及 路 径 查找 器 如 图 5.37.1 所 示 。 

说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.37\reference\ 文 件 下 的 
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语音 视频 讲解 文件 instance bfbolt-r01.exe。 











必 lnstance bfbolt.par 
le: Base 
日 加 忆 基本 委 考 平面 
5 以 视图 这 玉 
上 右 视 图 他 2 





国 贺 贺 蓝 园 团 车 巷 
Bs i OP hk 


合 辣 鲁 屿 从 吕 固 圭 
副 王 焉 屠 王 莹 和 睹 和 池 


图 5.37.1 零件 模型 及 路 径 查 找 器 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.37\instance bfbolt ex.par。 
step2. 创建 图 5.37.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 史 | 按钮， 选取 前 视 
图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.37.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 单 击 医 
按钮 ， 选 择 命令 条 中 的 “对 称 延 伸 ” 按 钮 蚂 |， 在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 6， 并 按 Enter 键 ， 
在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 EE 可 | 按钮 ， 单 击 [站 | 按钮 ， 完 成 拉 全 
特征 1 的 创建 。 


























图 5.37.2” 拉 伸 特 征 1 图 5.37.3 ”截图 草图 
Step3. 创建 图 5.37.4b 所 示 的 镜像 特征 ， 在 阵列 区 域 中 单 击 呈 得 像 按钮， 在 路 径 
查找 器 中 选取 拉 伸 1 作为 镜像 特征 ， 单 击 项 按钮 ， 选 取 “ 右 视图 (YZ)” 平 面 作为 镜像 中 
心平 面 ， 单 击 “镜像 ”命令 条 中 的 [| 近 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


> 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.37.4 ”镜像 特征 

Step4. 创建 图 5.37.5 所 示 的 倒 圆 特征 1。 单 击 写 按钮 ,选取 倒 圆 类 型 为 信 可 变 半 径 芭 单 
选项 ， 单 市 时 二 饥 ， 选 取 图 5.37.6 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 对 象 ， 然 后 右 击 ; 选 
取 图 5.37.7a 所 示 的 4 个 点 ， 输 入 倒 圆 半径 值 1， 然 后 右 击 ， 选 取 图 5.37.7b 所 示 的 4 个 点 ， 
输入 倒 圆 半径 值 5， 然 后 右 击 。 单 击 命 令 条 中 的 豆 | 按钮 ， 然 后 单 击 [本 | 按钮 ， 完 成 倒 圆 

特征 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 5.37.8 所 示 的 螺旋 除 料 特征 1 在 。 实 信 “区域 中 单 击 加 上 后 的 小 三 角 ， 
晶 放 命令 ， 在 系统 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 参考 平面 ， 绘 制图 5.37.9 
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所 示 的 草图 ; 在 ， 些 图 区域 中 单 击 和 按钮 , 将 图 5.37.9 所 示 的 线 定义 为 旋转 轴 , 单 击 图 
按钮 ， 在 绘图 区 域 选取 图 5.37.9 所 示 的 旋转 轴 的 上 端点 作为 螺旋 起 点 ， 在 “螺旋 ”命令 条 
| 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国宝 EE ， 在 加 :后 的 下 拉 列 表 中 输入 2; 单 击 “螺旋 ” 
命令 条 中 的 区 让 | 近 钮 ， 单 击 吾 | 护 钮 ， 单 市 可 | 拉 钮 ， 单 市 对 | 校 钮 ， 完 成 螺旋 特征 
的 创建 。 





选取 这 4 条 边 作 为 倒 加 的 对 象 
\ 


\ 





图 5.37.5” 倒 圆 特 征 1 图 5.37.6 ”选取 倒 贺 对象 





5.37.7 ”定义 倒 圆 参数 
Step6. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch05.37\reference\ 文 件 下 的 语 首 视 
频 讲 解 文 件 instance bfbolt-r02.exe。 
选取 此 轴 
7 二 
放大 图 ] Ls 





图 5.37.8 ”螺旋 除 料 特征 1 图 5.37.9 ”特征 的 轴 和 截面 草图 





5.38 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 14 一 一 下 水 软 省 


应 用 概述 

本 应 用 主要 运用 了 如 下 一 些 特征 命令 : 旋转 、 阵 列 和 薄 壁 ， 其 难点 是 创建 模型 上 的 波 
纹 ， 在 进行 这 个 特征 的 阵列 操作 时 ， 确 定 阵 列 间 距 比 较 关 键 。 零 件 模型 及 路 径 查 找 器 如 图 
5.38.1 所 示 。 

Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 


会: 人 
这 





TE 

了 
是 rE 

路 | .1 
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饥 lnstance alr_plipe. par 
le: Base 
b 日 加 后 基本 共 考 平面 
~ 避 尽 视 图 点 证 
9 品 右 视图 iY) 
局 前 视图 仆 Z 





图 5.38.1 零件 模型 及 路 径 碍 找 器 

Step2. 创建 图 5.38.2 所 示 的 旋转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 实 佬 区域 中 选择 铝 命 令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 
制图 5.38.3 所 示 的 帘 面 理 网 。 

(3) 定义 旋转 轴 。 绘 制 完成 后 ， 单 击 忆 些 图 区域 中 的 和 按钮 ， 选 取 图 5.38.3 所 示 
的 线 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 旋转 属性 。 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环 境 ， 在 “旋转 ”命令 条 的 
角度 必 ) : 文本 框 中 输入 360.0， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 

(5) 单 击 “ 旋 转 ” 命 令 条 中 的 CE 要 上 钮 ， 完 成 旋转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.38.4 所 示 的 旋转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 选择 喇 命 邻 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 
制图 5.38.5 所 示 的 稚 耐 守 图 。 

(3) 定义 旋转 轴 。 单 击 二 些 图 区域 中 的 和 按钮 ， 选 取 Z 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 旋转 属性 。 单 击 “ 关 闭 草图 ” 按 馈 请， 退出 草 绘 环 境 ， 在 “旋转 ”命令 条 的 
第 度 忠 : 文本 框 中 输入 360.0， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 

(5) 单 击 “ 旋 转 ”命令 条 中 的 眶 玖 按钮， 完成 旋转 特征 2 的 创建 。 




















， 28 
旋转 轴 





图 $.38.2 ”旋转 特征 1 图 $.38.3 ”截面 草图 图 5.38.4 ”旋转 特征 2 
Step4. 创建 图 5.38.6 所 示 的 草图 1。 
(1) 在 ”可 图 ”区域 中 单 击 胶 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 给 
环境 。 
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(2) 绘制 图 5.38.7 所 示 的 草图 ， 单 击 国 按钮 。 退 出 草 绘 环境 ， 






i 


图 5.38.5 ”截面 草图 图 5.38.6 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 5.38.7 于 图 1( 章 图 环境 ) 


Step5. 创建 图 5.38.8 所 示 的 阵列 特征 1。 | 

(1) 选择 命令 。 在 阵列 区域 中 选择 忆 谭晶 线 命令 ， 单 击 “ 沿 曲线 -智能 ”按钮 此 | 

(2) 选择 阵列 对 象 。 在 图 形 区 中 选取 要 阵列 的 特征 〈 或 在 路 径 查找 器 中 选择 “ 拉 伸 2” 
特征 )， 单 击 基 按钮， 完成 特征 的 选取 。 

(3) 定义 阵列 属性 。 选 取 图 5.38.7 中 绘制 的 曲线 作为 阵列 路 径 ， 在 “ 沿 曲线 ”命令 条 
阵列 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 一 ,在 人 数 : 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 15， 在 间距: 后 的 
文本 框 中 输入 7， 单 击 国 按钮 。 

(4) 选择 错 点 。 在 绘图 区 域 选取 图 5.38.9 所 示 的 点 。 移 动 鼠 标 将 阵列 方向 调整 至 图 
5.38.10 所 示 的 方向 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 系 统 弹 出 “ 沿 曲 线 阵列 ”命令 条 ， 在 沿 曲线 变化 的 类 
型 下 拉 列 表 中 选择 加 

(5) 在 命令 条 中 单 市 - 豆 | 按钮 ， 单 击 [ | 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 





























p> ii、 放大 图 祝 ~ 一 
由 ) 
TS 的 EE | ee— 
图 5.38.8 ”阵列 特征 1 图 5.38.9 ”定义 阵列 起 点 图 $.38.10 ”定义 阵列 方 辐 


Step6. 创建 图 5.38.11 所 示 的 旋转 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在， 实 伟 “区域 中 选择 铝 命 令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 绘 
制图 5.38.12 所 示 的 规 面 晶 几 。 

(3) 定义 旋转 轴 。 单 击 二 毕 图 “区 域 中 的 和 按钮 , 选取 图 5.38.12 所 示 的 线 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 旋转 属性 。 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 天 .退出 草 绘 环 境 ， 在 “旋转 ”命令 条 的 
角度 必 !: 文本 框 中 输入 360.0。 

(5) 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 ， 单 击 窗口 中 的 可 | 掖 包 ， 完 成 旋转 特征 3 的 创建 。 
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图 5.38.11 旋转 特征 3 图 5.38.12 截面 草图 
Step7. 创建 图 5.38.13 所 示 的 薄 壁 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 实体 ”区域 的 | “| 下 选择 区 省 星 命 令 。 
(2) 定义 注 壁 厚度 。 在 “ 注 壁 ”命令 条 的 由 “号 原 : 文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 1.2， 单 击 
右键 确定 。 
(3) 选择 要 移 除 的 面 。 在 系统 提示 下 ,选择 图 5.38.14 所 示 的 模型 表面 1 和 面 2 为 要 移 
除 的 面 ， 单 击 右键 确定 。 











此 表面 为 要 
移 除 的 面 2 


ae 
ea 





此 表面 为 要 
移 除 的 面 1 


图 5.38.13” 注 壁 特征 1 图 5.38.14 ”要 移 除 的 面 
(4) 单 击 “ 薄 壁 ”命令 条 中 的 _ 柄 | 护 钮 ， 单 击 L | 拉 钮 ， 完 成 薄 壁 特征 的 创建 。 
step8， 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单刀 | 一 > 请 命令 ， 文 件 和 名 称 为 


Instance alr plpe。 


5.39 Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 15 
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应 用 概述 
本 应 用 主要 运用 了 拉 伸 、 薄 壁 、 镜 像 、 除 料 和 倒 圆 命令 ， 但 要 提醒 读者 注意 的 是 平面 
4 的 创建 和 倒 圆 特 征 的 顺序 。 零 件 模型 和 路 径 查找 器 如 图 5.39.1 所 示 。 





MM 
介 box.par 除 料 1 
li: Base 除 料 2 
日 回回 基本 参考 干 面 DD 樟 此 1 
可 以 视图 点 卫 口 平面 4 
局 右 视 图 位 7Z) 器 除 料 3 
司 前 视图 多 2) 站 创 圆 1 
5 所 三 顺序 建 神 癌 创 圆 2 
拉 伸 1 司 创 圆 3 
薄 怪 1 间 便 图 4 
拉 圳 2 加 便 斜 角 1 
拉 圳 3 





图 5.39.1 零件 模型 及 路 径 查 找 右 
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说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.39\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 box-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.39\box ex.par。 

Step2. 创建 图 5.39.2b 所 示 的 注 辟 特征。 在 。” 实 仁 区 域 的 “下 选择 区 注 嘲 命令 ， 





在 “ 薄 壁 ”命令 条 的 网 “时 戎 : 文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 10， 然 后 右 击 ;选择 图 5.39.2a 所 示 
的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 然 后 右 击 。 单 击 “ 注 壁 ”命令 条 中 的 _ 囊 | 按钮 ， 单 击 _ 避 | 术 包 ， 


完成 溥 壁 特 征 的 创建 。 


选取 该 平面 


为 要 移 除 的 面 


a) 湾 壁 前 b) 湾 壁 后 
图 $5.39.2 ” 薄 壁 特征 
Step3. 创建 图 5.39.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 有 按钮 ， 选 取 俯视 
图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ,绘制 图 5.39.4 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 [区 
按钮 ， 确 认 民 | 与 叭 | 按钮 不 被 按 下 ， 在 距离: 下 拉 列 表 中 输入 10， 并 按 Enter 键 ， 在 图 形 区 
朝向 实体 的 一 侧 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 EE 要 | 护 钮 ， 单 市 -于 上校 钮 ， 完 成 拉 伸 特 


征 1 的 创建 。 
1 


图 5.39.3” 拉 伸 特 征 1 图 5.39.4 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 5.39.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 脆 按钮 ， 选 取 图 
5.39.6 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.39.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”命令 条 
中 单 击 鸭 按钮， 确认 交 j 与 监 | 按钮 不 被 按 下 ， 在 距离 : 下拉 列表 中 输入 8， 并 按 Enter 键 ， 
在 图 形 区 朝向 实体 外 的 一 侧 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命令 条 中 的 [村 | 护 钮 ， 单 击 二 | 按钮 
完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


4 草图 平面 | 


5.39.5 ” 拉 伸 特征 2 5.39.6 ”选取 草图 平面 5.39.7 截面 草图 
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Step5， 创 建 图 5.39.8 at 在 ”实体 opi 选取 图 
5.39.9 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.39.10 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 
圆 拉 钮 ， 选择 命令 条 中 的 “有 限 范 围 ” wg 加 在 kaa 20， 并 近 Enter 
键 ， 在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 击 上 更 | 按钮 ， 单 击 L 于 | 按钮 ， 完 成 除 料 特 
征 1 的 创建 。 





& Har 


图 5.39.8 ” 除 料 特征 1 图 5.39.9 ”选取 草图 平面 5.39.10 ”截面 草图 


Step6， 创 建 图 5.39.11 所 示 的 除 料 特征 2。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 园 按钮 ， 选 取 图 
5.39.12 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.39.13 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 ， 单 
击 加 按钮 ， 选 择 命令 条 中 的 “贯通 ”按钮 图， 在 需要 移 除 材料 的 一 全 单 击 鼠 标 左 键 。 音 
击 | 本 枚 | 沪 钮 ， 单 击 L 坦 | 按 钮 ， 完 成 除 料 特征 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 5.39.14b 所 示 的 镜像 特征 ， 在 阵列 区 域 中 单 击 中 镀 像 "命令 ， 在 路 径 
查找 器 中 选取 除 料 特征 2 作为 镜像 特征 , 单 击 贺 按钮 , 完成 特征 的 选取 ; 选取 右 视图 (YZ) 
平面 作为 镜像 中 心平 面 。 单 击 “ 镜 像 ” 命 令 条 中 的 要 | 掖 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 














图 5.39.11 际 料 特征 2 图 5.39.12 选取 草图 平面 图 5.39.13 ”截面 草图 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 $.39.14 ”镜像 特征 


Step8. 创建 图 5.39.15 所 示 的 平面 4, 在 了 加 区 域 中 单 击 书 引 按钮 , 选择 i 玫 于 相 切 | 选项 ; 
在 绘图 区 域 选 取 图 5.39.16 所 示 模 型 表面 作为 参考 平面 ， 在 利 展 季 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 
150， 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 图 形 空白 处 单 击 完成 平面 4 的 创建 。 

Step9， 创 建 图 5.39.17 所 示 的 除 料 特征 3。 在 。” 衬 体 ”区 域 中 单 击 园 按钮 ， 在 绘图 
区 域 选取 平面 4 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.39.18 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完 成 后 ， 单 击 贺 接 
钮 ， 选 择 命令 条 中 的 “有 限 范 围 ”按钮 攻 |， 在 距离 :下拉 列 表 中 输入 20， 在 需要 移 除 材料 
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的 一 侧 单 击 和 鼠标 左 键 。 单 击 _ 于 | 控 钮 ， 单 击 _- 台 | 按钮 ， 完 成 除 料 特征 3 的 创建 。 





图 5.39.15 平面 4 图 5.39.16 ”参考 平面 图 5.39.17 除 料 特征 3 ”图 5.39.18 截面 草图 
Step10. 后 耐 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 videovch05.39Nreference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 box-r02.exe。 


5.40 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 16 一 一 排 气 管 


应 用 概述 

该 应 用 中 使 用 的 命令 比较 多 ， 主 要 运用 了 拉 伸 、 扫 掠 、 放 样 、 倒 圆 及 注 壁 等 特征 
命令 ， 建 模 思 路 是 先 创 建 互相 交 营 的 拉 伸 、 扫 掠 、 放 样 特征 ， 再 对 其 进行 薄 壁 ， 从 而 
得 到 模型 的 主体 结构 。 其 中 扫 掠 、 放 样 特征 的 综合 使 用 是 重点 ， 务 必 保 证 章 绘 的 正确 
竹 ， 否 则 此 后 的 倒 圆 将 难以 创建 。 该 零件 模型 及 路 径 查 找 器 如 图 5.40.1 所 示 。 


~ 


加 


熏 口 日 等 号 闪 口 全 合生 遇 十 雪 
涛 
党 

区 Epo 过 过 po po 下 


多 Istarce main housine. par 
tr: Base 
日 回回 基本 花 老 平面 
品 以 视图 仆 阅 
口 右 视 图 上 z) 





图 5.40.1 ”零件 模型 及 路 径 碍 找 器 

说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 和 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.40\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 instance main housing-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.40\instance main housing ex.par。 

Step2. 创建 图 5.40.2 所 示 的 草图 1。 在， 草图 ”区 域 中 单 击 吏 按钮, 选取 前 视图 (XZ) 
平面 为 齐 图 平面 ， 绘 制图 5.40.3 所 示 的 至 图 。 

Step3. 创建 图 5.40.4 所 示 的 草图 2。 在 二 草图 区 域 中 单 击 哎 按钮 , 选取 俯视 图 (XY) 
平面 为 齐 图 平面 ， 绘 制图 5.40.5 所 示 的 至 图 。 
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图 $.40.2 ”草图 1 ( 建 模 环境 ) 图 5.40.3 ”草图 1 ( 草 绘 环境 ) 图 5.40.4 草图 2( 建 模 环境 ) 


Step4 创建 图 5.40.6 所 示 的 扫 掠 特征 。 在 实 依 ”区域 中 单 击 世 后 的 小 三 角 ， 选择 
了 ”和 扫 控 命令， 系统 弹出 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 。 在 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 的 -器 夺 扫 近 尖 型 x 域 
选中 单一 路 径 和 并 截面 @ 单 先 项 ,其 他 参数 接受 系统 默认 设置 , 单 击 [_ 确定 | 护 钮 。 在 “ 创 
建 起 源 ” 选 项 的 下 拉 列 表 中 选择 响 | 从 草图 /零件 过 选择 选项 ， 在 图 形 区 中 选取 图 5.40.7 所 示 
的 草图 1 为 扫 掠 轨迹 曲线 ， 单 击 项 按钮 ， 完 成 扫 掠 轨迹 曲线 的 选取 。 在 图 形 区 中 选取 图 
5.40.7 所 示 的 草图 2 为 扫 掠 截面 。 单 市 L 避 | 校 钮 ， 单 市 -再 | 按 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 5.40.8 所 示 的 草图 3。 在 所 草图 | 区域 中 单 击 中 按钮， 选取 图 5.40.8 所 
示 的 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.40.9 所 示 的 草图 。 
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图 5.40.5 | 

草图 1 作为 

Ee 
选取 草图 2 作为 

扫 掠 截面 

图 5.40.6 ” 扫 掠 特征 图 5.40.7 选取 扫 拯 对 象 








Step6. 创建 图 5.40.10 所 示 的 平面 4。 在 王国 区 域 中 单 击 思 校 钮 ， 选 择 @ 平行 
选项 。 选 取 图 5.40.11 所 示 平 面 作 为 参考 平面 。 在 距 襄 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 
160。 偏 移 方向 参考 图 5.40.10。 在 空白 处 单 击 完成 平面 4 的 创建 。 











草图 平面 


2 二 


图 $.40.8 ”草图 3“〈 建 模 环 境 ) 图 5.40.9 ”草图 3( 音 绘 环 境 ) 图 5.40.10 ”平面 4 
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Step7. 创建 图 5.40.12 所 示 的 草图 4。 在 旺 曹 图 区域 中 单 击 胡 按钮 , 选取 平面 4 作为 
草图 平面 ， 绘 制图 5.40.13 所 示 的 草图 。 


mm 吓 : 


5.40.11 参考 平面 5.40.12 ”草图 4( 建 模 环境 ) 5.40.13 ”草图 4( 草 绘 环境 ) 


Step8.， 创建 图 5.40.14 所 示 的 放样 特征 。 在 。” 实 售 ”区 域 中 单 击 呈 J 后 的 小 三 角 ， 选 
择 羡 让 作 命令 。 依 次 选取 图 5.40.15 所 示 的 草图 3、 草图 4， 单 击 左 键 确定 ; 单 击 “ 放 样 ” 
命令 条 中 的 _ 豆 | 掖 钮 。 单 击败 | 核 钮 ， 单 击 - 瑞 | 按 钮 ， 完 成 放样 特征 的 创建 。 

选取 草图 4 ee 


wwr 


图 $.40.14 ”放样 特征 图 5.40.15 ”选择 截面 轮 启 


Step9. 创建 图 5.40.16 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 有 由 按钮 ， 选 取 图 
5.40.17 所 示 的 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.40.18 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 
单 击 蜂 按钮 ， 确 认 “ 对 称 延伸 ”按钮 号 | 处 于 未 激活 状态 ， 在 距离: 下 拉 列 表 中 输入 15， 并 
按 Enter 键 ， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 [可 | 按钮 。 单 击 呈 | 扩 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


108 
100 
选取 该 平面 


图 5.40.16” 拉 伸 特 征 2 图 5.40.17 定义 草图 平面 a 截面 草图 


Step10. 创建 图 5.40.19b 所 示 的 倒 圆 特征 1。 选 取 图 5.40.19a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 ， 倒 圆 半 径 值 为 30。 





一 @ 
ae 
aa 
Pd 


选取 该 平面 























这 四 条 边线 为 
倒 圆 的 对 象 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 $.40.19” 倒 圆 特 征 1 
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Step11. 创建 图 5.40.20b 所 示 的 倒 圆 特征 2。 选取 图 5.40.20a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 ， 倒 辆 半径 值 为 30。 





此 边线 为 倒 圆 的 对 象 
a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 5.40.20 ”” 倒 圆 特征 2 
Step12. 创建 图 5.40.21b 所 示 的 倒 圆 特征 3。 选 取 图 5.40.21a 所 示 的 边线 为 倒 圆 的 对 象 ， 
倒 圆 半径 值 为 400.0。 





此 边 链 为 倒 圆 的 对 象 
a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 5.40.21 倒 圆 3 
Step13. 创建 图 5.40.22 所 示 的 除 料 特征 2。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 国 按钮 ， 选 取 图 
5.40.23 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.40.24 所 示 的 截面 草图 ; 
绘制 完成 后 ， 单 击 国 按钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 [区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 
中 的 “贯通 ” 按 乌 国 ， 在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠标 左 键 ， 单 市 四 | 护 钮 ， 单 市 再 | 
按钮 ， 完 成 除 料 特征 2 的 创建 。 





选取 该 平面 


<SY -SS 二 了 


图 $.40.22 ” 除 料 特征 2 图 5.40.23 ”选取 草图 平面 图 5.40.24 ”截面 草图 


Step14. 创建 图 5.40.25 所 示 的 阵列 特征 ， 在 阵列 区域 中 单 击 “多 阵列 命令 ， 在 图 形 
区 中 选取 要 阵列 的 除 料 特征 ， 单 击 项 按钮 ， 完 成 特征 的 选取 ， 选 取 图 5.40.26 所 示 的 平面 
作为 阵列 草图 平面 。 单 击 特征 区 域 中 的 区 | 按钮 ， 绘 制图 5.40.27 所 示 的 和 矩形， 在 “阵列 ” 
命令 条 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 用 这 项 ， 在 “阵列 ”命令 条 后 的 文本 框 中 输入 第 一 
方向 的 阵列 个 数 为 1， 输 入 间距 距离 值 为 0。 在 “阵列 ”命令 条 下 后 的 文本 框 中 输入 第 一 
方向 的 阵列 个 数 为 3， 输 入 间距 距离 值 为 900， 然 后 右 击 ， 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 在 
命令 条 中 单 击 L 避 | 扩 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 5.40.28b 所 示 的 镜像 特征 ， 在 阵列 区 域 中 单 击 呈 复 像 ~ 命令， 在 路 
径 查 找 器 中 选取 拉 伸 2、 除 料 1 及 阵列 1 作为 镜像 特征 ， 单 击 加 按钮 ， 完 成 特征 的 选取 ; 
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选取 右 视图 (YZ) 平面 作为 镜像 中 心平 面 ， 单 击 “ 镜 像 ” 命 令 条 中 的 LE 时 | 按钮 ， 完 成 镜 
像 特征 的 创建 。 


选取 该 平面 
N 


\ 








图 5.40.25 ”阵列 特征 图 5.40.26 ”选取 阵列 草图 平面 图 5.40.27 和 窍 形 阵列 轮 亡 


ES 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.40.28 ”镜像 1 





Step16. 创建 图 5.40.29b 所 示 的 注 壁 特征 1, 在。 实 仁 ”区 域 中 的 | ”| 下 选择 对 薄 壁 命 
令 , 在 “ 薄 辟 ”命令 条 的 同一 时 友 : 文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 5, 然 后 按 Enter 键 ; 选择 图 5.40.29a 
所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 然 后 右 击 。 单 市“ 薄 壁 ”命令 条 中 的 _ 瑟 | 掖 钮 , 单 记 -要 
钮 ， 完 成 薄 壁 特征 1 的 创建 。 








a) 注 壁 前 b) 注 壁 后 


5.40.29 ” 注 壁 特征 





Step17， 创 建 图 5.40.30 所 示 的 除 料 特征 3。 在 ” 实 倍 “区域 中 单 击 国 按钮 ， 选 取 图 
5.40.31 所 示 的 表面 作为 章 图 平面 ， 进 入 章 绘 环境 。 绘 制图 5.40.32 所 示 的 鹤 面 时 图 绘制 
完成 后 ， 单 击 贺 按 钮 。 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 单 击 区 | 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 选 择 命令 条 中 的 
“ 穿 透 至 下 一 个 ”按钮 四 ,在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 击 [ 可 | 控 钮 , 单 击 w | 
按钮 ， 完 成 除 料 特征 3 的 创建 。 








5.40.30” 除 料 特征 3 $.40.31 选取 草图 平面 5.40.32 ”截面 草图 


Step18， 创 建 图 5.40.33 所 示 的 除 料 特征 4。 在 实 侍 区域 中 单 击 圆 按钮 ， 选 取 图 
5.40.34 所 示 的 表面 作为 草图 平面 ， 进 入 章 绘 环境 。 绘 制图 5.40.35 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 
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完成 后 ， 单 击 国 按钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 选 择 命令 条 中 的 
“ 穿 透 至 下 一 个 ”按钮 团 ,在 需要 移 除 材料 的 一 仙 单 击 鼠 标 左 键 单 击 上 | 按钮 , 单 击 [| 
按钮 ， 完 成 除 料 特征 4 的 创建 。 


A P= A 


图 5.40.33” 除 料 特 征 4 图 5.40.34 ”选取 草图 平面 图 5.40.35 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 5.40.36b 所 示 的 倒 圆 特征 4。 选取 图 5.40.36a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 ， 倒 圆 角 半径 值 为 8。 











a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 5.40.36 ” 倒 圆 特征 4 


Step20. 保存 文件 。 文 件 名 称 为 instance main housing。 
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应 用 概述 

本 应 用 是 一 个 基 座 的 设计 ， 主 要 运用 了 拉 伸 、 除 料 、 孔 、 倒 圆 等 特征 。 需 要 注意 在 选 
取 草 图 基准 面 、 圆 角 顺 序 及 在 柱 面 打 孔 过 程 中 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 零 件 模型 及 路 径 查 
找 器 如 图 5.41.1 所 示 。 








多 cormectine base,. par 
li: Base 

日 团 加 基本 和 参考 平面 

以 视图 i 

石 视 图 人 7) 


国 


全 多 从 和 蕉 八 稚 加 八 日 品 日 匀 口 
| 





图 5.41.1 零件 模型 及 路 径 碍 找 器 
说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.41\reference\ 文 件 下 的 


语音 视频 讲解 文件 connecting base-r01.exe。 
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Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.41\connectinge base ex.par。 

Step2. 创建 图 5.41.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ， 实 伟 区域 中 单 击 鲜 按钮 ， 选 取 图 
5.41.3 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.41.4 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 
中 单 击 [ 加 | 按钮 ， 确 认 作 | 与 叭 | 按钮 不 被 按 下 ， 单 击 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 四 |， 在 图 形 区 选取 
拉 伸 特征 1 的 圆柱 面 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 CE 可 | 拉 钮 ， 单 击 - 台 | 核 钮 ， 完 成 拉 伸 特 


征 1 的 创建 。 

















JJ 


图 5.41.2” 拉 伸 特 征 1 图 5.41.3 ”选取 草图 平面 图 5.41.4 ”截面 草图 


len sae the 在 ”实体 ee 选取 前 视 
图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.41.6 所 示 的 截面 草图 ， 绘制 完成 后 ， 单 击 国 按 包 ， 
选择 命令 条 中 的 “贯通 ” we 国 调整 拉 伸 方 向 为 两 侧 拉 伸 。 = 单 击 | 
按钮 ， 完 成 除 料 特征 1 的 创建 。 | 

Step4， 创 建 图 5.41.7 所 示 的 除 料 特征 2。 在 ”实体 me 选取 俯视 
图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.41.8 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 圆 按 饵 ， 
选择 命令 条 中 的 “贯通 ”按钮 图， 在 需要 移 除 材料 的 一 风 单 击 忌 标 左 键 单 击 玫 | 们 馈 ， 
单 击 观 | 按钮 ， 完 成 除 料 特征 2 的 创建 。 





R 17.5 


由 上古 攀 


图 5.41.5” 除 料 特 征 1 图 5.41.6 ”截面 草图 图 5.41.7 除 料 特征 2 


Step5. 创建 图 5.41.9 所 示 的 平面 4。 在 王国 区 域 中 单 击 思 中 按钮 , 选择 i 加 和 平 竺 选项， 
在 绘图 区 域 选取 右 视图 (YZ) 平面 作为 参考 平面 ， 在 皮 襄 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 什 
为 115， 偏 移 方向 参考 图 5.41.10 所 示 ， 单 击 空白 处 完成 平面 4 的 创建 。 


可 都 剖 


图 5.41.8 ”截面 草图 图 5.41.9 平面 4 图 5.41.10” 偏 移 方 癌 
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Step6. 创建 图 5.41.11 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在。 实 侍 区域 中 单 击 三 按钮 ,选取 平 而 
4 作为 草图 平面 ,绘制 图 5.41.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 民 | 按 钮 ,确认 
E 三 | 莉 | 按 钮 不 被 按 下 ， 单 击 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 四 ， 在 图 形 区 选取 拉 伸 特征 2 的 圆柱 面 ， 
在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 上 本 | 按钮 ， 单 击 L 间 | 按钮 ， 完 成 拉 介 
特征 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 5.41.13 所 示 的 平面 5。 在 午 画 区 域 中 单 击 品 引 按钮 ， 选 择 i 平生: 选 
项 ; 在 绘图 区 域 选 取 图 5.41.14 所 示 的 模型 表面 为 参考 平 而 ， 在 中 襄 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 
移 距 离 值 为 155， 偏 移 方向 参考 图 5.41.14 所 示 ， 单 击 空白 处 完成 平面 5 的 创建 。 


60 
参考 平面 
120 


图 5.41.11 ” 拉 伸 特征 2 ”图 5.41.12 截面 草图 图 5.41.13 平面 5 图 5.41.14 ”参考 平面 


Step8. 创建 图 5.41.15 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 。” 实 仁 ”区 域 中 单 击 史 按钮 , 选取 平面 
5 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.41.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 市 虹 | 按 钮 ， 确 认 
六 与 八 | 护 钮 不 被 按 下 ， 单 击 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 中， 在 图 形 区 选取 拉 伸 特征 3 的 圆柱 面 ， 
在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 上 | 按钮 ， 单 击 L 间 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 3 的 创建 。 
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图 5.41.15” 拉 伸 特征 3 图 5.41.16 ”截面 草图 

Step9， 创 建 图 5.41.17 所 示 的 除 料 特征 3。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 国 按钮 ， 选 取 右 
视图 (YZ) 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.41.18 所 示 的 截面 草图 绘制 完成 后 ， 单 击 畏 按钮 ， 
选择 命令 条 中 的 “贯通 ”按钮 铝 |， 在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠标 左 键 。 单 击 上 | 扩 钮 ， 
单 击 L 村 | 按钮 ， 完 成 除 料 特征 3 的 创建 。 

Step10， 创 建 图 5.41.19 所 示 的 除 料 特征 4。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 园 按钮 ， 选 取 平 
面 5 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.41.20 所 示 的 截面 草图 ;绘制 完成 后 ， 单 击 项 按钮 ， 选 择 命 
令 条 中 的 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 加 |， 在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 击 L 访 | 按钮 ， 
单 击 [村 | 控 钮 ， 完 成 除 料 特征 4 的 创建 。 
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| 


5.41.17 ” 除 料 特征 3 5.41.18 ”截面 草图 5.41.19 ” 除 料 特征 4 





Step11， 创 建 图 5.41.21 所 示 的 除 料 特征 5。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 国 按钮 ， 选 取 右 
视图 (YZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.41.22 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 ， 单 击 贺 按 
钮 ， 单 击 命令 条 中 的 “贯通 ”按钮 加 |， 在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 击 [E 才 | 近 
钮 ， 单 击 二 | 按钮 ， 完 成 除 料 特征 5 的 创建 。 





5.41.20 ”截面 草图 $.41.21 ” 除 料 特征 5 5.41.22 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 5.41.23b 所 示 的 倒 圆 特征 1。 选 取 图 5.41.23a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 ， 倒 圆 半 径 值 为 30。 


倒 圆 对 象 
\ 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 5.41.23” 倒 圆 特 征 1 


Step13. 创建 图 5.41.24 所 示 的 孔 特 征 。 

(1) 定义 孔 的 参数 。 在 ”实体 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 单 击 守 按钮， 系统 弹出 “ 孔 
选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “ 沉 头 孔 ” 选 项 是 到 ， 在 “ 标 称 直径 ” | m 了 | 
下 拉 列 表 中 选择 18， 在 “ 沉 头 直径 ”so mm 到 下 拉 列 表 中 输入 28.5， 在 “ 沉 头 深 
度 唱 中 mm 到 下 拉 列 表 中 输入 8, 在 引证 国 区 域 选择 延伸 类 型 为 [BE , 单 市 确定 ”| 
按钮 。 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.41.25 所 示 的 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完成 
孔 的 放置 。 

(3) 编辑 孔 的 定位 。 为 孔 添加 图 5.41.26 所 示 的 圆 弧 同心 约束 ,约束 完成 后 , 单 击 贺 按 
钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(4) 调整 孔 的 方向 。 在 需要 形成 孔 的 一 侧 单 击 鼠标 左 键 。 
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(5) 单 击 命令 条 中 的 可 | 护 馈 。 单 击 _- 台 | 按钮 ， 完 成 孔 特 征 的 创建 。 





孔 的 放置 面 /~ 
/ 有 


PP 
ea 


要 选取 的 圆 弧 、_ 


~ 
~ 





图 5.41.24 ”了 和 孔 特 征 图 5.41.25 ”选取 和 孔 的 放置 面 图 5.41.26 ”确定 孔 的 位 置 


Step14. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 检 中 videovch05.41reference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 connecting base-r02.exe。 


5.42 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 18 一 支架 设计 
应 用 概述 
该 应 用 的 创建 方法 也 是 一 种 典型 的 “ 搭 积 木 ” 式 的 方法 ， 但 要 提醒 读者 注意 其 中 创建 
筋 特征 和 异形 向 导 孔 的 方法 和 技巧 。 该 零件 模型 及 路 径 查 找 器 如 图 5.42.1 所 示 。 
说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.42\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 pole-r01.exe。 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch05.42\pole ex.par。 





请 时 时 时 时 时 时/ 

忆 拉 伸 4 
日 国 器 基本 参考 平面 人 
口 加 汪 视 图 全 号 肋 板 2 
SNR 口 品 竹 面 8 
拉 吉 6 

宫 拉 相 2 和 
口 回 平面 4 LD 侠 贺 
号 拉 伸 3 s 便 图 2 
口 回 平面 5 站 创 圆 3 
口 回 于 面 6 器 除 料 2 

| 


图 5.42.1 零件 模型 及 路 径 查 找 妖 





Step2. 创建 图 5.42.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 。” 实 仁 ”区 域 中 单 击 占 按钮 ， 选 取 图 
5.42.3 所 示 的 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.42.4 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 
击 轩 | 按钮 ,确认 区 | 与 叭 按钮 不 被 按 下 ， 在 距离: 下拉 列表 中 输入 11， 并 按 Enter 键 ， 拉 人 
方向 为 Y 轴 正方 向 ,在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 [| 扩 钮 ， 单 击 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.42.5 所 示 的 平面 4。 在 插画 区 域 中 单 击 忆 按钮 , 选择 平行 选项 ; 
选取 图 5.42.6 所 示 的 平面 为 参考 平面 ， 在 四 训 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 2.5， 偏 移 
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方 癌 参考 图 5.42.6， 单 击 空 日 处 完成 平面 4 的 创建 。 


前 视图 70 
0 
-> R 12.5 


图 $.42.2” 拉 伸 特征 1 图 $.42.3 ”选取 草图 平面 图 5.42.4 截面 草图 
Step4. 创建 图 5.42.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 在 。 实体 ”区域 中 单 击 甩 按钮， 选取 平面 
4 作为 草图 平面 , 绘制 图 5.42.8 所 示 的 截面 草图 , 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 民 | 按钮 , 确认 是 
me 在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 5， 并 按 Enter 键 ， 拉 伸 方向 为 了 轴 正 方向 ， 
在 图 形 区 室 白 区 域 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 枚 | 按钮 ， 单 击 志 于 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 
































特征 2 的 创建 。 
图 5.42.5 平面 4 图 5.42.6 ”参考 平面 图 5.42.7 ” 拉 伸 特征 2 








Step5. 创建 图 5.42.9 所 示 的 平面 5。 在 王国 区 域 中 单 击 思 中 按钮 , 选择 ij 和平 竺 选项 ， 
选取 前 视图 (XZ) 平面 为 参考 平面 ， 在 中 襄 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 2， 偏 移 方 
向 参考 图 5.42.10 所 示 ， 单 击 空白 处 完成 平面 5 的 创建 。 


| 参考 平面 


图 5.42.8 ”截面 草图 图 5.42.9 平面 5 图 5.42.10 ”参考 平面 


Step6. 创建 图 5.42.11 所 示 的 平面 6。 在 平面 区 域 中 单 击 已 ”按钮 , 选择 芒 ” 看 衣 度 命 

令 , 选取 YZ 平面 与 XY 平面 作为 参考 平面 ,然后 再 选取 YZ 平面 为 旋转 的 基准 面 。 在 “ 基 

准 面 ”命令 条 后 的 下 拉 列 表 中 输入 角度 值 为 45。 旋转 方向 可 参考 图 5.42.12。 单 击 左 键 确定 ， 
完成 平面 的 创建 。 

Step7. may 13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 风 按钮 , 选取 平面 

5 作为 草图 平面 制图 5.42 14 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 命令 条 中 单 击 苞 | 按钮， 确认 

y 列 表 中 输入 15， 并 按 Enter 键 ， 拉 伸 方 向 为 立轴 负 方 
































向 ， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 _ 避 | 控 钮 ， 单 击 - 囊 | 按 钮 ， 完 成 
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拉 伸 特征 3 的 创建 。 
说 明 : 图 5.42.14 所 示 的 圆 的 圆心 经 过 平面 6。 





5.42.11 平面 6 5.42.12 ”旋转 方 问 5.42.13” 拉 伸 特 征 3 


Step8. 创建 图 5.42.15 所 示 的 平面 7。 在 匡 画 区 域 中 单 击 呈 引 按钮 ， 选 择 iD 对待 先 
项 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 参考 平面 ， 在 中 高: 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 2， 
偏 移 方向 参考 图 5.42.16 所 示 ， 单 击 空白 处 完成 平面 7 的 创建 。 


参考 平面 
莉 15 六 
< 


5.42.14 ”截面 草图 5.42.15 平面 7 5.42.16 ”参考 平面 


Step9. 创建 图 5.42.17 所 示 的 拉 伸 特征 4。 在 ” 实 舍 ”区 域 中 单 击 腾 按钮 , 选取 平面 
7 作为 草图 平面 ,绘制 图 5.42.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 区 | 按 钮 确认 
六 与 叭 | 按钮 不 被 按 下 ， 在 茎 离 : 下拉 列表 中 输入 5， 并 按 Enter 键 ， 拉 伸 方 向 为 Y 轴 负 方 
向 ， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 要 | 护 钮 ， 单 击 - 册 | 校 钮 ， 完 成 
拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

Step10， 创 建 图 5.42.19 所 示 的 肋 板 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 ”| 下 的 小 三 角 ， 
选择 四 且 板 命令， 在“ 肋 板 ” 命 令 条 中 选择 四 重合 平面 ， 选 择 俯视 图 (XY) 平面 作为 肋 
板 的 草图 平面 ， 绘 制图 5.42.20 所 示 的 草图 ， 单 击 国 按钮 ， 在 命令 条 厚度 文本 框 中 输入 厚 
度 值 为 4; 移动 鼠标 调整 至 合适 位 置 后 单 击 , 单 击 命令 条 中 的 [| 掖 钮 ,然后 单 击 La 护 
钮 ， 完 成 肋 板 特征 1 的 创建 。 




































5.42.17” 拉 伸 特 征 4 5.42.18 ”截面 草图 5.42.19” 肪 板 特 征 1 
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Step11， 创 建 图 5.42.21 所 示 的 肋 板 特征 2。 在 “实体 ”区域 中 单 击 | “| 下 的 小 三 角 ， 
选择 由 9 鼻 椒 在 “ 肋 板 ”命令 条 中 选择 区 重合 平面 ， 选 择 平面 6 作为 肋 板 的 草图 平 
面 ， 绘 制图 5.42.22 所 示 的 草图 ， 单 击 欧 按钮; 在 命令 条 厚度 文本 框 中 输入 厚度 为 4; 移动 
鼠标 调整 至 合适 位 置 后 单 击 ， 单 击 命 令 条 中 的 L 避 | 按钮 ， 然 后 单 击 L 副 | 按钮 ， 完 成 肋 板 
特征 2 的 创建 。 

















20° 





图 5.42.20 ”截面 草图 图 5.42.21 ” 肋 板 特征 2 图 5.42.22 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 5.42.23 所 示 的 平面 8。 在 平面 区 域 中 单 击 忆 按钮 ， 选 择 国 ” 直 切 ' 
项 ， 在 绘图 区 域 选取 图 5.42.24 所 示 模 型 表面 作为 参考 表面 ， 在 第 训 出: 后 的 下 拉 列 表 中 输 
入 45， 单 击 空白 处 完成 平面 8 的 创建 。 


PY 


图 5.42.23 平面 8 图 5.42.24 ”参考 表面 


Step13. 创建 图 5.42.25 所 示 的 拉 伸 特征 5。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 胸 核 钮 ， 选 取 平 
面 8 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.42.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 区 | 按 铀 ， 
选择 命令 条 中 的 “ 非 对 称 延伸 ”按钮 &， 在 距离 :下拉 列表 中 输入 7.5， 并 按 Enter 键 ， 方 
向 如 图 5.42.27 所 示 ， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 ， 再 在 虹 敲 : 下 拉 列 表 中 输入 2.5， 方 向 如 图 
5.42.28 所 示 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 要 | 扩 钮 ， 单 击 _ 台 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 



































创建 。 
Step14. 创建 图 5.42.29 所 示 的 孔 特征 1， 在 ”实体 ”区域 中 单 击 国 按钮 , 单 击 塞 按 
钮 ,在 该 对 话 框 中 选择 < 简单 孔 ” 选 项 避 , 在 图 。” ””” 辐 下 拉 列 表 中 输入 10, 在 


区 域 选择 延伸 类 型 为 | 国 (贯通 )， 单 击 确定 ”4 饵 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 ， 选取 图 5.42.30 





所 示 的 表面 为 孔 的 放置 面 ,在 模型 表面 单 击 完成 扎 的 放置 ; 为 孔 添 加 与 图 5.42.31 所 示 的 圆 
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弧 的 同心 约束 ， 约 东 完 成 后 ， 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 ， 移 动 鼠 标 调整 孔 的 方向 ; 
单 击 命令 条 中 的 [于 | 按 钮 。 单 击 _ 天 | 护 钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 


7 AR 


图 5.42.25” 拉 伸 特 征 5 ”图 5.42.26 截面 草图 。 图 5.42.27 拉 伸 方向 1 图 5.42.28 拉 伸 方向 2 









# # # 






4 





/ V4 
孔 的 放 重 面 oe 
图 5.42.29 ”了 和 孔 特 征 1 图 5.42.30 ”定义 和 孔 的 放置 面 图 5.42.31 了 筷 的 定位 





Step15， 创 建 图 5.42.32 所 示 的 除 料 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 园 按 钮 ， 选 取 图 
5.42.33 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.42.34 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 ， 单 
击 贺 按 钮 ， 单 击 “ 穿 透 下 一 个 按钮 加 |, 在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠标 左 键 。 单 击 L 放 | 
按钮 ， 单 击 二 一 | 按钮 ， 完 成 除 料 特征 1 的 创建 。 





图 5.42.32” 除 料 特征 1 图 5.42.33 ”选取 草图 平面 图 5.42.34 ”截面 草图 


Step16. 后 耐 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 videovch05.42\reference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 pole-r02.exe。 
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应 用 概述 

该 应 用 主要 运用 了 拉 伸 、 拔 模 、 除 料 扫 掠 、 镜 像 、 薄 壁 和 倒 圆 等 命令 ， 其 中 在 创建 除 
料 扫 掠 ] 时 ， 香 绘 平 面 的 创建 方法 有 一 定 的 技巧 性 ， 同 时 需要 注意 拔 模特 征 的 创建 方法 。 
零件 实体 模型 及 相应 的 路 径 查找 器 如 图 5.43.1 所 示 。 

说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.43\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 oil shell-r01.exe。 
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多 oil_ shell.par 3 

le Base 多 
日 加 口 ] 基本 王者 平面 
号 俯视 图 必 7) = 
倒 圆 





加 

日 

避 
en 一 小 国 国 中 
Ts 





图 5.43.1 ”零件 模型 及 路 径 碍 找 器 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.43\oil shell ex.par。 

Step2. 创建 图 5.43.2b 所 示 的 拨 模 特征 1。 在 “实体 ”区域 中 单 击 虱 按 钮 , 单 击 四 按 
钮 ， 选 择 拔 模 类 型 为 裤 具 平 面 四 ， 单 而。 确定 “| 光 馈 选取 图 5.43.2a 所 示 的 面 1 为 拔 模 
参考 面 ， 选 取 图 5.43.2a 所 示 的 面 2 与 面 3 为 需要 拔 模 的 面 。 在 “ 拔 模 ”命令 条 拔 模 角度 
区 域 的 文本 框 中 输入 角度 值 为 7， 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 单 击 二 尖 | 按 钮 。 移 动 鼠标 将 拔 模 方 
向 调整 至 图 5.43.3 所 示 的 位 置 后 单 击 。 单 击 上 更 | 按钮 ， 单 击 L 副 | 护 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.43.4b 所 示 的 拨 模 特征 2。 在 实体 “区域 中 单 击 态 按钮 , 单 击 恒 按 
钮 ， 选 择 拔 模 类 型 为 | 裤 具 平 面 四 ， 单 击 。 确定 “|;% 馈 ， 选 取 图 5.43.4a 所 示 的 面 1 为 拔 模 
参考 面 ， 选 取 图 5.43.5a 所 示 的 面 2 与 面 3 为 需要 拔 模 的 面 。 在 “ 拔 模 ” 命 令 条 的 拔 模 角 度 
区 域 的 文本 框 中 输入 角度 值 为 23， 单 击 鼠 标 右键 。 然 后 单 击 LE 竹 | 按钮 。 移 动 鼠 标 将 拔 模 
方向 调整 至 图 5.43.5 所 示 的 位 置 后 单 击 。 单 击 上 机 | 按钮 ， 单 击 L 融 | 按钮 ， 完 成 拔 模特 征 
2 的 创建 。 























“ 面 1 
面 3 (背面 ) 
面 2《 正 面 ) 
a) 拔 模 前 WN 
图 $.43.2” 拔 模 特征 1 图 5.43.3” 拔 模 方向 





b) 拔 模 后 
图 5.43.4” 拔 模 特征 2 图 5.43.5” 拔 模 方向 





第 5 齐 ”零件 设计 


Step4. 创建 图 5.43.6 所 示 的 草图 1。 在 ”草图 | 区 域 中 单 击 弄 按钮 ,选取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.43.7 所 示 的 至 图 。 





图 5.43.6 ”草图 1 〈 建 模 环 境 ) 图 5.43.7 草图 1〈 草 绘 环 境 ) 
Step5. 创建 图 5.43.8 所 示 的 平面 4。 在 芋 面 区 域 中 单 击 辐 引 按钮 ， 选 择 有 iD 委 直 于 曲 线 
选项 。 在 绘图 区 域 选取 图 5.43.8 所 示 的 曲线 为 基准 面 的 参考 曲线 。 选 取 图 5.43.8 所 示 的 点 
为 基准 面 的 参考 点 。 在 绘图 区 域 的 空白 处 单 击 完成 平面 4 的 创建 。 
Step6. 创建 图 5.43.9 所 示 的 除 料 1。 在 。” 实 仁 ”区 域 中 选择 国 命 令 。 选 取 平面 4 作 
为 草图 平面 ， 绘 制图 5.43.10 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 畏 按钮 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 @ 
按钮 ， 列 认 旦 与 昌 | 核 全 不 被 扩 下 ， 拉 伸 类 型 选择 “ 穿 透 下 一 个 ”| 国 |, 除 料 方向 如 图 5.43.11 
所 示 。 单 击 [要 放 | 掖 钮 ， 单 击 _ 玫 | 按钮 ， 完 成 除 料 1 的 创建 。 




















图 $.43.9 除 料 1 





图 $.43.10 ”截面 草图 图 $.43.11 除 料 方向 
Step7. 创建 图 5.43.12b 所 示 的 倒 圆 特征 1。 选 取 图 5.43.12a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 ， 倒 圆 半 径 值 为 3。 


倒 圆 对 象 
八 


放大 图 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 5.43.12” 倒 圆 特征 1 
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Step8. 创建 图 5.43.13b 所 示 的 倒 圆 特征 2。 选 取 图 5.43.13a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 ， 倒 圆 半 径 值 为 2。 


倒 圆 对 象 





’ 





Ee 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 5.43.13” 倒 圆 特征 2 


Step9. 创建 图 5.43.14b 所 示 的 倒 圆 特征 3。 选 取 图 5.43.14a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 ， 倒 圆 半径 值 为 3。 

Step10. 创建 图 5.43.15b 所 示 的 注 壁 特征 1 在。 实体 ”区域 中 的 | ”| 下 选择 轧 幕 壁 命 
令 , 在 “ 薄 壁 ”命令 条 的 同一 时 原 :文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 2, 然后 按 Enter 键 ; 选择 图 5.43.15a 
所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 然 后 右 击 。 单 击 “ 薄 壁 ” 命令 条 中 的 _ 融 | 按钮 ， 单 击 L 枚 | 扩 
钮 ， 完 成 薄 壁 特征 1 的 创建 。 











,要 移 除 的 面 
\ 倒 圆 对象 上 一 
a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 a) 注 壁 前 b) 注 壁 后 
图 5.43.14 ” 倒 圆 特征 3 图 $.43.15 “” 薄 壁 特征 1 





Step11. 创建 图 5.43.16 所 示 的 平面 5。 在 性 本 区 域 中 单 击 品 引 按 钮 ， 选 择 iE 平行 先 
项 。 在 绘图 区 域 选 取 右 视图 (YZ) 平面 作为 参考 平面 。 在 距 襄 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距 
离 值 为 88。 偏 移 方向 参考 图 5.43.16 所 示 。 单 击 空白 处 完成 平面 5 的 创建 。 








中 


i yy/ 


图 5.43.16 平面 5 
Step12. 创建 图 5.43.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 脆 按钮， 选取 平 
面 5 作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.43.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 虹 | 控 馈 ， 
确认 @ 与 叹 | 核 钮 不 被 按 下 ， 拉 伸 类 型 选择 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 国 。 拉 伸 方 向 如 图 5.43.19 
所 示 。 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 要 | 控 钮 ， 单 击 _ 怠 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step13. 创建 图 5.43.20b 所 示 的 镜像 特征 ， 在 阵列 区 域 中 单 击 呈 入 伪 “ 命令， 在 路 
径 查 找 器 中 选取 拉 伸 1 作为 镜像 特征 ， 单 市 畏 按 钮 ， 完 成 特征 的 选取 ， 选 取 右 视图 (YZ) 























188 
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平面 作为 镜像 中 心平 面 。 单 击 “ 镜 像 ”命令 条 中 的 [加 | 掖 钮 ， 完 成 锐 像 特征 的 创建 。 


Rw 出 


图 5.43.17 ” 拉 伸 特征 1 图 5.43.18 ”截面 草图 图 5.43.19” 拉 伸 方 同 


~ = > 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 $.43.20 ”镜像 特征 


Step14. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 检 中 videovch05.43Nreference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 oil shell-r02.exe。 


5.44 ”Solid Edge 零件 设计 实际 应 用 20 一 一 BP 机 外 过 


应 用 概述 
本 应 用 介绍 了 一 个 BP 机 外 壳 的 创建 过 程 ， 此 过 程 综合 运用 了 拉 促 、 倒 圆 、 薄 壁 和 扫 
掠 等 命令 。 零 件 模 型 如 图 5.44.1 所 示 。 











图 $.44.1 ”零件 模型 

说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.44\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 plastic sheath-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch05.44\plastic sheath ex.par。 

Step2. 创建 图 5.44.2b 所 示 的 薄 壁 1。 在 ”实体 “区域 中 的 | ”| 下 选择 加 游 竖 命令 
在 “ 注 壁 ”命令 条 的 同一 导 原文 本 框 中 输入 注 壁 厚度 值 为 1.0， 单 击 右键 确 定 。 在 系统 提示 下 ， 
选择 图 5.44.2a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 贺 按 钮 。 单 击 窗 口中 的 本 | 按钮 ， 单 
击败 | 校 包 ， 完 成 注 壁 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.44.3 所 示 的 除 料 1 ,在 ” 实 舍 ”区 域 中 单 击 园 按钮 ,选取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 制图 5.44.4 所 示 的 截面 草图 : 绘制 完成 后 ， 单 击 国 
按钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 [区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 中 的 “全 部 穿 透 ” 按 包 
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轩 ， 调 整除 料 方向 如 图 5.44.5 所 示 ， 单 击 左 键 。 单 南台 | 按钮 ， 单 击 _ 删 | 按钮 ， 完 成 特 
征 的 创建 。 


选取 此 面 为 要 移 除 的 面 、、 


、 
~ 
、 
DB 


a) 注 壁 前 b) 注 壁 后 


图 5.44.2 薄 壁 特征 1 


图 5.44.3 除 料 1 图 5.44.4 ”截面 草图 图 5.44.5” 除 料 方 向 


Step4. oo nese 在 计时 栖 WA oi 
平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 制图 5.44.7 所 示 的 截面 草图 ， 
按钮 。 在“ 拉 伸 ” 命 必 人 杀 中 背包 定义 和 你 度 yy ee 活 ” 按 乌 
图 |， 在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 击 [更 | 按钮 ， 单 击 L 浊 | 按钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 
































“I 


图 5.44.6 ” 除 料 2 图 5.44.7 截面 草图 
Step5. 创建 图 5.44.8 所 示 的 除 料 3。 在 ” ”实体 区 域 中 单 击 四 按钮 ,选取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 制图 5.44.9 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 ， 市 类 
按钮 。 在 “ 拉 伸 ” 命令 条 中 单 击 有 这 全 定义 拉 介 深 度 选择 命令 条 中 的 “贯通 ”按钮 加 | 
调整 除 料 方向 如 图 5.44.10 所 示 。 单 击 [LE 攻 | 掖 钮 ， 单 击 _ | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


| 六 


图 5.44.8” 除 料 3 图 5.44.9 ”截面 草图 图 5.44.10” 除 料 方 向 











| 


、 


ss 
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Step6. 创建 图 5.44.11 所 示 的 倒 圆 1。 在 。” 实 售 区 域 中 单 击 国 按钮 , 选取 图 5.44.12 
所 示 的 模型 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 2.0。 然后 单 击 “ 完 
成 ” 按 铀 园 |， 单 击 命 令 条 中 的 于 | 拉 钮 ， 然 后 单 击 | 按钮 ， 单 击 单 市 开 | 掖 钮 ， 完 成 
圆 角 特征 的 定义 。 





图 5.44.11 倒 圆 1 图 $.44.12 ”选取 边线 
Step7. 创建 图 5.44.13 所 示 的 倒 圆 2。 相 关 操 作 参 见 Step6， 在 模型 上 选择 图 5.44.14 所 
示 的 边线 1 和 边线 2 为 加 角 对 象 ， 圆 角 半 竹 值 为 4.0。 


边线 1 
/ 





图 5.44.13” 倒 圆 2 图 5.44.14 ”选取 边线 
Step8. 创建 图 5.44.15 所 示 的 倒 圆 3。 相 关 操 作 参 见 Step6， 在 模型 上 选择 图 5.44.16 所 
示 的 边线 1 和 边线 2 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 
Step9. 创建 图 5.44.17 所 示 的 倒 圆 4。 圆 角 半 径 值 为 1.0。 





图 5.44.15” 倒 加 3 图 5.44.16 ”选取 边线 


Step10. 创建 图 5.44.18 所 示 的 除 料 4。 在 。” 实 仁 ”区 域 中 单 击 国 按钮 ,选取 图 5.44.18 
所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 制图 5.44.19 所 示 的 截面 草图 ;绘制 完成 
后 , 单 击 国 按钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 峡 | 按钮 定 义 拉 伸 深度 ， 确 认 虹 | 与 只 | 腔 钮 不 被 
按 下 ， 选 择 命令 条 中 的 “有 限 范围 ”按钮 四， 在 距离: 下 拉 列 表 中 输入 0.5， 在 需要 移 除 材 
料 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 击 L 避 | 核 钮 ， 单 击 _- 怠 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

草图 平面 

















3.5 





@ 
| 
图 5.44.17 倒 圆 4 图 5.44.18 ” 除 料 4 图 5.44.19 ”截面 草图 
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Step11. 创建 图 5.44.20 所 示 的 草图 1。 在 旺 草 图， 区域 中 单 击 坟 按钮 ,选取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 绘 制图 5.44.21 所 示 的 草图 1。 单 击 项 按钮 ， 退 出 
草 绘 环 境 。 

Step12. 创建 图 5.44.22 所 示 的 草图 2。 在 下 草图 区域 中 单 击 久 按钮 ,选取 俯视 图 CXY) 
平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 绘 制图 5.44.23 所 示 的 草图 2。 单 击 贺 按钮 ， 退 出 
草 绘 环 境 。 








图 $.44.20 ”草图 1 〈 建 模 环 境 ) 图 5.44.21 草图 1 〈 草 绘 环 境 ) 图 $.44.22 ”草图 2( 建 模 环境 ) 

Step13. 创建 图 5.44.24 所 示 的 扫 掠 特征 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 区 后 的 小 三 角 ， 选 
择 妨 ” 扫 掠 命令， 系统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 杠 。 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 基站 提 粮 类 型 区 域 选 中 
加 单一 咯 径 和 后 基 面 E) 单 选 项 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 | 吉 宣 ”| 入 钮 。 在 图 形 区 
中 选取 草图 1 为 扫 掠 轨迹 曲线 ， 单 击 项 按钮 ， 完 成 扫 掠 轨迹 曲线 的 选取 ， 在 图 形 区 中 选取 
草图 2 为 扫 掠 横 截 面 。 单 击 命 令 条 中 的 [可 | 掖 钮 ， 单 击 L 间 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 











二 
1 5 
一 RE aa 
图 $.44.23 ”草图 2 〈 草 绘 环 境 ) 图 5.44.24 ” 扫 掠 特征 





Step14. 创建 图 5.44.25 所 示 的 除 料 5。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 园 按 钮 ,选取 图 5.44.25 
所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 5.44.26 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 
后 ， 单 击 项 按钮 。 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 单 击 苞 | 按 钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 中 的 “ 贯 
通 ” 按 钮 国 ， 在 需要 移 除 材 料 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 市 [| 核 钮 ， 单 市 同 | 扩 钮 ， 完 
成 特征 的 创建 。 





局 
pe 
pe 


BE— 
图 5.44.25” 除 料 5 图 5.44.26 ”截面 草图 


草图 平面 





第 5 齐 ”零件 设计 


Step15. 创建 图 5.44.27 所 示 的 旋转 特征 1。 在， 实 舍 区域 中 单 击 铝 按钮 ， 选 取 前 
视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 制图 5.44.28 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完 





成 后 ， 单 击 ” 连 图 ”区域 中 的 按钮 ， 选 取 图 5.44.28 所 示 的 线 为 旋转 轴 ， 单 击 “ 关 闭 草 
图 ”按钮 天 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 在 “旋转 ”命令 条 的 角度 凶 : 文本 框 中 输入 360.0。 在 图 
形 区 空白 区 域 单 击 ， 单 击 窗 口中 的 要 | 接 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 定义 。 








图 5.44.27 ”旋转 特征 1 图 5.44.28 ”截面 草图 
Step16. 创建 图 5.44.29 所 示 的 倒 圆 5。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 国 按 钮 ,选取 图 5.44.30 
所 示 的 模型 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 0.3。 然后 单 击 “ 完 
成 ” 按 乌 回 ， 单 击 命令 条 中 的 - 吾 | 拉 钮 ， 然 后 单 击 | 核 乌 ， 单 市 册 | 按钮 ， 完 成 倒 加 
特征 的 定义 。 
Step17. 保存 文件 。 文 件 名 称 为 plastic_sheath。 








图 5.44.29 ” 倒 圆 5 


5.45 习 十 


习题 1 

练习 概述 

本 练习 是 一 个 电气 元 件 一 一 电阻 。 在 实际 的 产品 设计 中 ， 创 建 电 气 元 件 往 往 要 进行 简 
化 ， 简 化 包括 结构 简化 和 材质 简化 。 本 练习 中 的 电阻 结构 简化 为 旋转 和 扫 掠 两 个 特征 ， 金 
属 丝 和 电阻 主体 的 材质 简化 为 同一 材质 。 电阻 模型 如 图 5.45.1 所 示 ， 操 作 步 又 提示 如 下 。 
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Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.45.2 所 示 的 旋转 特征 。 截 面 草 图 如 图 5.45.3 所 示 。 

Step3. 创建 图 5.45.4 所 示 的 扫 掠 特征 。 轨 迹 草 图 如 图 5.45.5 所 示 ， 截 面 草 图 如 图 5.45.6 
所 示 。 








图 5.45.1 ”电阻 模型 图 5.45.2 ”旋转 特征 图 5.45.3 ”截面 草图 
扫 掠 特征 
/ 












图 5.45.4” 扫 掠 特征 图 5.45.5 ”轨迹 草图 图 5.45.6 ”截面 草图 


习题 2 
练习 概述 


根据 图 5.45.7 所 示 的 提示 步骤 创建 带 轮 的 三 维 模型 (所 缺 尺 寸 可 自行 确定 ) 将 零件 的 
模型 命名 为 strap wheel.par。 


®-@-@©I°© 








a) 实体 拉 伸 b) 旋转 实体 c) 旋转 切削 d) 孔 特 征 
g) 倒 圆 与 倒 斜 角 f) 孔 特 征 〔 沉 孔 ) e) 除 料 特征 〔 键 横 ) 


图 5.45.7 和 带 轮 三 维 模 型 的 创建 步 又 
习 患 3 


练习 概述 
根据 图 5.45.8 所 示 的 提示 步 又 ， 采 用 “堆积 木 ” 的 方法 创建 多 头 连接 机 座 的 三 维 模型 
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(所 缺 尺 寸 可 自行 确定 )， 将 零件 的 模型 命名 为 multiple_ connecting base.par。 


上 上 -下 -下 -到手 





a) 旋转 特征 1 b) 拉 伸 特 征 1 ”6) 拉 伸 特征 2 d) 拉 伸 特征 3 e) 拉 伸 特征 4 


至 


NE 


g) 旋转 特征 2 f) 拉 伸 特征 5 





号 





k) 孔 阵 列 1 1) 孔 阵 列 2 m) 孔 阵 列 3 n) 倒 角 特 征 ) 最 终 模型 
5.45.8 ”模型 创建 步骤 

习题 4 

练习 概述 


根据 图 5.45.9 所 示 的 轴承 座 (bearing base.par ) 的 各 个 视图 ， 创 建 零 件 三 维 模型 (所 
缺 尺 寸 可 自行 确定 )。 





主 视 图 〈 放 视图 ) 侧 视图 〈 局 部 训 视 ) 轴 测 图 1 





俯视 图 


轴 测 图 2 


5.45.9 ”轴承 座 的 各 个 视图 
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习 圳 5 


练习 概述 
本 练习 是 一 个 瓶 塞 开 居 器 中 的 零件 一 一 抓 起 瓶 塞 的 义 爪 (claw )， 主 要 是 练习 螺旋 扫 掠 
特征 的 运用 ， 零 件 模型 如 图 5.45.10 所 示 。 
Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 5.45.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 实体 拉 伸 特征 ， 和 截面 草图 如 图 5.45.12 
所 示 ， 深 度 值 为 160.0。 
Step3. 添加 图 5.45.13 所 示 的 倒 斜 角 特征 。 


本 









图 5.45.10” 瓶 塞 的 勾 爪 


rl 


图 5.45.11 ”实体 拉 伸 特征 图 5.45.12 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 5.45.14 所 示 的 螺旋 除 料 特征 。 扫 掠 特征 的 轴 和 截面 如 图 5.45.15 所 示 ; 


定义 螺旋 节 距 值 为 8。 






人 


图 $.4$.13 ” 倒 斜 角 特 征 





图 5.45.15 特征 的 轴 和 截面 
Step5. 添加 图 5.45.16 所 示 的 切削 旋转 特征 1， 截 面 章 图 如 图 5.45.17 所 示 。 








图 5.45.16 ”切削 旋转 特征 1 图 5.45.17 截面 草图 
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Step6. 添加 图 5.45.18 所 示 的 切削 旋转 特征 2。 

Step7. 添加 图 5.45.19 所 示 的 伸 出 项 螺旋 扫 掠 特征 。 螺 旋 轴 线 如 图 5.45.20 所 示 。 螺 旋 
的 截面 草图 如 图 5.45.21 所 示 。 在 螺旋 参数 对 话 框 的 内 腻 中 下 拉 列 表 中 选择 上 Essae 贡 渤 贡 . 
起 始 半径 为 2.5， 终 止 半径 为 1.0。 








41.0 











AAA 


图 5.45.18 ”切削 旋转 特征 2 图 $.45.19 ” 伸 出 项 螺旋 扫 掠 特征 





图 $.45.20 ”螺旋 的 轴线 图 5.45.21 螺旋 的 截面 草图 


习题 6 


练习 概述 

本 练习 是 瓶 塞 开 居 器 中 的 一 个 零件 反 向 块 (reverse block )， 主 要 是 练习 拉 伸 特征 、 孔 
特征 、 螺 旋 扫 掠 特征 以 及 倒 角 特征 的 创建 ， 零 件 模型 如 图 5.45.22 所 示 。 

Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.45.23 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 特征 ,截面 草图 如 图 5.45.24 所 示 ， 
深度 值 为 160.0。 








图 5.45.22” 反 向 块 零 件 模 型 图 5.45.23 ”实体 拉 伸 特征 图 5.45.24 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 5.45.25 所 示 的 孔 特 征 。 孔 类 型 为 下 孔 ， 主 参考 如 图 5.45.25 所 示 ， 放 置 
类 型 为 “线性 ” 次 参考 1 为 RIGHT 基准 平面 ， 仿 移 值 为 0; 次 参考 2 为 TOP 基准 平面 ， 
偏 移 值 为 8; 孔 直 径 为 4.0; 深度 类 型 为 穿 过 所 有 。 

Step4. 添加 图 5.45.26 所 示 的 螺旋 拉 伸 特征 , 扫 掠 轨迹 线 为 图 5.45.27 所 示 的 一 条 线段 ， 
定义 贬 旋 广 距 值 为 8; 螺旋 的 稚 面 如 网 5.45.27 所 示 。 

Step5. 添加 图 5.45.28 所 示 的 除 料 特征 ， 截 面 章 图 如 图 5.45.29 所 示 。 

Step6. 网 痕 添加 倒 矢 角 特征 ， 如 图 5.45.30 所 示 。 
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此 平面 为 
放置 面 、 





图 $.4$.25 ”创建 孔 特 征 图 5.45.26 ”螺旋 拉 伸 特征 














45 X1 





DS 


图 5.45.28 ” 除 料 特征 图 5.45.29 ”截面 草图 图 5.45.30” 倒 斜 角 特征 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 曲面 的 基本 概念 ， 常 用 的 曲面 设计 方法 及 流程 。 
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3 Solid Edge 的 曲面 造型 工具 对 于 创建 复杂 曲面 零件 非常 有 用 。 与 一 般 实 
体 零 件 的 创建 相 比 ， 曲 面 零件 的 创建 过 程 和 方法 比较 特殊 ， 技 巧 性 也 很 强 ， 党 握 起 来 不 太 
容易 ， 本 章 将 介绍 曲面 造型 的 基本 知识 。 主 要 内 容 包 括 : 


@ 曲线 的 创建 。 
@ 曲面 的 创建 。 
@ 曲面 的 圆 角 。 
@ 曲面 的 修 入 。 
@ 曲面 的 延伸 。 


@ 曲面 的 缝合 。 
将 曲面 特征 转化 为 实体 特征 。 


6.1 曲面 设计 概述 


pa 

注意 : 曲面 是 没有 厚度 的 几何 特征 ， 不 要 将 曲面 与 实体 里 的 薄 壁 特征 相 混 淆 。 薄 壁 特 
征 有 一 个 壁 的 厚度 值 ， 注 壁 特征 本 质 上 是 实体 ， 只 不 过 它 的 壁 很 注 . 

在 Solid Edge 中 ， 通 党 将 一 个 曲面 或 儿 个 曲面 的 组 合 称 为 面 组 (Quilt)。 

用 曲面 创建 形状 复杂 的 零件 的 主要 过 程 如 下 。 

(1) 创建 数 个 单独 的 曲面 。 

(2) 对 曲面 进行 修剪 〈Trim)、 分 割 〈Cut)、 偶 移 〈Offset) 等 操作 。 

(3) 将 各 个 单独 的 曲面 合并 〈Merge) 为 一 个 整体 的 面 组 。 

(4) 将 曲面 〈 面 组 ) 转化 为 实体 零件 。 

进入 曲面 设计 环境 后 ， 屏 幕 上 方 的 “曲面 处 理 ” 选 项 卡 中 会 出 现 设 计 曲 面 时 所 需要 的 
各 种 工具 按钮 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 

图 6.1.1 所 示 的 “曲面 处 理 ” 选 项 卡 中 各 区 域 的 部 分 工具 按钮 的 简介 如 下 。 

e 。 ， 奖 演 区域 : 用 于 选择 草图 、 顶 点 、 边 线 、 曲 面 等 。 

@ 下 加 区 域 ， 用 于 创建 基准 平面 和 坐标 系 。 
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正中 曲面 处 理 。 FMI 仿真 检查 工具 揪 件 视图 





加 || 器 名 也 缠绕 草图 上 象 ‘“， 合 次 旋转 的 居 直 纹 
口 -| 午 性 沿 面 哺 偏 移 
| 
|| 平面 曲线 曲面 

















4 全 

时 分 型 分 割 
相交 ” 茶 换 面 wd 中 下 .| 检查 I 能 尺寸 
修改 曲 画 | L 旱 列 | El 




















图 6.1.1 “曲面 处 理 ” 选 项 卡 
四 面 区 域 : 用 于 创建 和 编辑 曲面 的 操作 ， 包 括 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 和 修剪 等 
曲线 区 域 : 用 于 创建 和 编辑 曲线 的 操作 ， 包 括 相 交 、 投 影 、 分 审 和 交点 等 。 
隆史 “区域 : 用 于 对 特征 进行 复制 的 操作 ， 包 括 阵列 、 沿 曲线 和 镜像 
不 引 区域: 用 于 添加 尺寸 约束 和 尺寸 文本 的 相关 编辑 


6.2 创建 曲线 


曲线 是 构成 曲面 的 基本 元 素 ,， 在 绘制 许多 形状 不 规则 的 零件 时 , 经 党 要 用 到 曲线 工具 
本 市 主要 介绍 关键 点 曲线 、 数 据 表 曲线 、 相 交 曲 线 、 投 影 曲 线 、 交 又 曲线 、 缠 绕 草 图 、 党 
面 曲 线 和 分 割 线 的 一 般 创 建 过 程 。 


6.2.1 关键 点 曲线 





关键 点 曲线 就 是 通过 三 点 或 更 多 的 点 来 创建 的 三 维 曲 线 。 这 些 点 可 以 是 已 创建 的 点 ， 
线 框 元 素 和 边 上 的 关键 点 , 或 者 是 自由 空间 中 的 点 。 下 面 以 图 6.2.1 为 例 来 介绍 通过 关键 点 
创建 曲线 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.02\Curve Through Reference Points.par。 

Step2. 选择 命令 。 单 市 曲线 区 域 中 的 按钮， 选择 [的 关键 点 曲 结 si 命令， 系统 弹 
出 “关键 点 ”命令 条 。 

Step3. 定义 通过 点 。 依 次 选取 图 6.2.2 所 示 的 点 1、 点 2、 点 3、 点 4 为 曲线 通过 点 
右 击 。 

Step4. 在 “关键 点 ”命令 条 中 单 击 总 | 按钮 ， 完 成 曲线 的 创建 ， 单 击 王 | 掖 钮 
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a) 创建 前 
6.2.1 





b) 创建 后 、 
创建 通过 关键 点 的 曲线 图 6.2.2 定义 通过 点 


6.2.2 ”数据 表 曲 线 


数据 表 曲 线 是 利用 Excel 电子 表格 的 计算 功能 , 通过 使 用 Excel 电子 表格 中 扣 的 坐标 值 ， 
将 这 些 点 连接 成 曲线 。 下 面 以 图 6.2.3 为 例 来 介绍 通过 数据 表 创 建 曲 线 的 一 般 过 程 。 





a) 创建 前 


b) 创建 后 
6.2.3 ”通过 数据 表 创 建 的 曲线 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.02\datasheet.par。 


Step2， 选择 命令 。 选 择 曲线 区 域 下 拉 列 表 中 的 名 一 
“插入 对 象 ” 对 话 框 。 











命令 ， 系 统 弹 出 


Step3. 选择 数据 表 。 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选择 叶 由 芯 件 创建 外); 单 选项 ， 然 后 单 击 
出 路 加 加 4 和， 在 系统 弹出 的 “选择 Excel 文件 ”对 话 框 中 找到 D:\sest10.1\Wwork\ch06.02 
路 径 ， 将 “数据 表 ” 文 件 打 开 ， 如 网 6.2.4 所 示 。 


民用 i tt 





: 国 | 文件 外 ) 编辑 读 ) 视图 WW 插入 (LI) 格式 
: 工具 民 ) 数据 血 ) 窗口 以 帮助 闻 ) 
回国; 宋 人 1!2 


加 芯 
-|B Ul 于 四 
: BSnaeIt 加 | | 窗口 





6.2.4 “数据 表 ” 文 件 
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说 明 : “数据 表 ” 左 侧 列表 中 1、2、3 等 序号 代表 点 的 顺序 ，1 表示 第 一 点 ，2 表示 第 
二 点 ，3 表示 第 三 点 ; 水 平 列 表 中 A、B、C 等 序号 代表 点 的 坐标 值 ，A 表示 义 数 值 ，B 表 
Y 数值 ，C 表示 Z 数值 ， 读 者 可 根据 需要 创建 数据 表 . 
Step4. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 单 击 时 二 玫 钒 ， 然 后 单 击 L 可 | 核 钮 ， 完 成 曲线 
的 创建 。 


6.2.3 相交 曲线 





相交 曲线 是 两 个 面相 交 处 的 交 线 。 两 个 相交 的 面 可 以 是 参考 平面 、 模 型 面 或 构造 表面 
的 任意 组 合 。 下 面 以 图 6.2.5 为 例 ， 介 绍 创建 相交 曲线 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.02\Intersection _ Curves.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 曲线 区 域 中 的 医 俞 令 ， 系 统 弹 出 “相交 ”命令 条 。 

Step3. 定义 要 相交 的 曲面 。 选 取 图 6.2.6 所 示 两 个 面 为 要 相交 的 对 象 。 

Step4. 在 “相交 ”命令 条 中 单 击 一 | 按钮 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 ， 单 击 L 一 | 护 钮 。 


选取 这 两 个 对 象 














a) 创建 前 b) 创建 后 
6.2.$ 创建 相交 曲线 6.2.6 ”定义 要 相交 的 面 


6.2.4 投影 曲线 


投影 曲线 是 将 一 条 或 多 条 曲线 沿 其 所 在 平面 的 法 向 投射 到 指定 曲面 上 而 生成 的 曲线 。 
也 可 以 使 用 “投影 ”命令 来 将 点 投影 到 平面 上 。 下 面 以 图 6.2.7 为 例 ， 介 绍 创建 投影 曲线 的 
一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.02\projection Curves.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 曲线 区 域 中 的 便 命 令 ， 系 统 弹出 图 6.2.8 所 示 的 “投影 ” 命 











令 条 。 
Step3. 定义 投影 曲线 。 选 取 图 6.2.9 所 示 的 曲线 为 投影 曲线 , 然后 右 击 (或 单 击 回 
按钮 )。 





Step4. 定义 投影 耐 。 选 取 图 6.2.9 所 示 的 圆柱 面 为 投影 面 ， 然 后 右 击 。 
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a) 投影 前 b) 投影 后 
图 6.2.7 创建 投影 曲线 


周 | 卫 s&s 
图 6.2.8 “投影 ”命令 条 
Step5. 定义 投影 方向 。 选 择 图 6.2.10 所 示 的 方向 ， 使 投影 方向 朝向 投影 面 ， 然 后 在 箭 
头 所 示 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 
Step6. 在 “投影 ”命令 条 中 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 ， 单 击 L 一 | 护 钮 。 
说 明 : 不 仅 是 草 绘 曲线 可 以 进行 投影 ， 实 体 的 边线 也 可 以 使 用 “投影 曲线 ”命令 . 
投影 曲线 











图 6.2.9 ”定义 投影 参照 图 6.2.10 ”定义 投影 方向 


6.2.5 ”交叉 曲线 











交叉 曲线 是 将 两 条 不 同 的 曲线 沿 着 指定 的 方 癌 进行 投影 和 组 合 得 到 的 一 条 空间 曲线 。 
下 面 以 图 6.2.11 为 例 ， 介 绍 创建 交叉 曲线 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.02\Cross Curves.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 曲线 区 域 中 的 图 命令 ， 系 统 弹出 “相互 投影 ”命令 条 ， 采 用 
默认 的 设置 。 

Step3. 定义 要 交叉 的 曲线 。 选 取 图 6.2.12 所 示 的 曲线 1， 然 后 右 击 ; 选取 曲线 2， 然 后 
右 击 。 








ey Zz os 一 一 
下 一 ， 区 - 
曲线 1 
罗 \ 
人 人 四 
a) 创建 前 b) 创建 后 | 
图 6.2.11 创建 交叉 曲线 图 6.2.12 ”定义 交叉 曲线 
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Step4. 在 “相互 投影 ”命令 条 中 单 直 L 一 | 按钮 ,完成 交叉 曲线 的 创建 , 单 击 _ 台 | 护 钮 。 


6.2.6 ”缠绕 草图 








缠绕 草图 是 将 与 圆柱 或 圆锥 相 切 的 草图 平面 上 的 元 素 缠 绕 到 曲 而 上。 下 面 以 图 6.2.13 
为 例 ， 介 绍 创建 缠绕 草图 的 一 般 过 程 。 





Ve 





Vo 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.2.13 ”创建 缠绕 草图 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.02\ Around Curves.par 

Step2. 选择 命令 。 选 择 曲线 区 域 中 的 原 全 二 草图 | 合 令 ， 系 统 弹 出 “缠绕 草图 ”命令 条 。 
采用 默认 的 设置 。 

Step3. 定义 要 缠绕 草图 的 有 曲面。 选取 图 6.2.14 所 示 的 曲面 为 参照 ， 然 后 右 击 。 

Step4. 定义 要 缠绕 的 草图 元 素 。 在 “缠绕 草图 ”命令 条 的 迄 择 : 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 然 后 选择 图 6.2.14 所 示 的 曲线 。 

Step5. 在 “缠绕 草图 ”命令 条 中 单 击 L | 按钮 完成 缠绕 草图 的 创建 ， 单 击 L 开 | 
按钮 。 

















图 6.2.14 定义 参照 对 象 


6.2.7 ” 沿 面 曲线 








治 面 曲线 可 以 直接 在 曲面 上 绘制 曲线 。 下 面 以 图 6.2.15 为 例 ， 介 绍 创建 沿 面 曲 线 的 一 
身 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di:\ sest10.1\work\ch06.02\Surface Curves.par。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 曲线 区 域 中 的 尉 刘 可 命令 ， 系 统 弹出 “ 沿 面 ”命令 条 。 采 用 默 
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认 的 设置 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.2.1$ 创建 沿 面 曲线 


Step3. 定义 将 在 其 上 绘制 曲线 的 曲面 。 选 取 儿 6.2.16 所 示 的 曲面 ， 右 击 ; 然后 绘制 图 


6.2.17 所 示 的 曲线 ， 右 击 。 
Step4. 单 击 L 融 按钮， 完成 沿 面 曲线 的 创建 ， 单 击 L 一 | 按钮， 








选取 该 曲面 
图 6.2.16 定义 要 绘制 的 曲面 图 6.2.17 绘制 曲线 


6.2.8 分割 曲线 


分 割 曲 线 是 通过 关键 点 、 参 考 平 面 或 其 他 表面 作为 分 割 的 元 率 将 曲线 分 制 开 。 下 面 
以 图 6.2.18 为 例 ， 介 绍 分 割 曲线 的 一 般 创 建 过 


Me 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.2.18 ”创建 分 割 线 





Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.02\Split Lines.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 里 党 区 域 中 的 半分 草 命 令 ， 系 统 弹出 “分 割 ” 命 令 条 。 

Step3. 定义 要 分 割 的 曲线 。 选 取 图 6.2.19 所 示 的 曲线 为 要 分 割 的 曲线 ， 然 后 右 击 。 
要 分 割 的 曲线 


pd 分 割 面 
站 2 A a 和 7 
中 Ea A 机 
和 








图 6.2.19 ”定义 分 割 对 象 
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Step4， 定义 分 割 对 象 。 在 “分 割 ”命令 条 的 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 医 加 对 六 项 ， 远 取 
图 6.2.19 所 示 的 面 为 分 割 对 象 ， 然 后 右 击 。 
Step5. 单 击 L 盖 | 按钮 ， 完 成 分 制 曲线 的 创建 ， 单 击 L 一 | 护 钮 。 





6.3 创建 曲面 


6.3.1 拉 伸 曲面 








拉 伸 曲面 是 将 曲线 或 百 线 治 指 定 的 方 癌 拉 伸 所 形成 的 曲面 。 下 面 以 独 6.3.1 为 例 ， 介 绍 
创建 拉 伸 曲面 的 一 般 过 程 。 


Do 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.3.1 创建 拉 伸 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.03\extrude.par。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 曲面 区 域 中 的 ( 今 | 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 曲面 ”命令 条 ， 然 后 
在 下 | 护 钮 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 中 时 选项 ， 在 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 医 国 过 苹 . 

Step3. 定义 拉 伸 曲线 。 选 取 图 6.3.2 所 示 的 曲线 为 拉 伸 曲线 ， 然 后 右 击 。 

Step4. 定义 深度 属性 。 

(1) 确定 拉 伸 深度 。 在 “ 拉 伸 曲面 ”命令 条 的 坚 贸 : 文本 框 中 输入 30， 按 Enter 键 。 

(2) 确定 拉 伸 方 向 。 采 用 立轴 的 正 向 为 拉 伸 方向 。 

Step5. 单 击 L 总 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ， 单 击 L 融 | 按钮 ， 结 果 如 图 6.3.3 所 示 。 

选取 此 曲线 














一 - 





图 6.3.2 定义 拉 伸 曲线 图 6.3.3” 拉 伸 曲 面 


6.3.2 ”旋转 曲面 





旋转 曲面 是 将 曲线 绕 中 心 线 旋 转 所 形成 的 曲面 。 下 和 面 以 图 6.3.4 所 示 的 模型 为 例 , 介绍 
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a) 创建 前 YD 
图 6.3.4 创建 旋转 曲面 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.03\rotate.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 曲 回 区 域 中 的 四 六 命令 ， 系 统 弹出 “旋转 曲面 ”命令 条 ， 
然后 在 台 | 掖 钮 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 忠于 选项 ， 在 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 国 I 
选项 。 

Step3. 定义 旋转 曲线 。 选 择 图 6.3.5 所 示 的 曲线 为 旋转 曲线 ， 然 后 右 击 。 

Step4. 定义 旋转 轴 。 选 择 图 6.3.5 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 

Step5. 定义 旋转 角度 值 。 在 “旋转 曲面 ”命令 条 中 单 击 信 按钮， 结果 如 图 6.3.6 所 示 。 

Step6. 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 旋转 曲面 的 创建 ， 单 击 L 副 | 按钮 。 


创建 旋转 曲面 的 一 般 过 程 。 


















旋转 轴 
\ 


\ 


旋转 曲线 
/ 





| 
| 
| 
图 6.3.5 ”定义 旋转 曲线 图 6.3.6 ”旋转 曲面 


6.3.3” 扫 探 曲面 





扫 掠 曲面 是 创建 的 截面 轮廓 沿 指定 的 路 径 扫 掠 所 形成 的 曲面 。 下面 以 图 6.3.7 所 示 的 模 
型 为 例 ， 介 绍 创建 扫 掠 曲面 的 一 般 过程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.03\sweep.par。 

Step2， 选择 命令 。 选择 曲面 区 域 中 的 加 | 命令， 系统 阐 出 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 。 在 
愤 认 扫 挤 类 型 x 域 中 选中 单一 聊 径 和 横 共 面色 ) 单 选 项 ， 然 后 单 击 [确定 | 扩 钮 。 

Step3. 定义 扫 掠 路 径 。 选 择 图 6.3.8 所 示 的 曲线 1 为 扫描 路 径 ， 单 击 右键 。 

Step4. 定义 扫 掠 截面 。 选 择 图 6.3.8 所 示 的 曲线 2 为 扫 掠 截面 ， 单 击 右键 。 

Step5. 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 ， 单 击 L 副 | 控 钮 。 
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曲线 1 
N 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.3.7 ”创建 扫描 图 6.3.8 ”定义 轮廓 曲线 


6.3.4 监 面 曲面 





蚂 各 曲面 是 通过 空间 中 的 曲线 组 合 形成 的 曲面 ， 全 少 定义 两 个 截面 或 一 个 截面 和 一 条 
引导 曲线 。 下 和 面 以 图 6.3.9 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 蓝 面 曲面 的 一 般 过 程 。 





引导 曲线 1 


截面 1 、 






a 9 
引导 曲线 2 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.3.9 ”创建 赣 面 曲面 


Step1. 打开 文件 D: \sest10.1\work\ch06.03\Blue surf.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 晤 男 区 域 中 的 车 命令， 系统 弹出 “ 蓝 面 ”命令 条 。 

Step3. 定义 截面 。 选 择 图 6.3.10 所 示 的 截面 1， 单 击 右键 ;选取 截面 2， 单 击 右键 。 

step4. 定义 引导 曲线 。 在 “ 蓝 面 ” 命令 条 中 单 击 名 | 按钮 ， 然 后 选择 图 6.3.10 所 示 的 引 
导 曲 线 1， 单 击 右键 ， 选 取 引 导 曲 线 2， 单 击 右键 。 

Step5. 单 击 一 | 按钮， 完成 蓝 面 曲面 的 创建 ， 单 击 L 副 | 护 钮 。 





引导 曲线 1 
征 面 1、 引导 曲线 2 


\ / 
、 
“截面 2 


图 6.3.10 ”定义 横 截面 和 引导 曲线 


6.3.5 有 界 曲 面 





有 界 曲 和 面 用 来 创建 封闭 的 草图 轮廓 或 封闭 的 空间 曲线 所 围 成 的 曲面 ,下 和 面 介绍 图 6.3.11 
所 示 的 有 界 曲面 的 创建 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.03\ambit surf.par。 
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ej - Ay 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.3.11 创建 有 界 曲 面 


Step2. 选择 命令 。 选 择 曲面 区 域 中 的 念 命令 ， 系 统 弹出 “有 界 ” 命 令 条 。 
Step3. 定义 边界 边 。 选 取 图 6.3.12 所 示 的 边界 为 曲面 的 边界 ， 双 击 右 键 。 
Step4. 单 击 L 总 按钮 ， 完 成 有 界 曲面 的 创建 ， 单 击 L 玫 | 掖 钮 。 

说 明 : 如 果 选 择 图 6.3.13 所 示 的 边界 时 ， 形 成 的 曲面 如 图 6.3.14 所 示 。 





选取 此 边界 


0 = _ 


图 6.3.12 ”定义 边界 边 图 6.3.13 ”定义 边界 边 图 6.3.14 有 界 曲面 





6.3.6 ” 含 移 曲面 


偏 移 曲面 可 以 将 模型 的 表面 、 参 考 平面 或 尾 征 表面 进行 仿 移 ， 并 保持 与 原来 的 对 象 具 
有 相关 性 。 下 面 介 绍 图 6.3.15b 和 图 6.3.15c 所 示 的 偏 移 曲 面 组 和 偏 移 曲 面 的 创建 过 程 。 


(DE — ET 


b) 创建 后 a) 创建 前 c) 创建 后 
图 6.3.15 创建 偏 移 曲 面 〈( 面 组 ) 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.03\offset Surface.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 外面 区 域 中 的 吕 偏 入 命令 ， 系 统 弹出 “ 偏 移 ” 命 令 条 。 
Step3. 定义 偏 移 曲面 。 选 取 图 6.3.16 所 示 的 曲面 为 偏 移 曲面 ， 单 击 右键 。 

Step4. 定义 偏 移 距离 。 在 “ 偏 移 ” 命 令 条 的 只 入 : 文本 框 中 输入 10， 按 Enter 键 。 
Step5. 定义 偏 移 方向 。 在 图 6.3.17 所 示 的 偏 移 方向 处 单 击 鼠 标 左 键 。 

Step6. 单 击 L 一 | 扩 钮 ， 完 成 偏 移 曲面 的 创建 ， 单 击 L 副 | 护 钮 

说 明 : 选择 图 6.3.18 所 示 的 面 组 为 偏 移 曲面 ， 结 果 如 图 6.3.15b 所 示 。 
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选择 此 曲面 选择 此 面 组 


’ 





图 6.3.16 定义 偏 移 曲 面 图 6.3.17 定义 偏 移 方 问 图 6.3.18 ”定义 偏 移 面 组 


6.3.7 复制 曲面 








曲面 处 理 功能 选项 卡 曲面 区 域 中 的 “复制 ” 按 钢 由 刘 制 可 以 用 于 曲面 的 复制 。 曲 面 的 
复制 功能 在 模具 设计 中 定义 分 型 面 时 特别 有 用 。 下 面 介绍 图 6.3.19 所 示 的 复制 曲面 的 创建 


> b) 复制 后 
图 6.3.19 ”创建 复制 曲 











Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.03\copy surface.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 曲面 区 域 中 的 中 香 制 命令 ， 系 统 弹出 “复制 ”命令 条 。 

Step3. 定义 要 复制 的 面 。 选 择 图 6.3.19a 所 示 的 面 为 要 复制 的 面 ， 然 后 在 “复制 ”命令 
条 中 单 击 七 按钮， 单 击 右键 。 

Step4. 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 复制 曲面 的 创建 ， 单 击 L 副 | 按钮 。 

说 明 : “复制 ”命令 条 中 的 | 轿 | 按 钮 ， 表示 移 除 新 曲面 上 的 外 部 边界 .外 部 边界 通常 是 
延伸 到 曲面 边缘 的 区 域 ， 如 沿 着 曲面 边缘 移 除 一 部 分 曲面 的 剪裁 如 果 所 选中 的 任何 相 令 

面 缝合 在 一 起 ， 则 无 法 移 除外 部 边界 。 国 按钮 ， 表示 移 除 新 曲面 上 的 内 部 边界 。 内 部 边 
界 通 常 是 不 延伸 到 曲面 边缘 的 区 域 ， 如 曲面 中 央 的 一 个 孔 ， 如 图 6.3.20a 所 示 。 


a) 复制 前 b) 复制 后 








图 6.3.20 ”创建 复制 曲面 
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6.4 曲面 的 曲率 分 析 





在 生成 曲线 时 ， 虽 然 已 经 对 曲线 进行 了 分 析 ， 从 一 定 程 度 上 保证 了 曲面 的 质量 ， 但 在 曲 
面 生 成 完成 后 ， 同 样 非常 有 必要 对 曲面 的 一 些 特 性 〈 如 半径 、 反 射 和 和 斜 挛 ) 进行 评估 ， 以 确 
体 曲面 是 侣 达到 设计 要 求 。 下 面 通 过 简单 的 实例 分 析 来 说 明 曲 面 特 性 分 析 的 一 般 方 法 及 操作 
过 程 。 























6.4.1 曲面 曲率 的 显示 





下 面 以 图 6.4.1 所 示 的 曲面 为 例 ， 说 明 曲 面 曲率 显示 的 一 般 操 作 过 


< =- 令 


a) 显示 前 





图 6.4.1 显示 曲面 曲率 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.04\surface curvature.par。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 检查 选项 卡 , 然后 在 电台 天 | 区域 中 选中 曲率 者 色 下 面 的 加 显示 
复 选 框 ， 图 形 区 立即 显示 曲面 的 曲 康 图 。 
说 明 : 冷色 表明 曲面 的 曲率 较 低 ， 如 黑色 、 紫 色 和 蓝 色 ; 上 暖色 表明 曲面 的 曲率 较 高 ， 
如 红色 和 绿色 ， 














6.4.2 ”曲面 斑马 条 纹 的 显示 


曲面 斑马 条 纹 主要 用 于 分 析 曲 面 的 特性 〈 从 曲面 斑马 条 纹 的 显示 图 中 我 们 能 观察 曲面 
的 光 顺 程度 ， 通 俗 的 理解 是 : 面 的 光 顺 度 越 好 ， 面 的 质量 就 越 高 )， 使 用 曲面 斑马 条 纹 可 显 
示 从 指定 方向 观察 曲面 上 条 纹 的 显示 状态 。 下 面 以 图 6.4.2 为 例 ， 说 明 曲 面 斑马 条 纹 显示 的 
一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.04\surface curvature.par。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 检查 选项 卡 ， 然 后 在 四 0 区域 中 选中 避 呈 条 笋 下面 的 
中 显示 复 选 柜 ， 同 时 图 形 区 最 示 曲 面 的 斑马 条 纹 图 。 

Step3. 设置 参数 ,在 (宰相 区 域 单 击 @@ 认 量 按 钮 ,系统 弹出 图 6.4.3 所 示 的 “斑马 条 纹 ” 
对 话 框 。 在 “斑马 条 纹 ” 对 话 框 中 选中 了 区 演 丰 条 办 @) 复 选 框 ， 其 他 选项 采用 默认 设置 ， 然 
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后 单 击 一 关闭 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 斑马 条 纹 显 示 操 作 。 






[Y” 显示 条 统 全) 

条 纹 颜 色 

围 只 包 = 编辑 斑马 条 纹 颜色 

背景 颜色 部) : 

[|] 白色 ~ 网 辑 衣 景 颜色 

条 纹 数 四 ) 拖 动 滑 块 来 设置 斑马 条 纹 数 
一 

条 六 厚度 癌 ) 拖 动 滑 块 来 设置 斑马 条 纹 宽度 
一 

质量 入): 

| 中 等 "| 斑马 条 纹 以 “中 等 ”质量 显示 

映射 各) 大 汪汪 二 
球形 = 斑马 条 纹 以 “球形 映射 ”方式 显示 
重 置 名 | 





污 闭 | 帮助 om | 


图 6.4.2 ”显示 曲面 斑马 条 纹 图 6.4.3 “斑马 条 纹 ” 对 话 框 





6.5 曲面 的 圆 角 








曲面 圆 角 是 把 两 个 没有 接触 的 面 用 圆 角 连接 并 剪 切 掉 多 余 的 部 分 。 下 面 以 图 6.5.1 所 示 
的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 曲面 圆 角 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.05\Fillet.par。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 实 焦 区 域 ”中 的 号“ 出国 中 按钮 ， 系 统 弹出 “ 倒 


圆 ” 命 令 条 。 





Step3. 定义 圆 角 类 型 。 单 击 “ 倒 圆 ” 命 令 条 中 的 图 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 倒 圆 选 项 ” 
对 话 框 中 选中 人 湖 曾 痢 闻 六 单 选项 ， 然 后 单 市 确定 | 护 饥 ， 

Step4. 定义 圆 角 面 。 在 图 形 区 选择 图 6.5.1a 所 示 的 面 1 和 面 2。 

Step5. 定义 圆 角 半 径 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 党 蕉 : 下拉 列表 中 选择 
文本 框 中 输入 值 10， 单 击 右键 。 

Step6. 定义 圆 角 方向 。 如 图 6.5.2 所 示 ， 在 箭头 方向 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 ， 然 后 单 击 
右键 。 

注意 : 要 确定 两 次 圆 角 方 向 。 

Step7. 单 击 L 语 | 按钮 ， 完 成 曲面 圆 角 的 创建 ， 单 击 L 副 | 护 钮 
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a) 第 一 壁 倒 圆 方向 









b) 圆 角 后 b) 第 二 壁 倒 圆 方向 
图 6.5.1 创建 面 圆 角 图 6.5.2 定义 圆 角 方 问 


6.6 曲面 的 修 筋 


曲面 的 修剪 〈Trim) 是 通过 曲面 、 参 考 乎 面 或 曲线 等 剪裁 工具 将 相交 的 曲面 进行 盘 切 ， 
它 类 似 于 实体 的 除 料 (Cut) 功能 。 
下面 以 图 6.6.1 为 例 ， 介 绍 修 枉 曲面 的 一 般 操作 过 程 。 


刚 

内， 
过 -一 Es 和 | 
“| 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 6.6.1 ”曲面 的 修剪 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.06\Trim Surface.par。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 眉 餐 曲面 区 域 中 的 锚 命 令 ， 系 统 弹出 “修剪 ”命令 条 。 

Step3. 定义 要 修剪 的 面 。 选 取 图 6.6.2 所 示 的 面 为 要 修 前 的 面 ， 单 击 右键 。 

step4. 定义 修剪 边界 元 素 。 在 “修剪 ”命令 条 的 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 医 玫 选项 。 选 取 
图 6.6.3 所 示 的 边 链 为 修剪 边界 元 素 ， 单 击 右键 。 

Step5. 定义 要 移 除 的 区 域 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 6.6.3 所 示 的 区 域 1。 

Step6. 单 市 _ 避 | 控 钮 ， 完 成 曲面 修剪 的 创建 ， 单 击 对 | 掖 钮 。 

注意 : 在 选取 要 移 除 的 区 域 时 ， 如 果 选 取 图 6.6.3 所 示 的 区 域 2， 则 结果 如 图 6.6.4 
所 示 。 
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选取 该 面 选取 此 链 
4 选取 区 域 1 、 
- 区域 2 
图 6.6.2 ”定义 要 修剪 的 面 图 6.6.3 ”定义 修剪 边界 元 素 图 6.6.4 ”修剪 曲面 


6.7 曲面 的 延伸 


曲面 的 延伸 融 是 治 所 选 的 一 个 或 多 个 按 延 伸 茶 一 距离 。 延 伸 部 分 曲面 与 原始 曲面 次 型 
可 以 相同 ， 也 可 以 不 同 。 下 面 以 图 6.7.1 为 例 ， 介 绍 曲面 延伸 的 一 般 操作 过 程 。 


,A 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 6.7.1 曲面 的 延伸 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.07\extension.par。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 信 本 曲 画 区 域 中 的 赔 命 令 ， 系 统 弹 出 图 6.7.2 所 示 的 “延伸 昌 


面 ”命令 条 。 


Step3. 定义 延伸 边线 。 选 择 图 6.7.3 所 示 的 边线 为 延伸 边线 ， 单 击 右键 。 
Step4. 定义 延伸 类 型 和 距离 。 在 “延伸 ”命令 条 中 将 延伸 类 型 定义 为 本 ”同性 
选中 国 单 选项 ， 在 距离 : 文本 框 中 输入 15， 按 Enter 键 。 然 后 在 绘图 区 域 中 单 击 。 
Step5. 单 击 L 总 | 按钮 ， 完 成 曲面 延伸 的 创建 。 
“a 























Is S| 后 -| 区 一 可 回国 
图 6.7.2 “延伸 曲面 ”命令 条 图 6.7.3 ”定义 延伸 边线 
图 6.7.2 所 示 的 “延伸 曲面 ”命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 
e@ 全 | 按钮 : 当选 取 此 按钮 时 可 创建 一 个 或 多 个 面 的 自然 曲率 连续 的 延伸 
@ 全 | 胶 包 : 当选 取 此 按钮 时 可 创建 与 输入 面相 切 的 连续 的 延伸 。 
@ 加 | 按钮 : 当选 取 此 按钮 时 可 创建 反映 原始 曲面 的 延伸 
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6.8 曲面 的 缝合 





“缝合 曲面 ”可 以 将 两 个 或 多 个 相 邻 曲面 缝合 在 一 起 形成 一 个 曲面 。 下 面 以 图 6.8.1 所 
示 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 曲面 缝合 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.08\sew.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 芭 中 辐 面 区 域 中 的 登 忠 辣 命令 ， 系 统 弹出 图 6.8.2 所 示 的 “ 缝 
合 曲面 选项 ”对 话 框 。 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 世 _ 形 定 “| 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “缝合 ” 俞 
Step3. 定义 乡 合 对 象 。 选 取 图 6.8.3 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 缝合 对 象 ， 单 击 右键 。 

Step4. 单 击 L 芋 | 按钮 ， 完 成 曲面 缝合 的 创建 ， 单 击 L 副 | 按钮。 














惟 合 曲面 选项 加 
厂 修复 结合 曲面 宇 ) 曲面 2 
读 合 从 差 0D) |1.00e-003 mm 取消 | 曲面 1 -.. 
7 命令 开始 时 显示 此 对 活 框 (5)。* 保存 为 由 io | | A > 
* 可 以 通过 单 击 命令 条 上 的 “选项 ” 按 帮助 00 Se 站 
所 来 旺 未 此 对 革 框 。 | > 
图 6.8.1 ”曲面 的 缝合 图 6.8.2 “缝合 曲面 选项 ”对 话 框 图 6.8.3 ”定义 缝合 对 象 


6.9 分 割 面 





“分 割 面 > 可 以 使 用 所 定义 的 元 素 分 割 一 个 或 多 个 面 。 分 割 面 的 元 素 可 以 选择 曲线 、 边 、 
表面 、 参 考 平面 以 及 设计 主体 。 下 面 以 图 6.9.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 分 割 面 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.09\section.par。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 条 瑟 曲 画 区 域 中 的 到 命令 ， 系 统 弹出 “分 割 ”命令 条 。 
step3. 定义 要 分 割 的 面 。 在 图 形 区 选取 图 6.9.1a 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 单 击 右键 。 
Step4. 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 6.9.1a 所 示 的 基准 平面 为 分 割 元 素 ， 单 击 右键 。 
Step5. 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 曲面 分 割 的 创建 ， 单 击 L 副 | 控 钮 。 
选取 该 平面 





US 








a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 6.9.1 分割 面 
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6.10 删 除 面 





“删除 ”命令 可 以 把 现 有 的 多 个 面 进行 删除 ， 并 对 删除 后 的 曲面 进行 修补 或 填充 。 下 
面 以 图 6.10.1 为 例 ， 说 明 删 除 面 的 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.10\Delete Face.par。 

Step2. 选择 命令 .选择 主页 选项 卡 , 单 击 收 中 | 厨 四 里 而 的 区 画 相 命令 , 系统 弹出 “ 面 ” 





step3. 定义 删除 面 。 选 择 图 6.10.2 所 示 的 曲面 为 要 删除 的 面 ， 然 后 单 击 右键 。 
Step4. 单 击 _ 于 上 术 钮 ， 完 成 删除 面 的 创建 ， 单 击 _ 驰 | 接 钮 。 


曲面 
/ 
和 / 
au 展 已 省 
& 各 
a) 修剪 前 b) 修改 后 


图 6.10.1 删除 面 图 6.10.2 ”定义 删除 面 

说 明 : 当 在 “ 面 ”命令 条 中 按 下 贺 胺 钮 时 ， 从 零件 体 上 删除 面 时 (该 零件 体 必须 始终 

是 实体 )， 已 删除 表面 产生 的 间隙 将 自动 封闭 。 从 构造 体 上 删除 面 时 (构造 体 不 必 是 实体 )， 

使 用 此 按钮 可 以 指定 是 闭合 间隙 ， 还 是 使 间隙 保持 打开 状态 。 当 清除 加 按钮 时 ， 间隙 不 封 

闭 ， 且 可 以 构造 男 一 个 表面 以 封闭 此 间隙 。 当 处 理 不 能 在 导入 时 转化 为 实体 的 外 部 数据 时 ， 
这 非常 有 用 。 


6.11 将 曲面 转化 为 实体 


6.11.1 闭合 曲面 的 实体 化 





“闭合 曲面 ”命令 可 以 将 封闭 的 曲面 缝合 成 一 个 面 ， 并 将 其 实体 化 。 下 面 以 图 6.11.1 为 
例 来 介绍 闭合 曲面 实体 化 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch06.11\Thickening the Model.par。 

Step2. 用 剪裁 视图 查看 零件 模型 〈 一 )。 
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eo 一 
Uy 图 6.11.1 ”闭合 曲面 实体 化 es 

(1) 选择 “剪裁 ” 命令。 选择 视图 选项 卡 ， 然 后 单 击 ”型 坟 区 域 中 的 济 设置 乎 面 命 
令 ， 系 统 弹 出 “设置 平面 ”命令 条 。 

(2) 定义 剪裁 视图 的 参考 平面 。 选 择 俯视 图 (XY) 平面 为 参考 平面 ， 在 “设置 平面 ” 
命令 条 的 访 时 :文本 框 中 输入 10， 然 后 按 Enter 键 ; 在 “设置 平面 ”命令 条 的 仿 置 : 文本 框 中 
输入 -10， 然 后 按 Enter 键 单 击 L 琶 按钮， 结果 如 图 6.11.2 所 示 ， 此 时 可 看 到 在 绘图 区 
中 显示 的 特征 为 曲面 。 

(3) 取消 零件 观察 结果 。 在 村 起 “区域 中 单 击 芝 天 














按钮 ， 使 其 处 于 不 激活 状态 。 


Step3. 选择 命令 。 在 曲 酝 外 理 选项 卡 中 选择 瞄 吃 曲面 区域 中 的 从 号 合 命令 , 系统 弹出 
“缝合 曲面 选项 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 缝合 对 象 。 在 “ 颖 合 曲面 选项 ”对 话 框 中 单 击 攻 。 靖 定 | 交 钮 ， 接 受 系 
统 的 默认 设置 ， 然 后 选取 图 6.11.3 所 示 的 曲面 1、 曲面 2 和 曲面 3。 

Step5. 在 “缝合 曲面 ” 命令 条 中 单 击 _ 豆 | 控 包 ， 在 系统 弹出 的 “Solid Edge” 对 话 框 
中 单 击 时 | 扩 人 

















图 6.11.2 ”剪裁 效果 〈 一 ) 图 6.11.3 ”定义 缝合 对 象 图 6.11.4” 盘 裁 效 果 〈 二 ) 


6.11.2 用 曲面 替换 实体 表面 





使 用 “ 答 换 面 ” 命 令 可 以 用 曲面 奉 代 实体 的 表面 ， 答 换 曲 面 不 必 与 实体 表面 有 相同 的 
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边界 。 下 面 以 图 6.11.5 为 例 ， 说 明 用 曲面 蕉 换 实体 表面 的 一 般 操 作 过 程 。 


办 - 


a) 替换 前 b) 替换 后 
6.11.5 用 曲面 奉 换 实体 表面 


Step1. 打开 文件 D:\sestl0.1\work\ch06.11\Replace Face.par。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 修改 曲面 区 域 中 的 人身 命令 ， 系 统 弹出 “替换 面 ” 命 令 条 。 
Step3. 定义 替换 的 目标 面 。 选 择 图 6.11.6 所 示 的 曲面 1 为 奉 换 的 目标 面 ， 单 击 右键 。 
Step4. 定义 替换 面 。 选 取 图 6.11.6 所 示 的 曲面 2 为 替换 面 。 

Step5. 单 击 L 总 | 按钮 ， 完 成 替换 面 的 创建 , 单 击 L 王 | 按钮 ， 替换 后 的 模型 如 图 6.11.7 


总 


图 6.11.6 “定义 替换 的 目标 面 和 替换 面 图 6.11.7 替换 后 





6.11.3 开放 曲面 的 加 厚 





“加 厚 ” 命 令 可 以 将 开放 的 曲面 (或 开放 的 面 组 ) 转化 为 注 板 实体 特征 。 下 面 以 图 6.11.8 
为 例 ， 说 明 加 厚 曲面 的 一 般 操作 过 程 。 


CR 一 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 6.11.8 ”开放 曲面 的 加 厚 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch06.11\thicken.par。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 ”实体 “区 域 由 中 的 | 加 吉庆 命令， 系统 弹出 “加 厚 ” 命 








“ue 





Step3. 定义 加 厚 曲面 。 选 择 图 6.11.9 所 示 的 曲面 为 加 厚 曲 面 。 
Step4. 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 命 令 条 的 时 高 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 按 Enter 键 确认 。 
Step5， 定义 加 厚 方向 。 在 图 6.11.10 箭头 所 指 的 方向 单 击 鼠 标 左 键 。 
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Step6. 单 击 _ 导 及 包 ， 完 成 曲面 加 厚 的 创建 ， 单 击 _ 邮 | 按钮 。 
说 明 : 当 把 筷 标 指针 放 在 图 6.11.11 所 示 的 小 球 上 时 ， 此 时 会 出 现 两 个 箭头 ， 曲 面 可 以 
同时 向 两 侧 进行 加 厚 。 


加 厚 曲 面 鼠标 放 在 此 小 球 上 
Re. D> 
hn 加 ~ 
图 6.11.9 ”定义 加 厚 曲 面 图 6.11.10 加 厚 方 向 图 6.11.11 加 厚 方向 箭头 


6.12 Solid Edge 曲面 设计 实际 应 用 1 一 一 微波 炉 调 温 旋钮 


应 用 概述 

本 应 用 是 日 常生 活 中 常见 的 微波 炉 调 温 旋 钮 。 首 先 创 建 旋 转 曲 面 和 截面 的 草 绘 ， 通 过 
“镜像 ”命令 得 到 截面 的 草 绘 ， 构 建 出 蓝 面 曲面 ， 再 利用 蓝 面 曲面 来 塑造 实体 ， 然 后 进行 
倒 国 、 加 厚 ， 从 而 得 到 最 终 模 型 。 鹤 件 模 型 及 路 径 查 找 器 如 图 6.12.1 所 示 。 


二 as owen switceh. par 





ti: Base 5 有 镶 像 草图 3 
日 [J 6] 基本 芋 考 平面 蓝 面 1 
= 类 视图 必 当 -- 镶 像 1 
右 视 图 他 了 ) 四 过 个 音 1 
前 视图 翁 2) 加 过 修剪 2 
序 建 模 加 莹 修 童 3 
次 旋转 1 中 过 个 前 4 
si EE 中 窜 车 言 1 
D] 平面 4 -| 1 
从 A 向 查看 回 鹏 草图 2 呈 国 1! 
| 癌 便 圆 2 





图 6.12.1 零件 模型 及 路 径 租 找 器 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 6.12.2 所 示 的 旋转 曲面 。 选 择 曲 回 区 域 中 的 因 问 转 命 令 ， 选 取 前 视图 
(XZ) 平面 作为 草图 平面 , 绘制 图 6.12.3 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 ， 综 图 ”区域 中 的 按钮 
选取 图 6.12.3 所 示 的 线 为 旋转 轴 ; 单 击 “ 关 闭 草图 ”按钮 因 ， 在 “旋转 ”命令 条 角度 凶 : 文 
本 框 中 输入 360.0， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 ， 单 击 “ 旋 转 ”命令 条 中 的 | 六 | 掖 钮 ， 完 成 旋 
转 曲 面 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.12.4 所 示 的 草图 1。 在握 章 图 .区域 中 单 击 项 按钮， 选取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 章 图 平面 ， 绘 制图 6.12.5 所 示 的 草图 。 

说 明 : 图 6.12.5 所 示 的 草图 中 R250 的 圆 约 是 向 下 凹陷 的 ， eh 


Step4. 创建 图 6.12.6 所 示 的 平面 4。 在 医 夯 区域 中 单 击 忆 3 引 按钮 , 选择 下 
在 绘图 区 域 选取 前 视图 (XZ) 平面 作为 参考 平面 ， 在 到 训 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 
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为 35， 仿 移 方 站 参考 图 6.12.7， 单 击 空白 处 完成 平面 4 的 创建 。 





R 38 
旋转 轴 。” “8 
35 
图 6.12.2 ”旋转 曲面 图 6.12.3 ”截面 草图 图 6.12.4 草图 1( 建 模 环境 ) 





— 
四 


基准 平面 
图 6.12.5 ”草图 1 〈 草 绘 环 境 ) 图 6.12.6 平面 4 图 6.12.7 参考 平面 
Step5. 创建 图 6.12.8 所 示 的 草图 2。 在 ”草图 区域 中 单 击 国 | 按钮， 选取 平面 4 作为 
草图 平面 ， 绘 制图 6.12.9 所 示 的 草图 。 
说 了 明 : 图 6.12.9 所 示 的 草图 中 R300 的 圆 狐 是 向 下 凹陷 的 ， 圆 心 在 Z 轴 上 。 








图 6.12.8 草图 2 〈 建 模 环 境 ) 图 6.12.9 草图 2( 草 绘 环 境 ) 


Step6 创建 图 6.12.10b 所 示 的 镜像 |。 在 阵列 区 域 中 单 击 号 镜像 -后 的 小 三 角 ， 选 
/ 制 雪 件 命令 ， 在 选择 : 后 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 国 这 项 ， 在 图 形 区 选取 草图 2 作 
为 镜像 对 象 ; 选取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 中 心平 面 ， 单 击 “ 镜 像 ”命令 条 中 的 L 芒 | 久 
钮 ， 完 成 镜像 零件 的 创建 。 


一 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 6.12.10 镜像 1 


Step7. 创建 图 6.12.11b 所 示 的 蓝 面 曲面 。 选 择 曲面 区 域 中 的 荐 命令 ， 选 择 图 6.12.11a 
所 示 的 截面 1， 单 击 右键 ， 选取 截面 2， 单 击 右键 ， 再 选取 截面 3， 双击 右键 ; 单 击 L 要 x 
钮 ， 单 击 L 弄 | 按钮 ， 完 成 蓝 面 曲面 的 创建 。 








损 情 : 是 二 -| 
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a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.12.11 创建 蓝 面 曲面 


Step8. 创建 图 6.12.12b 所 示 的 镜像 零件 2。 在 阵列 区 域 中 单 击 吧 镜像 “后 的 小 三 角 ， 
选择 出 神像 复制 备件 命令 ， 在 图 形 区 选取 蓝 面 作为 镜像 对 象 ， 单 击 贺 按 钮 ， 选 取 右 视图 
(YZ) 平面 作为 镜像 中 心平 面 ， 单 击 “ 镜 像 ” 命 令 条 中 的 L 针 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 零件 2 的 


| ”CC 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 6.12.12 ”镜像 零件 2 


Step9. 创建 图 6.12.13 所 示 的 修剪 曲面 1。 选 择 由 改 曲 画 区 域 中 的 出 命令， 选取 图 
6.12.14 所 示 的 旋转 曲面 作为 要 修剪 的 面 ， 单 击 右键 :选取 图 6.12.15 所 示 的 蓝 面 为 修 前 边 
界 元 素 , 单 击 右键 ; 在 绘图 区 域 中 选取 图 6.12.14 所 示 的 修 前 区 域 , 单 击 右键 。 单 市 并 | 























钮 ， 完 成 修剪 曲面 1 的 创建 ， 单 击 邓 | 按钮 。 


一 


选取 该 面 选取 该 面 

图 6.12.13 ”修剪 曲面 1 图 6.12.14 ”要 修剪 的 面 图 6.12.15 ”修剪 边 界 元 素 

Step10. 创建 图 6.12.16 所 示 的 修剪 曲面 >。 选择 修改 曲面 区 域 中 的 勋 | 命 令 ， 选 取 旋转 
曲面 为 要 修 前 的 面 ， 单 击 右键 ， 选 取 蓝 面 作为 修 前 边界 元 素 ， 单 击 右键 ， 然 后 定义 要 修剪 
的 区 域 。 单 击 L 融 | 按钮 ， 完 成 修剪 曲面 2 的 创建 ， 单 击 L 一 | 按钮， 

Step11. 创建 图 6.12.17 所 示 的 修剪 曲面 3。 选 择 收 朴 曲 画 区 域 中 的 鳞 命 令 ， 选 取 蓝 面 
为 要 修 前 的 面 ， 单 击 右键 ; 选取 图 6.12.18 所 示 的 曲线 为 修 前 边界 元 素 ， 单 击 右 键 ; 在 绘图 
区 域 中 选取 图 6.12.18 所 示 的 修 前 区 域 ， 单 击 右键 。 单 击 L 训 | 按钮 ， 完 成 修剪 曲面 3 的 创 
建 ， 单 击 La | 扩 馈 。 






N 
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”修建 区 域 


图 6.12.16 ”修剪 曲面 2 图 6.12.17 ”修剪 曲面 3 图 6.12.18 ”修剪 边界 元 素 与 区 域 

Step12. 创建 图 6.12.19 所 示 的 修剪 曲面 4。 选 择 下 栈 曲 画 区 域 中 的 | 中 命令 ， 选 取 蓝 面 
作为 要 修 前 的 面 ， 单 击 右 键 ; 选取 图 6.12.20 所 示 的 曲线 作为 修 前 边界 元 素 ,， 单 击 右键 ; 在 
绘图 区 域 中 选取 图 6.12.20 所 示 的 修 前 区域 ， 单 击 右键 。 单 击 L 芋 | 护 钮 ， 完 成 修剪 曲面 4 
的 创建 ， 单 市 对 | 按钮 





修建 区 域 
图 6.12.19 ”修剪 曲面 4 图 6.12.20 ”修剪 边界 元 素 


Step13. 创建 颖 合 曲面 。 单 击 怪 懂 曲 面 区 域 的 堆 号 全 命令 ,系统 弹出 “缝合 曲面 选项 ” 
对 话 柜 ， 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 | 术 钮 ， 选 取 图 6.12.21 所 示 的 曲面 1、 曲 面 2 
和 曲面 3 为 缝合 对 象 ， 单 击 右键 ， 单 击 L 避 | 按钮 ， 完 成 缝合 曲面 的 创建 。 


曲面 3 
/ 曲面 2 





曲面 1 


~ 
~ 





图 6.12.21 缝合 曲面 1 
Step14. 创建 图 6.12.22 所 示 的 加 厚 曲 面 。 选 择 ” 实 仁 “ 区 域 了 中 的 由 加 硅 = 命令， 
选择 图 6.12.23 所 示 的 曲面 作为 加 厚 曲面 ， 在 “加 厚 ” 命 令 条 的 电 敲 : 文本 框 中 输入 值 1.5。 








在 图 6.12.24 箭头 所 指 的 方向 单 击 鼠 标 左 键 。 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 的 创建 ， 单 击 
_ WW | 拉 钮 ， 


< 中 他 


图 6.12.22 ”加 厚 图 6.12.23 ”定义 加 厚 图 6.12.24 加 厚 方向 
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Step15. 创建 图 6.12.25b 所 示 的 倒 圆 特征 1。 选 取 图 6.12.25a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 ， 倒 圆 半径 值 为 2。 


倒 圆 的 对 象 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 6.12.25” 倒 圆 特征 1 


Step16. 创建 图 6.12.26b 所 示 的 倒 圆 特征 2。 选 取 图 6.12.26a 所 示 的 模型 边线 为 倒 圆 的 
对 象 ， 倒 辆 半径 值 为 5。 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 6.12.26 ” 倒 圆 特征 2 


Step17. 保存 文件 。 文 件 名 称 为 gas_oven switch。 
6.13 Solid Edge 曲面 设计 实际 应 用 2 一 一 叶轮 的 设计 


应 用 概述 

本 应 用 详细 介绍 了 叶轮 的 设计 过 程 。 其 设计 过 程 是 将 草 绘 曲线 向 曲面 上 投影 ， 然 后 根 
据 投 影 曲 线 生 成 曲面 ,最 后 将 曲面 加 厚生 成 实体 . 零件 模型 及 相应 的 路 径 查 找 器 如 图 6.13.1 
所 示 。 


















僻 impeller.par 回 加 草图 3 

回忆 Base 加 加 加 9 草图 4 

团 加 基本 和 参考 平面 团 学 回 这 部 围 1 
回回 以 视图 多 7 回 契 加 8 阵列 副本 1 

回 器 右 视图 (72) 回 台 加 加 厚 1 

回 荔 迪 加 厚 2 

加 32 加 厚 3 

回 大 | 品 拉 促 1 

中 于 

| 
$ 测 倒 国 3 


图 6.13.1 零件 模型 和 路 径 查 找 器 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 6.13.2 所 示 的 拉 伸 曲 面 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 日” 旺 功能 选项 卡 曲 面 区 域 中 的 








扩 按 钮 。 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 绘 
制图 6.13.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 贺 按钮 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 罗 按钮 ， 确 认 民 | 与 吹 上 胺 钮 不 被 按 下 ， 
在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 20， 并 按 Enter 键 ， 拉 伸 方向 可 参考 图 6.13.2。 选 中 “封闭 端 ” 按 
饵 回 |. 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 EE 结核 乌 ， 单 击 - 台 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.13.4 所 示 的 偏 置 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 在 曲面 区 域 中 单 击 融合 副 掖 钮 。 

(2) 定义 偏 置 曲面 。 选 取 图 6.13.4 所 示 的 面 为 要 偏 轩 的 曲面 ， 单 击 国 按钮 。 

(3) 定义 偏 置 距离 及 方向 。 在 “ 偏 置 ”命令 条 的 距 襄 : 下 拉 列 表 中 输入 数值 50.0， 并 按 
Enter 键 ， 调 整 偏 置 的 方 同 如 图 6.13.5 所 示 ， 单 击 忌 标 左 键 。 


要 偏 置 的 曲面 


图 6.13.2 拉 伸 曲面 1 图 6.13.3 截面 草图 图 6.13.4” 偏 置 曲面 1 图 6.13.5 ”设置 偏 置 方 问 


























(4) 单 击 上 殉 | 扩 钮 ， 单 击 L 玫 | 按钮 ， 完 成 偏 置 曲 面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.13.6 所 示 的 平面 4。 

(1) 选择 命令 。 在 王 面 区 域 中 单 击 书 按钮， 选择 [ 辐 “ 平 和 选项， 

(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 参考 实体 。 

(3) 定义 偏 移 距离 。 在 距 襄 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 80， 然 后 按 Enter 键 。 
(4) 在 绘图 区 域 的 立轴 正方 向 单 击 ， 完 成 平面 4 的 创建 。 

Step5. 创建 图 6.13.7 所 示 的 平面 5。 




















图 6.13.6 平面 4 








(1) 选择 命令 。 在 医 面 区 域 中 单 击 呈 引 按钮 ， 选 择 加 时 成 角 
(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 依 次 选取 右 视图 (YZ) 平面 与 前 视图 (XZ)》 平面 作为 
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参考 实体 ， 然 后 再 次 选取 右 视 图 (YZ) 平面 为 旋转 基准 面 。 

(3) 定义 旋转 角度 及 方向 。 在 角度 凶 ): 后 的 下 拉 列 表 中 输入 旋转 角度 值 为 30， 旋 转 方 
问 可 参考 图 6.13.7。 

(4) 在 绘图 区 域 的 空白 处 单 击 完成 平面 5 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.13.8 所 示 的 平面 6。 

(1) 选择 命令 。 在 医 夯 区 域 中 单 击 轨 引 按钮 ， 选 择 区 

(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 依 次 选取 平面 5 与 前 视图 (XZ) 平面 作为 参考 实体 。 然 
后 再 次 选取 平面 5 为 旋转 基准 面 。 

(3) 定义 旋转 角度 及 方向 。 在 角度 凶 ): 后 的 下 拉 列 表 中 输入 旋转 角度 值 为 60。 旋 转 方 
问 可 参考 图 6.13.8。 

(4) 在 绘图 区 域 的 室 白 处 单 击 完成 平面 6 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.13.9 所 示 的 分 割 1。 

(1) 选择 命令 。 在 芒 改 曲面 区 域 中 单 击 | 闻 | 按钮。 

(2) 选择 分 割 曲面 。 选 取 图 6.13.9 所 示 的 面 为 要 分 割 的 曲面 ， 单 击 国 按钮 。 

(3) 选择 分 割 几何 体 。 选 取 图 6.13.9 所 示 的 平面 6 为 分 割 几何 体 ， 单 击 项 按钮 . 

(4) 单 击 [ 革 | 掖 钮 ， 单 击 - 瑞 | 按 钮 ， 完 成 分 割 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 6.13.10 所 示 的 分 割 2。 

(1) 选择 命令 。 在 上 莫 疏 曲面 区域 中 单 击 | 弄 近 钮 。 

(2) 选择 分 割 曲面 。 选 取 图 6.13.10 所 示 的 面 为 要 分 割 的 曲面 ， 单 击 国 按钮 。 

(3) 选择 分 割 几何 体 。 选 取 图 6.13.10 所 示 的 平面 5 为 分 割 几何 体 ， 单 击 国 | 按钮。 

(4) 单 击 上 下拉 钮 ， 单 击 L 间 | 按钮 ， 完 成 分 割 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 6.13.11 所 示 的 分 割 3。 

(1) 选择 命令 。 在 及 收 曲 面 | 区 域 中 单 击 [ 弄 按 钮 

(2) 选择 分 割 曲面 。 选 取 图 6.13.11 所 示 的 面 为 要 分 割 的 曲面 ， 单 击 贺 按钮。 

(3) 选择 分 割 几何 体 。 选 取 图 6.13.11 所 示 的 平面 6 为 分 割 几何 体 ， 单 市 国 按钮 。 

(4) 单 击 [ 避 | 掖 钮 ， 单 击 - 瑞 | 按 钮 ， 完 成 分 割 3 的 创建 。 

































































_ 要 分 割 的 面 





图 6.13.8 平面 6 图 6.13.9 “分割 ] 图 6.13.10 分割 2 
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Step10. 创建 图 6.13.12 所 示 的 分 割 4。 

(1) 选择 命令 。 在 旧 收 曲面 区域 中 单 击 [ 鸭 按 钮 。 

(2) 选择 分 割 曲面 。 选 取 图 6.13.12 所 示 的 面 为 要 分 割 的 曲面 ， 单 击 戎 按钮 。 
(3) 选择 分 割 几何 体 。 选 取 图 6.13.12 所 示 的 平面 5 为 分 割 几何 体 ， 单 击 贺 按钮 。 
(4) 单 击 忆 二 | 掖 钮 ， 单 击 省 | 按钮 ， 完 成 分 割 4 的 创建 。 








图 6.13.11 分割 3 图 6.13.12 分割 4 


Step11. 创建 图 6.13.13 所 示 的 草图 1。 

(1) 在 ”草图 ”区 域 中 单 击 足 按钮 ， 选 取 平面 4 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 
(2) 绘制 图 6.13.13 所 示 的 草图 ， 单 击 加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

Step12. 创建 图 6.13.14 所 示 的 投影 1 

(1) 选择 命令 。 在 曲线 区 域 中 单 击 辆 攻 旬 。 

(2) 选取 投影 曲线 。 选 取 草 图 1 为 要 投影 的 曲线 ， 单 击 项 按钮。 

(3) 定义 要 投影 的 面 。 选 取 图 6.13.15 所 示 的 模型 表面 为 要 投影 到 的 面 ， 单 击 畏 按钮 。 
C4) 单 击 [ 避 | 扩 钮 ， 单 击 - | 近 钮 ， 完 成 投影 1 的 创建 。 





i \ 投 影 
匡 投影 面 


图 6.13.13 草图 1 图 6.13.14 投影 1 图 6.13.1$ ”选取 投影 面 
Step13. 创建 图 6.13.16 所 示 的 草图 2。 
(1) 在 ， 莒 图 | 区 域 中 单 市 习 按 钮 ， 选 取 平 而 4 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 
(2) 绘制 图 6.13.16 所 示 的 草图 ， 单 击 因 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
Step14. 创建 图 6.13.17 所 示 的 投影 2。 
(1) 选择 命令 。 在 | 曲线 区 域 中 单 击 蜀 按 钮 。 
(2) 选取 投影 曲线 。 选 取 草图 2 为 要 投影 的 曲线 ， 单 市 国 按 钮 。 
(3) 定义 要 投影 的 面 。 选 取 图 6.13.18 所 示 的 模型 表面 为 投影 面 ， 单 击 贺 按 钮 。 
(4) 单 击 [ 革 | 按钮 ， 单 击 _- 瑞 | 掖 钮 ， 完 成 投影 2 的 创建 。 
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图 6.13.16 草图 2 图 6.13.17 投影 2 图 6.13.18 ”选取 投影 面 
Step15. 创建 图 6.13.19 所 示 的 草图 3。 
(1) 在 ”草图 ”区域 中 单 击 足 按钮， 选取 平面 5 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 
(2) 绘制 图 6.13.20 所 示 的 草图 ， 单 击 项 按钮， 退出 草 绘 环境 。 
Step16. 创建 图 6.13.21 所 示 的 草图 4。 
(1) 在 ”草图 ”区域 中 单 击 足 按钮， 选取 平面 6 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 
(2) 绘制 图 6.13.22 所 示 的 草图 ， 单 击 蔽 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 


Ca2 


图 6.13.19 ”草图 3( 建 模 环 境 ) 


Ce | 


图 6.13.21 草图 4 ( 建 模 环境 ) 图 6.13.20” 章 图 3 ( 章 绘 环境 ) 图 6.13.22 草图 4( 章 绘 环境 ) 


Step17. 创建 图 6.13.23 所 示 的 有 界 曲 面 1。 

(1) 选择 命令 。 在 曲面 区 域 中 单 击 您 .按钮 。 

(2) 定义 边界 曲线 。 在 绘图 区 域 依次 选取 草图 3、 投影 2、 草 图 4、 投影 1 为 定义 边界 
的 曲线 ， 单 击 国 按钮 ， 

(3) 单 击 上 更 | 护 钮 ， 单 击 L 玫 | 按钮 ， 完 成 有 界 曲面 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 6.13.24 所 示 的 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 在 阵列 区 域 中 单 击 他 阵列 按钮 。 

(2) 选择 要 阵列 的 特征 。 在 “阵列 ”命令 条 的 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 项 .在 图 形 
区 域 选取 有 界 曲 面 1， 单 击 国 按钮 。 
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(3) 选择 阵列 草图 平面 。 选 取 俯 视图 (XY) 平面 为 草 绘 平面 。 
(4) 绘制 圆 形 阵列 轮 廊 。 单 击 党 正 区 域 中 的 [ 轩 按 钮 ， 绘 制图 6.13.25 所 示 的 圆 并 确定 





阵列 方向 ， 单 击 左 键 确认 ( 注 : 圆心 要 与 坐标 原点 重合 ， 对 于 圆 的 大 小 没有 要 求 )。 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 -二 | 后 的 下 拉 列 表 中 选择 本 于. 





图 6.13.23 有 界 曲 面 1 图 6.13.24 阵列 1 到 6.13.25 ” 圆 形 阵列 轮廓 





@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 对 数 色 :文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 3， 并 按 Enter 
键 确认 。 


@@ 单 击 圆 按钮， 退出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 王 | 护 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 

Step19. 隐藏 偏 置 1。 在 路 径 查 找 器 中 右 击 “ 偏 置 1”， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 赎 高 选项 ， 完 成 “ 偏 置 1” 的 隐藏 ， 如 图 6.13.26b 所 示 。 


”») 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 6.13.26 ”隐藏 偏 置 1 


Step20. 添加 图 6.13.27b 所 示 的 加 厚 1。 


一 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 6.13.27 加 厚 1 
(D 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 上 二 实体。 区域 中 的 [按钮 ， 选 择 固 


会 > 人 
合 令 。 
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(2) 定义 要 加 厚 的 曲面 。 在 绘图 区 域 选取 图 6.13.27a 所 示 的 面 为 要 加 厚 的 面 。 

(3) 定义 厚度 参数 。 在 “加 厚 ” 命 令 条 后 的 中 名 : 下 拉 列 表 中 输入 数值 1.5。 

(4) 定义 加 厚 方向 。 调 整 曲面 的 加 厚 方向 为 双向 加 厚 ， 单 击 左 键 确 定 。 

(5) 单 击 L | 掖 钮 ， 单 击 - 瑞 | 按 钮 ， 完 成 加 厚 1 的 创建 。 

Step21. 参照 上 一 步 创 建 为 外 两 个 加 厚 特征 。 完 成 后 ， 如 图 6.13.28 所 示 。 

Step22. 创建 图 6.13.29 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 由 按钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 依 视图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 
制图 6.13.30 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 吏 按钮 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 蝶 按钮， 确认 旺 与 是 | 按钮 不 被 按 下 ， 
在 距离 : 下拉 列表 中 输入 20， 并 按 Enter 键 ， 拉 伸 方 向 可 参考 图 6.13.29。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 上 | 按钮 ， 单 击 玫 按钮， 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 











| 











图 6.13.28 ”加 厚 2、3 图 6.13.29” 拉 伸 特 征 1 图 6.13.30 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 6.13.31b 所 示 的 圆 角 1。 选取 图 6.13.31a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 
半径 值 为 8.0。 








圆 角 对 和 象 A 
| 
i -2 IN 
十 区 /| A 2 
_- pp | | 
yy 
A” 7 、 
, 1 一 
’ 
二 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 6.13.31 圆 角 1 








Step24. 创建 图 6.13.32b 所 示 的 圆 角 2。 选 取 图 6.13.32a 所 示 的 边线 为 圆 角 对 象 ， 圆 有 角 
半径 值 为 0.5。 

Step25. 创建 图 6.13.33b 所 示 的 圆 角 3。 要 圆 角 的 对 象 为 网 6.13.33a 所 示 的 边线 ， 圆 角 
半径 值 为 0.5。 

Step26. 至 此 ， 零 件 模 型 创建 完毕 ， 选 择 下 拉 菜 单 回 _=> 加 中 命令, 文件 名 称 为 
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impeller， 即 可 保存 零件 模型 。 


TE 


| mr 


b) 圆 角 后 






图 6.13.32 圆 角 2 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.13.33 ”同和 角 3 


6.14 ”Solid Edge 曲面 设计 实际 应 用 3 一 一 电 歇 风 的 设计 


应 用 概述 

本 应 用 介绍 了 一 款 电 吹风 外 壳 的 曲面 设计 过 程 。 曲 面 零件 设计 的 一 般 方法 是 先 创建 一 
系列 基准 曲线 ， 然 后 利用 所 创建 的 基准 曲线 构建 几 个 独立 的 曲面 ， 再 利用 合并 等 工具 将 独 
立 的 曲面 变 成 一 个 整体 曲面 ， 最 后 将 整体 曲面 变 成 实体 模型 。 电 吹风 外 先 模型 如 图 6.14.1 
所 示 . 

Step1. 启动 Solid Edge 软件 , 选择 “应 用 程序 ”按钮 | 下 的 国境 | 一 w G6 公制 委 件 
零件 模板 ， 系 统 自动 进入 零件 设计 环境 。 

Step2. 创建 图 6.14.2 所 示 的 草图 1。 在 主页 选项 卡 的 三 草 图 区域 单 击 咖 命令 ， 然 后 
选择 俯视 图 (XY) 平面 为 草图 平面 ， 系 统 进 入 草图 设计 环境 。 绘 制图 6.14.2 所 示 的 草图 ， 
绘制 完成 后 单 击 美 团 区 域 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 (或 单 击 图 形 区 的 因 按 钮 ) ， 退 出 
草图 环境 。 然 后 单 击 “ 草 图 ”命令 条 中 的 L 副 | 按钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 ， 单 击 L 型 | 近 钮 。 








pp 
R 300 


| 262 
图 6.14.1 模型 图 6.14.2 草图 1 
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Step3. 创建 图 6.14.3 所 示 的 草图 2。 选 择 右 视图 (YZ) 平面 为 日 图 平面 ， 绘 制图 6.14.3 
所 示 的 草图 ， 详 细 操作 过 程 参 照 Step2。 

Step4. 创建 图 6.14.4 所 示 的 草图 3。 单 击 固 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “草图 ”命令 条 
的 “创始 起 源 ” 选 项 的 下 拉 列 表 中 选择 餐 有 计 项, 夺取 Yz 平面 为 参考 平面 , 在 距 认 ; 
文本 框 中 输入 160， 平 面 的 方向 为 X 轴 的 正 向 ， 绘 制图 6.14.4 所 示 的 草图 ， 其 余 详细 操作 
过 程 参照 Step2。 

Step5. 创建 图 6.14.5 所 示 的 草图 4。 单 击 固 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “草图 ”命令 条 
的 “创始 起 源 ”选项 的 下 拉 列 表 中 选择 唤 有 让 页 ， 选 取 YZ 平面 为 参考 平面 ， 然 后 
选取 图 6.14.6 所 示 的 点 为 参照 点 ， 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制图 6.14.5 所 示 的 草图 。 其 余 详 细 操 
作 过 程 参照 Step2。 




















图 6.14.3 理 图 2 图 6.14.4 ”草图 3 


a 


z Y 选取 此 点 
Rs6 i 
| x FA 


图 6.14.5 草图 4 几 6.14.6 定义 参照 点 
Step6. 创建 图 6.14.7 所 示 的 草图 5。 选 择 俯视 图 (XY) 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 6.14.7 
所 示 的 军 图 。 评 细 操 作 过 程 参照 Step2。 
Step7. 创建 图 6.14.8 所 示 的 章 图 6。 选择 人 视图 (XY) 平面 为 于 图 平 徊 , 绘制 图 6.14.8 
所 示 的 草图 。 详 细 操 作 过 程 参照 Step2。 





图 6.14.7 草图 5 图 6.14.8 ”草图 6 


Step8. 创建 图 6.14.9 所 示 的 章 图 7。 选择 前 视图 (XZ) 平面 为 重 图 平面 。 话 细 操作 过 
程 参 照 Step2。 
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Step9. 创建 图 6.14.10 所 示 的 草图 8。 单 击 凤 命令 令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “草图 ”命令 条 
的 “创始 起 源 ” 选 项 的 下 拉 列 表 中 选择 韦 国 B 二 二 ， 远 取 Xz 平面 为 参考 平面 ， 然 后 
选取 图 6.14.11 所 示 的 点 为 参照 点 ， 进 入 音 绘 环境 ， 绘 制图 6.14.10 所 示 的 章 钢 。 其 余 许 细 


操作 过 程 参照 Step2。 





| | 


Rt PT 让 本 
| ] 机 | 放大 图 | 
x | Bua 


De 


图 6.14.9 草图 7 图 6.14.10 草图 8 
Step10. 创建 图 6.14.12 所 示 的 蓝 面 曲面 1。 在 曲面 处 理 选项 卡 的 曲面 区 域 单 击 加 命 
令 ， 选 取 图 6.14.13 所 示 的 截面 1， 然 后 单 击 右键 ， 选取 截 面 2， 单 击 右键 ;选取 截面 3， 
单 击 右键 。 然 后 在 “ 蓝 面 ”命令 条 中 单 击 色 





3 按钮 ， 选 取 图 6.14.13 所 示 的 引导 曲线 1， 单 击 
右键 ;选取 引导 曲线 2， 双 击 右键 。 然 后 单 击 L 高 .| 按钮 ， 完 成 蓝 面 曲面 1 的 创建 ， 单 
击 [L | 扩 馈 . 


i / 
"A i i | | 
| | De 人 一 pA 
ee Ye 2 | | 4 
| ] 0 引导 曲线 1 /A 
AP 





| LA 
选取 此 点 2 
SR | 引导 曲线 2 
灵 
图 6.14.11 定义 参照 点 图 6.14.12 竟 面 曲面 1 图 6.14.13 ”定义 截面 和 引导 曲线 


Step11. 创建 图 6.14.14 所 示 的 蓝 面 曲面 2。 单 击 曲 画 区域 的 革命 令 ， 选 取 图 6.14.15 
所 示 的 截面 1， 然 后 单 击 右键 ， 选 取 截 面 2， 双 击 右键 。 然 后 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 蓝 面 曲 
面 2 的 创建 ， 单 击 L 副 | 扩 钮 。 

Step12. 创建 图 6.14.16 所 示 的 缝合 曲面 1。 单 击 叔 履 曲面 区 域 的 登 忠 合 命令 ,系统 弹 
出 “ 颖 合 曲 面 选项 ”对 话 框 。 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 上 护 钮 ， 系 统 弹 出 “缝合 ” 
命令 条 。 选 取 图 6.14.17 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 颖 合 对 象 ， 单 击 右键 。 单 击 L 总 | 按钮 
完成 曲面 缝合 的 创建 ， 单 击 L | 按钮 。 

Step13. 创建 图 6.14.18 所 示 的 蓝 面 曲面 3。 单 击 曲面 区 域 的 车 命 令 ， 选 取 图 6.14.19 
所 示 的 截面 1， 单 击 右键 ， 选 取 截 面 2， 单 击 右键 ， 然 后 在 “ 蓝 面 ”命令 条 中 单 击 名 








加 按钮 
选取 图 6.14.19 所 示 的 引导 曲线 1， 单 击 右键 ;选取 引导 曲线 2， 双 击 右键 。 然 后 单 击 - 一 | 


第 6 章 ”曲面 设计 


按钮 ， 完 成 蓝 面 曲面 3 的 创建 ， 单 击 邓 | 榨 钮 ， 





| 


图 6.14.14 “” 赣 面 曲面 2 图 6.14.15 ”定义 截面 图 6.14.16 “缝合 曲面 1 








引导 曲线 地 
图 6.14.17 “定义 缝合 对 象 图 6.14.18 ” 蓝 面 曲面 3 图 6.14.19 ”定义 截面 和 引导 曲线 
Step14. 创建 图 6.14.20 所 示 的 修剪 曲面 1。 单 击 收 孜 曲面 区 域 中 的 名 命令， 系统 弹出 

“ 修 前 ”命令 条 。 选 取 图 6.14.21 所 示 的 面 1， 然 后 单 击 右键 ; 选取 面 2， 单 击 右键 ， 在 绘图 

区 域 中 选取 图 6.14.21 所 示 的 修 前 区 域 ， 单 击 右键 。 然 后 单 击 L 盖 | 按钮 ， 完 成 修 前 曲面 1 

的 创建 ， 单 击 _ 怠 | 按钮 。 


修剪 区 域 
I 





图 6.14.20 ”修剪 曲面 1 图 6.14.21 ”定义 修剪 面 和 修剪 区 域 
Step15. 创建 图 6.14.22 所 示 的 修剪 曲面 2。 单 击 皮 芝 曙 面 区 域 中 的 锚 | 命 令 ， 系 统 弹出 
“修剪 ”命令 条 。 选 取 图 6.14.23 所 示 的 面 1， 然 后 单 击 右键 ; 选取 而 2， 单 击 右 刍 ; 在 绘图 
区 域 中 选取 图 6.14.23 所 示 的 修建 区 域 ， 单 击 右键 。 然 后 单 击 L 琶 | 按 饥 ， 完 成 修剪 曲面 2 
的 创建 ， 单 击 [| 近 饲 ， 





修 酸 区 域 
\ 





图 6.14.22 ”修剪 曲面 2 图 6.14.23 ”定义 修剪 面 和 修 前 区域 
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Step16. 创建 图 6.14.24 所 示 的 草图 9。 选取 主页 选项 卡 ， 单 友 命令 令 ， 然 后 在 系统 弹 
出 的 “草图 ”命令 条 的 “创始 起 源 ”选项 的 下 拉 列 表 中 选择 于 加 于 入， 远 取 XZ 平 


面 为 参考 平面 ， 然 后 选取 图 6.14.25 所 示 的 扣 为 参照 把 ， 进 入 单 给 环境 ， 绘 制图 6.14.24 所 
未 的 草图 。 





图 6.14.24 苟同 9 图 6.14.25 ”定义 参照 点 
Step17. 创建 图 6.14.26 所 示 的 有 界 曲面 1。 选 取 曲 加 您 理 选项 卡 ， 单 击 曲 国 区 域 中 
的 党 命 令 ， 系统 弹 出 “有 界 ” 命令 条 。 选 取 图 6.14.27 所 示 的 边界 ， 双 击 右键 。 单 击 L 殉 | 
按钮 ， 完 成 有 界 曲面 1 的 创建 ， 单 击 L 融 | 按钮 。 





6.14.26 ”有 界 曲 面 61427 ”定义 边界 过 


Step18. 创建 缝合 曲面 2。 单 击 餐 孜 曲面 区 域 的 登 忠 合 命令 ， 系 统 弹 出 “缝合 曲面 选 
项 ”对 话 框 。 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 [L_ 形 定 “ | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”命令 条 。 选 取 
图 6.14.28 所 示 的 曲面 1、 曲面 2 和 曲面 3 为 缝合 对 象 ， 单 击 右键 。 单 击 L 训 | 护 钮 ， 完 成 
颖 合 曲面 2 的 创建 ， 单 击 L 融 | 按钮 。 

Step19. 创建 图 6.14.29 所 示 的 草图 10。 选 取 主 选项 卡 ， 选 择 俯 视图 (XY) 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 6.14.29 所 示 的 草图 。 








6.14.28 ”定义 颖 合 对 象 6.14.29 ”草图 10 
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Step20. 创建 图 6.14.30 所 示 的 投影 曲线 1。 选取 曲面 处 理 选项 卡 ， 单 击 曲线 区 域 中 的 
副 命 令 ， 系 统 弹出 “投影 ”命令 条 。 选 取 图 6.14.31 所 示 的 曲线 为 投影 曲线 ， 然 后 单 击 鼠 
标 右键 ， 选 取 疼 6.14.31 所 示 的 面 为 投影 面 ， 然 后 单 击 鼠标 右键 。 选 择 网 6.14.32 所 示 的 方 
向 ， 使 投影 方向 朝向 投影 面 ; 然后 在 箭头 所 示 一 侧 单 击 鼠标 左 键 。 单 击 L 盖 | 按钮 ， 完 成 投 
影 曲线 1 的 创建 ， 单 击 L 台 | 按钮 

Step21. 创建 分 割 面 1。 选 择 六 瑟 曲 面 区 域 中 的 (到 命 令 ， 系 统 弹出 “分 割 ” 命 令 条 。 选 
取 图 6.14.33 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 单 击 右键 选取 图 6.14.33 所 示 的 曲线 为 分 割 元 素 ， 单 击 
右键 。 单 击 盖 | 按钮 ， 完 成 曲面 分 割 的 创建 ， 单 击 L 融 | 按钮 。 




















图 6.14.30 ”投影 曲线 1 图 6.14.31 定义 投影 参照 图 6.14.32 ”定义 投影 方向 


Step22. 创建 偏 移 曲 面 1。 选 择 曲面 区 域 中 的 名 党 入 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 偏 移 ” 命 令 条 。 
选取 图 6.14.34 所 示 的 曲面 为 偏 移 曲面 ， 单 击 右键 ， 在 “ 偏 移 ” 命 令 条 的 中 离 : 文本 框 中 输 
入 3， 按 Enter 键 ， 在 图 6.14.35 所 示 的 偏 移 方向 一 侧 单 击 鼠标 左 键 。 单 击 L 吏 | 按钮 ， 完 成 
偏 移 曲面 的 创建 ， 单 击 L 融 | 按钮 


选取 该 面 为 要 分 害 的 面 


ae 








< 曲面 < 


了 


图 6.14.33 分割 面 图 6.14.34 定义 偏 移 曲 面 图 6.14.35 ”定义 偏 移 方 问 


Step23. 创建 删除 面 1。 选 择 主页 选项 卡 ， 单 击 熏 中 | 格 m 目 里 面 的 | 区 本 :命令 ， 系 统 弹 
出 “ 面 > 命令 条 。 选 择 图 6.14.36 所 示 的 曲面 为 要 删除 的 面 ， 然 后 单 击 右键 。 单 击 L 盖 | 近 
钮 ， 完 成 删除 面 的 创建 ， 单 击 L 融 | 扩 钮 。 

Step24. 创建 图 6.14.37 所 示 的 草图 11。 选 取 主页 选项 卡 ， 选 择 俯视 图 C(XY) 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 6.14.37 所 示 的 草图 。 

Step25. 创建 图 6.14.38 所 示 的 投影 曲线 2。 选 取 曲面 处理 选项 卡 ， 单 击 曲线 区 域 中 的 
融 命 令 ， 系 统 弹 出 “投影 ”命令 条 。 选 取 图 6.14.39 所 示 的 曲线 为 投影 曲线 ， 然 后 单 击 鼠 
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标 右键 ， 选 取 图 6.14.39 所 示 的 面 为 投影 面 ， 然 后 单 击 鼠 标 右键 。 选 择 图 6.14.40 所 示 的 方 
向 ， 使 投影 方向 朝向 投影 面 。 然 后 在 箭头 所 示 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 击 L 训 _ | 按钮 ， 完 成 投 
影 曲线 2 的 创建 ， 单 击 L 一 | 近 钮 。 


_ “选取 该 而 





6.14.36 “定义 删除 面 





图 6.14.38 ”投影 曲线 2 图 6.14.39 ”定义 投影 参照 图 6.14.40 ”定义 投影 方 问 

Step26. 创建 图 6.14.41 所 示 的 修剪 曲面 3。 单 击 芒 改 曲 面 区 域 中 的 匀 | 命 令 ， 系 统 弹出 
“ 修 前 ”命令 条 。 选 取 图 6.14.42 所 示 的 面 ， 然 后 单 击 右键 ; 选取 图 6.14.42 所 示 的 边 ， 单 击 
右键 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 6.14.42 所 示 的 修 前 区 域 ， 单 击 右键 。 然 后 单 击 _ 琶 | 近 钮 ， 完 
成 修剪 曲面 3 的 创建 ， 单 击 L 融 | 按钮 。 





选取 该 面 为 要 修 前 的 面 。 ”选取 该 边 为 修 瘟 元 素 





图 6.14.41 ”修剪 曲面 3 色 6.14.42 ”定义 修剪 对 象 和 区 域 
Step27. 创建 图 6.14.43 所 示 的 蓝 面 曲面 4。 单 击 曲面 区 域 的 辐 命 令 ， 选 取 图 6.14.44 
所 示 的 截面 1， 然 后 右 击 ， 选 取 截 面 2， 单 击 右键 。 然 后 单 击 L 总 贸 钮 ， 完 成 蓝 面 曲 面 4 
的 创建 ， 单 击 L 副 | 按钮 。 





6.14.43 ” 蓝 面 曲面 4 6.14.44 ”定义 截面 
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Step28. 创建 缝合 曲面 3。 单 击 些 枚 负面 区 域 的 办 忠 语 命令 ， 系 统 弹 出 “缝合 曲面 选 
项 ”对 话 框 。 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 [L_ 形 定 “ | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”命令 条 。 选 取 
图 6.14.45 所 示 的 曲面 1、 曲 面 2 和 曲面 3 为 锋 合 对 象 ， 单 击 右键 。 单 击 L 训 | 护 钮 ， 完 成 
颖 合 曲面 3 的 创建 ， 单 击 L 融 | 近 钮 。 

Step29. 创建 倒 圆 1。 单 击 主页 选项 卡 ”实体 “区域 ”中 的 刚 : 旬 加 按钮 , 系统 弹出 “ 倒 








圆 ” 命令 条 。 选择 图 6.14.46 所 示 的 边 为 参照 边 , 然后 在 半 笃 : 文本 框 中 输入 2.5, 双击 右键 。 
单 击 L 吝 | 按钮 ， 完 成 倒 圆 1 的 创建 ， 单 击 L 一 | 按钮 。 


选取 此 边 
放大 图 ““ 量 





图 6.14.45 ”缝合 曲面 3 图 6.14.46 “定义 参照 边 





Step30. 创建 倒 圆 2。 选 择 图 6.14.47 所 示 的 边 为 参照 边 , 然后 在 半 余 :文本 框 中 输入 1.5， 
详细 过 程 参照 Step29。 

Step31. 创建 倒 圆 3。 选择 图 6.14.48 所 示 的 边 为 参照 边 ， 然 后 在 于 作文 本 框 中 输入 5， 
详细 过 程 参照 Step29。 









选取 此 边 - 一 





图 6.14.47 ”定义 参照 边 图 6.14.48 ”定义 参照 边 


Step32. 创建 倒 圆 4。 选 择 图 6.14.49 所 示 的 边 为 参照 ， 然 后 在 半 管 :文本 框 中 输入 3， 
详细 过 程 参照 Step29。 








图 6.14.49 ”定义 参照 边 








本 中 的 赔 = 基 sa 命令 ， 系 统 弹出 “加 厚 ” 
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命令 条 ， 选 择 图 6.14.50 所 示 的 曲面 为 加 厚 曲面 ， 在 “加 厚 ” 命 令 条 的 虹 离 : 文本 框 中 输入 
值 1.5, 在 图 6.14.51 所 示 的 箭头 所 指 的 方向 单 击 鼠标 左 键 。 单 击 L 盖 | 按钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 
的 创建 ， 单 击 L 型 | 按钮 。 

加 厚 曲 面 


= < 





图 6.14.50 ”定义 加 厚 曲面 图 6.14.51 ”加 厚 方向 
Step34. 创建 图 6.14.52 所 示 的 除 料 特征 1。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 园 按钮 ， 选 取信 
视图 (XY) 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 制图 6.14.53 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 
后 ， 单 击 国 按钮 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 选 择 命令 条 中 的 “全 
部 穿 透 ”按钮 国 |, 在 需要 移 除 材料 的 一 侧 单 击 鼠 标 左 键 。 单 击 上 机 | 按钮 ， 单 击 _ 下 | 按钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 


< 


图 6.14.52” 除 料 特征 1 图 6.14.53 ”截面 草图 
Step35. 创建 图 6.14.54 所 示 的 草图 12。 在 二 草图 区域 单 击 固 命令 , 选择 俯视 图 (XY) 
平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.14.54 所 示 的 草图 。 











一 一 





图 6.14.54 草图 12 
Step36. 创建 图 6.14.55 所 示 的 阵列 特征 。 在 阵列 | 区 域 中 单 击 * 沿 曲 线 命令 ， 系统 弹 
出 “ 沿 曲线 ”命令 条 。 在 图 形 区 中 选取 除 料 特征 为 要 阵列 的 特征 ， 单 击 右键 。 在 “ 沿 曲线 ” 

















命令 条 中 的 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 人数 : 文本 框 中 输入 7， 在 问 队 : 广 
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本 框 中 输入 5， 选 取 图 6.14.56 所 示 的 线 为 阵列 曲线 ， 单 击 右键 。 然 后 选择 图 6.14.56 所 示 
的 线 的 端点 为 错 点 ， 在 图 6.14.57 所 示 方 向 的 一 侧 单 击 鼠标 左 键 ， 单 击 右键 。 单 击 [| 近 
钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 

pe 


~ 


选取 此 线 
A 






图 6.14.55 ”阵列 特征 图 6.14.56 ”定义 阵列 曲线 和 锚 点 图 6.14.57 定义 阵列 方向 

Step37. 创建 除 料 特征 2。 在 ” 实 仁 ”区域 中 单 击 轩 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 
为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 6.14.58 所 示 的 截面 草图 ;绘制 完成 后 ， 单 击 基 按钮 。 
选择 命令 条 中 的 “完全 穿 透 ”按钮 辐 |， 然 后 在 图 6.14.59 所 示 的 点 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 
上 | 扩 钮 ， 单 击 [ 吉 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 6.14.58 ”截面 草图 图 6.14.59 ”定义 拉 伸 方 问 
Step38. 单 击 加 按钮 ， 命 名 为 blower， 保 存 当前 文件 。 


6.15 ”Solid Edge 曲面 设计 实际 应 用 4 一 一 香皂 盒 的 设计 


应 用 概述 

本 应 用 介绍 了 一 个 简 努 香皂 盒 的 设计 过 程 ， 采 用 一 体 化 设计 方法 ， 如 图 6.15.1 所 示 。 
一 体 化 设计 是 产品 设计 的 重要 方法 之 一 ， 通 过 建立 产品 的 总 体 参 数 或 整体 造型 ， 实 现 控 制 
产品 的 细节 设计 。 采 用 这 种 方法 可 以 得 到 较 好 的 整体 造型 ， 许 多 家 用 电器 ( 如 手机 、 吹 风 
机 以 及 固定 电话 等 ) 都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 

肥 旺 盒 的 创建 步骤 : 首先 创建 主体 零件 ， 然 后 创建 肥 蛙 盒 的 上 善 及 下 盖 ， 最 后 装配 上 、 


下 普 形 成 最 终 产品 。 下 面 介绍 具体 步骤 。 
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1. 创建 主体 零件 


Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 


SS<L b) 一 级 结构 


a) 主 装 配 体 








上 新 





c) 二 级 结构 一 一 下 盖 


图 6.15.1 一 体 化 设计 

Step2. 创建 图 6.15.2 所 示 的 拉 伸 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 申 下 处理 功能 选项 卡 曲 画 区 域 中 的 导 按 钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 
制图 6.15.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 贺 按钮 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 区 | 按钮， 确认 并 与 叹 | 按 钮 不 被 按 下 ， 
在 距离 :下拉 列 表 中 输入 48.0， 并 按 Enter 键 ， 拉 伸 方 向 可 参考 图 6.15.2。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 [六 | 按钮 ， 单 击 _ | 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.15.4 所 示 的 拉 伸 曲面 2。 

(1) 选择 命令 。 在 曲面 区 域 中 单 击 导 按钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 绘 
制图 6.15.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 因 按钮 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ” 命令 条 中 单 击 碟 按钮， 确认 三 | 按钮 被 按 下 ， 在 距离 
下 拉 列 表 中 输入 100.0， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 命令 条 中 的 [本 | 按钮 ， 单 击 _ | 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 2 的 创建 。 
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区 70 
图 6.15.2 拉 伸 曲面 1 图 6.15.3 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 6.15.6 所 示 的 曲面 修剪 1。 
(1) 选择 命令 。 在 眩 改 曲面 区域 中 单 击 唤 按钮 。 


图 6.15.4 拉 伸 曲面 2 
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(2) 选择 要 修剪 的 面 。 在 绘图 区 域 选取 拉 伸 曲面 1 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 国 按钮 。 

(3) 选择 修剪 工具 。 在 绘图 区 域 选取 拉 伸 曲面 2 为 修剪 工具 ， 单 市 请 按钮 。 

(4) 指定 要 修 前 的 区 域 。 选 取 图 6.15.7 所 示 箭 头 以 上 的 区 域 作为 修剪 区 域 。 单 击 左 键 
确定 。 

(5) 单 击 上 现 | 扩 钮 ， 单 击 L 玫 | 按钮 ， 完 成 曲面 修 前 1 的 创建 。 
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图 6.15.5 截面 草图 图 6.15.6 ”曲面 修剪 1 图 6.15.7 调整 修剪 方 癌 


Step5. 创建 图 6.15.8 所 示 的 曲面 修剪 2。 

(1) 选择 命令 。 在 (收获 曲面 区域 中 单 市 | 网 | 按 馈 。 

(2) 选择 要 修剪 的 面 。 在 绘图 区 域 选取 拉 伸 曲面 2 为 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 贺 按 钮 。 

(3) 选择 修剪 工具 。 在 绘图 区 域 选取 曲面 修剪 1 为 修剪 工具 ， 单 击 剧 按钮 。 

(4) 指定 要 修剪 的 区 域 。 选 取 图 6.15.9 所 示 稍 头 以 上 的 区 域 作为 修 前 区域 ， 单 击 左 刍 
确定 。 

(5) 单 击 [ 台 | 护 钮 ， 单 布 - 册 | 校 钮 。 完 成 曲面 修剪 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.15.10 所 示 的 有 界 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 在 曲面 区 域 中 单 击 您 .按钮 。 

(2) 定义 边界 曲线 。 在 绘图 区 域 选取 图 6.15.11 所 示 的 模型 边线 为 定义 边界 的 曲线 ， 
单 击 贺 按钮 

(3) 单 击 [于 | 按钮 ， 单 击 上 间 | 扩 钮 ， 单 击 量 坦 | 控 钮 。 完 成 有 界 曲面 1 的 创建 。 
y ,创建 此 有 界 曲 面 


We > 
图 6.15.8 ”曲面 修剪 2 图 6.15.9 er 图 6.15.10 有 界 曲面 1 
Step7. 创建 缝合 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 在 医改 曲面 ,区域 中 单 击 登 路 舍 按钮 ， 系 统 弹出 “缝合 曲面 选项 ”对 

话 框 。 在 该 对 话 框 中 取消 选中 三 看 复 已 名 全 的 表面 色 ) 复 选 框 。 单 击 L 确定 | 扩 钮 。 


并 
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(2) 选择 要 颖 合 的 曲面 。 在 绘图 区 域 选取 曲面 修 檀 1、 曲 面 修 剪 2 和 有 界 曲面 1 为 要 
缝合 的 曲面 。 








(3) 单 击 _ 囊 | 榨 钮 。 系统 弹出 图 6.15.12 所 示 的 “Solid Edge” 对 话 框 , 单 击 [ 
按钮 ， 完 成 缝合 曲面 1 的 创建 。 
Step8. 添加 图 6.15.13b 所 示 的 圆 角 1。 选 择 图 6.15.13a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 ， 


圆 角 半径 值 为 8.0。 
此 边线 为 定义 边界 曲线 


” 





Solid Edge 厢 





LL ) 纤 合 曲面 产生 实 仁 。 售 愿 意 让 谨 实 忻 成 为 此 零件 的 基本 特 在 由 





图 6.15.11 定义 边界 曲线 图 6.15.12 “Solid Edge” 对 话 框 


_ 圆 角 对 象 
Ne 一 一 色 ”了 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.15.13 圆 角 1 


Step9. 创建 图 6.15.14 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 由 按钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 俯视 图 C(XY) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 
制图 6.15.15 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 高 按钮。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 单 击 医 | 按 钮 ， 确 认 呈 与 
在 距离 : 下 拉 列 表 中 输入 3， 按 Enter 键 ， 拉 伸 方向 可 参考 图 6.15.14。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 命令 条 中 的 [| 按钮 ， 单 击 _ 于 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 





蝶 | 按 钮 不 被 按 下 ， 














图 6.15.14 ” 拉 伸 特征 1 图 6.15.15 截面 草图 
Step10. 添加 图 6.15.16 所 示 的 阵列 1。 
(1) 选择 命令 。 在 阵列 区 域 中 单 击 “加 阵列 按钮。 
(2) 选择 要 阵列 的 特征 。 在 “阵列 ”命令 条 的 选择 :下拉 列表 中 选择 国 加 选项 ， 在 图 形 
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区 域 选取 上 步 创 建 的 拉 伸 1， 单 击 贺 按钮 。 

(3) 选择 阵列 草图 平面 。 选 取 俯视 图 (XY) 平面 为 草 绘 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 窟 下 区 域 中 的 四 按钮 ， 绘 制图 6.15.17 所 示 的 矩形 并 确 
定 阵列 方向 ， 单 击 左 键 确认 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 . 辟 | 下 拉 列 表 中 选择 国民 . 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 输 入 间距 值 为 
100。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 输入 间距 值 为 40.0。 单 击 右键 
确定 。 

@ 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 [ | 按钮 ， 完 成 阵列 1 的 创建 。 


























图 6.15.16 阵列 1 图 6.15.17 ”和 矩形 阵列 轮 请 
Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 .| 一 > 攻 匡 站 命令 ， 文 件 名 称 为 first。 





2. 创建 一 级 结构 





肥皂 使 上 六 


Step1. 打开 已 保存 的 模型 first， 然 后 选择 下 拉 菜 单 记 | => 睹 本 再 命令 ， 将 模型 合 
名 为 cover up。 

Step2. 创建 图 6.15.18 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 园 按钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 
制图 6.15.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 项 按钮 。 








180 
图 6.15.18 ” 除 料 特征 1 图 6.15.19 ”截面 草图 








(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 获 | 按钮， 确认 旦 | 按钮 被 按 下 ， 在 距离 
下 拉 列 表 中 输入 100， 并 按 Enter 键 。 
(4) 单 击 [本 本 | 扩 钮 ， 单 击 玫 | 护 钮 ， 完 成 除 料 特征 1 的 创建 。 


Step3. 创建 图 6.15.20b 所 示 的 薄 壁 1。 
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(1) 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 的 | ”下 选择 也 萍 壁 命令 。 
(2) 定义 厚度 值 , 在 “ 薄 壁 ”命令 条 的 同一 号 匠 : 文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 2.0, 并 按 Enter 











(3) 定义 移 除 面 。 选 择 图 6.15.20a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 国 按 饵 。 
(4) 单 击 _ 融 | 按钮 ， 单 击 [ 避 4 钮 ， 完 成 薄 壁 特征 1 的 创建 。 


要 移 除 的 面 
N 


人 一 


a) 抽 壳 六 b) 抽 充 后 
图 6.15.20” 注 壁 1 
Step4. 创建 图 6.15.21 所 示 的 平面 4。 
(1) 选择 命令 。 在 时 而 区 域 中 单 击 思 引 按钮 ， 选 择 虹 
(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 在 绘图 区 域 选 取 俯 视图 (XY) 平面 为 参考 平面 。 
(3) 定义 偏 移 距离 。 在 相识 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距 离 值 为 24， 偏 移 方向 参考 图 
G152Le 
(4) 单 击 空白 处 完成 平面 4 的 创建 。 
Step5. 创建 图 6.15.22 所 示 的 草图 2。 
(1) 在 二 草图 区域 中 单 击 圈 按 钮 ， 选 取 平面 4 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 
(2) 绘制 图 6.15.22 所 示 的 草图 ， 单 击 加 按钮 。 退 出 草 绘 环 境 。 





























图 6.15.21 平面 4 图 6.15.22 昔 图 2 


Step6. 创建 图 6.15.23 所 示 的 扫 掠 除 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 在 ”实体 区域 中 单 击 风 后 的 小 三 角 ， 选 择 好 = 牛 

(2) 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 的 喷 兴 扫 扩 半 型 区域 中 选中 
个 单一 踢 径 和 并 截面 入 ) 单 选项 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 | 控 饵 ， 

(3) 定义 扫 掠 轨迹 曲线 。 在 “创建 起 源 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 响 从 草图 /零件 过 选择 选 
项 。 在 绘图 区 域 选取 草图 2 为 扫 掠 轨迹 曲线 。 








下” 人、 人 
ee 命令 。 











(4) 定义 扫 掠 横 截面 。 在 “创建 起 源 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 四 重合 平面 选项 ， 选 取 前 视 
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图 (XZ) 平面 为 草 绘 平面 ， 将 视图 的 显示 方式 设置 为 可 见 边 和 隐藏 边 ， 绘 制图 6.15.24 所 
示 的 截面 草图 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 定义 扫 掠 的 起 点 。 将 视图 的 显示 方式 设置 为 着 色 ， 选 取 图 6.15.24 所 示 扫 掠 横 截 面 
的 任意 点 作为 扫 掠 的 起 点 。 

(6) 单 击 上 长 | 护 钮 ， 单 击 上 到 玫 | 按 钮 ， 完 成 扫 掠 除 料 特征 的 创建 。 











-1 放大 图 








图 6.15.24 截面 草图 


step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 记 | 一 w 固 国 和 j 今 ， 然 后 关闭 模型 。 





3. 创建 二 级 结构 


肥皂 盒 下 昔 


step1. 打开 已 保存 的 模型 first， 然 后 选择 下 拉 菜 单 志 | 一 w 上 福光 站 命令， 将 模型 合 
名 为 cover down。 

Step2. 创建 图 6.15.25 所 示 的 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 园 按钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 
制图 6.15.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 项 按钮 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 鸣 | 按钮， 确认 
下 拉 列 表 中 输入 100， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 上 机 | 护 钮 ， 单 击 L 玫 | 按钮 ， 完 成 除 料 特征 2 的 创建 。 





SD 








| 按钮 被 按 下 ， 在 距离 : 


| 
| 
| 


图 6.15.25” 除 料 特 征 2 图 6.15.26 截面 草图 
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Step3. 创建 图 6.15.27b 所 示 的 薄 壁 2。 

(1) 选择 命令 。 在 ”实体 “区域 中 的 | ”| 下 选择 芽 注 上 命令 。 

(2) 定义 厚度 值 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 的 同时 原 : 文 本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 2.0， 并 
按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 选 择 图 6.15.27a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 斋 按钮 。 

(4) 单 击 二 | 掖 钮 ， 单 击 上 本 || 拉 钮 ， 完 成 薄 壁 特征 2 的 创建 。 


>» GD 


a) 薄 壁 前 b) 薄 壁 后 
图 6.1$.27 ” 薄 壁 2 


Step4. 创建 图 6.15.28 所 示 的 平面 4。 

(1) 选择 命令 。 在 时 本 区 域 中 单 击 思 了 引 按 钮 ， 选 择 虹 

(2) 定义 基准 面 的 参考 实体 。 在 绘图 区 域 选取 俯视 图 (XY) 平面 为 参考 平面 。 

(3) 定义 偏 移 距离 。 在 臣 齐 : 后 的 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 值 为 24， 偏 移 方向 参考 图 
6.15.28。 

(4) 单 击 空白 处 完成 平面 4 的 创建 。 

Step5. 创建 图 6.15.29 所 示 的 草图 1。 

(1) 在 于 草 图 区域 中 单 击 项 按 钮 ， 选 取 平面 4 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 。 

(2) 绘制 图 6.15.29 所 示 的 草图 ， 单 击 项 按钮 。 退 出 草 绘 环 境 。 








”要 移 除 的 面 


























图 6.15.28 平面 4 图 6.15.29 音 图 1 


Step6. 创建 图 6.15.30 所 示 的 扫 拯 除 料 特征 。 








(1) 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 赔 引 后 的 小 三 角 ， 选 择 嫩 

(2) 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 的 嗣 认 招 柱 类 型 区域 中 选中 
人 单 - 路 径 和 构 蕉 面 公 ] 单 选 项 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 

(3) 定义 扫 掠 轨迹 曲线 。 在 “创建 起 源 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 响 兴 草图 /零件 过 选择 
选项 。 


TF 全 人 
A 命令 。 
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在 绘图 区 域 选取 草图 2 为 扫 掠 轨迹 曲线 。 

(4) 定义 扫 掠 横 截 面 。 在 “创建 起 源 选 项 ”下 拉 列 表 中 选择 中 重 全 平面 选项 ， 选 取 前 视 
图 (XZ) 平面 为 草 绘 平面 ， 将 视图 的 显示 方式 设置 为 可 见 边 和 隐藏 边 ， 绘 制图 6.15.31 所 
示 的 截面 草图 。 单 击 欧 按钮， 退出 草 绘 环境 。 

(5) 定义 扫 掠 的 起 点 。 将 视图 的 显示 方式 设置 为 着 色 ， 选 取 图 6.15.31 所 示 扫 掠 横 截 而 
的 任意 点 作为 扫 掠 的 起 点 。 

(6) 单 击 上 现 | 扩 钮 ， 单 击 皮 惠 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 除 料 特征 的 创建 。 























1; 放大 图 


上 - -一 一 一 上 





图 6.1$.30，” 扫 护 除 料 特征 





图 6.15.31 截面 草图 
Step7. 创建 图 6.15.32 所 示 的 除 料 特征 3。 





(1) 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 园 按 包 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 平面 4 作为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 绘 制图 6.15.33 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 贺 按 钮 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 苞 | 按钮， 确认 姬 | 与 晓 | 按 钮 不 被 按 下 ， 
在 距离 : 下拉 列 表 中 输入 30， 并 按 Enter 键 。 拉 伸 方 向 可 参考 图 6.15.32。 

(4) 单 击 上 更 | 扩 钮 ， 单 击 于 | 按钮 ， 完 成 除 料 特征 3 的 创建 。 

Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 豆 | => 莉 量 刘 命令 ， 然 后 关闭 模型 。 


RT I 

















e20072 ) 


图 6.15.32” 除 料 3 图 6.15.33 ”截面 草图 
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4. 零 部 件 装配 (装配 模型 如 图 6.15.34 所 示 ) 





step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选择 下 拉 荣 单 习 | 一 > 后 生 上 
系统 进入 装配 体 模板 。 

Step2. 添加 肥 时 盒 上 盖 零 件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按 钮 是 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 区 域 的 
下 拉 列 表 中 设 定 装配 的 工作 路 径 为 Di\sest10.1\work\ch06.15。 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 
cover_ up 零件 ， 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 。 

(2) 放置 零件 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 ， 
如 图 6.15.35 所 示 。 

Step3. 添加 图 6.15.36 所 示 的 肥 虹 使 下 新 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 cover_down 零件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 
至 绘图 区 域 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 并 按 Esc 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 
位 置 ， 如 图 6.15.36 所 示 。 

(2) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 

@ 选择 命令 。 单 击 此 本 区域 中 的 “装配 ”按钮 如 





























， 系 统 弹 出 “装配 ”命令 条 。 


i 
& ec 
~ Pe 
# I 
这 4 y 
~” y 
: 


图 6.15.34 ”装配 模型 图 6.15.35 ”肥皂 上 盖 图 6.1$.36“ 肥 所 下 盖 

@ 添加 “ 轴 对 齐 ” 配 合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 了 略 村 命令。 选取 图 6.15.37 所 示 的 两 个 面 为 轴 对 齐 的 面 。 

@ 添加 “ 轴 对 齐 ” 配 合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 胆 因 圭 命令。 选取 图 6.15.38 所 示 的 两 个 面 为 轴 对 齐 的 面 。 


a ~ ~ ~y 轴 对 齐 面 2 
2- 多 IN 
~ 生计。 





从 A 向 查看 








轴 对 齐 面 < 二 一 一 





图 6.15.37 选取 轴 对 齐 面 图 6.15.38 ”选取 轴 对 齐 面 
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@ 添加 “ 贴 合 ” 配合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 中 -相合 命令 。 选 取 图 6.15.39 所 示 的 两 个 面 为 贴 合 的 面 。 
@) 单 击 Esc 键 ， 完 成 零件 的 定位 。 








图 6.15.39 ”选取 贴 合 面 


step4、 至 此 ， 肥 和 皂 盒 装配 完毕 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 一 w 上 命令， 文件 名 称 cover. 


6.16 Solid Edge 曲面 设计 实际 应 用 5 一 一 加 热 部 件 


应 用 概述 
本 应 用 运用 了 拉 伸 、 螺 旋 、 基 准 平面 及 扫 掠 等 命令 ， 其 中 基准 平面 的 运用 十 分 巧妙 。 
零件 模型 及 路 径 查找 器 如 图 6.16.1 所 示 。 
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图 6.16.1 零件 模型 及 路 径 谷 找 喜 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 6.16.2 所 示 的 平面 4。 在 平面 区 域 中 单 击 户 7 按钮 ， 选 择 医 1 请 用 度 
令 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 与 右 视 图 (YZ) 平面 作为 参考 平面 。 然 后 再 选取 前 视图 (XZ ) 
平面 为 旋转 的 基准 面 ， 在 命令 条 后 的 下 拉 列 表 中 输入 角度 值 为 45。 旋 转 方向 可 参考 图 
6.16.2。 单 击 左 键 确 定 ， 完 成 平面 4 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.16.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 脆 按钮， 选取 俯视 
图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ,绘制 图 6.16.4 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 [区 
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按钮 ， 确 认 站 | 与 只 | 按钮 未 被 按 下 ， 在 距离 :下 拉 列 表 中 输入 4.5， 并 按 Enter 键 ， 拉 伸 方向 
为 Z 轴 正 方向 ， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 条 中 的 [要 | 近 钮 ， 单 击 _ 再 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















图 6.16.3” 拉 伸 特 征 1 图 6.16.4 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 6.16.5 所 示 的 平面 5。 在 于 加 区 域 中 单 击 思 按钮 , 选择 E19 平生 选项， 
在 绘图 区 域 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 参考 平面 ， 在 中 襄 : 下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距 离 值 1， 
偏 移 方向 为 Z 轴 负 方向 ， 单 击 左 键 确定 ， 完 成 平面 5 的 创建 。 
Step5. 创建 图 6.16.6 所 示 的 螺旋 特征 。 在 。 ”守信 ”区域 中 单 击 必 
二 晶 放 命令。 在 “创建 起 源 ” 下 拉 列 表 中 选择 区 重合 ? 面 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 ， 绘 制图 6.16.7 所 示 的 草图 ， 单 击 ， 此 图 “区域 中 的 和 按钮 ， 选 取 图 6.16.7 所 
示 的 线 为 旋转 轴 ， 单 击 项 按钮， 然后 右 击 ;选取 图 6.16.7 所 示 的 点 作为 螺旋 起 点 ， 在 命令 
条 中 曙 芭 :| 后 输入 螺 距 值 1， 并 按 Enter 键 ， 单 市 CE 囊 | 拉 钮 。 单 市 四 |j 馈 ， 单 市 Ej 
钮 ， 完 成 螺旋 特征 的 创建 。 














后 的 小 三 角 ， 选 择 








螺旋 起 点 





图 6.16.5 平面 5 图 6.16.6 ”螺旋 特征 图 6.16.7 ”螺旋 轴 及 横 和 截面 


Step6. 创建 图 6.16.8 所 示 的 草图 1。 在 忆 章 图 区域 中 单 击 砚 按钮 ， 选 取 平面 4 作为 
草图 平面 ， 绘 制图 6.16.9 所 示 的 草图 1。 





图 6.16.8 ”草图 1( 建 模 环 境 ) 
Step7. 创建 图 6.16.10b 所 示 的 扫 掠 特征 1。 在 
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选择 好 扫 掠 命令 后 ， 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 -默认 扫 挤 类 型 多 域 中 选中 全 蛙 一 旺 答 和 模 亚 外) 间 
选项 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 单 市 [确定 | 接 钮 。 在 “创建 起 源 ” 选 项 的 下 拉 
列表 中 选择 品 从 草图 /零件 过 选择 选项 ,在 图 形 区 中 选取 图 6.16.11 所 示 的 草图 1 作为 扫 掠 轨迹 


曲线 , 然后 右 击 ; 在 图 形 区 中 选取 图 6.16.11 所 示 的 模型 表面 轮廓 作为 扫 掠 截面 ; 单 击 L | 
按钮 ， 单 击 _- 巾 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 


扫 掠 轨迹 
扫 扩 而 
国 ~、、 EN 
| 
OO 


a) 扫 掠 前 b) 扫 掠 后 
图 6.16.10” 扫 掠 特征 1 

















图 6.16.11 定义 扫 掠 轨迹 及 鹤 面 


Step8. 创建 图 6.16.12 所 示 的 平面 6。 在 国画 区 域 中 单 击 呈 引 按钮 ， 选 择 iE] 平行 先 
项 ;在 绘图 区 域 选取 平面 5 作为 参考 平面 ， 在 距 刘 :下 拉 列 表 中 输入 偏 移 距离 为 6， 偏 移 方 
向 为 Z 轴 负 方向 ， 单 击 左 键 完成 平面 6 的 创建 。 


Step9. 创建 图 6.16.13 所 示 的 草图 2。 在” 训 图 区域 中 单 击 胡 按钮 ， 选 取 平 面 6 作为 
草图 平面 ， 绘 制图 6.16.14 所 示 的 草图 。 


区 


图 6.16.12 平面 6 图 6.16.13 ”草图 2 ( 建 模 环境 ) 图 6.16.14 草图 2( 草 绘 环 境 ) 
Step10. 创建 图 6.16.15 所 示 的 扫 掠 特征 2。 在 。 实 仁 ”区 域 中 单 击 叶 后 的 小 三 角 ， 
选择 嫩 ” 扫 掠 命令 后 ， 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 -默认 扫 扩 类 型 多 域 中 选中 人 时 一 此 答 和 模具 徊 芒 ) 音 
选项 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 单 市 确定 上 钮 。 在 “创建 起 源 ”选项 的 下 拉 
列表 中 选择 哆 | 从 草图 /零件 过 选择 选项 ,在 图 形 区 中 选取 图 6.16.16 所 示 的 草图 2 作为 扫 掠 轨迹 


曲线 , 然后 右 击 ; 在 图 形 区 中 选取 图 6.16.16 所 示 的 模型 表面 轮廓 作为 扫 掠 截面 ; 单 击 村 
按钮 ， 单 击 - 册 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 
































扫 掠 轨迹 


Sr 


图 6.16.15 扫 拯 特征 2 





图 6.16.16 定义 扫 斥 轨迹 及 截面 
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Step11. 创建 图 6.16.17 所 示 的 平面 7。 在 亚 画 区 域 中 单 击 轨 引 按钮 ， 选 择 iE] 平行 和 
项 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 作为 参考 平面 ， 选 取 图 6.16.18 所 示 的 模型 截面 轮廓 ， 完 成 平 
面 7 的 创建 。 

Step12. 创建 图 6.16.18 所 示 的 草图 3。 在 ”草图 区域 中 单 击 萝 按钮 ， 选 取 平面 7 作 
为 草图 平面 ， 绘 制图 6.16.18 所 示 的 草图 3。 





图 6.16.17 平面 7 图 6.16.18 草图 3 
step13. 创建 图 6.16.19b 所 示 的 扫 掠 特征 3。 在 实体 ”区域 中 单 击 加 后 的 小 三 角 ， 








选择 隔 扫 掠 6 命 令 后 ， 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 细 座 扫 护 类 型 区 域 中 选中 下 时 一 旺 作 和 梳 部 面 @) 单 
选项 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 单 击 L_ 确定 _ 护 钮 。 在 “创建 起 源 ”选项 的 下 拉 
列表 中 选择 咒 | 从 草图 /零件 过 选择 选项 ,在 图 形 区 中 选取 图 6.16.20 所 示 的 草图 3 作为 扫 掠 轨迹 
曲线 , 然后 右 击 ; 在 图 形 区 中 选取 图 6.16.20 所 示 的 模型 表面 轮廓 作为 扫 掠 截面; 单 击 L 一 | 











按钮 ， 单 击 王 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 3 的 创建 。 


扫 扩 截面 





a) 扫 掠 前 b) 扫 掠 后 
6.16.19 ” 扫 掠 特征 3 图 6.16.20 “定义 扫 扔 轨迹 及 截面 


Step14. 创建 图 6.16.21 所 示 的 草图 4。 在， 草图 区域 中 单 击 圈 按 钮 ， 选 取 平面 5 作 
为 草图 平面 ， 绘 制图 6.16.22 所 示 的 草图 4。 





6.16.21 草图 4( 建 模 环 境 ) 

Step15. 创建 图 6.16.23 所 示 的 扫 掠 特征 4。 在 。 实 伟 ”区 域 中 单 击 导 后 的 小 三 角 ， 
选择 嫩 ” 扫 掠 命令 后 ， 在“ 扫 掠 ”对 话 框 的 -默认 扫 扩 类 型 多 域 中 选中 个 早 一 此 竹 和 模具 徊 () 单 
选项 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [L 斑 定 “| 按钮 。 在 “创建 起 源 ” 选 项 的 下 拉 
列表 中 选择 哎 从 草图 /零件 过 选择 选项 ,在 图 形 区 中 选取 图 6.16.24 所 示 的 草图 3 作为 扫 掠 轨迹 
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曲线 , 然后 右 击 ; 在 图 形 区 中 选取 图 6.16.24 所 示 的 模型 表面 轮廓 作为 扫 掠 截面 ; 单 击 _ 开 | 
按钮 ， 单 击 _ 册 | 扩 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 4 的 创建 。 





扫 扳 轨迹 扫 掠 截面 





图 6.16.23” 扫 掠 特征 4 图 6.16.24 ”定义 扫 掠 轨迹 及 截面 
Step16. 保存 文件 ， 文 件 名 称 为 boiler。 


6.17 Solid Edge 曲面 设计 买 际 应 用 6 一 一 矿 果 水 瓶 


应 用 概述 

本 应 用 详细 介绍 了 矿泉 水 瓶 的 设计 过 程 ， 主 要 设计 思路 是 先 用 “旋转 ”命令 创建 一 个 
基础 实体 ， 然 后 使 用 蓝 面 、 布 尔 等 命令 来 修饰 基础 实体 ， 最 后 进行 薄 壁 后 得 到 最 终 模型 . 
读者 应 注意 其 中 投影 的 使 用 技巧 。 零 件 模型 及 路 径 查找 器 如 图 6.17.1 所 示 。 
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图 6.17.1 零件 模型 和 路 径 查 找 右 


说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch06.17\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 bottle-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch06.17\bottle ex.par。 

Step2. 创建 图 6.17.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 在 ， 训 图 "区域 中 单 击 较 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 给 
环境 。 

(2) 绘制 图 6.17.2 所 示 的 草图 1， 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

说 明 : 此 草图 可 先 绘制 出 个 控制 点 ， 然 后 通过 “ 样 条 曲线 ”命令 绘制 ， 且 在 绘制 的 过 
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程 中 需 注意 此 草图 的 左右 部 分 是 分 别 用 样 条 曲线 进行 绘制 的 。 

Step3. 创建 图 6.17.3 所 示 的 草图 2。 

(1) 在 ， 训 图 区域 中 单 击 国 | 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 
环境 。 

(2) 绘制 图 6.17.3 所 示 的 草图 2， 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

Step4. 创建 图 6.17.4 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 在 曲面 处 理 选项 卡 的 曲线 | 区 域 单 击 列 按钮 。 

(2) 定义 投影 曲线 。 在 绘图 区 域 选 取 草 图 1 为 要 投影 的 曲线 ， 单 击 贺 按钮 。 








(3) 定义 投影 面 。 选 取 图 6.17.4 所 示 的 面 作为 投影 面 ， 单 击 贺 按钮 
(4) 定义 投影 方向 。 调 整 投影 方向 如 图 6.17.5 所 示 ， 然 后 单 击 左 键 确 定 。 





图 6.17.2 草图 1 图 6.17.3 草图 2 图 6.17.4 ”投影 曲线 1 
(5) 单 汕 L | 校 钮 ， 单 击 L 怠 | 按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 6.17.6 所 示 的 平面 4。 
(1) 选择 命令 。 在 某国 区 域 中 单 击 加 到 按钮 ， 选 择 呈 有 3 出 选项 ， 
(2) 定义 基准 面 的 参考 点 。 在 绘图 区 域 选 取 图 6.17.7 所 示 的 三 个 点 为 基准 面 的 参考 点 。 














Hy 


图 6.17.5 ”定义 投影 方向 图 6.17.6 平面 4 图 6.17.7 选择 参考 点 














(3) 在 绘图 区 域 单 击 完成 平面 4 的 创建 。 
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Step6. 创建 图 6.17.8 所 示 的 草图 3。 

(1) 在 ， 襄 图 区域 中 单 击 匿 按钮 ， 选 取 平面 4 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 

(2) 绘制 图 6.17.8 所 示 的 草图 ， 单 击 居 按钮， 退出 草 绘 环境 。 

Step7. 创建 图 6.17.9 所 示 的 监 面 1。 

(1) 选择 命令 。 在 曲面 处 理 选项 卡 的 曲 男 区 域 单 击 蝇 按钮 ， 

(2) 定义 横 截 面 。 在 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 国王 让 项 ， 在 绘图 区 域 选取 图 6.17.10 所 示 
的 曲线 1,， 单 击 圆 按 钮 ; 在 绘图 区 域 选 取 图 6.17.10 所 示 的 曲线 2， 单 击 圆 按钮 ; 在 绘图 区 
域 选 取 图 6.17.10 所 示 的 曲线 3， 单 市 图 按钮 选取 曲线 时 尽 可 能 靠近 同一 侧 选 取 )， 

(3) 单 击 用 本 | 按钮 ， 单 击 攻 现 || 扩 钮 ， 单 击 | 三 可 | 掖 钮 ， 完 成 蓝 面 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 6.17.11 所 示 的 阵列 副本 1， 

(1) 选择 命令 。 在 主页 选项 卡 _ 阵列 区 域 中 单 市 “加 阵列 按钮。 


























(2) 选取 要 阵列 的 特征 。 在 “阵列 ”命令 条 的 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 然 后 在 
绘图 区 域 选择 蓝 面 1 特征 ， 单 击 项 按钮 ， 完 成 特征 的 选取 。 

(3) 定义 要 阵列 的 草图 平面 。 选 取 俯 视图 (XY) 平面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 轮廓 并 设置 参数 。 





图 6.17.8 ”草图 3 图 6.17.9 蓝 面 1 图 6.17.10 ”定义 引导 线 
@ 选择 命令 。 单 击 符 正 区 域 中 的 辕 | 按 钮 ， 绘 制图 6.17.12 所 示 的 圆 形 。 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 辟 | 下 拉 列 表 中 选择 国 结 . 
加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 计数 加 :文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 并 按 Enter 

键 确认 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 。 

@ 单 击 因 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(5) 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 L | 按钮 ， 完 成 阵列 副本 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 6.17.13 所 示 的 减 去 特征 1。 
(1) 选择 命令 ,在 主页 功能 选项 卡 的 实体 ”区域 中 单 市 向 ,选择 同 
(2) 定义 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 选取 瓶 身 主体 作为 目标 体 ， 单 击 右键 。 
(3) 定义 布尔 运算 工具 的 元 素 。 在 绘图 区 域 选 取 蓝 面 1 为 布尔 运算 工具 的 元 素 ， 布 尔 





























人 人 
i 
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运算 的 方向 如 图 6.17.14 所 示 。 
(4) 单 击 L 六 | 扩 钮 ， 完 成 减 去 特征 1 的 创建 。 


人 二 < 


合 ) 





5) 


NS 
图 6.17.14 ”定义 布尔 运算 方 问 


Step10. 参照 上 步 操 作 ， 创 建 减 去 特征 2、 减 去 特征 3 和 减 去 特征 4， 完 成 后 结果 如 图 
6.17.15 所 示 。 


说 明 : 在 进行 布尔 运算 时 ， 要 在 路 径 查 找 器 中 将 阵列 副本 进 





图 6.17.11 阵列 副本 1 图 6.17.12 圆 形 阵列 轮廓 图 6.17.13 减 去 特征 1 





显示 ， 才 能 选取 阵列 的 


曲面 。 
Step11. 创建 图 6.17.16b 所 示 的 倒 圆 1。 选 择 图 6.17.16a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 对 象 ， 
圆 角 半径 值 为 4.0。 
“» 
写 






— 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 6.17.15 减 去 特征 2、 减 去 特征 3 和 减 去 特征 4 
Step12. 创建 图 6.17.17 所 示 的 旋转 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 ” 实 仁 区域 中 单 击 轩 按钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 ， 绘 制 
图 6.17.18 所 示 的 截面 草图 。 


(3) 定义 旋转 轴 。 单 击 ， 些 图 “区 域 中 的 5 按钮 , 选取 图 6.17.18 所 示 的 线 为 旋转 轴 。 
(4) 定义 旋转 属性 。 单 击 “ 关 闭 草 图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环境 ， 在 “旋转 ”命令 条 的 
角度 邮 ) : 文本 框 中 输入 360.0， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 
(5) 单 击 “旋转 ”命令 条 中 的 LE 避 | 核 乌 ， 完 成 旋转 除 料 特征 1 的 创建 。 


Step13. 创建 图 6.17.19b 所 示 的 倒 圆 2。 选择 网 6.17.19a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 对 象 ， 
圆 角 半径 值 为 5.0。 


图 6.17.16 倒 圆 1 
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图 6.17.17 旋转 除 料 特征 1 图 6.17.18 ”截面 草图 
倒 圆 的 对 旬 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 6.17.19 ” 倒 圆 2 


Step14. 创建 图 6.17.20 所 示 的 草图 4。 

(1) 在 二 草图 区域 中 单 击 固 按 钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 给 
环境 。 

(2) 绘制 图 6.17.20 所 示 的 草图 4， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

Step15. 创建 图 6.17.21 所 示 的 平面 $。 

(1) 选择 命令 。 在 医 画 区 域 中 单 击 喇 引 按钮 ， 选 择 曲线 中 选项 。 

(2) 定义 基准 面 的 参考 曲线 及 参考 点 。 在 绘图 区 域 选取 图 6.17.21 所 示 的 曲线 为 参考 曲 
线 ， 选 取 图 6.17.21 所 示 的 点 为 参考 点 。 

(3) 在 绘图 区 域 单 击 完成 平面 5 的 创建 。 




















图 6.17.20 草图 4 图 6.17.21 平面 5 


Step16. 创建 图 6.17.22 所 示 的 草图 5。 
(1) 在 旺 草 图 区域 中 单 击 较 按 钮 ， 选 取 平 面 $ 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 。 
(2) 绘制 图 6.17.22 所 示 的 草图 5， 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
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Step17. 创建 图 6.17.23 所 示 的 扫 掠 除 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 在 ”实体 ”区域 中 单 击 网 引 后 的 小 三 角 ， 选 择 是 扫 掠 ， 

(2) 定义 扫 掠 类 型 。 在 “ 扫 掠 选项 ”对 话 框 的 -就 丰 扫 挤 天时 | 芭 域 中 选中 
全 单一 踢 径 和 权 截面 入 ) 单 选项 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 单 市 确定 此: 馈 ， 

(3) 定义 扫 掠 轨迹 曲线 。 在 绘图 区 域 选取 草图 4 作为 扫 掠 轨迹 曲线 ， 单 击 畏 按钮 ， 完 
成 扫 掠 轨迹 曲线 的 选取 。 

(4) 定义 扫 掠 横 截面 。 在 绘图 区 域 选取 草图 5 作为 扫 掠 横 截 面 。 

(5) 单 击 L 芒 | 掖 钮 。 单 击 [可 半 | 控 钮 ， 完 成 扫 掠 除 料 特征 的 创建 。 

















图 6.17.22 草图 5 图 6.17.23” 扫 扔 除 料 特征 

Step18. 创建 图 6.17.24 所 示 的 阵列 2。 

(1) 选择 命令 。 在 阵列 区 域 中 单 击 各 阵列 按钮 ， 

(2) 选择 要 阵列 的 特征 。 在 图 形 区 中 选取 扫 掠 除 料 特 征 ， 单 击 加 按钮 ， 完 成 特征 的 
选取 。 

(3) 选择 阵列 草图 平面 。 选 取信 视图 (XY) 平面 为 阵列 草图 平面 

(4) 定义 阵列 属性 。 单 击 坚 证 区 域 中 的 国 按钮 ， 绘 制图 6.17.25 所 示 的 圆 并 确定 阵列 
方向 ， 单 击 左 键 确 认 〈 注 ,圆心 要 与 坐标 原点 重合 ， 对 于 圆 的 大 小 没有 要 求 ); 在 “阵列 ” 
命令 条 的 [| 下 拉 列 表 中 选择 用 ji 计 项 ， 在 计数 皮 ): 文 本 框 中 输入 阵列 个 数 为 5， 并 按 Enter 
键 确认 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 ， 单 击 因 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 LL | 按钮 ， 完 成 阵列 2 的 创建 。 























6.17.24 ”阵列 2 6.17.25 ”阵列 轮 廊 
Step19. 添加 网 6.17.26b 所 示 的 倒 贺 3。 选 择 图 6.17.26a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 对 象 ， 
圆 角 半径 值 为 4.0。 
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a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 6.17.26 倒 圆 3 


Step20. 添加 网 6.17.27b 所 示 的 倒 圆 4。 选择 网 6.17.27a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 对 象 ， 
圆 角 半 径 值 为 2.0。 





a) 倒 圆 前 i 
图 6.17.27 倒 圆 4 


Step21. 创建 图 6.17.28b 所 示 的 注 壁 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 。 实体 区域 中 单 击 “ 薄 壁 ”按钮 圈 . 

(2) 定义 薄 壁 厚度 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 的 网 “时 度 : 文本 框 中 输入 薄 壁 厚度 值 为 0.5， 然 后 
右 击 确定 。 

(3) 定义 要 移 除 的 面 。 选 取 图 6.17.28a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 然 后 左 击 确定 。 

(4) 单 击 - 囊 | 按钮 ， 单 击 [ 避 | 护 钮 ， 完 成 薄 壁 特征 的 创建 。 





要 移 除 的 面 





a) 薄 壁 前 b) 薄 辟 后 
图 6.17.28 ” 注 壁 特征 1 


Step22. 创建 图 6.17.29 所 示 的 旋转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 ” 实 仁 ”区 域 中 单 击 喇 按钮。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制 
图 6.17.30 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 旋转 轴 。 单 击 二 些 图 区域 中 的 和 按钮 ,选取 图 6.17.30 所 示 的 线 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 旋转 属性 。 单 击 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 ; 在 “旋转 ”命令 条 的 
角度 凶 ): 文本 框 中 输入 360.0， 在 图 形 区 空白 区 域 单 击 。 

(5) 单 击 “ 旋 转 ” 命 令 条 中 的 CE 要 上 钮 ， 完 成 旋转 特征 2 的 创建 。 
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f 
旋转 轴 ， 





6.17.29 ”旋转 特征 2 6.17.30 ”截面 草 图 


Step23. 创建 图 6.17.31 所 示 的 草图 6。 

(1) 在 此 草图 | 区域 中 单 击 国 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草 绘 
环境 。 

(2) 绘制 图 6.17.31 所 示 的 草图 6， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 





\ 
螺旋 横 截 面 





到 6.17.31 草图 6 
Step24. 创建 图 6.17.32 所 示 的 螺旋 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 “” 实 仁 ， 区域 中 单 击 区 引 后 的 小 三 角 ， 选 择 胶 二 晶 放 
(2) 定义 螺旋 的 横 截面 。 在 “螺旋 ”命令 条 的 “创建 起 源 ” 区 域 选 择 咖 从 草 轿 竺 择 选项 ， 
在 绘图 区 域 选取 图 6.17.31 所 示 的 轮廓 为 螺旋 的 横 截 面 ， 单 击 贺 按钮 。 








(3) 定义 螺旋 的 轴 与 起 点 。 选 取 图 6.17.31 所 示 的 线 为 螺旋 的 轴 ， 选 取 图 6.17.31 所 示 
的 点 为 螺旋 的 起 点 。 





6.17.32 ”螺旋 特征 1 
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(4) 定义 螺 旋 参 数 。 在 “螺旋 ”命令 条 的 | 下 拉 列 表 中 选择 全 于 ,在 车 E 
下 拉 列表 中 输入 4， 然后 左 击 确定 。 

(5) 单 击 - 豆 | 控 钮 。 单 市 [可 | 护 钮 ， 单 击 - 吾 | 护 钮 ， 完 成 螺旋 特征 1 的 创建 。 

Step25. 保存 零件 模型 。 命 名 为 bottle。 





6.18 习 十 


习题 1 


根据 图 6.18.1 所 示 的 零件 视图 ， 创 建 零件 模型 一 一 鼠标 普 。 


-多 


a) 轴 测 方位 1 b) 轴 测 方位 2 c) 轴 测 方位 3 


一 


d) 前 视图 e) 左 视 网 f) 上 视图 
图 6.18.1 零件 视图 








习题 2 


根据 图 6.18.2 所 示 的 零件 视图 ， 创 建 等 件 模 型 一 一 细 啡 亚 。 


© 


a) 轴 测 方位 1 b) 轴 测 方 位 2 c) 轴 测 方位 3 


5) 








d) 前 视图 e) 左 视图 f) 上 视图 
图 6.18.2 零件 视图 
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习 圳 3 


根据 图 6.18.3 所 示 的 零件 视图 ， 创 建 等 件 模 型 一 一 水 嘴 旋 钮 。 





a) 轴 测 方位 1 b) 轴 测 方位 2 c) 轴 测 方位 3 


d) 前 视图 e) 上 视图 f) 下 视图 
图 6.18.3 ”零件 视图 





习题 4 


根据 图 6.18.4 所 示 的 零件 视 岁 ， 创 建 零件 模型 一 水瓶。 





a) 轴 测 方位 1 b) 轴 测 方位 2 c) 轴 测 方位 3 





d) 前 视图 e) 下 视图 
图 6.18.4 零件 视图 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
进 解 内 容 : 结构 分 析 背 景 知识 及 流程 等 。 
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;一 个 产品 往往 是 由 多 个 零件 组 合 (装配 ) 而 成 的 ， 零 件 设计 完成 后 ， 
需要 将 各 个 零件 按 产 品 的 结构 要 求 组 闭 在 一 起 ， 零 件 的 组 效 是 在 装配 模块 中 完成 的 ， 著 配 
完成 后 可 以 得 到 产品 的 完整 数字 模型 ， 同 时 可 以 检查 各 零件 之 间 是 否 存 在 干涉 ， 结 构 是 否 
符合 设计 要 求 ， 并 能 制作 产品 爆炸 图 ， 用 于 指导 实际 产品 的 装配 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 
者 可 以 了 解 Solid Edge 装配 设计 的 一 般 过 程 ， 掌 握 一 些 基 本 的 装配 方法 与 技巧 。 主 要 内 容 
包括 : 

@ 各 种 装配 约束 的 基本 概念 。 

@ 装配 约束 的 编辑 定义 ， 

@ 在 装配 体 中 修改 零件 。 

@ ”在 肥 配 体 中 复制 和 阵列 零件 。 

@ 零 部 件 的 外 观 处 理 。 


7.1 装配 约束 


通过 定义 装配 配合 ， 可 以 指定 零件 相对 于 装配 体 中 其 他 部 件 的 位 置 。 北 配 配合 的 类 型 
包括 重合 、 平 行 、 垂 直 和 同 轴 心 等 。 在 Solid Edge 中 ， 一 个 零件 通过 装配 配合 添加 到 装配 
体 后 ， 它 的 位 置 会 随 着 与 其 有 约束 关系 的 零 部 件 改变 而 相应 地 改变 ， 而 且 配 合 设置 值 作为 
参数 可 随时 修改 ， 并 可 与 其 他 参数 建立 关系 方程 ， 这 样 整个 装配 体 实 际 上 是 一 个 参数 化 的 
装配 体 。 
关于 装配 约束 ， 请 注意 以 下 几 点 。 
@ ”一 般 来 说 ， 建 立 一 个 装配 约束 时 ， 应 选取 零件 参考 和 组 件 参 考 。 零 件 参 考 和 组 件 
参考 是 零件 和 装配 体 中 用 于 约束 定位 和 定向 的 点 、 线 、 面 。 例 如 通过 “ 轴 对 齐 ” 
约束 将 一 根 轴 放 入 装配 体 的 一 个 孔 中 ， 轴 的 中 心 线 就 是 零件 参考 ， 而 孔 的 中 心 线 
就 是 组 件 参 考 。 

@ 系统 一 次 只 添加 一 个 约束 。 例 如 不 能 用 一 个 “重合 ”约束 将 一 个 零件 上 两 个 不 同 
的 孔 与 装配 体 中 的 另 一 个 零件 上 的 两 个 不 同 的 孔 中 心 重 合 ， 人 必须 定义 两 个 不 同 的 
人 























Solid 


7.1.1 
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在 Solid Edge 蒜 配 中 ， 有 些 不 同 的 约束 可 以 达到 同样 的 效果 。 如 选择 两 平面 “ 重 
合 ”与 定义 两 平面 的 “距离 ”为 0， 均 能 达到 同样 的 约束 目的 ， 此 时 应 根据 设计 
意图 和 产品 的 实际 安装 位 置 选 择 合理 的 约束 。 

要 对 一 个 零件 在 装配 体 中 完整 地 指定 放置 和 定向 ( 即 完整 约束 )， 往 往 需要 定义 数 
个 装配 约束 。 

在 Solid Edge 中 对 配 零 件 时 ， 可 以 将 多 于 所 需 的 约束 添加 到 零件 上 。 即 使 从 数学 
的 角度 来 说 ， 零 件 的 位 置 已 完全 约束 ， 还 可 能 需要 指定 附加 约束 ， 以 确保 装配 件 
达到 设计 意图 。 


“ 贴 合 ”约束 








“ 贴 合 ” 约 束 是 Solid Edge 装配 中 应 用 最 多 的 一 种 约束 ， 该 约束 可 以 定义 两 个 装配 零 
件 中 的 表面 面对面 贴 合 或 偏 移 一 定 距 离 。 两 贴 合 面 法 向 相反 ， 约 束 的 对 象 是 实体 的 平面 ， 


如 图 7. 








1.1b 所 示 。 
这 两 个 平面 “ 贴 合 ”约束 
a) 约束 前 b) 约束 后 
图 7.1.1 “ 贴 合 ”约束 


7.1.2 “ 面 对 齐 ”约束 


66 


7 


面 对 齐 ”约束 同 “ 贴 合 ” 约 束 相 似 。 不 同 的 是 两 面 法 问 相 同 ， 如 网 7.1.2b 所 示 。 


这 两 个 平面 “ 面 对 齐 ”约束 


BB 品 5C 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 7.1.2 “ 面 对 齐 ”约束 





“ 轴 对 章 ” 约 束 


“ 轴 对 章 ” 约 束 可 以 使 所 选 柱 面 的 轴线 或 直线 处 于 重合 位 置 ， 如 图 7.1.3b 所 示 ， 该 配 


合 经 党 





用 于 轴 关 零件 的 骤 
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选取 此 同 轴 心 面 NN 
. EE 
[7 


a) 约束 前 





b) 约束 后 
图 7.1.3 “四 对 齐 ” 约 束 


7.1.4 “插入 ”约束 





“插入 ”配合 是 “ 贴 合 ”约束 和 “ 轴 对 章 ” 关 系 的 组 合 。 可 以 使 所 选 柱 面 的 轴线 或 下 
线 处 于 重合 位 置 ， 并 且 可 以 定义 两 个 滩 配 零件 中 的 面 贴 合 ， 比 较 


区 适合 轴 与 孔 的 配合 、 螺 纹 
紧 固 件 的 装配 ， 如 图 7.1.4b 所 示 。 


由 合 面 一 ) 


b) 约束 后 
图 7.1.4 “插入 ”约束 








7.1.5 “角度 ”约束 


用 “角度 ”约束 可 以 确定 两 零件 的 两 个 面 或 两 








条 边 乙 间 的 角度 关系 。 一 般 与 “ 轴 对 齐 ” 
或 “连接 ”关系 配合 使 用 。 用 “角度 ”约束 定义 两 个 装配 零件 中 的 平面 之 间 的 角度 ， 也 可 
以 约束 线 与 线 、 线 与 面 之 间 的 角度 (图 7.1.5b)。 


PS 
这 2 个 面 约束 


es 
“角度 仿 移 ”< 六 一 一 


- = AN / SS | 
~ ~ 时 一 一 到 约束 重合 





| ~ 、 ™ oe A A 
OC 一 了 
4 0 | / 
a) 约束 前 b) 约束 后 
图 7.1.5 “角度 ”约束 


7.1.6 “ 相 切 ”约束 





“ 相 切 ”约束 用 于 保证 一 个 零件 的 圆柱 面 与 另 一 个 连接 的 圆柱 面 或 平面 相 切 ， 两 相 切 零 
件 中 至 少 有 一 个 是 回转 体 。 相 切 可 以 是 接触 也 可 以 偏 移 距离 ， 如 图 7.1.6b 所 示 。 
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ee 


0 
a) 约束 前 b) 约束 后 
图 7.1.6 “ 相 切 ”约束 


7.1.7 “平行 ”约束 











用 “平行 ”约束 可 以 定义 两 个 装配 零件 中 的 平面 平行 ， 如 图 7.1.7b 所 示 。 也 可 以 约束 
线 与 线 、 线 与 面 平行 。 这 是 一 种 较为 自由 的 装配 约束 ， 对 于 一 些 外 形 复杂 零件 的 装配 比较 
实用 ， 


| PR 这 2 个 平面 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 7.1.7 “平行 ”约束 











7.1.8 “匹配 坐标 系 ” 约 束 





“匹配 华 标 系 ” 约 束 可 将 两 个 零件 的 坐标 系 重 合 ， 或 者 将 零件 的 坐标 系 与 闻 配 件 的 坐标 
系 重 合 ， 即 一 个 坐标 系 中 的 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 与 为 一 个 坐标 系 中 的 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 分 别 
重合 ， 要 执行 该 操作 , 首先 要 在 零件 文档 中 为 放置 零件 和 目标 零件 定义 坐标 系 , 如 图 7.1.8b 
所 示 。 完 成 “区 配 坐 标 系 ”约束 后 ,在 疙 配 关 系 区 域 将 显示 3 个 “平面 对 齐 ? 约 束 ， 而 不 是 “ 匹 
配 坐 标 系 ”约束 。 


选取 零件 1 上 的 坐标 系 

















约束 后 ， 两 坐标 系 重 合 





选取 零件 2 上 的 
坐标 系 





a) 约束 前 b) 约束 后 
图 7.1.8 “匹配 坐标 系 ” 约 束 


7.1.9 “固定 ”约束 





“固定 ”约束 也 是 一 种 猴 配 约束 形式 ， 可 以 用 该 约束 将 零件 固定 在 图 形 区 的 当前 位 置 。 
当 问 装配 环境 中 引入 第 一 个 零件 《零件 ) 时 ， 也 可 对 该 零件 实施 这 种 约束 形式 。 
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7.1.10 ”快速 装配 


快速 痿 配 义 称 乔 能 疤 配 ， 和 是 一 种 猴 配 方法 ， 而 不 是 痛 配 关系 。 使 用 “快速 闻 配 ”命令 
允许 通过 选择 目标 零件 面 、 这 或 者 点 来 定位 零件 ， 在 放置 螺纹 紧 固 件 、 冰 瘟 等 零件 时 尤为 
方便 。 

快速 装配 不 是 对 所 有 的 装配 关系 都 能 识别 ， 如 “角度 ”“ 平 行 ”“ 相 切 ” 和 “凸轮 ”天 
系 殉 只 能 由 设计 者 手动 浴 加 。 

快速 朔 配 症 一 种 智能 化 的 朔 配 工具 ， 可 简化 操作 过 程 。 但 是 由 于 装配 时 潜在 的 厂 配 天 
系 比较 多 ， 需 要 学 担 一 定 的 技巧 后 才能 正确 使 用 。 因 此 ， 建 议 初 学 者 先 使 用 向 规 方式 ， 鬼 
步骤 完成 部 件 的 装配 ， 等 到 熟悉 所 有 的 逆 配 关系 后 ， 再 使 用 快速 朔 配 的 方法 。 


























7.2 创建 新 的 沪 配 模型 的 一 般 过 程 








下面 以 图 7.2.1 所 示 的 驱动 杆 装 配 (actuating rod asm) 为 例 ， 说 明 闫 配 体 创建 的 一 般 


7.2.1 新 建 一 个 才 配 三 维 模型 





选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 忌 | 一 w 国 本 | 一 68 公制 基本 命令， 新 建 一 个 装配 
文件 。 

说 明 : 每 次 新 建 一 个 文件 时 ，Solid Edge 会 显示 一 个 默认 名 。 如 果 要 创建 的 是 装配 体 ， 
默认 名 的 格式 是 一 个 序号 后 跟 .asm ( 如 装配 1.asm )， 以 后 再 新 建 一 个 装配 ， 序 号 自动 加 1 

完成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 进入 装配 模式 〈 环 境 )， 此 时 在 图 形 区 可 看 到 三 个 正 交 的 装配 
基准 平面 (图 7.2.2) 以 及 装配 坐标 系 。 如 果 没有 显示 , 可 在 路 径 查 找 器 中 选中 回 世 营 考 二 面 
与 回 世 坐标 系 复 选 框 ， 将 基准 平面 与 基准 轴 显 示 出 来 。 

















_ 装配 模板 提供 的 
> ”三 个 默认 基准 平面 





图 7.2.1 ”驱动 杆 疾 配 图 7.2.2 ”三 个 默认 的 基准 平面 及 基准 轴 


Solid Edge ST10 快 速 入 门 教程 
7.2.2 ”次 配 第 一 个 零件 


Step1. 单 击 路 径 查找 器 中 的 “零件 库 ” 按钮 时 。 在 “零件 库 ” 对 话 框 区 域 的 下 拉 列 表 
中 设 定 装配 的 工作 路 径 为 Di\sest10.1\worK\ch07.02， 如 图 7.2.3 所 示 。 

注意 : 若 路 径 查找 器 中 没有 “零件 库 ” 按 钮 一 ， 可 通过 以 下 方法 将 其 调 出 ， 

在 路 径 查找 器 中 单 击 区 | 按钮 , 系统 弹出 图 7.2.4 所 示 的 下 拉 命 令 条 , 在 此 命令 条 中 单 





击 | 区 | 等 作 库 “ 即 可 将 其 显示 在 路 径 查 找 器 中 
Step2. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选择 “actuating rod” 零 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘 
图 区 域 。 


Step3. 确定 零件 位 置 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 默认 
位 置 ， 如 图 7.2.5 所 示 。 








= 二 
入 echoT.02 可 || 图 层 












ok 电 | 路 径 查找 器 
一 jj 要 aetuating rod par 页 委 件 库 
日 可 Ns ee 
Rame 传感器 
清 | 选择 工具 





actuatine rod. par 


NR Nastran 日 志 查 看 器 
仿真 





图 7.2.4 ”下拉 命 令 条 








FF 
图 7.2.3 “零件 库 ” 对 话 框 图 7.2.5 ”放置 第 一 个 零件 





7.2.3” 北 配 第 二 个 零件 


1. 引入 第 二 个 零件 
在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 handle 零件 。 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 , 在 图 7.2.6 
所 示 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 把 零件 放置 到 当前 位 置 。 此 时 系统 弹出 图 7.2.7 所 示 的 “ 装 


配 ” 命 令 条 。 


正装 配 环境 中 调 入 第 一 个 零件 〈 称 为 基础 零件 )， 系 统 将 目 动 将 其 固定 ; 当 调 入 第 二 个 
或 其 他 零件 时 ， 系 统 会 弹出 “装配 ”命令 条 ， 并 且 和 宕 件 处 于 街 疙 配 状 态 。 
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在 此 位 置 松 开 鼠标 堪 键 








图 7.2.6 放置 第 二 个 零件 


[pos Ss 


























SFE 
例 造 EE ba 
属 显 列 Xx| 
表 上 太 放置 委 件 时 使用 简化 步骤 @) 
上 二 插入 厂 放置 零件 时 自动 捕捉 装配 关系 邓 ) 取消 
类 厂 将 面 间距 用 作 默 认 偏 置 0) 
关系 大 型 /平行 厂 作为 可 调 对 象 放置 到 ) 帮助 | 
| . 厂 放置 后 拆 分 1) 
| 天 二 快速 装配 
Ax | 角度 定位 以 下 元 素 类 型 : 
克 平 的 面 
bID， 相 切 末 柱 形 面 C) 
扩 园 形 边 多 ) 
凸轮 | 线性 过 四) 
占 
[i 止 轮 Iv a (0) 
Ei 定 尺寸 
ee 克 显示 所 有 尺寸 @) 
化 | 符合 坐标 系 四 
MB| 中 心平 面 
4- 路 径 
图 7.2.7 “装配 ”命令 条 


对 图 7.2.7 所 示 的 “装配 ”命令 条 的 说 明 如 下 。 
回回 尘 项 : 用 于 访问 零件 的 “事例 属性 ”对 话 框 





加 ”|! 哄 | 洗 项 : 用 于 指定 在 装配 体 中 放置 零件 或 编辑 零件 的 位 置 时 显示 哪些 构造 元 
回 。 | 闻 时 关系 1 本 选项 :用 于 显示 选 定 事 例 的 现 有 关系 。 

回 ”器 洗 项 : 用 于 列 出 可 用 的 装配 关系 类 型 ， 

回 由 涯 项 : 用 于 显示 “选项 ”对 话 框 。 以 便 可 以 指定 要 使 用 的 零件 放置 选项 。 
回忆 将 快速 猴 肥 用 作 副 W 大 直方 法 虹 ) 选项: 指定 “关系 类 型 ”列表 中 的 “快速 装配 ” 


选项 为 默认 选项 。 

回忆 草 章 要件 时 使 用 简 必 区 可 芽 ) 选项 : 选中 此 选项 可 减少 使 用 关系 定位 零件 时 所 需 
要 的 步 又。 无 须 选 择 目 标 零件 与 放置 零件 。 通 过 选择 目标 面 和 安置 面 指定 想 
要 的 零件 。 

回忆 得 间 要 诈 时 目 到 挤 汪 光 Hss 订 他) 选项 :用 于 指定 用 来 定位 零件 的 关系 将 被 自动 
捕捉 到 “捕捉 装配 ”命令 。 

回忆 将 甸 辣 中 用 作 坝 训 恬 豆 四 洗 项 ， 用 于 将 指定 面 之 间 的 当前 距离 作为 默认 设置 值 
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呵 
呵 


使 用 。 在 使 用 “快速 装配 ”放置 选项 时 ， 此 选项 不 可 用 。 

下 位 包 下 开 订 关 人 选项: 用 于 指定 要 “快速 装配 ”识别 哪些 元 素 。 指 定 元 素 类 
型 后 也 可 以 确定 “快速 装配 ”识别 和 应 用 哪些 类 型 。 

lv 业 大 所 有 瓜 呈 区) 选项 : 用 于 当 单 击 “编辑 定义 ”按钮 时 显示 一 个 零件 的 尺寸 ， 
单 击 该 尺寸 可 以 对 其 编辑 。 

轧 选 项 : 用 于 激活 所 选 的 零件 。 

品 洗 项 : 用 于 指定 一 个 单独 的 值 或 一 系列 值 . 


2. 放置 第 二 个 零件 前 的 准备 


将 





等 第 二 个 零件 引入 后 ， 可 能 与 第 一 个 等 件 相 距 较 远 ， 或 者 其 方 加 和 方位 不 便于 进行 装 


ea 





配 放 置 。 解 决 这 个 问题 的 方法 有 三 种 〈 按 Esc 键 退出 第 二 个 零件 的 定位 约束 )。 
方法 一 : 拖 到 零件 
Step1. 单 击 六 继 区域 的 国 是 生动 二 二 命 今 ， 系 统 弹 出 图 7.2.8 所 示 的 “分 析 选 项 ” 对话 
框 。 单 击 对 话 框 中 的 并 定 “| 拉 钮 。 


分 析 选 项 


学 析 慨 显 示 的 零件 ) 












职 消 
f 慨 活 动 零 件 忆 ) 
f ”和 福 动 和 个 活动 的 要 件 名) 帮助 出 ) | 


碰撞 选 项 
fe 世 检 训 选 定 的 才 件 / 子 装 配 明 刘 的 碰撞 外 ) 
三 检测 所 有 已 分析 害 忻 / 子 装配 之 间 的 磁 挤 候 ) 


三 显示 现 有 干涉 以 ) 


lw 发 生 碰 挤 时 起 出 声音 报警 闻 ) 
「 息 生 碰撞 时 停止 迄 动 如 ) 


fw 前 仿 启 动 时 显示 谍 对 话 框 必 )。* 
* 上 对 话 框 可 通过 单 击 前 令 条 上 的 “选项 ”按钮 来 显 直 :。 





图 7.2.8 “分 析 选 项 ”对 话 框 


Step2. 系统 弹出 图 7.2.9 所 示 的 “ 拖 动 部 件 ” 命 令 条 (一 )。 在 绘图 区 域 选取 handle 和 零 
件 作 为 将 要 移动 的 零件 。 此 时 在 handle 零件 上 产生 图 7.2.10 所 示 的 坐标 系 。 





[加 [Eee EC EEC 





图 7.2.9 “ 拖 动 部 件 ” 命 令 条 (一 ) 


图 7.2.9 所 示 的 “ 拖 动 部 件 ” 命 令 条 (一 ) 的 说 明 如 下 。 
@ | 同 用 于 显示 “分 析 选 项 ”对 话 框 以 定义 使 用 的 分 析 选 项 . 


果 |， 用 于 指定 要 移动 的 零件 


@ | 所 |， 用 于 后 退 一 个 步骤 . 


第 7 章 “装配 设计 


@ 全 | 用 于 前 进 一 个 步骤 。 
e@  _ 吾 | 用 于 使 零件 返回 其 原先 位 置 上 。 
@ [党 使 零件 治 着 选择 的 轴 移 动 。 
@ 他 使 零件 沿 着 选择 的 轴 旋 转 . 
空间 中 以 动态 方式 移动 零件 ， 
Es : 如 果 通 过 拖 动 操作 旋转 零件 ， 则 显示 零件 旋转 的 角度 距离 ， 如 果 输 
入 一 个 值 ， 则 设置 零件 要 旋转 的 角度 距离 ， 

@ 5 大 :如果 通 过 拖 动 操作 移动 零件 ， 则 显示 零件 移动 的 直线 距离 ， 如 果 输 

入 一 个 值 ， 则 设置 零件 要 移动 的 距离 。 

Step3. 在 “ 拖 动 部 件 ”命令 条 〈 一 ) 中 选择 “旋转 ”选项 他 |。 选取 图 7.2.10 所 示 的 
轴 为 旋转 轴 ， 按 住 鼠标 左 键 拖 动 鼠 标 ， 可 以 看 到 handle 零件 随 着 鼠标 移动 。 将 handle 零件 
从 图 7.2.10 所 示 的 位 置 1 旋转 到 图 7.2.11 所 示 的 位 置 2. 


4 旋转 轴 


’ 








YY 





图 7.2.10 位 置 1 图 7.2.11 位 置 2 
方法 二 : 移动 部 件 (零件 ) 
Step1. 单 击 个 改 区 域 的 号 司 于 十 加 四 命令 ， 系 统 阐 出 图 7.2.12 所 示 的 “移动 选项 ”对 
话 框 。 单 击 对 话 框 中 的 | 彰 定 “| 按钮 ， 系 统 弹出 图 7.2.13 所 示 的 “移动 部 件 ” 命 令 条 。 
Step2. 选择 要 移动 的 零 部 件 ， 单 击 国 掖 钮 。 定 义 移动 的 起 始 参考 点 与 结束 参考 点 。 单 
市 [对 | 拉 钮 ， 完 成 零件 的 移动 。 








移动 选项 加 
人 怀 持 让 持 集 同名 的 条 骨 ) 
个 册 除 选择 集 内 部 的 关系 加 ) | 
个 册 除 与 选择 集 和 固定 零件 的 内 部 关系 8) 
OO i 
区 命令 开始 时 显示 此 对 话 框 (全 。* 


# 此 对 语 框 可 通过 单 击 前 他 亲 上 的 “选项 ”按钮 来 显示 。 





图 7.2.12 “移动 选项 ”对 话 框 





图 7.2.13 “移动 部 件 ” 命 令 条 
方法 三 : 通过 选择 命令 移动 部 件 〈 和 零件 ) 
在 绘图 区 域 选择 要 移动 的 零件 ， 要 移动 的 零件 会 显示 图 7.2.14 所 示 的 手柄 。 在 绘图 区 
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域 单 击 网 7.2.14 所 示 的 箭头 ， 然 后 移动 鼠标 即 可 移动 零件 。( 注 : 直接 拖 动 网 7.2.14 所 示 的 
盘 头 也 可 移动 零件 )。 









拖 动 弧 线 部 位 可 水 
平 旋转 零件 
之 


拖 动 该 箭头 将 沿 该 生 
的 方向 平移 零件 


图 7.2.14 选择 命令 移动 部 件 


3， 完 全 约束 第 二 个 零件 
若 使 第 二 个 零件 完全 定位 ， 共 需要 向 它 添加 两 种 约束 , 分 别 为 轴 对 齐 配合 和 贴 合 配 合 。 
单 击 装配 区 域 中 的 亡命 令 ， 系统 弹出 图 7.2.15 所 示 的 “装配 ”命令 条 。 以 下 的 所 有 配合 都 


将 在 “ 沪 配 ”命令 条 中 完成 。 











ex 加 [58|| 生 ||ls||s| r= | 





图 7.2.15 “ 疙 配 ” 命 令 条 


注意 : 

从 装配 体 和 零件 中 选择 一 对 有 效 参 考 后 ， 系 统 将 自动 选择 适合 指定 参考 的 约束 类 型 ， 
约束 类 型 的 自动 选择 可 省 去 手动 从 约束 列表 中 选择 约束 的 操作 步 又 ， 从 而 有 效 地 提高 工作 
效率 。 但 菜 些 情 况 下 ， 系 统 自动 指定 的 约束 不 一 定 符合 设计 意图 ， 需 要 重新 进行 选取 。 这 
里 需要 说 明 一 下 ， 本 书 中 的 例子 ， 都 是 采用 手动 选择 装配 的 约束 类 型 ， 这 主要 是 为 了 方便 
讲解 ， 使 讲解 内 容 条 理 清楚 ， 

step1. 定义 第 一 个 装配 约束 〔 轴 对 齐 约束 )。 

(1) 单 击 半 区 域 中 的 取 命 令 (或 者 单 击 “ 配 合 ”命令 条 中 的 “关系 类 型 ”按钮 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 了 猩 读 选项 ) 。 

(2) 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 几 7.2.16 )。 





























铀 对 齐 配合 面 


图 7.2.16 选取 配合 面 
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Step2. 定义 第 二 个 装配 约束 ( 贴 合约 束 )。 

(1) 单 击 得 针 区 域 中 的 央 命令 (或 者 单 击 “ 配 合 ” 命 令 条 中 的 “关系 类 型 ”按钮 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 "i 

(2) 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 图 7.2.16)。 

Step3. 按 Esc 键 ， 完 成 装配 体 的 创建 。 

Step4. 保存 闭 配 模型 。 

















7.3 零件 的 复制 


零件 的 复制 一 般 采 用 的 是 “复制 ”粘贴 ”命令 ， 使 用 该 方法 可 以 对 装配 后 的 零件 进行 
复制 ， 而 不 必 重 复 引 入 零件 。 例 如 ， 现 需要 对 图 7.3.1 中 的 螺钉 零件 进行 复制 ， 如 图 7.3.2 
所 示 ， 下 和 面 说 明 其 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 竣 配 文件 Di:\sest10.1\work\ch07.03\asm component copy.asm。 








图 7.3.1 复制 前 图 7.3.2 复制 后 


Step2. 单 击 总 皖 区 域 中 的 “激活 ” 命令 网 | 。 然 后 在 路 径 查 找 器 中 分 别 单 击 
part 01 component copy.par 与 part 02 compoent copy.par 零件 ， 将 零件 激活 。 
说 明 : 考 打 开 的 模型 为 激活 状态 ， 则 无 须 Step2 中 激活 零件 的 操作 步骤 ， 后 续 不 再 叙 











Step3. 在 绘图 区 域 中 选中 螺钉 零件 part 02 compoent copy.par。 
Step4. 单 击 要 晴 模 区 域 中 的 品 命 令 ， 再 单 击 “ 粘 贴 ”按钮 同 I。 系 统 弹出 “装配 ”命令 








Step5. 单 击 “ 装 配 ”命令 条 中 的 “关系 类 型 ”按钮 弄 ， 在 系统 弹出 的 快捷 命令 中 选择 
关系 类 型 为 胆 客 杯 选项。 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 (图 7.3.3)。 

Step6. 再 次 单 击 “ 配 合 ” 工 具 条 中 的 “关系 类型 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 命令 中 选 
择 关 系 类 型 为 ““ 选项 。 分 别 选 取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 (图 7.3.3 )。 

Step7. 按 Esc 键 ， 完 成 第 一 次 复制 ， 结 果 如 图 7.3.4 所 示 。 

Step8. 在 绘图 区 域 中 选中 螺钉 零件 PART 02 COMPOENT COPY.PRT，。 

Step9. 单 击 蔓 贴 多 区 域 中 的 园 | 合 令 ， 再 单 击 “ 粘 贴 ” 按钮, 。 系 统 再 次 弹出 “装配 ” 


命令 条 


9 到 o 


























pl 
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轴 对 齐 配合 面 
入 1 


/下 一 





图 7.3.3 ”选择 配合 面 图 7.3.4 第 一 次 零件 复制 











Step10. 单 击 “装配 ”命令 条 中 的 “关系 类 型 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 命令 中 选择 关 
系 类 型 为 了 乔 圭 选项 。 分 别 选 取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〔 图 7.3.5)， 

step11. 再 次 单 击 “ 配 合 ”工具 条 中 的 “关系 类 型 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 命令 中 先 
择 关 系 类 型 为 贱 名 全 选项 。 分 别 选 取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 (图 7.3.5)。 


Step12. 按 Esc 键 ， 完 成 第 二 次 复制 ， 结 果 如 图 7.3.6 所 示 。 



































图 7.3.5 选择 配合 面 图 7.3.6 第 二 次 零件 复制 


7.4 零件 的 阵列 


与 在 零件 模型 中 特征 的 阵列 (Pattem ) 一 样 ， 在 装配 体 中 ， 也 可 以 进行 零件 的 阵列 


(Pattern) 。 


7.4.1 零件 的 “特征 阵列 ” 


如 图 7.4.1~ 图 7.4.3 所 示 ， 和 零件 “特征 阵列 ”是 以 装配 体 中 革 一 零件 中 的 特 
征 阵 列 为 参考 来 进行 零件 的 阵列 。 图 7.4.3 中 的 六 个 阵列 螺钉 ， 是 参考 装配 体 中 零件 1 上 的 
六 个 阵列 孔 进 行 创 建 的 ， 所 以 在 创建 “参考 阵列 ”之 前 ， 应 提前 在 装配 体 的 茶 一 零件 中 创 
建 特征 阵列 所 需 的 特征 。 
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图 7.4.1 KA 前 7.4.2 ”装配 后 图 7.4.3 ”零件 特征 阵列 


Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch07.04.01\ asm pattern ref.asm.。 

Step2. 单 击 感 近 区 域 中 的 “激活 ”命令 则 |， 然后 在 路 径 碍 找 器 中 分 别 单 击 copy_ base.par 
与 bolt.par 雪 件 ， 将 零件 激活 。 

Step3， 选择 命令 ， 单 击 阵列 区 域 中 的 国 按 钮 ， 系 统 弹出 图 7.4.4 所 示 的 “阵列 ”命令 
条 (一 )。 

Step4. 定义 要 阵列 的 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 7.4.2 所 示 的 零件 2 为 要 阵列 的 对 象 。 单 击 
加 按钮， 系统 弹出 图 7.4.5 所 示 的 “阵列 ”命令 条 (二 )。 

国 加 EE 和 EI 

7.4.4 “阵列 ”命令 条 《一 ) 图 7.4.5 “阵列 ”命令 条 (二 

Step5. 定义 包含 阵列 的 零件 或 草图 ,在 图 形 区 域 选 取 图 7.4.2 所 示 的 零件 1 为 包含 阵列 
的 零件 ,在 图 形 区 选取 图 7.4.6 所 示 的 阵列 孔 特征 (在 零件 2 中 任意 孔 的 位 置 单 击 一 次 即 可 )。 

Step6. 选择 阵列 中 参考 特征 的 位 置 。 在 图 形 区 选取 图 7.4.7 所 示 的 圆柱 孔 为 参考 特征 的 
1 

注意 : 参考 特征 位 置 只 能 选择 图 7.4.7 所 示 的 孔 ， 否 则 阵列 特征 将 发 生 错 乱 。 


选取 此 圆柱 孔 为 参考 特征 位 置 









































选取 此 阵列 特征 


cai/ 





图 7.4.6 ”阵列 的 特征 图 7.4.7 选取 参考 特征 位 置 
Step7. 单 击 U | 近 钮 ， 完 成 阵列 的 创建 。 
7.4.2 和 雪 件 的 “和 矩形 阵列 ” 


如 图 7.4.8 所 示 ， 和 零件 的 “和 窍 形 阵 列 ” 是 使 用 装配 中 的 矩形 草图 创建 阵列 。 创 建 等 件 的 
“定形 阵列 ”， 同 样 刘 循 在 “零件 ”模式 中 阵列 特征 的 规则 。 
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a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 7.4.8” 算 形 阵 列 


下 面 开始 创建 零件 2 的 矩形 阵列 ， 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch07.04.02\component pattern.asm。 

Step2. 单 击 壮 泽 区 域 中 的 “激活 ” 合 令 国 | 然后 在 路 径 查 找 器 中 分 别 单 击 
part 01 compoent pattern.par:1 与 part 02 component.par:1 零件 ， 将 零件 激活 。 

Step3. 定义 阵列 属性 。 

(1) 单 击 ， 草 图 区域 中 的 咒 按 钮 ， 选 取 图 7.4.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 

按钮， 绘制 图 7.4.10 所 示 的 截面 草图 。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 [于 | 下 拉 列 表 中 选择 用 和 芯 . 

(3) 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输入 间距 值 
为 -10.0， 在 “阵列 ”命令 条 的 于 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 











草图 平面 


[a 





图 7.4.9 ”选取 草图 平面 图 7.4.10 ”截面 草图 


(4) 单 市 国 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 单 汕 可 | 护 乌 ， 单 击 - 瑞 | 掖 钮 ， 完 成 草图 的 创建 。 

Step4. 选择 命令 。 单 击 阵列 区 域 中 的 国 按钮 . 

Step5. 定义 要 阵列 的 对 象 ,在 图 形 区 选取 图 7.4.11 所 示 的 零件 为 要 阵列 的 零件 , 单 击 加 
按钮 

Step6. 定义 包含 阵列 的 零件 或 草图 。 在 路 径 查 找 器 中 单 击 四 回 呀 圣 图 前 的 “+” 号 ， 
然后 选取 回 哨 计 图 -1 为 包含 阵列 的 草图 。 

Step7. 选择 阵列 参考 。 在 绘图 区 域 单 击 图 7.4.12 所 示 的 阵列 草图 。 

Step8. 单 击 久 | 按钮 ， 完 成 阵列 的 创建 ， 如 图 7.4.13 所 示 。 
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选取 此 特征 选取 此 草图 





’ 





’ 





图 7.4.11 要 阵列 的 特征 图 7.4.12 ”选取 阵列 草图 图 7.4.13 ”阵列 后 


7.4.3 ”零件 的 镜像 





正装 配 体 中 ， 经 秆 会 出 现 两 个 部 件 关于 茶 一 平面 对 称 的 情况 ， 这 时 不 需要 再 次 为 钱 配 
体 添 加 相同 的 部 件 ， 只 需 将 原 有 部 件 进行 镜像 复制 即 可 ， 如 图 7.4.14b 所 示 。 下 面 介绍 镜像 
复制 操作 的 一 般 过 程 。 














加 ’ 1 
4 上 
区 ‘i, 站 
-一 ee _ 裤 什 2 : : 
零件 1 | ， 一 外 2 
| 、 电 ~ 
i 至 ， 办, 
a) 复制 前 b) 复制 后 


图 7.4.14 ”镜像 复制 
Step1. 打开 装配 文件 D:\sest10.1\work\ch07.04.03\symmetry.asm。 
Step2. 单 击 庄 择 区 域 中 的 “激活 ”命令 加 ， 然 后 在 路 径 查 找 器 中 分 别 单 击 
symmetry 01、symmetry 02.par:1 和 symmetry 02.par:2 零件 ， 将 零件 激活 。 
Step3. 选择 命令 。 单 击 阵列 区 域 中 的 鸣 按 钮 ， 系 统 弹出 图 7.4.15 所 示 的 “镜像 部 件 ” 








pi 





贺 吹 攻 库 本 | ] 


图 7.4.15 “镜像 部 件 ” 命 令 条 
Step4. 定义 要 镜像 的 零 部 件 。 在 图 形 区 选取 图 7.4.14a 所 示 的 零件 2 和 零件 3 为 要 镜像 





的 零 部 件 或 在 路 径 查 找 回 中 选取 )， 单 击 国 按钮 . 
Step5. 定义 镜像 中 心平 面 。 在 图 形 区 选取 图 7.4.16 所 示 的 面 作为 镜像 中 心平 面 。 
Step6. 系统 弹出 图 7.4.17 所 示 的 “镜像 部 件 ”对 话 框 ， 单 击 [L 并 定 “| 扩 乌 ， 单 击 “ 镜 
像 部 件 ”命令 条 中 的 可 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 
图 7.4.17 所 示 的 “镜像 部 件 ” 对 话 框 的 说 明 如 下 。 
e@ 部件: 用 于 列 出 镜像 部 件 。 
e@ ”加 作 : 用 于 指定 对 部 件 执行 操作 。 对 于 零件 ， 可 以 指定 是 旋转 、 镜 像 还 是 忽略 该 
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零件 ;对 于 子 装配 ， 可 以 指定 是 旋转 还 是 忽略 该 子 装配 。 
@ 由于 : 用 于 通过 六 个 潜在 位 置 来 逐步 调整 零件 位 置 。 该 选项 在 设置 “操作 ”的 “ 旋 
转 ” 选 项 时 可 用 ， 
简 久 部 秆 下 
于 | 主语 ; 扫 首 人 的 要 生 由 阴影 学 相 到 示 。 手 动 编辑 竺 处 理 的 雪 组 件 ， 或 单 击 “ 将 竺 处理 疏 为 


部 | 操作 | 调整 
加 symmetry_D02.par:l 旋转 右 视 图 位 2) 平面 


symmetry 02. par:2? 旋转 右 视 图 位 2) 平面 





选取 此 镜像 中 心平 面 
， 用 
N\ 区 | 
Wm | 
图 7.4.16 ”选取 镜像 中 心平 面 图 7.4.17 “镜像 部 件 ” 对 话 框 


7.5 人 简化 表示 


大 型 装配 体 通 党 包括 数 百 个 零 部 件 ， 这 样 将 会 占用 极 融 的 资源 。 为 了 提 融 系 统 性 能 ， 
减少 便 型 重建 的 时 间 ， 以 及 生成 稍 化 的 姜 配 体 视 网 等 ， 可 以 通过 切换 零 部 件 的 显示 状态 和 
使 零 部 件 停 用 来 简化 复杂 的 装配 体 。 





7.5.1 显示 与 隐藏 





暂时 关闭 零 部 件 的 显示 ， 可 以 将 它 从 视图 中 移 除 ， 以 便 容 易 地 处 理 被 迟 殴 的 等 部 件 。 
隐藏 或 显示 零 部 件 仅 影 啊 零 部 件 在 装配 体 中 的 显示 状态 ， 不 影 啊 重 建 模型 及 计算 的 速度 ， 
但 是 可 提高 显示 的 性 能 。 下 面 以 图 7.5.1 所 示 模 型 为 例 ， 隐 藏 零 部 件 的 操作 步骤 如 下 。 




















b) 隐藏 后 
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Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch07.05.01\cluthe asm. asm。 

Step2. 在 路 径 查找 器 中 选取 四 入 er 208.Pr 为 要 隐藏 的 零件 。 

Step3. 在 回 时 operating paril 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 图 形 区 中 的 该 零件 已 被 隐藏 ， 如 图 7.5.1b 所 示 。 

说 明 : 显示 零 部 件 的 方法 与 隐藏 零 部 件 的 方法 基本 相同 ， 在 路 径 查 找 器 上 右 击 要 显示 
的 零件 的 名 称 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加” 显示 命令 . 








7.5.2 ” 停 用 与 激活 











使 用 停 用 可 暂时 将 零 部 件 从 装配 体 中 移 除 ， 从 装配 内 存 中 释放 数据 。 被 停 用 的 零 部 件 
无 法 被 编辑 ， 并 且 不 装 入 内 存 ， 不 再 是 装配 体 中 有 功能 的 部 分 。 在 路 径 查 找 器 中 停 用 后 的 
零 部 件 呈 暗 色 显 示 。 如 果 需 要 编辑 零件 或 选取 零件 中 的 特征 ， 必 须 预 先 激活 零件 。 停 用 部 
件 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch07.05.02\cluthe asm.asm。 

Step2. 在 路 径 查找 器 中 选取 回 量 中 eT 全 8 par 为 要 停 用 的 零件 。 

Step3. 在 回 卓 ?persng par 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 六 中 停 用 命令 ， 
图 形 区 中 的 该 零件 已 被 侣 用 ， 如 图 7.5.2b 所 示 。 





























II II 
芯 cluthe_ asm. aam 葬 cluthc_asm. asn 
由 回 攻 * 闺 标 永 田 回忆 :坐标 系 
田 回 | 起 葡 考 平面 田 回 | 疾 葡 考 平面 
了 贡 disc. par:l 嘱 disc.par:l 
加 shaft. par:l shaft. par:l 
BB bolt.pazr:l BB bolt. par:!1 
BB key. par:!1 BH kew. par:l 
operating. par:l operating. par:l 
a) 停 用 前 b) 停 用 后 


图 7.5.2 ” 停 用 
激活 零 部 件 的 方法 与 停 用 零 部 件 的 方法 基本 相同 ， 激 活 零 部 件 后 将 加 载 所 选 零 部 件 的 
全 部 内 容 ， 并 使 这 些 数据 可 以 编辑 ， 激 活 的 操作 步骤 如 下 。 
Step1l. 在 路 径 查 找 器 中 选取 回 昌 ?psing' par: 为 要 激活 的 零件 。 
Step2. 在 回 卓 opersting na: 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 
图 形 区 中 的 该 零件 已 被 激活 ， 如 图 7.5.3b 所 示 。 


























EEC | OP 
苹 cluthec_asm. aam 即 cluthc_asm. as 
田 回忆 举 标 系 田 回 世 :坐标 系 
四 回 级 莹 考 平面 四 团 从 芝 考 平面 
贡 disc. par:l1 巩 disc.par:!l 
shatt. par:1 shaft. par: ] 
bolt. par:!1 bolt. par:1 
BS key. par:1 9 key. par:1 
operating. par:1 operating. par:! 
a) 激活 前 b) 激活 后 


图 7.5.3 激活 
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7.6 爆炸 视 








疾 配 体 中 的 爆炸 视图 就 是 将 疙 配 体 中 的 各 零 部 件 沿 看 直线 或 坐标 轴 移 动 ， 使 各 个 零件 
从 装配 体 中 分 解 出 来 , 如 图 7.6.1 所 示 。 爆 炸 视 图 对 于 表达 各 零 部 件 的 相对 位 置 十 分 有 帮助 ， 
因而 第 党 用 于 表达 疙 配 体 的 北 配 过 程 。 


> 


b)〉 爆 炸 后 








图 7.6.1 爆炸 视图 


7.6.1 手动 爆炸 


单 击 工具 功能 选项 卡 训 入 区 域 中 的 网 按钮 ,系统 进入 ERA 环境 .在 爆炸 环境 中 有 “ 自 
动 爆炸 ”和 “手动 爆炸 ”两 种 方法 可 以 生成 爆炸 图 。 

下 面 以 图 7.6.1 所 示 为 例 ， 说 明 手 动 爆炸 创建 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch07.06.01\cluthe asm. asm。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 工具 功能 选项 卡 下 蜡 区 域 中 的 网 按钮， 系统 进 入 ERA 环境 。 
选取 归 些 区 域 中 的 “爆炸 ”命令 得， 系统 弹出 图 7.6.2 所 示 的 “爆炸 ”命令 条 。 

Step3. 创建 图 7.6.3 所 示 的 爆炸 步骤 1。 














图 7.6.2 “爆炸 ”命令 条 图 7.6.3 ”爆炸 步 又 1 
(1) 定义 要 爆炸 的 零件 。 在 图 形 区 选取 图 7.6.4 所 示 的 螺钉 ， 单 击 贺 按钮 。 
(2) 定义 爆炸 中 保持 静止 的 零件 。 在 图 形 区 域 选取 图 7.6.5 所 示 的 零件 。 
(3) 定义 爆炸 中 的 静止 零件 面 。 在 图 形 区 域 选 取 图 7.6.6 所 示 的 零件 表面 。 
(4) 确定 爆炸 方向 。 移 动 鼠 标 将 爆炸 方向 调整 至 图 7.6.7 所 示 的 方向 ， 单 击 左 键 确 定 。 
(5) 定义 移动 距离 。 在 “爆炸 “命令 条 距离 区 域 的 下 拉 列 表 中 输入 移动 距离 值 为 25 并 


按 Enter 键 。 
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选取 此 零件 为 要 爆炸 的 零件 


/让 选取 此 零件 为 保持 静止 的 零件 
) / 





图 7.6.4 定义 要 煤 炸 的 零件 图 7.6.5 定义 爆炸 中 你 持 裔 止 的 零件 


(6) 单 证 [红包 ， 单 击 _ 台 | 控 钮 ， 完 成 爆炸 步 台 1 的 创建 。 






选取 此 面 


图 7.6.6 ”定义 煤 炸 中 的 铺 止 零件 面 





Step4. 创建 图 7.6.8 所 示 的 爆炸 步骤 2。 加 
(1) 定义 要 爆炸 的 零件 。 在 图 形 区 选取 图 7.6.9 所 示 的 两 个 零件 , 单 击 国 按钮 。 











图 7.6.8 ”爆炸 步骤 2 图 7.6.9 定义 要 爆炸 的 零件 
(2) 定义 爆炸 中 保持 静止 的 零件 。 在 图 形 区 域 选取 图 7.6.10 所 示 的 零件 。 
(3) 定义 爆炸 中 的 静止 零件 面 。 在 图 形 区 域 选 取 图 7.6.11 所 示 的 零件 表面 。 











志和 


图 7.6.10 定义 爆炸 中 保持 静止 的 零件 图 7.6.11 定义 爆炸 中 的 六 止 零 件 面 





(4) 确定 爆炸 方向 。 移动 鼠标 将 爆炸 方向 调整 至 图 7.6.12 所 示 的 方向 ， 单 击 左 键 确 定 。 
系统 弹出 图 7.6.13 所 示 的 “爆炸 选项 ”对 话 框 。 在 爆 此 方式 区 域 中 选择 请 以 部 件 为 单位 移动 血 ) 单 


选项 ， 单 市 [_ 二 “| 扩 钮 。 
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(5) 定义 移动 距离 。 在 “爆炸 ”命令 条 距离 区 域 的 下 拉 列 表 中 输入 移动 距离 值 为 100 
并 按 Enter 键 。 
(6) 单 击 [ 辟 | 校 乌 ， 单 讲台 | 拉 钮 ， 完 成 爆炸 步骤 2 的 创建 。 


{的 习 散 开 部 件 恺 ) 


运 瞧 顺序 忆 ) 


shaft. par:l1 
Eew. par:l 








| 
| 5 进入 爆 糙 步骤 时 显示 此 对 话 框 字 )。 
AY 确定 职 消 和 有 | 
图 7.6.12 ”确定 爆炸 方 问 图 7.6.13 “爆炸 选项 ”对 话 框 


Step5. 创建 图 7.6.14 所 示 的 爆炸 步骤 3。 操作 方法 参见 Step3， 烃 炸 零 件 为 图 7.6.15 所 
示 的 零件 。 爆 炸 中 保持 静止 的 零件 为 图 7.6.16 所 示 的 零件 。 爆 炸 中 的 静止 面 为 图 7.6.17 所 
示 的 面 。 爆 炸 方 癌 为 图 7.6.18 所 示 的 方向 ， 爆 炸 距 离 值 为 35。 







全 选取 此 零件 为 要 爆炸 的 零件 


图 7.6.15 ”定义 要 爆炸 的 零件 





图 7.6.16 定义 爆炸 中 你 持 静 止 的 零件 图 7.6.17 定义 爆炸 中 的 静止 零件 面 

Step6. 创建 图 7.6.19 所 示 的 爆炸 步骤 4。 操作 方法 参见 Step3， 爆 炸 零件 为 图 7.6.20 所 

示 的 零件 。 爆 炸 中 保持 静止 的 零件 为 图 7.6.21 所 示 的 零件 。 爆 炸 中 的 静止 面 为 图 7.6.22 所 

示 的 面 《 为 了 选取 方便 可 将 其 他 零件 隐藏 )。 爆 炸 方 向 为 图 7.6.23 所 示 的 方向 ， 焊 炸 距 离 值 
为 35。 
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图 7.6.18 ”确定 爆炸 方向 


选取 此 零件 为 要 爆炸 的 零件 






图 7.6.20 ”定义 要 煤 炸 的 零件 图 7.6.21 定义 煤 炸 中 保持 静止 的 零件 


选取 该 阅 面 





图 7.6.23 ”确定 爆炸 方向 图 7.6.22 定义 爆炸 中 的 静止 零件 面 
7.6.2 ”自动 爆炸 


Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ ch07.06.02\cluthc asm. asm。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 工具 功能 选项 卡 避 卉 区 域 中 的 网 | 按钮， 系统 进 入 ERA 环境 。 
选取 烟 嵌 区 域 中 的 “自动 爆炸 ”命令 蝇 天 ， 系 统 弹出 图 7.6.24 所 示 的 “自动 爆炸 ”命令 条 
CC- 

Step3. 选择 爆炸 类 型 ， 在 选择 : 下 拉 列 表 中 选择 项 三 s 玫 和 项 ， 单 击 贺 按 钮 。 

Step4. 在 图 7.6.25 所 示 的 “自动 爆炸 ”命令 条 (二 ) 中 单 击 曙 8E | 按钮 ， 系 统 将 按 已 
有 的 装配 关系 自动 生成 爆炸 图 ， 如 图 7.6.26 所 示 。 

7.6.25 所 示 的 “自动 爆炸 ”命令 条 (二 ) 的 说 明 如 下 。 

@ | 咏 | 先 项 ， 用 于 选择 要 爆炸 的 装配 体 ， 

@ | 加 流 项 : 可 使 用 命令 条 和 “自动 爆炸 选项 ”对 话 框 中 的 选项 指定 如 何 爆炸 部 件 . 

@ 国 | 污 项 : 用 于 显示 “自动 爆炸 选项 ”对 话 框 。 单 击 此 选项 后 ， 系 统 弹 出 图 7.6.27 
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所 示 的 “自动 爆炸 选项 ”对 话 框 。 





图 7.6.24 “ 目 动 焊 炸 ”命令 条 (一 ) 






图 7.6.25 “自动 烛 炸 ”命令 条 (二 ) 图 7.6.26 ”自动 爆炸 

图 7.6.27 所 示 的 “自动 爆炸 选项 ”对 话 框 的 说 阴 如 下 。 

®。 。 习 汗 二 所 生子 守恒 四 复 选 框 : 用 于 将 子 装配 中 的 零件 组 合 在 一 起 。 否 则 按 单个 零件 
进行 爆炸 。 

@ 人“ 按 子 装 取 层 翁 ) 单 选项 : 用 于 将 每 个 子 装 配 视 为 独立 的 爆炸 。 

@ 六 钨 时 | 党 作 讶 ) 单 选 项 : 用 于 指定 在 爆炸 时 忽略 子 装配 结构 ,根据 零件 彼此 之 间 的 
靠近 程度 来 爆炸 它们 。 


7.6.3 ”爆炸 图 的 显示 配置 





爆炸 图 生成 后 ， 可 以 将 爆炸 的 结果 以 “显示 配置 ”的 方式 保存 ， 以 供需 要 时 进行 调用 ， 
或 者 在 工程 图 中 将 三 维 爆 炸 结 果 生 成 二 维 视图 。 

“显示 配置 ”命令 在 主 由 菜单 的 配置 区 域内 ， 如 图 7.6.28 所 示 。 

(1) 在 图 7.6.28 所 示 的 “配置 ”界面 中 单 击 晶 按钮， 系统 弹出 图 7.6.29 所 示 的 “显示 
配置 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 配置 文件 的 名 称 、 新 建 或 删除 爆炸 图 ， 当 前 选中 一 
种 爆炸 结果 , 可 通过 单 击 王 惠 用 硬 ，| 扩 钮 , 爆炸 结果 就 会 在 图 形 区 显示 ; 或 者 通过 [更 新 | 
命令 对 当前 工作 区 中 显示 的 爆炸 结果 进行 保存 。 


ET 四 
F 暑 定 所 有 子 装配 8) 
爆炸 方式 取消 | 


个 按 子 基本 层 名 ] 帮助 m) | 
” 控 单 个 零件 民 ) 











































图 7.6.27 “自动 爆炸 选项 ”对 话 框 站 时 611d Ede | 
茶 站 9 自动 召 炸 册 降 装 ) | 
关闭 
默认 , Solid Ed "里 
帮助 由 | 
3 加 | 可 配置 文件 中) 
[eluthe_asm. cfe 训 蜗 站 1 . 
配置 | 
图 7.6.28 “配置 ”界面 图 7.6.29 “显示 配置 ”对 话 框 
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(2) 在 图 7.6.28 所 示 的 “配置 ”界面 中 单 击 时 | 按钮 ， 系 统 弹出 图 7.6.30 所 示 的 “ 配 
时 管理 器 ”对 话 框 ， 

说 明 : 如 果 在 子 装配 中 添加 或 删除 零件 ， 那 么 通过 “配置 管理 器 ”可 以 快速 找到 子 装配 
中 的 变化 ; 在 使 用 大 型 装配 、 庶 套装 配 或 由 多 位 设计 者 共同 装配 时 ，“ 配 置 管理 器 ”会 非 党 
有 用 。 


机 配置 管理 器 一 | 口 | 妆 | 


查找 上 一 个 新 部 件 | 查找 下 一 个 新 部 件 | 清理 删除 的 部 件 | 
新 建部 件 自动 爆 煤 


luthe_asm. asm 






加 disce.par:l | | | 
i 回 shatt.par:l 四 区 区 
加 kevw. par:l 四 区 区 
:加 bolt.paril 加 四 区 
.加 operatine. par:l | | | 


配置 文件 宦 1: 


[eluthe_asm. cfe 记 虹 但 】... | 





图 7.6.30 “配置 管理 器 ”对 话 框 
7.7 装配 体 中 零 部 件 的 修改 
7.7.1 概述 


一 个 猜 配 体 完 成 后 ， 可 以 对 访 竣 配 体 中 的 任何 零 部 件 进行 下 面 的 一 些 操作 : 零 部 件 的 打 
开 与 删除 、 堆 部件 尺寸 的 修改 、 零 部 件 钱 配 配合 的 修改 〈 如 距离 配合 中 距离 值 的 修改 ) 以 及 
部 件 闭 配 配合 的 重 定 义 等 。 完 成 这 些 操作 一 般 要 从 路 径 查 找 器 开始 。 

下 面 以 修改 闭 配 体 cluthc_ asm. asm 中 的 operating.par 零件 为 例 ， 说 明 其 操作 方法 。 

Step1. 打开 装配 文件 D:\sest10.1\work\ch07.07\cluthe asm. asm。 
在 路 径 查 找 器 中 选中 四 自 避 JE ， 如 图 7.7.1 所 示 。 右 击 选 择 









Step3. 在 路 径 查 找 器 中 右 击 要 修改 的 特征 〈 比 如 和 此 赴 1 )， 如 图 7.7.2 所 示 。 从 
系统 弹出 的 菜单 中 即 可 选取 所 需 的 编辑 定义 、 编 辑 轮廓 、 动 态 编辑 等 命令 ， 对 所 选取 的 特 
征 进行 相应 操作 。 
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TREE| 
七 -eluthe asm aam 
由 回忆 ;坐标 系 
田 贺 书 委 者 平面 
OP 和 | 
邱 cluthe_ asm. asn dsc. par 
国 口 绕 委 考 平面 
世 disc.par:l 
i shaft. par:l 


a key. par: 1 


I shaft. par:l 
这 Hl key. par:!1 
一 ) bolt.par:l 
bo acl TI FE 











图 7.7.1 ”路径 查找 器 (一 ) 图 7.7.2” ”路径 查 找 器 (二 ) 
7.7.2 ”修改 装配 体 中 零件 的 尺寸 


在 装配 体 asm exercise2.asm 中 ， 如 果 要 将 5 
7.7.3 所 示 ， 操 作 方 法 如 下 。 





零件 operating.par 中 的 尺寸 4 改 成 8， 如 图 
Stepl. 在 图 7.7.2 Ni (二 ) 中 单 击 零件 operating.par 中 的 四 际 香 1 特 
征 ， 然 后 右 击 选择 村 动态 编辑 











Step2. 单 击 要 修改 的 尺寸 4， 输入 新 尺寸 8， 然 后 按 Enter 键 。 
Step3， 选择 美国 区 域 中 的 葬 命 令 ， 完 成 尺寸 的 修改 。 





图 7.7.3 ”修改 尺寸 


7.8 更 改 委 件 的 材质 外 观 


零 部 件 赋予 材质 外 观 后 ， 可 以 使 整个 装配 体 显 示 更 为 远 真 。 
明 赋 了 予 材质 外 观 的 一 般 操 作 步 又 











站 面 以 图 7.8.1 为 例 ， 说 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch07.08\cluthec asm. asm 








Step2. 选择 命令 。 早 击 足 人 竹 俘 找 费 中 的 “样式 板 ” 按钮 有 8 ， 如 图 7.8.2 所 示 
Step3. 定义 材质 与 外 观 。 


定义 零件 的 材质 为 “Black”， 
将 其 拖 动 至 绘图 区 域 中 的 dise.par 零件 。 系统 弹 出 图 7.8.3 所 示 的 “多 
单 击 所 有 事例 所) | 按 安 钮 


选中 此 材质 ， 按 住 也 标 左 键 





零件 事例 ”对 话 框 ， 
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a) 添加 材质 前 b) 添加 材质 后 
图 7.8.1 赋 子 材质 外 驳 





站 洒 ， 一 
计 直 的 要 性 已 任 目 前 村 醒 后 中 使 2 :如 
5 
Blue [clear) 了 | 悍 选 定 的 零件 5) 所 有 有 训 全 | (A 








图 7.8.2 ”样式 板 图 7.8.3 “多 个 零件 事例 ”对 话 框 
7.9” 北 配 设计 汇 例 


本 节 详 细 讲解 了 装配 图 7.9.1 所 示 的 多 部 件 装配 体 的 设计 过 程 , 使 读者 进一步 熟悉 Solid 
Edge 中 的 装配 操作 。 可 以 从 Di\sest10.1\work\ch07.09 中 找到 该 装配 体 的 所 有 部 件 。 

Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜单 二 | 一 w 后 刘 制 半 机 
系统 进入 装配 体 模板 。 

Step2. 添加 下 基 座 零件 模型 。 

(1) 引入 零件 。 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按钮 时 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 区 域 的 
下 拉 列 表 中 设 定 装配 的 工作 路 径 为 D:\sest10.1\work\ch07.09。 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 
down_base 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 。 

(2) 放置 零件 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 并 按 Esc 键 ， 即 可 把 零件 放置 
到 当前 位 置 ， 如 图 7.9.2 所 示 。 

Step3. 添加 图 7.9.3 所 示 的 轴 套 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按钮 是 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 
sleeve 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 
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并 近 Esc 键 ， 即 可 把 零件 放 重 a 到 当前 人 位置， 如 图 7.9.4 所 示 。 








图 7.9.1 装配 设计 玫 例 图 7.9.2 ”添加 下 基 座 零件 图 7.9.3 ”添加 轴 套 零件 





(2) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 

@ 选择 命令 。 单 击 装配 区 域 中 的 “装配 ”按钮 鲍 。 系 统 弹出 “装配 ”命令 条 。 

加 添加 “ 面 对 齐 ”配合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 阳 于 本 诗 命令。 选取 图 7.9.4 所 示 的 两 个 面 为 面 对 齐 的 面 。 

@ 添加 “ 轴 对 齐 ” 配 合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 胆略 说 命令。 选取 图 7.9.5 所 示 的 两 个 面 为 轴 对 齐 的 面 。 

@ 添加 “ 贴 合 ” 配合。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 让- 于 舍命 令 。 选 取 图 7.9.6 所 示 的 两 个 面 为 贴 合 面 。 

加 单 击 Esc 键 ， 完 成 零件 的 定位 。 

Step4. 添加 图 7.9.7 所 示 的 模块 并 定位 。 

(1) 隐藏 轴 套 零件 。 在 路 径 查 找 器 中 右 击 外 鲁 国 玉 六 















































中 选择 1 于 隐 藏 -命令 。 
面 对 齐 面 _ 





轴 对 齐 面 





图 7.9.4 选取 面 对 齐 面 图 7.9.5 选取 轴 对 齐 面 图 7.9.6 ”选取 贴 合 面 

(2) 引入 零件 。 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按 钮 凤 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 
chock 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 并 
按 Esc 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 ， 如 图 7.9.8 所 示 。 

(3) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 

@ 选择 命令 。 单 击 装 柄 区 域 中 的 “装配 ”按钮 哆 ， 系 统 弹 出 “装配 ”命令 条 。 

@ 添加 “ 贴 合 ” 配合。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 2 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
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全 


选择 …““ 命令。 选取 图 7.9.8 所 示 的 两 个 面 为 贴 合 面 。 
(3) 添加 “ 贴 合 ”配合 。 操 作 方 法 参照 上 一 步 ， 贴 合 面 如 图 7.9.9 所 示 。 
由 添加 “ 贴 合 ”配合 。 操 作 方法 参照 上 一 步 ， 贴 合 面 如 网 7.9.10 所 示 。 
吕 单 击 Esc 键 ， 完 成 零件 的 定位 。 


| 





图 7.9.7 ”添加 模块 去 件 图 7.9.8 ”选取 由 合 面 图 7.9.9 ”选取 贴 合 面 

Step5. 镜像 添加 模块 零件 ， 如 图 7.9.11 所 示 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 阵列 区 域 中 的 眙 按钮 ，。 

(2) 定义 要 镜像 的 零 部 件 。 在 图 形 区 选取 图 7.9.11 所 示 的 枫 块 为 要 镜像 的 零 部 件 (或 
在 路 径 查 找 器 中 选取 )， 单 击 贺 按钮 。 

(3) 定义 镜像 中 心平 面 。 选 取 图 7.9.12 所 示 的 面 作 为 镜像 中 心平 面 。 

(4) 系统 弹出 “镜像 部 件 ”对 话 框 ， 单 击 [并 定 _| 扩 钮 ， 单 击 “ 镜 像 部 件 ”命令 条 中 
的 长 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 














镜像 中 心平 面 








四 





网 : | 
. Wy ay |、 . 
\ SS 站 
图 7.9.10 ”选取 贴 合 面 图 7.9.11 镜像 模块 图 7.9.12 ”选取 镜像 中 心平 面 


Step6. 镜像 轴 套 零件 ， 如 图 7.9.13 所 示 。 

(1) 创建 镜像 中 心平 面 。 单 击 特征 功能 选项 卡 亚 画 区域 中 的 号 "按钮, 选择 EJ 平行， 
命令 。 在 路 径 查 找 器 中 选取 Top (XY) 平面 为 参考 平面 。 然 后 在 “基准 面 ”命令 条 的 距离 
下 拉 列 表 中 输入 54， 并 按 Enter 键 ， 完 成 镜像 中 心平 面 的 创建 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 阵列 区 域 中 的 晤 按钮 。 

(3) 定义 要 镜像 的 零 部 件 。 在 图 形 区 选取 图 7.9.13 所 示 的 轴 套 为 要 镜像 的 零 部 件 (或 
在 路 径 查 找 器 中 选取 )， 单 击 国 按 钮 。 

(4) 定义 镜像 中 心平 面 。 在 图 形 区 选取 图 7.9.14 所 示 的 面 作为 镜像 中 心平 面 。 

(5) 系统 弹出 “镜像 部 件 ” 对 话 框 ， 单 击 |_ 于 Ej 拉 乌 ， 单 击 “ 镜 像 部 件 ” 命 令 条 中 
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的 并 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 

Step7. 添加 图 7.9.15 所 示 的 上 新 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按 钮 同 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 
top_cover 零件 。 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 
并 按 Esc 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 ， 如 图 7.9.16 所 示 。 























图 7.9.13 ”镜像 轴 套 零件 图 7.9.14 选取 镜像 中 心平 面 图 7.9.15 ”添加 上 盖 

(2) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 

@ 选择 命令 。 单 击 | 装配 区 域 中 的 “装配 ”按钮 鳃 ， 系 统 阐 出 “装配 ”命令 条 。 

@ 添加 “ 轴 对 齐 ” 配合。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 上 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 了 ei 命令。 选取 图 7.9.16 所 示 的 两 个 面 为 轴 对 齐 的 面 。 

说 明 : 在 选择 配合 对 象 时 ， 可 将 一 些 零件 处 于 隐藏 状态 已 便于 选择 . 

@ 添加 “ 贴 合 ” 配合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 中 -相合 命令。 选取 图 7.9.17 所 示 的 两 个 面 为 贴 合 面 。 

图 添加 “ 面 对 齐 ”配合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 上 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 限于 齐 命令。 选取 图 7.9.18 所 示 的 两 个 面 为 面 对 齐 面 。 

@ 单 击 Esc 键 ， 完 成 零件 的 定位 。 



































“由 合 面 〈 背 面 ) 





图 7.9.16 选取 轴 对 齐 面 图 7.9.17 选取 贴 合 面 
Step8. 添加 图 7.9.19 所 示 的 螺栓 并 定位 。 
(1) 引入 零件 。 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按 钮 同 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 
bolt 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 并 
按 Esc 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 ， 如 图 7.9.20 所 示 。 











(2) 添加 配合 ， 使 零件 定位 。 
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“~ ~ ~、、 面 对 齐 面 

图 7.9.18 ”选取 面 对 齐 面 图 7.9.19 ”添加 螺栓 图 7.9.20 ”选取 轴 对 齐 面 

@ 选择 命令 。 单 击 装配 区 域 中 的 “装配 ”按钮 癌 ， 系 统 弹 出 “装配 ”命令 条 。 

加 添加 “ 轴 对 齐 ” 配 合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 胆略 入 命令。 选取 图 7.9.20 所 示 的 两 个 面 为 轴 对 齐 的 面 。 

说 明 : 车 约束 的 方向 不 一 致 ， 可 双击 要 更 改 方向 的 约束 。 系 统 弹 出 “ 偏 置 类 型 ”命令 
条 ， 在 该 命令 条 中 单 击 、 凤 转 ”| 按 馈 ， 即 可 翻转 方向 . 

@ 添加 “ 贴 合 ” 配合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 器 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 中- 台 全 命令。 选取 图 7.9.21 所 示 的 两 个 面 为 贴 合 面 。 

@ 单 击 Esc 键 ， 完 成 零件 的 定位 。 

Step9. 添加 图 7.9.22 所 示 的 螺母 并 定位 。 





























_ -螺栓 头 下 平面 
PP 


-其 座 上 新 沉 头 孔 表面 





图 7.9.21 选取 贴 合 面 

(1) 引入 零件 。 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按钮 时 ， 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 
nut 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠 标 左 键 ， 并 按 
Esc 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 当前 位 置 ， 如 图 7.9.23 所 示 。 

(2) 添加 配合 使 零件 定位 。 

@ 选择 命令 。 单 击 装配 区 域 中 的 “装配 ”按钮 中 ， 系 统 弹出 “装配 ”命令 条 。 

加 添加 “ 轴 对 齐 ” 配 合 。 在 “装配 ”命令 条 中 单 击 加 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 阳 各 入 命 仿 。 选 取 图 7.9.23 所 示 的 两 个 面 为 轴 对 齐 的 面 ， 然 后 单 击 Esc 键 。 


























图 7.9.22 ”添加 螺母 零件 图 7.9.23 ”选取 轴 对 齐 面 
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@ 添加 “ 贴 合 ” 配 合 。 单 击 于 肥 区 域 中 的 “装配 ” 按 在 “装配 ”命令 条 中 单 
中 | 校 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 只 同人 命令 。 选 取 图 7.9.24 所 示 的 两 个 面 为 巾 

















@ 单 击 Esc 键 ， 完 成 零件 的 定位 ，。 

Step10. 镜像 螺栓 与 螺母 去 件 ， 如 网 7.9.25 所 示 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 阵列 区 域 中 的 中 | 按 钮 。 

(2) 定义 要 镜像 的 零 部 件 。 在 图 形 区 选取 螺栓 与 螺母 为 要 镜像 的 零 部 件 (或 在 路 径 查 
找 器 中 选取 )， 单 击 国 按钮 。 

(3) 定义 镜像 中 心平 面 。 在 图 形 区 选取 图 7.9.25 所 示 的 面 作为 镜像 中 心平 面 。 











oe 
) 
图 7.9.24 ”选取 贴 合 面 图 7.9.25 ”镜像 零件 
(4) 系统 弹出 “镜像 部 件 ”对 话 框 ， 单 击 忆 到 证 “| 按钮 ， 单 击 “ 镜 像 部 件 ” 命 令 条 中 
的 并 | 近 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 
Step11. 保存 状 配 模型 ， 命 名 为 asm_example_ok。 





7.10 习 题 


习题 1 


将 DD:\sest10.1\work\ch07.10 文件 夹 中 的 零件 reverse block.par 和 stop rod.par 装配 起 
来 ， 如 图 7.10.1 所 示 ; 闫 配 约束 如 图 7.10.2 所 示 。 


第 一 个 装配 的 零件 
, 第 二 个 装配 的 零件 


/ 
/ 





这 两 个 平面 对 齐 
图 7.10.1 ”装配 练习 1 图 7.10.2 零件 装配 约束 


习题 2( 图 7.10.3) 


将 DD: \sest10.1\work\ch07.10 文件 夹 中 的 零件 body.par、body cap.par、socket.par、 
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wine_bottle.par 和 cork.par 装配 起 来 。 装 配 配合 如 网 7.10.3 所 示 。 


选取 这 两 个 面 轴 对 章 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 这 两 个 面 贴 合 
图 7.10.3 ”装配 练习 2 





re 


第 8 章 模型 的 疯 量 与 分 析 


本 章 提要 I ee 


距离 和 角度 的 测量 、 曲 线 长 度 的 测量 、 面 积 的 测量 、 模 型 的 物理 属性 分 析 。 这 些 测量 和 分 
析 功 能 在 产品 的 零件 和 装配 设计 中 经 常用 到 。 


8.1 模型 的 测量 


8.1.1 测量 距离 

















下 面 以 一 个 简单 的 模型 为 例 ， 说 明 距 离 测量 的 一 般 操 作 过 程 和 测量 类 型 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch08.01\distance.par。 
Step2. 选择 检查 功能 选项 卡 | 亚 测量 区 域 中 的 沁 击 册 命令， 系统 弹出 图 8.1.1 所 示 


的 “测量 最 短 距离 ”命令 条 。 














| | 加 关闭 | 


图 8.1.1 “测量 最 短 距离 ”命令 条 








图 8.1.1 所 示 的 “测量 最 短 距离 ”命令 条 中 选项 的 说 明 如 下 。 

回 ”| 关键 点 /曲线 / 面 。” 可 洗 项 : 指定 选 定 元 素 的 类 型 。 其 中 包括 革 id 
、 本 到, 个 迁 苹 . 

回 ” 国 上 胺 钮 : 指 在 变量 表 中 创建 测量 变量 。 

回 “| 本 | 按 知 ， 指 清除 计算 数值 ， 返 回 至 该 命令 的 初始 状态 . 
Step3. 测量 面 到 面 的 距离 。 
(1) 在 图 8.1.1 所 示 的 “测量 最 短 距 离 ” 命 令 条 的 “元 素 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 

(2) 先 选 取 图 8.1.2 所 示 的 模型 表面 1， 然 后 选取 图 8.1.2 所 示 的 模型 表面 2。 

(3) 此 时 系统 弹出 图 8.1.3 所 示 的 “最 短 距 离 ” 对 话 框 ， 可 查看 测量 后 的 结果 。 

说 明 ; 如 果 想 测量 下 一 个 距离 ， 可 单 击 “ 测 量 最 短 距离 ”命令 条 中 的 | 本 | 按 备 ， 选 取 
相应 的 测量 对 象 即 可 进行 测量 。 








DB 
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,模型 表面 1 


、 局 1: 30.00 38.09 15.00 
、 模型 表面 2 局 2: TO0.00 38.09 15.00 


小 
8.1.2 ”测量 面 到 面 的 距离 8.1.3 “最 短 距 离 ” 对 话 框 
Step4. 测量 点 到 面 的 距离 ， 如 图 8.1.4 所 示 。 操 作 方 法 参见 Step3。 
Step5. 测量 点 到 线 的 距离 ， 如 图 8.1.5 所 示 。 操 作 方 法 参见 Step3。 
Step6. 测量 线 到 线 的 距离 ， 如 图 8.1.6 所 示 。 操 作 方 法 参见 Step3。 
Step7. 测量 点 到 点 的 距离 ， 如 图 8.1.7 所 示 。 操 作 方 法 参见 Step3。 
Step8. 测量 点 到 坐标 系 的 距离 ， 如 图 8.1.8 所 示 。 操 作 方 法 参见 Step3。 
Step9. 测量 点 到 曲线 的 距离 ， 如 图 8.1.9 所 示 。 操 作 方 法 参见 Step3。 
”选取 边线 1 














选取 点 1 

















“选取 边线 1 


进取 表面 选取 点 2 HN wus 


由 er 2 
图 8.1.4 ”点 到 面 的 距离 图 8.1.5 ”点 到 线 的 距离 图 8.1.6 ” 线 到 线 的 距离 


i 后 1 ~ ES 





选 和 从 
w 标 系 w x 
图 8.1.7 点 到 点 的 距离 图 8.1.8 ”点 到 坐标 系 的 距离 图 8.1.9 ”点 到 曲线 的 距离 





说 明 : 和 则 用 户 需 通过 单 击 
| ee 上司 局 和 居 性 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “distance.par 属性 ”对 话 框 。 选 择 
单位 洗 项 卡 ， 然 后 单 击 图 8.1.10 所 示 的 [ES 这 mge 选 页 > 单位 | 接 知 进行 设置 ， 此 时 测量 结果 
如 图 8.1.11 和 图 8.1.12 所 示 。 

Step10. 测量 线 与 点 间 的 投影 距离 。 选 择 检查 功能 选项 卡 | 型 型 时 区 域 中 的 由 法语 只 高 
命令 ， 系 统 弹出 “测量 法 问 距 离 ” 命 令 条 。 人 然后 进行 下 列 操作 。 

(1) 选取 图 8.1.13 所 示 的 边线 1。 

(2) 选取 图 8.1.13 所 示 的 点 2。 
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常规 “| 摘要 | 统计 信息 单位 | 项 目 | 状态 | 马上 览 | 定制 | 


单位 已 穆 圣 “Solid Edge ] 兴 而 ”对 语 框 。 单 击 按钮 
人生 本 本 六 放生 汪 王八 


solid Fdze ] 先 I 向 > 单位 





图 8.1.10 “distance.par 属性 ”对 话 框 
选取 此 线 





选取 此 点 
图 8.1.11 选取 点 和 线 图 8.1.12 “最 短 距 离 ” 对 话 框 

(3) 此 时 系统 弹出 图 8.1.14 所 示 的 “法 问 距 离 ” 对 话 框 ， 可 查看 测量 后 的 结果 。 
Step11. 测量 面 与 点 间 的 投影 距离 。 如 图 8.1.15 所 示 。 操 作 方 法 参见 Step10。 


点 2 是 选取 此 点 
和 > 


\ ，。 





















选取 边线 1 


\ 





图 8.1.13” 线 和 点 的 投影 距离 图 8.1.14 “法 向 距离 ”对 话 框 图 8.1.15 面 和 点 的 投影 距离 
8.1.2 测量 角度 


下 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 测量 角度 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch08.01\angle.par。 

Step2. 选择 检查 功能 选项 卡 | 型 测量 区 域 中 的 入 第 天 命令 ， 系 统 弹出 “测量 角度 ” 命 
Step3. 测量 面 与 面 间 的 角 虚 。 

(1) 在 “测量 角度 ”命令 条 的 “元 素 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 世人. 

(2) 选取 图 8.1.16 所 示 的 模型 表面 1 和 模型 表面 2。 

(3) 此 时 系统 弹出 图 8.1.17 所 示 的 “测量 角度 ”对 话 框 ， 可 人 查看 测量 后 的 结果 。 
Step4. 测量 线 与 面 间 的 角度 。 在 “测量 角度 ”命令 条 的 “元 素 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 





























线 “ 平面 史 呈 站 
(1) 选取 图 8.1.18 所 示 的 边线 2。 
(2) 选取 图 8.1.18 所 示 的 模型 表面 1。 
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选取 模型 表面 1 


选取 棋 型 表面 2 : Di 7 T1054 vad 
’ 


1.D0Ozl rad 











图 8.1.16 测量 面 与 面 间 的 角度 图 8.1.17 “测量 角度 ”对 话 框 








(3) 此 时 系统 弹出 图 8.1.19 所 示 的 “测量 角度 ”对 话 框 ， 可 查看 测量 后 的 结果 。 
Step5. 测量 线 与 线 间 的 角度 。 选 取 图 8.1.20 所 示 的 边线 1 和 边线 2。 操 作 方 法 参见 Step4。 








选取 模型 表面 1 







测量 角度 习 “选择 边线 1 





浇 到 平面 
选择 边线 2 True: 30.00" : .S236 rad 
We 外 观 : 23.50"” : .i101 rad 


nt - 








图 8.1.18 测量 线 与 面 间 的 角度 图 8.1.19 “测量 角度 ”对 话 框 ”图 8.1.20 测量 线 与 线 间 的 角度 
Step6. 利用 关键 点 测量 角度 。 在 “测量 角度 ”命令 条 的 “元 素 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 然 后 依次 选取 图 8.1.21 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3。 此 时 的 测量 结果 如 图 8.1.22 











所 示 。 


8.1.3 测量 曲线 长 度 





下 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 测 量 曲线 长 度 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch08.01\curve len.par。 

Step2. 选择 检查 功能 选项 卡 到 测量 | 区域 中 的 g 命 令 , 系统 弹出 “查询 元 素 ” 命 令 条 。 

Step3. 在 “得 询 元 素 ” 命 令 条 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 

Step4. 选取 图 8.1.23 所 示 的 曲线 为 要 测量 的 元 系 , 此 时 系统 弹出 测量 结束 ,如 图 8.1.24 
所 示 。 





定位 全 部 元 素 区 和 








2. 3562 rad 
2. 5973 rad 


选取 此 曲线 





的 
图 8.1.21 利用 关键 点 测量 角度 图 8.1.22 “测量 角度 ”对 话 框 图 8.1.23 ”选取 曲线 
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8.1.4 ”测量 面积 


下 和 面 以 一 个 简单 模型 为 例 ， 说 明 测 量 面 积 的 一 般 操 作 步 始 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch08.01\area.par。 

Step2. 选择 检查 功能 选项 卡 型 测量 区 域 中 的 引 命 令 , 系统 弹出 “查询 元 素 ” 命 令 条 ， 
Step3. 在 “查询 元 素 ” 命 令 条 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 基站 a 二 

Step4. 然后 选取 图 8.1.25 所 示 的 模型 表面 ， 此 时 系统 弹出 测量 的 结果 ， 如 图 8.1.26 














|--B 样 条 曲面 -- 
上 申 : 19.62 ?7.82 39.07 


法 千 扶 有 量 : -0.18 0.00 0.98 
曲率 半 福 : B. B88 mm 
表面 积 : 1944.75 mm*? 


Rl: 20.00 0.00 13.88 


请 点 2: #0.00 0.00 13.88 





图 8.1.24 “查询 元 素 ” 对 话 框 图 8.1.25 测量 面积 图 8.1.26 “和 奉 询 元 素 ” 对 话 框 
8.2 ”模型 的 基本 分 析 


8.2.1 模型 的 物理 属性 分 析 





通过 模型 物理 属性 分 析 ， 可 以 获得 模型 的 体积 、 总 体 的 表面 积 、 质 量 、 质 心 形 心 位 置 、 
主 惯性 矩 以 及 回转 半径 等 数据 。 下 面 简要 说 明 其 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch08.02\mass.par。 

Step2. 选择 检查 功能 选项 卡 物理 属性 区 域 中 的 总 命 令 ， 系 统 弹出 图 8.2.1 所 示 的 “ 物 
理 属性 ”对 话 框 。 

step3， 定义 模型 的 材料 。 在 “物理 属性 ”对 话 框 的 再 料 区 域 单 击 二 更 缀 名 | 按钮 ， 系 统 
弹出 图 8.2.2 所 示 的 “材料 表 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 模型 的 材料 为 呈 园 。 

Step4. 将 材料 应 用 于 模型 。 单 击 “ 材 料 表 ”对 话 框 中 的 [ 应 用 于 模型 “| 所 钮 。 

Step5. 在 图 8.2.1 所 示 的 “物理 属性 ”对 话 框 的 全 品 选项 卡 的 各 区 域 中 ， 显 示 出 分 析 
后 的 质量 、 体 积 、 表 面积 、 质 心 、 形 心 数据 ; 单 击 主轴 选项 卡 ， 显 示 出 分 析 后 的 主 惯性 矮 
与 回转 半径 数据 。 
注 ， 若 “物理 属性 ”对 话 框 中 未 显示 出 各 分 析 信息 ， 可 单 击 “ 物 理 属性 ”对 话 框 中 的 


更 新 四 | 沈 知 。 
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物理 属性 | 


厂 用 户 定义 的 属性 如 ) ”全 局 “| 主轴 


坐标 系 问 1: 质量 秽 ): 体积 上 表面 和 心 ]: 
碟 末 空间 | | ,182 ke [20353. 073 mm 也 [5420. 96 mm 
质心 “一 RC 
厂 显示 符号 (8) “和 意 厂 显示 符号 立 ) 二 cv 


站 : [20.85 mm 区: [20.85 mm 

ed a : 

[B940. 000 kerm 3 [-15.00 mm [-15.00 mm 
孟 此 品 ) 区 3 [rT.53 mm 下 8 帮 5 mm 


质量 惯性 拒 


Txx: 





精度 和 - 1.0) RY: 


p.m 习 ET ie mer 
lw 如 件 悍 存 时 更 新 实 ) E os ke—m"2 | DOD ke-m’® 00D ke-m’2 





物理 属性 


更 新 局 天 闭 | 另存 为 (8). | 帮助 Of) | 





图 8.2.1 “物理 属性 ”对 话 框 








国 材料 表 x| 
材料 属性 | 收藏 夫 材 料 和 最 近 使 用 材料 | 


苹 |[44 村 咱 温 古国 显示 属性 : 天 Waterials\ 金 属 \ 负 合金 ) 


8 Materials 















填充 样式 






















~ 二 [ansrss [Brass) | 
-全 袍 5 
名 铅 合 金 “管理 样式 0)..， | (MN). . 管理 样式 心 ). . | 








改 … 轩 由 此 
EE 
冲 
[本 
币 














二 
有 
薄 















日 ` 盒 ' 筒 合 soo 000 ke/m”3 
e- 黄 筒 ， 筒 缮 合金 上 k 芝 二 
e- 青铜 ， 铜 含量 90% 和 .0000 i 
本国 导热 系数 .391 W/m-C 














-人 | 祥 合金 比 热 385. 000 J/ke-C 




















由 .有 :| Materials-DIN 
由 -|] Naterisls-GOST 弹性 模 量 117210. 869 MegaPa 
由 有: 库 1 泊 格 比 .310 





屈服 应 力 275. 790 MegaPa 
极限 应 力 310. 264 MegaPa 
.000 


定义 = 铜 ， 面 样式 = 筒 ， 填 充 样式 = ANSI33 (Brass) 


当前 应 用 于 模型 的 材料 : [Hyon, Eeneral purpose (未 找到 类 别 ) 而 | 


保存 ”| 。 取消 ”| ”帮助 | 
图 8.2.2 “材料 表 ” 对 话 框 
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8.2.2 ”装配 干涉 检查 


在 产品 设计 过 程 中 ， 当 各 零 部 件 组 装 完成 后 ， 设 计 者 最 关心 的 是 各 个 零 部 件 之 间 的 干 
涉 情况 。 使 用 检查 功能 选项 卡 吾 信和 区 域 中 的 和 谍 命 令 ， 可 以 帮助 用 户 了 解 这 些 信息 。 下 面 
以 一 个 简单 的 装配 为 例 ， 说 明 检查 干涉 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch08.02\cluthe asm.asm。 

Step2. 选择 命令 。 选择 检查 功能 选项 卡 评 信 区 域 中 的 乞 命 令 , 系统 弹出 图 8.2.3 所 示 
的 “检查 干涉 ”命令 条 。 

Step3， 设置 检查 干涉 选项 。 在 “检查 干涉 ”命令 条 中 单 击 国 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “干涉 选 
项 ”对 话 框 ， 在 选项 功能 选项 卡 的 报 据 以 下 选项 格 查 选 择 集 1 [x 域 中 选择 信 村 号 加 单 选项 ， 单 
击 L_ 确定 | 入 争 ， 

Step4. 选择 需 检 查 的 零 部 件 。 在 图 形 区 域 框 选 整个 装配 体 。 

Step5. 查看 检查 结果 。 完 成 上 步 操作 后 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 此 时 在 图 形 区 域 发 生 干 涉 的 

a 


面 会 高 亮 显 示 出 来 ， 结 果 如 图 8.2.4 所 示 。 
= ee 
,0 fs 
| 


ma 















































回国 CE 


图 8.2.3 “检查 干涉 ”命令 条 图 8.2.4 ”装配 干涉 分 析 





学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 


进 解 内 容 : 温 染 设计 背景 知识 及 流程 等 。 


DID 
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区 在 机 械 设计 中 ， 狐 金 件 设计 占 很 大 的 比例 。 饭 金具 有 重量 轻 、 强 度 高 、 
导电 (能够 用 于 电磁 屏蔽 )、 成 本 低 、 大 规模 量 产 性 能 好 等 特点 ， 目 前 在 电子 电器 、 通 信 、 
汽车 工业 、 医 疗 器 械 等 领域 得 到 了 广泛 应 用 ， 例 如 在 计算 机 机 箱 、 手 机 、MP3 中 ， 人 饭 金 是 
必 不 可 少 的 组 成 部 分 。 随 着 饭 金 的 应 用 越 来 越 广泛 ， 人 饭 金 件 的 设计 变 成 了 产品 开发 过 程 中 
很 重要 的 一 环 ， 机 械 工程 师 必须 熟练 学 握 饭 金 件 的 设计 技巧 ， 使 得 设计 的 饭 金 既 满 足 产 品 
的 功能 和 外 观 等 要 求 ， 又 能 使 得 冲压 模具 制造 简单 、 成 本 低 。 本 章 将 介绍 Solid Edge 饭 金 
设计 的 基本 知识 ， 包 括 以 下 内 容 : 

@ 饭 金 设计 概述 。 
创建 基础 特征 。 
饭 金 的 折 谊 与 展开 。 
饭 金 除 料 及 拐角 处 理 。 
饭 金 成 形 特征 。 


匆 金 综合 范例 。 





9.1 宏 金 设计 概述 








饭 金 件 一 般 是 指 上 其 有 均一 厚度 的 金属 注 板 零件 , 机 电 设备 的 文 撑 结 构 ( 如 电 顽 控制 柜 ) 
护 盖 (如 机 床 的 外 围 护 章 〉 等 一 般 都 是 饭 金 件 。 与 实体 零件 模型 一 样 ， 饭 金 件 模型 的 各 种 
结构 也 是 以 特征 的 形式 创建 的 ， 但 饭 金 件 的 设计 也 有 上 自己 独特 的 规律 。 使 用 Solid Edge 软 
件 创 建 彼 金 件 的 过 程 大 致 如 下 。 

Step1. 通过 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step2. 以 饭 金 件 所 文 持 或 保护 的 内 部 零 部 件 大 小 和 形状 为 基础 ， 创 建 基础 饭 金 特征 。 

Step3. 在 基础 饭 金 特征 创建 之 后 ， 往 往 需 要 在 其 基础 上 添加 另外 的 饭 金 壁 ， 即 要 边 、 
轮廓 要 边 等 特征 。 

Step4. 在 饭 金 模型 中 ， 还 可 以 随时 请 加 一 些 如 除 料 特 征 、 孔 特征 和 倒 角 特 征 等 。 

Step5. 创建 魏 金 成 形 特征 ， 为 饭 金 的 折 弯 做 准备 。 

Step6. 进行 饭 金 的 折 区 。 

Step7. 进行 饭 金 的 展 平 图 样 的 创建 。 

Step8. 创建 级 金 件 的 工程 图 。 
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9.2 ”人 饭 金 基础 特征 


9.2.1 了 竺 板 


平板 是 指 其 厚度 一 致 的 平整 溥 板 ， 它 是 一 个 饭 金 零件 的 “基础 ” 其 他 的 饭 金 特征 〈 如 
冲 孔 、 成 形 、 折 弯 、 除 料 等 ) 都 要 在 这 个 “基础 ”上 构建 ， 因 而 这 个 平整 的 薄板 驶 是 饭 金 
件 最 重要 的 部 分 。 


1. 创建 “平板 ”的 两 种 类 型 














进入 Solid Edge 的 饭 金 件 设 计 环 境 后 ， 在 软件 界面 上 方 会 显示 图 9.2.1 所 示 的 “主页 ” 
功能 选项 卡 中 的 “人 饭 金 ”工具 栏 ， 该 工具 栏 中 包含 Solid Edge 中 几乎 所 有 的 令 金 特征 命令 ， 
特征 命令 的 选取 方法 一 般 是 单 击 其 中 的 命令 按钮 。 


DIEW BT- 


~ m es = 二 | 
平板 穹 边 轮 记 弯 边 器 坑 。 二 折 可 角 ” 打 也 met 








记 全 
图 9.2.1 “ 饭 金 ”工具 栏 


单 击 “ 平 板 ” 按 钮 已 ， 即 可 用 来 构造 一 个 基本 特征 ， 也 可 以 用 来 将 特征 添加 到 现 有 的 
饭 金 去 件 上 ， 如 图 9.2.2 所 示 。 





基本 特征 Ce 


eo > 
oe ” jy PP 村 四 “ey 了 
添加 特征 _ 
~ 一 区 


图 9.2.2 平板 饭 金 壁 


2. 创建 平板 的 一 般 过 程 





基本 平板 特征 是 创建 一 个 平整 的 饭 金 基础 特征 ， 在 创建 饭 金 去 件 时 ， 需 要 先 绘制 饭 金 
臂 的 正面 轮廓 草图 〈 轮 廓 必须 是 财 合 的 )， 必 须 定义 需要 的 材料 方 同 和 材料 厚度 。 添 加 平板 
特征 是 在 已 有 的 包 金 辟 上 创建 平整 的 饭 金 溥 苞 材 料 ， 其 材料 方 和 同和 厚度 无 顷 用 户 定 义 ， 系 
统 目 动 设 定 为 与 已 存在 饭 金 壁 的 厚度 及 材料 加 厚 方 向 相同 。 


Task1. 基本 平板 特征 


F 面 以 图 9.2.3 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 创 建 基本 平板 饭 金 壁 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 过 | => 国 本 | 一 p> GB 公 届 级 多 命令 . 
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step2. 选取 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 回 ， 系 
统 弹出 图 9.2.4 所 示 的 “平板 ”命令 条 。 





Le 一 一 
[上 园 四 如 A | 取 入 EES 本 
图 9.2.3 ”创建 基本 平板 特征 pp 


Step3. 定义 特征 的 截面 草图 。 

(1) 选取 草图 平面 。 在 系统 些 击 的 向 王者 污 世 名 所 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 

(2) 绘制 图 9.2.5 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 证， 退出 草图 绘制 环境 。 

Step4. 选择 拉 伸 类 型 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步骤 ”按钮 医 定 义 材料 厚度 ， 
在 号召 :文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 ， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 9.2.6 所 示 的 位 置 
后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

















图 9.2.5 截面 草图 图 9.2.6 ”定义 材料 方向 
Step5， 单 击 “ 平 板 ”命令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
step6. 保存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 下 | 一 w 寺 国 和 今 ， 文 件 名 称 为 tack。 


Task2. 添加 平板 特征 


下 面 继续 以 Taskl 的 模型 为 例 来 说 明 添加 平板 特征 的 一 般 操 作 过 程 (图 9.2.7)。 

Step1. 选取 命令 。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忆 . 

Step2. 定义 特征 的 截面 草图 。 

(1) 选取 草图 平面 。 在 系统 四 击 玉昌 和 束 壕 雹 玫 甸 所 提 示 下 ， 选 取 图 9.2.7 所 示 的 模型 表面 
作为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 

(2) 绘制 图 9.2.8 所 示 的 截面 草 网 。 

(3) 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step3. 单 击 “ 平 板 ” 命 令 条 中 的 可 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step4. 保存 模型 文件 。 


R 50 


和 需 - ee bp” Ca 草图 平面 
SN 罗 人 GE 


图 9.2.7 创建 附加 平板 图 9.2.8 ”截面 草图 


9.2.2 ” 弯 边 








饭 金 要 边 是 在 已 存在 的 饭 金 壁 的 边缘 上 创建 的 打 雪 ， 其 厚度 与 所 有 饭 金 厚度 相同 。 在 
创建 要 边 特 征 时 ， 需 先 在 已 存在 的 饭 金 中 选取 茶 一 条 边线 作为 要 边 饭 金 壁 的 附 看 边 ， 其 次 
需要 定义 过 边 特征 的 截面 、 宽 度 、 索 边 属 性 、 俩 置 、 折 要 参数 和 让 位 檀 。 

下 面 以 网 9.2.9 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 要 边 饭 金 壁 的 一 般 操 作 过 程 。 














弯 边 特征 ~ ~ _ - 己 存 在 匆 金 壁 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 9.2.9 创建 弯 边 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.02.02\practice。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 ， 系 
统 弹 出 图 9.2.10 所 示 的 “要 边 ” 命 令 条 〈 一 )。 

Step3. 选取 线性 边 。 选取 图 9.2.11 所 示 的 模型 边线 为 折 过 的 附 独 边 , 系统 弹出 图 9.2.12 
所 示 的 “要 边 ”命令 条 〈 二 )。 






此 边 为 附 看 边 


由 | 随 四 甫 大 旨 | 半 1 


图 9.2.10 “ 辱 边 ”命令 条 (一 ) 图 9.2.11 定义 线性 边 











Step4. 定义 宽度 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 (二 ) 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 |. 
Step5. 定义 弯 边 属性 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 (二) 的 忠 高 :文本 框 中 输入 值 40， 在 角度 : 文 
输 
本 框 中 输入 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 在 内 ”按钮 和 
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呈正 四 re 


直人 | 同 | 所 | 四 朋 攻 人 | 恒 让 OOIIT 


距离 : .om mm "| 步 长 [mm =| [mm =| 


















图 9.2.12 PIT 


图 9.2.12 所 示 的 “ 弯 边 ”命令 条 《〈 二 ) 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 。 

e 图 | ( 谊 边 选项 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 用 于 显示 “ 谊 边 选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
这 边 的 参数 进行 设置 。 

( 边 步 骤 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 将 其 激活 ， 可 用 于 选取 创建 弯 边 的 附着 边 

(材料 在 内 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 弯 边 的 外 侧面 与 附着 边 平 齐 。 

(材料 在 外 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 谊 边 的 内 侧面 与 附着 边 平 齐 。 

(外 侧 折 弯 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 折 弯 特 征 直接 加 在 基础 特征 上 来 添加 材料 而 
改变 基础 特征 尺寸 ， 

。 占 必 宽 ) 按钮 : 当 单 击 该 按钮 时 ， 在 基础 特征 的 整个 线性 边 上 都 应 用 弯 边 

e。 区 | ( ee 点 ) 按钮 : 0 构造 宽度 为 边 宽度 的 三 分 之 一 ， pp 
择 的 边 上 居中 ， 可 编辑 弯 边 宽度 的 尺寸 值 ， 而 弯 边 会 保持 在 边 上 居中 ; 如 要 修改 
RE 

e@ 日 (在 未 端 ) 选项 ; 当 单 击 该 按钮 时 ， 将 弯 边 特征 放置 在 选 定 的 直 边 的 端点 位 置 ， 

Sag 边 的 宽度 ， 如 图 9.2.13b 所 示 。 
开 | (从 两 端 ) 选项 : 当 单 击 该 按钮 时 ， 在 选择 的 线性 边 的 两 端的 尺寸 构造 普 边 宽 
辐 默认 宽度 是 边 宽度 的 三 分 之 一 ， 如 图 9.2.13c 所 示 。 

® (从 端 部 ) 按钮 : 当 单 击 该 按钮 时 ， 在 所 选 折 谊 边 的 端点 定义 尺寸 来 放置 谊 边 
如 图 9.2.13d 所 示 。 








回回 加 图 











宽度 端点 、 宽度 人 1 宽度 
一 一 一 宽度 LU 号 
< 沪 距 离 2 4 人 靖 (距离 ) 
a) 中 心 点 b) 在 末端 c) 从 两 端 d) 从 端 部 


图 9.2.13 ”设置 宽度 选项 
e lelj 关键 点 ) 按钮 : 设置 可 以 选择 来 定义 特征 延伸 量 或 定位 新 参考 平面 的 关键 点 
类 型 
@ 区 发: 文本 框 : 增 大 或 减 小 “距离 ”文本 框 中 显示 的 值 . 例如 , 输入 步 长 值 5.00 并 
将 光标 从 起 始点 移 开 时 ， RAR 
Step6. 定义 过 边 参 数 。 在 “要 边 ” 命 令 条 《二 ) 中 单 击 “ 要 边 力 选 项 ”按钮 宣 |， 系 统 弹 
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出 图 9.2.14 所 示 的 “ 弯 边 选项 ”对 话 框 ; 取消 选中 上 信用 加 以 但 * 复 选 杠 ， 并 在 折 之 半径 唱 ); 文 
本 框 中 输入 值 3.0, 取消 选中 三 白 迹 止 腹 日 到 ) 和 三 揭 角 止 和 裂口 me Ei 
定义 弯 边 侧 方向 如 图 9.2.15 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 站 “ 仿 置 步 果 ” 按 钮 中， 系统 弹出 图 
9.2.16 所 示 的 “ 弯 边 ”命令 条 (三 )。 单 击 “ 偏 置 弯 ， 让 其 硬木 中 输入 
值 3， 并 按 Enter 键 。 


棕 过 选项 | 














折 膏 半生 下 ;1 : 有 DD mm | 厂 使 用 默认 值 * 


厂 折 索 止 列 口 名。 厂 延伸 止 梨 口 人 
, sy 、 

人 EAP) > 深度 四 :站 | 克 使 用 默认 值 人 

EE Sa ”宽度 人 :|00 m ”7] 克 使 用 默认 值 L)* 


中 性 因子 喇 ) : | 3 | [lw 使 用 默认 值 i* 


厂 芹 前 正当 汪 站 六 


可 公 折 过 ) 语 ] 折 这 和 面 [多 ) eA 让 折 这 和 面 泛 | 治国 
3 


* 回 让. 慎 位 于 “应 用 程序 菜单 / 尾 性 /材料 表 / 测 有 量 ” 对 庄 框 中 。 


取消 ”| 保存 为 默认 | 帮助 中 | 








图 9.2.14 “于 边 选 项 ”对 话 框 


eT 
图 9.2.1$ ”定义 案 边 侧 方 同 


| 园 | 图 | | | |] 上 长 [mm 可 





图 9.2.16 “ 守 边 ”命令 条 (三 ) 


图 9.2.14 所 示 的 “ 弯 边 选项 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 

@ ”I 必 折 毫 止 私 口 色 ) 复 选 框 : 该 复 选 框 定义 是 否 对 这 边 所 在 源 面 应 用 折 弯 止 裂口 

@ Iw 延 个 上 上 每 日 是) 复 选 框 : 该 复 选 框 定义 是 否 延 伸 折 弯 止 裂口 到 整个 面 。 

@ ”正太 党 咏 ) 单 选项 : 选中 该 单 选 项 ， 在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 成 
矩形 缺口 来 构建 止 裂口 ， 如 图 9.2.17 所 示 。 
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万 形 止 家 


i 


| 


图 9.2.17 方形 止 裂 口 
e@e 产 图 带 退 ) 单 选 项 ;选取 该 选项 ， 在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 成 圆 形 
缺口 来 构建 止 裂 口 ， 如 图 9.2.18 所 示 。 


圆 形 止 裂口 


| 


1 


图 9.2.18 圆 形 止 裂口 

@ ”I 抱 币 止 条 口 (C) 复 选 框 : 该 复 选 框 定义 是 否 在 特征 相 邻 的 表面 创建 扬 角 止 裂 口 。 
@ 你 折 写 妈 单 选项 ， 仅 在 相 邻 特征 的 折 弯 部 分 创建 扬 角 止 裂 口 ， 
e ”全 拓 守 和 面包 单 选项 ， 仅 在 相 邻 的 折 弯 部 分 和 面 (平板 ) 部 分 都 创建 扬 角 止 裂 口 ， 
@ 。” 折 写 和 面 涟 0 单 选项 ; 在 整个 折 弯 部 分 及 与 其 相 邻 的 面 链 上 都 创建 扬 角 止 裂 口 。 
9.2.16 所 示 的 “ 弯 边 ”命令 条 《三 ) 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 。 
e@ 四 ( 轮 廊 步 又) 按钮: 该 按钮 用 于 定义 饭 金 这 边 的 轮 廉 形 状 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 

统 进入 草图 环境 定义 弯 边 的 轮 廉 形状 ， 如 图 9.2.19b 所 示 。 


ES 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.2.19 编辑 守 边 级 金 壁 的 轮 启 


@ 后 | ( 偏 置 步 又 ) 按钮 ， 该 按钮 用 于 定义 饭 金 弯 边 的 偏 置 步 又 . 
@ 辣 | ( 偏 置 弯 边 ) 按钮 从 选 定 边 将 弯 边 偏 置 指定 距离 ， 如 图 9.2.20b 所 示 ， 
仿 移 什 


a) 没有 设置 偏 移 b) 设置 偏 移 
图 9.2.20 ”设置 偏 置 值 
[a | . SR 本 _ 
@ (匹配 面 ) 按钮 : 从 选 定 边 将 谊 边 偏 置 指定 与 目标 面 匹配 。 
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@ 六 | (无 偏 置 ) 按钮 .创建 到 选 定 边 没有 任何 偏 置 的 谊 边 ， 
Step7. 单 击 “ 弯 边 ”命令 条 (三 ) 中 的 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


9.2.3 ”轮廓 寄 边 





轮 廊 要 边 特 征 是 以 扫 护 的 方式 创建 饭 金 壁 。 在 创建 轮廓 要 边 特 征 时 需要 先 绘制 饭 金 壁 
的 侧面 轮廓 草图 ， 然 后 给 定 饭 金 的 宽度 值 《 即 扫 报 轨 迹 的 长 度 值 )， 则 系统 将 轮廓 齐 图 治 指 
定 方 癌 延伸 至 指定 的 深度 ， 形 成 饭 金 壁 。 值 得 注意 的 是 ， 轮 廓 要 边 所 使 用 的 章 图 必须 是 不 
封闭 的 。 








1. 创建 基本 轮廓 论 边 


基本 轮 廊 弯 边 是 创建 一 个 轮 序 弯 边 的 饭 金 基础 特征 ， 在 创建 该 饭 金 特征 时 ， 需 要 先 给 
制 饭 金 壁 的 侧面 轮廓 草图 (必须 为 开放 的 线条 )， 然 后 给 定 饭 金 厚度 和 材料 方向 。 下 面 来 说 
明 创建 基本 轮廓 弯 边 的 一 般 操作 过 程 。 

step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 | 一 w 国 到 | 一 G6 公司 衣 全 和， 

Step2. 选取 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呆 ， 
系统 弹出 图 9.2.21 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 (一)。 














加 四 Ns ”四 
图 9.2.21 “轮廓 案 边 ”命令 条 《一 ) 


Step3. 定义 特征 的 帘 面 章 几 。 





(1) 选择 草图 平面 。 在 系统 导 击 忆 胸 徊 王者 福 囊 徊 图 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 

(2) 绘制 图 9.2.22 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 在 绘制 轮 廊 弯 边 的 规 面 草图 时 ， 如 果 没 有 将 折 弯 位 置 绘制 为 圆 缴 ， 系 统 将 在 折 
弯 位 置 自动 创建 圆 孤 以 作为 折 弯 的 半径 

(3) 单 击 “ 主 页 ”操控 板 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

Step4. 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 的 号 慷 : 文 本 框 中 输入 数值 3.0， 
并 按 Enter 键 ; 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 9.2.23 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 女 标 左 键 。 

















200 
图 9.2.22 ”截面 草图 图 9.2.23 ”定义 材料 方 问 
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Step5. 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “延伸 步 又” 按钮， 
系统 弹出 图 9.2.24 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 (二 )， 在 虹 敲 :文本 框 中 输入 距离 值 60.0， 
定义 轮廓 弯 边 的 方向 如 图 9.2.25 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

Step6. 单 击 “ 轮 廓 弯 边 ”命令 条 (二 ) 中 的 要 | 按钮 ， 完 成 图 9.2.26 所 示 的 特征 的 
创建 。 

Step7， 保 存 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 志 | 一 国信 ， 文 件 名 称 为 schema。 





Te |sm: i 5 $k: Tom | 





图 9.2.24 “轮廓 弯 边 ”命令 条 (二 ) 





图 9.2.25 ”定义 轮廓 窒 边 的 方 问 图 9.2.26 “轮廓 弯 边 ”特征 


图 9.2.24 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 (二) 中 部 分 按钮 说 明 如 下 。 
@ 。 草 |( 侧 步骤 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 定义 轮 廊 的 一 侧 作 为 材料 加 厚 方向 ， 
@ 是 | (对 称 延伸 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 , 可 将 特征 向 相反 的 两 个 方向 延伸 相等 的 距离 ， 


2. 创建 第 二 次 轮廓 弯 边 





第 二 次 轮廓 弯 边 是 根据 用 户 定义 的 侧面 形状 并 沿 着 已 存在 的 饭 金 体 的 边缘 进行 拉 伸 所 
形成 的 饭 金 特征 ， 其 壁 厚 与 原 有 饭 金 壁 相同 。 

下 面 以 上 面 创 建 的 模型 为 例 来 说 明 创建 第 二 次 轮廓 弯 边 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 选取 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呆 。 

Step2. 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 , 选取 图 9.2.27 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 的 伺 剖 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 9.2.28 所 示 的 截 
面 草图 。 








选取 此 边线 为 路 径 
‘ 








图 9.2.28 截面 草图 











> 


Step3. 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方 癌 。 在 “轮廓 要 边 ” 命 令 条 中 单 击 “延伸 步 又” 掖 钮 国 
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系统 弹出 图 9.2.29 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 ， 单 击 “ 对 称 延伸 ”按钮 看， 在 距离 :文本 框 


中 输入 距离 值 100， 并 按 Enter 键 。 
Step4、 单 击 “ 轮 廊 弯 边 ”命令 条 中 的 [要 | 护 钮 ， 完 成 图 9.2.30 所 示 的 特征 的 创建 。 
Step5. 保存 模型 文件 。 


辐 | 回回 回放 本 | 古 呈 后 上 Eee 于 29 








图 9.2.29 “轮廓 这 边 ” 命 令 条 





图 9.2.30 ”创建 二 次 轮廓 杰 边 
9.2.29 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 部 分 按钮 说 明 如 下 。 
@ 要 | (有 限 范围 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 以 使 轮 廊 延伸 至 从 轮 廊 平面 到 任 一 面 距离 。 
@ 。 可 (到 末端 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 将 轮 廊 高 边 延伸 到 选 定 边 的 末端 
@。 吻 ( 链 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 使 轮 廉 训 边沿 着 所 选择 的 一 系列 边 进行 延伸 ， 





9.2.4” 帮 样 弯 边 








放样 要 边 是 通过 两 个 饭 金 截面 轮廓 生成 饭 金 ， 这 两 个 规 面 轮廓 必须 位 于 两 个 平行 的 参 
省 而 小 

下 面 以 网 9.2.31 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 放样 要 边 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.02.04\ Hopper。 

Step2. 选取 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 
各 放样 变 边 和 人 


命令 。 
Step3. 定义 特征 的 截面 轮廓 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 9.2.32 所 示 的 草图 1 为 截面 轮 

廓 ， 并 按 Enter 键 ; 选取 图 9.2.32 所 示 的 理 图 2 为 截面 轮廓 ， 并 投 Enter 键 。 
Step4. 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “放样 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 扎 | 

在 厚度 : 文本 框 中 输入 1， 并 按 Enter 键 ， 定义 材料 加 厚 方向 如 图 9.2.33 所 示 ， 单 击 鼠 标 


























图 9.2.31 创建 放样 各 边 特征 图 9.2.32 定义 截面 轮 局 图 9.2.33 ”定义 材料 方 由 
310 ， 
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Step5. 单 击 “ 放 样 弯 边 ”命令 条 中 的 L 剖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


9.2.5“ 卷 边 





车 边 特征 是 沿 看 饭 金 件 的 任何 一 条 边线 折 靶 构造 郑 边 。 在 同步 建 模 方 法 中 ， 可 以 沿 看 
线性 边 构 造 卷 边 ;在 顺序 建 模 方 式 中 ， 可 以 治 看 饭 金 件 的 任意 边 构 造 卷 边 ， 如 线性 边 、 圆 
形 边 和 弧 形 边 等 。 

下 面 以 图 9.2.34 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 卷 边 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.02.05\schema。 

step2. 选取 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 ” 按钮， 选择 
| 着 边 命令 ， 

Step3. 选取 线性 边 。 选取 图 9.2.35 所 示 的 模型 边线 为 卷 边 的 附 看 边 , 系统 弹出 图 9.2.36 
所 示 的 “ 卷 边 ” 命 令 条 。 




















选取 此 边线 为 线性 边 





图 9.2.34 ”创建 卷 边 特征 图 9.2.35 ”选取 线性 边 


庆 | 写 网 葬 本 | 加 寺中 ls 后 加 四 





图 9.2.36 “ 卷 边 ” 命 令 条 


9.2.36 所 示 的 “ 卷 边 ” 命 令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 。 

e@ 让 (材料 在 内 ) 按钮 在 当前 边 的 内 部 创建 卷 边 。 零 件 的 整体 长 度 保持 不 变 。 

e@ 时 | (材料 在 外 ) 按钮 : 在 当前 边 的 外 部 创建 卷 边 材料 厚度 。 零 件 的 整体 长 度 将 增 

加 ， 增 幅 为 材料 厚度 . 
e@ 申 (外 侧 折 次 ) 按钮 : 在 当前 边 的 外 部 创建 卷 边 和 弯 折 。 零件 的 整体 长 度 将 增加 ， 
增幅 为 材料 厚度 加 上 析 弯 半径 . 

Step4. 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 种 ， 单 击 “ 卷 边 选 项 ” 
按钮 写 ， 在 卷 当 辑 廊 区 域 的 状 边 类 型 四 下拉 列 表 中 选择 国 加 光 项 ， 在 外 之 过 发福 1: 文 木 框 
中 输入 8， 单 击 [确定 < 乌 ， 然 后 右 击 ， 

说 明 : 当 单 击 由 按钮 ， 在 恬 过 辖 廊 区 域 的 着 这 类 型 加 下拉 列 表 中 包含 医 辐 
后 、 国 下、 天 有 加 一 种 关 型 过 项， 如 图 9.2.37 所 示 。 

Step5. 单 击 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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, \ 


a) Eo b) 开口 c) S 要 边 d) 卷曲 


\ 





_f) 闭环 g) 中 心 环 
图 9.2.37 定义 卷 边 类 型 





9.3” 饭 金 的 折 弯 与 展开 


9.3.1 饭 金 折 灾 


饭 金 折 蔡 是 将 饭 金 的 平面 区 域 沿 指定 的 直线 区 曲 茶 个 角度 。 
饭 金 折 营 特征 包括 如 下 三 个 要 素 。 
e@ 折 这 角度 : 控制 折 雪 的 要 曲 程度 。 
e@ 折 达 半径 : 折 雪 处 的 内 羊 径 或 外 半径 。 
e 折 要 应 用 曲线 : 确定 折 要 位 置 和 折 要 形状 的 几何 线 。 

下 面 以 图 9.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 折 雪 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.03.01\offsett01。 


Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 
> 


Sp” 


a) 折 弯 前 b) 折 弯 后 
图 9.3.1 折 营 的 一 般 过 程 


Step3. 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 9.3.2 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.3 所 示 的 折 
Step4. 定义 折 弯 属性 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 [ 央 ， 在 折 过 半径 : 文 
本 棋 中 输入 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 让 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 
钮 [多 | 向 ” 按 
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下 





蝇 , 
we 




































































并 将 方 同 调整 至 图 9.3.5 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
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Step5. 单 击 “ 折 弯 ”命令 条 中 的 L | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


草图 平面 






i 
sd 
图 9.3.2 ”草图 平面 图 9.3.3 绘制 折 弯 线 图 9.3.4 ”定义 移动 方 癌 


图 9.3.5 ”定义 折 膏 方 癌 
9.3.2 ” 伸 直 


在 饭 金 设计 中 ， 如 末 需 要 在 饭 金 件 的 打 索 区域 创建 除 料 或 孔 等 特征 ， 首 先 用 “ 伸 直 ” 
命令 可 以 取消 折 达 饭 金 件 的 折 达 特征 , 然后 束 可 以 在 展 平 的 扩 圭 区 域 创 建 除 料 或 孔 等 特征 。 
下面 以 图 9.3.6 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 取 消 扩 过 特征 的 一 般 过 程 。 


^~ > 
» yy SS 


a) 展开 前 b) 展开 后 
图 9.3.6” 饭 金 展开 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.03.02\cancel。 

Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 令 金 ”工具 栏 中 单 击 宫 新富 上 罩 后 的 小 三 角 ， 
选择 卫 展开 命令 。 

Step3. 选取 固定 面 。 选 取 图 9.3.7 所 示 的 内 表面 为 固定 面 。 

Step4. 选取 折 弯 特征 。 选 取 图 9.3.8 所 示 的 折 弯 特征 ， 双 击 鼠 标 右键 。 

Step5. 单 击 “ 伸 直 ” 命 令 条 中 的 可 | 接 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 


~—、 特征 


~ 


图 9.3.7 ”选取 固定 面 图 9.3.8” 选取 折 弯 面 














回 定 面 
/ 
/ 








/ 





golid Edge ST10 快 速 入 门 教程 


9.3.3 ”重新 折 灾 


将 展开 后 饭 金 臂 部 分 或 全 部 扩 这 回来 《图 9.3.9)， 允 是 饭 金 的 重新 扩 要 。 


> 
So » es \ 
a) 原 饭 金 b) 展开 饭 金 件 c) 饭 金 的 重新 折 蔡 
图 9.3.9” 饭 金 的 重新 折 和 于 
下 面 以 图 9.3.9c 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 重 狐 折 至 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.03.03\cancel。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 令 金 ” 工具 栏 中 单 击 忠 新 这 四 后 的 小 三 角 ， 
选择 总 | 重新 折 弯 命令 


Hj Yo 


step3. 选取 折 弯 特征 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 9.3.10 所 示 的 折 刘 特征， 双击 鼠标 
右键 。 
Step4. 单 击 “ 重 新 折 弯 ”命令 条 中 的 L 剖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


s 


~ 一 2 . 征 


图 9.3.10 ”选取 折 弯 特征 














9.3.4 二 次 折 弯 





二 次 折 弯 特征 是 在 饭 金 的 平面 上 创建 两 个 90” 的 折 弯 特征 ， 并 且 在 折 这 特 征 上 添加 材 
料 。 二 次 折 要 特征 的 打 雪 线 位 于 放置 平面 上 ， 并 且 必 须 是 一 条 直线 。 
下面 以 图 9.3.11 押 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 二 次 折 弯 的 一 般 过 程 。 


| )》 Ds 


a) 折 弯 前 b) 折 弯 后 
图 9.3.11 二 次 折 芝 的 一 般 过 程 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.03.04\offset02。 
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Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 镶 金 ”工具 栏 中 单 击 宫 新 齐 图 后 的 小 三 角 ， 
选择 好 | 二 次 折 弯 命令 


Step3. 绘制 折 弯 选取 图 9.3.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.13 所 示 的 





图 9.3.12 ”草图 平面 图 9.3.13 ”绘制 折 弯 线 

Step4. 定义 二 次 折 弯 属性 和 折 弯 参数 。 在 “二 次 折 弯 ”命令 条 中 单 击 bts dee 
按钮 -和 @， 并 将 方向 调整 至 图 9.3.14 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 
| 在 折 且 二 交 :文本 框 中 输入 1, 在 距离 :文本 框 中 输入 15， J has 
所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 “ 材 料 在 内 ”按钮 二 ， 单 击 冒 边 
钮 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 万 政 虽 塌 廊 钾 复 选 枉 ， 并 选中 允 i. 9 
按钮 。 

Step5， 单 击 “ 二 次 折 弯 ”命令 条 中 的 可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 


< < Ha 


图 9.3.14 ”定义 移动 方向 图 9.3.15 ”定义 延伸 方向 




















32 











9.4 ” 饭 金 除 料 及 拐角 处 理 


9.4.1 法 向 除 料 


法 问 除 料 是 治 看 饭 金 件 表面 的 法 回 ， 组 连续 的 曲线 作为 裁 甬 的 轮廓 线 进 行 裁 甬 。 
法 问 除 料 与 除 料 特征 都 是 在 饭 金 件 上 切除 材料 。 当 重 网 平面 与 饭 金 面 平 行 时 ， 二 者 没有 区 
别 ; 当 草 图 平面 与 饭 金 面 不 平行 时 ， 二 者 有 很 大 的 不 同 。 法 回 除 料 的 孔 是 牌 直 于 该 模型 的 
侧面 去 除 材料 ， 形 成 牌 直 孔 ， 如 图 9.4.1a 所 示 ; 实体 拉 伸 切除 的 孔 是 王 直 于 草图 平面 去 除 
材料 ， 形 成 冬 孔 ， 如 图 9.4.1b 所 示 。 

下 面 以 图 9.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 法 问 除 料 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.04.01\remove。 














Solid Edge ST10 快 速 入 门 教程 





a) 法 向 除 料 b) 除 料 
图 9.4.1 法 问 除 料 与 除 料 特征 的 区 别 


图 9.4.2 ”创建 法 向 除 料 特征 
Step2， 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 令 金 ” 工 具 栏 中 单 击 ”” 按钮， 选择 
园 | 法 向 除 料 合 令 。 


Step3. 绘制 截面 理 图 。 选 取 图 9.4.3 所 示 的 平面 4 为 理 几 平面 ， 绘 制 狗 9.4.4 所 示 的 截 
面 草图 。 





平面 4 为 草图 平面 





图 9.4.3 ”选取 草图 平面 图 9.4.4 截面 草图 
Step4. 定义 除 料 属性 。 在 系统 弹出 的 图 9.4.5 所 示 的 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 
前 切 ”按钮 逐 和 “贯通 ”按钮 名 |， 并 将 除 料 方向 调整 至 图 9.4.6 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 
左 键 。 











9.4.5 “法 回 除 料 ” 命 令 条 





9.4.6 ”定义 除 料 方 问 
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Step5. 单 击 “ 法 向 除 料 ”命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

图 9.4.5 所 示 的 “法 向 除 料 ”命令 条 中 部 分 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 一 | (厚度 剪 切 ) 按钮 : 指定 剪裁 用 于 补偿 零件 的 材料 厚度 . 

副 | (中 位 平面 切削 ) 按钮 : 指定 基于 零件 的 中 心平 面 创建 的 剪裁 . 

未 | (最 近 的 面 除 料 ) 按钮 ; 指定 基于 零件 的 最 近 面 创建 剪裁. 

团 | ( 贯通 ) 按钮 选取 该 选项 ， 去 除 材料 深度 贯穿 所 有 曲面 . 

团 | ( 穿 透 下 一 个 ) 按钮 : 选取 该 选项 ， 去 除 材料 深度 从 草图 开始 直到 下 一 个 曲面 

上 。 

@ 司 | (起 始 /终止 范围 ) 按钮 ; 选取 该 选项 ， 草 图 沿 着 草图 面向 两 侧 进行 裁剪 . 

@ 所 | (有 限 范围 ) 按钮 : 选取 该 选项 ， 特 征 将 从 草图 平面 开始 ， 按 照 所 输入 的 数值 
( 即 深度 值 ) 向 特征 创建 的 方向 一 侧 进行 拉 伸 。 





9.4.2 ” 除 料 








除 料 是 治 看 垂直 于 重 图 平面 ， 以 一 组 连续 的 曲线 作为 裁剪 的 轮廓 线 进 行 拉 伸 裁 甬 。 除 
料 与 实体 拉 伸 切除 特征 的 结果 大 化 相同 。 

下 和 面 以 图 9.4.7 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 除 料 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.04.02\remove02。 

Step2. 选择 命令 ,在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 "工具 栏 中 单 击 ”按钮 ,选择 园 ， 除 料 


人 人 
从 令 。 

















图 9.4.7 创建 除 料 特征 





Step3. 绘制 截面 草图 。 选 取 图 9.4.8 所 示 的 平面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.4.9 所 示 的 截 
面 草图 。 
平面 4 为 草图 平面 





图 9.4.8 ”选取 草图 平面 图 9.4.9 截面 草图 
Step4. 定义 除 料 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “贯通 ”按钮 四 ， 并 将 除 料 方向 调整 
至 图 9.4.10 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
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Step5. 单 击 “ 除 料 ”命令 条 中 的 于 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 9.4.10 ”定义 除 料 方 癌 


9.4.3 也 


孔 特 征 包 合 光 孔 、 螺 纹 孔 、 沉 孔 等 ， 其 生成 孔 特 征 的 操作 步骤 与 零件 醒 块 完全 一 致 ， 
在 这 里 不 再 次 述 。 





9.4.4 封 财 二 折 弯 





封闭 三 折 芝 角 可 以 修改 两 个 相 邻 玖 边 特征 间 的 颖 际 并 创建 一 个 止 裂 口 ， 在 创建 封闭 角 
时 需要 确定 希望 封闭 的 两 个 打 弯 中 的 一 个 扩 棕 。 
下 面 以 网 9.4.11 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 创建 封 朵 二 折 雪 角 的 一 般 操 作 过 程 。 


© © 


a) 封闭 前 b) 封闭 后 
图 9.4.11 创建 封闭 二 折 弯 角 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.04.04\fold。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “封闭 二 折 区 角 ” 按 
钮 加， 

Step3. 定义 折 膏 至 闭合 。 选 取 图 9.4.12 所 示 的 相 邻 折 营 特征 为 封闭 角 参 照 。 


封闭 角 参照 
_7 
/ 


























图 9.4.12 定义 封闭 角 参 照 
Step4. 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 市 “ 重 状 ” 按 饵 站 ， 系 统 弹 
出 图 9.4.13 所 示 的 命令 条 ; 在 站 于 : 下 拉 列 表 中 选择 国 训 加 先 项 ， 在 则 队 : 文本 框 中 输入 0; 在 
重 吾 大: 文本 框 中 输入 1.0， 然 后 按 Enter 键 。 
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毛病 | 蚂 | 开 让 加 | 国 因 | 间 障 : | .00 mn” | 重 台 度 :|Lom ”| 
图 9.4.13 “ 封 朵 二 折 弯 角 ” 命 令 条 


Step5. 单 击 “封闭 二 次 折 弯 ”命令 条 中 的 图 | 按钮 ， 完 成 图 9.4.14 所 示 的 特征 的 创建 。 





放大 图 





图 9.4.14 创建 封闭 角 特 征 


图 9.4.13 所 示 的 “封闭 二 折 灾 角 ”命令 条 中 的 各 按钮 说 明 如 下 。 

@ 三 (封闭 ) 按钮 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 扬 角 特征 时 可 以 使 两 个 弯 边 特征 之 间 的 
边 与 边 封闭 ， 如 图 9.4.15 所 示 。 

@ | (重要) 按钮 : 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 拐角 特征 时 可 以 使 两 个 弯 边 特征 对 齐 并 
在 其 间 产 生 一 个 重合 区 域 ， 如 图 9.4.16 所 示 。 








图 9.4.15 ”封闭 选项 创建 封闭 角 特征 图 9.4.16 重 营 选项 创建 封闭 角 特征 





e@ 在 艾青: 下 拉 列 表 中 包括 
竺 控 七 个 选项 
: 选取 该 选项 ， 创 建 封 闭 角 时 将 两 个 弯 边 的 折 弯 区 域 保持 其 原 有 状 
SR 
加 : 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 角 时 将 整个 弯 边 特征 的 内 壁面 封闭 ， 使 得 
边缘 彼此 之 间 能 够 相互 衔接 。 在 拐角 区 域 创建 一 个 4$” 的 斜 接 小 缝隙 ， 
如 图 9.4.18 所 示 。 
选取 该 选项 ， 创 建 封闭 角 时 将 在 谊 边区 域 产 生 一 个 圆 孔 。 通 过 
在 直径 文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 如 图 9.4.19 所 示 。 


图 9.4.17 开放 图 9.4.18 封闭 图 9.4.19 圆 形 除 料 
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加 是 这 Dasaag， 选取 该 选项 ， 创 建 封闭 角 时 将 在 这 边区 域 产生 一 个 U 形 孔 。 
通过 在 直径 文本 框 中 输入 数值 来 决定 U 形 孔 的 大 小 ， 如 图 9.4.20 所 示 。 

加 这 al， 选取 该 选项 ， 创 建 封 闭 角 时 将 在 弯 边 区 域 产生 一 个 V 形 。 通 
过 在 角度 文本 框 中 输入 数值 来 决定 形状 的 大 小 ， 如 图 9.4.21 所 示 。 

加 。 本 区 2a 晤 .选取 该 选项 , 创建 封闭 角 时 将 在 谊 边区 域 产生 一 个 正方 形 孔 。 
通过 在 宽度 文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 如 图 9.4.22 所 示 。 

加 : 选取 该 选项 ， 创 建 封 闭 角 时 将 整个 谊 边 特征 的 内 壁面 封闭 ， 使 得 





边缘 彼此 之 间 能 够 相互 衔接 。 在 扬 角 区 域 创 建 一 个 90” 的 儿 接 小 缝隙 ， 
如 图 9.4.23 所 示 。 





图 9.4.21 V 形 除 料 





图 9.4.22 ”正方 形 除 料 图 9.4.23 ”和 斜 接 


9.4.5 封闭 三 折 弯 角 





封闭 三 折 芝 角 是 将 相 邻 两 个 折 芝 的 平面 区 域 延 伸 公 相交 ， 形 成 封闭 或 带 有 圆 形 切 除 的 








a) 创建 前 b) 创建 后 
图 9.4.24 创建 封闭 三 折 弯 角 特 征 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.04.05\cockle。 
Step2， 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 令 金 ”工具 栏 中 单 击 环 和 按钮， 选择 
嘟 | 封闭 三 折 弯 角 合 令 。 


Step3. 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 9.4.25 所 示 的 相 邻 折 膏 特征 为 三 折 营 角 参 照 。 
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Step4. 定义 拐角 属性 。 在 “封闭 三 折 弯 角 ” 命 令 条 的 二 :下拉 列表 中 选择 且 芭 和 ; 
然后 按 Enter 键 。 
Step5. 单 击 “ 封 财 三 折 要 角 ”命令 条 中 的 [村 | 按钮 ,完成 图 9.4.26 所 示 的 特征 的 创建 。 


三 折 雪 角 参 照 
M2 


Au 
\ Au 








> 





放大 图 








图 9.4.25 ”定义 三 折 亚 角 参 照 图 9.4.26 创建 开放 的 三 折 否 角 特征 


9.4.6 ” 倒 角 








倒 角 特 征 即 对 饭 金 件 在 厚度 方 况 上 45$” 倒 角 或 倒 圆 角 。 下 面 以 网 9.4.27 所 示 的 模型 为 
例 来 说 明 创建 倒 角 特征 的 一 般 操作 过 程 。 


> 


> 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 9.4.27 ”创建 倒 角 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.04.06\Break corner。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 己 倒 角 按钮 ， 系 统 弹 
出 图 9.4.28 所 示 的 “ 倒 角 ”命令 条 。 

Step3. 创建 倒 圆 角 特 征 。 

(1) 选取 图 9.4.29 所 示 的 四 条 模型 边线 为 加 角 参 照 边 。 











图 9.4.29 定义 圆 角 参照 


9.4.28 所 示 的 “ 倒 角 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 。 
e。 “| (半径 扬 角 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 模型 边缘 上 创建 的 特征 为 国 角 特征 . 
@ | ( 扬 角 倒 儿 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 模型 边缘 上 创建 的 特征 为 倒 斜 角 特 征 ， 
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e@ ” 扩 品 :在 该 文本 框 中 输入 数值 决定 倒 角 的 大 小 ， 

(2) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 1 按钮， 在 裂口: 文本 框 中 输入 8， 单 击 
鼠标 右键 。 

Step4. 单 击 “ 倒 角 ” 命 令 条 中 的 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 图 9.4.30 所 示 的 圆 角 的 创建 。 

Step5. 创建 倒 斜 角 特征 。 

(1) 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 9.4.31 所 示 的 两 条 模型 边线 为 倒 角 参照 边 。 


(2) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 8， 单 击 
鼠标 右键 。 


Step6. 单 击 “ 倒 角 ”命令 条 中 的 L 盏 | 及 钮 ， 完 成 图 9.4.32 所 示 倒 角 的 创建 。 

















图 9.4.30 ”创建 圆 角 特征 图 9.4.31 定义 倒 角 参照 边 图 9.4.32 ”创建 倒 角 特征 


注意 : 
@ 用 户 可 以 选择 一 个 单独 的 边缘 或 者 选择 整个 面 来 施加 “ 倒 角 ”特征 。 如 果 面 上 没 
有 尖锐 边 ， 则 不 可 以 选 该 面 。 


当 用 尸 在 一 条 边缘 上 创建 了 一 个 “ 倒 斜 角 ” 特 征 后 ， 倒 角 后 的 边缘 仍 可 以 进行 倒 角 。 
建议 用 户 在 整个 饭 金 设计 的 最 后 阶段 ， 完 成 所 有 的 倒 角 。 


9.4.7 ” 倒 人 科 角 








倒 斜 角 特 征 可 以 对 饭 金 件 表面 校 边 或 厚度 方向 的 校 边 进行 倒 角 。 
的 模型 为 例 来 说 明 创 建 倒 和 斜 角 特 征 的 一 般 操 作 过 程 。 


“yy 


a) 倒 斜 角 前 


下 面 以 图 9.4.33 所 示 





b) 倒 和 斜 角 后 


图 9.4.33 ”创建 倒 斜 角 
Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.04.07\wall。 


Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 己 鲁 音 加 后 的 小 三 角 ， 
选择 入 | 例 撩 角 命令 


Hj] xo 





Step3， 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 写 按钮， 系统 弹出 图 9.4.34 所 示 的 “ 倒 斜 角 
选项 ”对 话 框 ， 选 中 四 深度 相等 加 单 先 项 ， 单 击 [_ 确定 | 和 包 ， 
Step4. 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 9.4.35 所 示 的 两 条 模型 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 。 
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便 料 角 选 萝 回 
人 深度 相等 应 ) 倒 斜 角 参 照 边 
3 5 取消 | Bg 












~ 
~ 


广 角度 和 深度 扩 ) 站 


帮助 00 | 
个 2 个 深度 8) 了 浓 
图 9.4.34 “ 倒 斜 骨 选 项 ”对 话 框 图 9.4.35 ”定义 倒 和 斜 角 参照 边 


Step5. 定义 倒 角 属性 。 在 学 居 :文本 框 中 输入 1， 单 击 鼠 标 右 键 。 
Step6. 单 击 命令 条 中 的 攻 | 按钮 ， 完 成 倒 斜 角 的 创建 。 





9.5 ” 饭 金 成 形 特征 


9.5.1 四 二 





凹 坑 就 是 用 一 组 连续 的 曲线 作为 轮廓 沿 着 饭 金 件 表面 的 法 线 方 癌 训 出 凸 起 或 凹陷 的 成 
形 特征 ， 如 图 9.5.1 所 示 。 





下 面 以 图 9.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 创 建 凹 讽 的 一 般 过 程 。 


Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.05.01\press。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ”按钮 加 |. 

Step3. 绘制 凹 坑 规 面 。 选 取 几 9.5.2 所 示 的 模型 表面 为 曹 网 平面 ， 绘 制 狗 9.5.3 所 示 的 
凹 坑 堆 面 齐 图 。 








选取 此 模型 表面 
为 草图 平面 








图 9.5.1 人 饭 金 的 “四 蔽 ”特征 图 9.52， 定 义 亩 图 平 而 





Step4. 定义 四 坑 属性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 区 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 也 | 
在 距离 :文本 框 中 输入 15， 并 按 Enter 键 ， 单 击 司 按钮 ， 在 科 圆 区 域 选 中 区 包括 阅 贺 苑 ) 复 选 
框 , 在 已 全 管 文本 框 中 输入 2; 在 外 全 全 文本 框 中 输入 2; 并 选中 号 包 人 洁白 覃 讽 掏 稻 半 管 地 ) 复 
选 柜 ， 在 半径 加 ;文本 框 中 输入 2， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 如 图 9.5.4 所 示 ， 
单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ”按钮 时 | 

Step5. 单 击 “四 坑 ” 命 令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 9.5.3 ”截面 草图 图 9.5.4 ”定义 冲压 方 问 
说 明 : 凹 坑 的 成 形 面 的 截面 线 可 以 是 封 轩 的， 也 可 以 是 开放 的 (图 9.5.5 )。 


-) » 


之 
a) 定义 截面 草图 b) 创建 四 坑 特 征 
图 9.5.5 ”用 开放 的 截面 线 创 建 “ 四 坑 ” 特 征 





9.5.2 百叶窗 





百叶 和 帘 的 功能 是 在 饭 金 件 的 平面 上 创建 通风 窗 ， 用 于 排 气 和 秘 热 。Solid Edge 的 白 叶 
贸 有 端 部 成 形 百 叶 徐 和 病 部 开口 白 叶 和 贸 两 种 外 观 样 式 。 
下面 以 图 9.5.6 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 百 叶 窗 的 一 般 过 程 。 








a) 创建 百叶 窗 前 b) 创建 百叶 窗 后 
图 9.5.6 创建 百叶 窗 特 征 





Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch09.05.02\press。 

Step2， 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 " 按钮 ， 选 择 
对 百叶 窗 命令 。 

Step3. 绘制 百叶 窗 截 面 。 选 取 图 9.5.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.8 所 示 
的 截面 草图 。 加 

Step4. 定义 百叶 窗 属性 。 在 “百叶 窗 ”命令 条 中 单 击 “ 深 度 设 置 ”按钮 的,， 在 距离 : 文 
本 框 中 输入 15， 并 按 Enter 键 ; 2 方 癌 如 图 9.5.9 所 示 , 单 击 女 标 左 键 ; 在 “百叶 窗 ” 
命令 条 中 单 击 “高 度 步骤 ”按钮 虫 |， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 出， 在 距离 :文本 框 中 输入 10， 
并 按 Enter 键 ; 单 击 塞 按钮 ， 选 中 个 端 部 成 形 百叶 窗 钳 单 选项 ， 在 倒 加 区 域 选 中 全 包括 图 圆 对 
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复 选 框 , 在 外 模 半 径 文本 框 中 输入 2, 单 击 LL_ 短 定 “| 控 钮 ; 定义 其 冲压 方向 朝 上 , 如 图 9.5.10 
所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
Step5. 单 击 “ 百 叶 窗 ”命令 条 中 的 要 -上 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 
为 草图 平面 15 








25 
100 

图 9.5.7 定义 草图 平面 图 9.5.8 ”截面 草图 

| 证 = 了 = 训 

图 9.5.9 ”定义 轮廓 深度 方 回 图 9.5.10 ”定义 冲压 方 回 


说 明 : 当 单 击 司 | 按 钮 , 选中 类 型 为 个 请 部 开口 百叶 窗 开 单 选项 时 ， 模 型 如 图 9.5.11b 所 示 ， 


Ey 


a) 创建 百叶 窗 前 me 本 和 
图 9.5.11 “ 端 部 开口 ”百叶 窗 


9.5.3 ”冲压 除 料 





冲压 除 料 束 是 用 一 组 连续 的 曲线 作为 轮廓 治 着 饭 金 件 表面 的 法 癌 方 癌 进 行 裁 前 ， 同 时 
在 轮廓 线 上 建立 弯 边 ， 如 图 9.5.12 所 示 。 


下 面 以 图 9.5.12 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 创建 冲压 除 料 的 一 般 过 程 。 





Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch09.05.03\press。 
Step2. 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 呈 按钮， 选择 
回 | 冲压 除 料 命令 


Hp o 
Step3. 绘制 冲压 除 料 截 面 。 选 取 图 9.5.13 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.14 
所 示 的 截面 草图 。 
step4. 定义 冲压 除 料 属性 。 在 “冲压 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 茎 按钮， 在 距 敲 :文本 框 中 输 
入 15， 并 按 Enter 键 ， 单 击 同 | 按钮 ， 在 睹 枫 角 名; 文本 框 中 输入 10， 在 出 加 区 域 选中 
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六 下 括 辣 回 台 ) 复 诗 枉 ， 存 固 醒 半 和 公文 本 框 中 输入 2， 并 选中 包含 疝 模 仙 各 角 半径 出 得 洗 杠 ， 在 
半径 大 :文本 框 中 输入 2， 单 击 [和 确定。 | 护 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 如 图 9.5.15 所 示 ， 单 击 鼠 
标 左 键 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 册 |. 


4 





选取 此 模型 表 而 
为 草图 平面 








图 9.5.12 “冲压 除 料 ”特征 图 9.5.13 ”定义 草图 平面 





图 9.5.14 截面 草图 图 9.5.15 定义 冲压 方 问 
Step5. 单 击 “ 冲 压 除 料 ”命令 条 中 的 于 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
说 了 明 : 冲压 除 料 的 成 形 面 的 截面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 (图 9.5.16)。 


| 





a) 定义 截面 草图 b) 创建 止 坑 特征 
图 9.5.16 用 开放 的 截面 线 创 建 “ 冲 压 除 料 ” 特 征 


9.5.4 加强 筋 


“加 强 筋 ”可 以 完成 沿 饭 金 件 表面 上 的 曲线 创建 加 强 筋 的 功能 ， 如 图 9.5.17 所 示 。 加 强 
筋 用 于 增加 饭 金 零件 强度 ， 但 在 展开 实体 的 过 程 中 ， 加 强 筋 是 不 可 以 被 展开 的 。 


EN 器 


图 9.5.17 ”在 饭 金 件 上 添加 加 强 筋 














下面 以 图 9.5.17 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 加 强 入 ”的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch09.05.04\bracket。 
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Step2， 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 狐 金 ”工具 栏 中 单 击 叫 按钮， 选择 
了 加强 简 命令 。 

Step3. 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选取 图 9.5.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.5.19 
所 示 的 截面 草图 。 

Step4. 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 -和 @， 定 义 冲 不 
方向 如 图 9.5.20 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 单 击 塞 按钮， 在 异 截 面 区 域 选 中 你 下 型 单 选项 ， 在 
高 度 到: 文本 框 中 输入 2， 在 宽 奈 如; 文本 框 中 输入 1， 在 大 展 邮 :文本 框 中 输入 5; 在 便 国 区 
域 选 中 区 包括 倒 圆 让) 复 选 框 ， 在 品 杏 半 征 区 ): 和 四 模 半 往 友 ;六 木 框 中 均 输 入 0; 在 量 忠 条件 区域 
选中 全 咸 开 的 四 单 选项 ， 单 市 确定 jj 钉 ， 


选取 此 模型 表面 
为 草图 平面 














图 9.5.18 ”定义 草 医 图 9.5.19 ”截面 草图 图 9.5.20 ”定义 冲压 方 癌 
step5. 单 击 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 的 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
说 明 : 当 单 击 写 按钮 ， 在 构 截 面 芭 域 中 包含 个 圆 形 刀 、 交 了 型 和 部 型 色 ) = 种 选项 ， 
如 图 9.5.21 所 示 : 在 端点 条 人 忻 区 域 中 包 仿 个 成形 的 全 从 开间 的 0 入 号 蛋 的 如 : = 种 选项 ， 
如 图 9.5.22 所 示 。 


放大 图 
We A 





a) 圆 形 b)U 形 c)V 形 


ee 大 而 ”和 呈 哺 ， 本 ee 
a 2 并 a + 


一 一 一 一 一 一 一 本 


a) 成 形 的 b) 开口 的 c) 凸 模 的 
图 9.5.22 ”设置 端点 条 件 
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9.5.5 ”和 角 撑 板 








“ 角 撑 板 ” 和 是 放 首 在 饭 金 辟 扩 要 处 起 到 加 固 包 金 件 作 用 的 成 形 命令 ， 如 图 9.5.23 所 示 。 


> 


图 9.5.23 ”在 饭 金 件 上 添加 角 撑 板 
F 面 以 图 9.5.23 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “ 角 返 板 ”的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch09.05.05\stiffening sheet。 

Step2. 选择 命令 ,在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 锻 金 ”工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 9， 训 六 

Step3， 定义 放置 面 。 选 取 图 9.5.24 所 示 的 模型 表面 为 放置 面 。 

Step4. 定义 加 固 板 属性 。 在 “和 角 撑 板 ” 命 令 条 中 单 击 “ 角 撑 板 放置 步 又 ”按钮 多 |， 在 
“阵列 类 型 下 拉 列 表 中 选择 “适合 ” 选项, 在 个 数 :文本 框 中 输入 4, 并 按 Enter 键 ; 单 击 司 | 
按钮 ， 在 角 撑 板 达 廊 区域 选中 台 自动 乾 廊 侣 ! 单 选项 ， 在 深度 如: 文 木 框 中 输入 10， 在 角 撑 枢 形状 
区 域 选中 此 正 万 于 加 单 选项 ， 在 半生 本 :文本 框 中 输入 1， 在 效 禹 用 全 :文本 框 中 输入 10， 在 
帘 度 他): 文本 框 中 输入 $; 在 章 贺 区域 选中 lw 包括 倒 圆 疡 ) 复 选 框 ， 在 拍 覃 半径 中 1: 和 止 模 半 往外] 
文本 框 中 均 输入 1; 单 击 L_ 剖 是 ”| 次 钮 。 

Step5. 单 击 “ 角 撑 板 ”命令 条 中 的 可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





















































9.5.6 ” 折 弯 成 形 交 义 线 


再 
三 
天 加 
三 


折 区 成形 交 又 线 特 征 是 从 与 和 零件 面 重合 的 至 图 创建 的 ， 它 包含 了 折 弯 信息 
于 显示 ， 并 不 会 使 模型 变形 。 
下面 以 图 9.5.25 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 扩 芝 成 形 交 又 线 的 一 般 过 程 。 





人 a 
a 





图 9.5.24 定义 放置 面 图 9.5.25 ”在 饭 金 件 上 添加 折 弯 成 形 交 叉 线 
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Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch09.05.06\bend sheet。 

Step2， 选择 命令 。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 令 金 ”工具 栏 中 单 击 呈 按钮， 选择 
加 | 折 弯 成 形 充 逐 线 命令 。 

Step3. 定义 放置 面 。 选 取 草 图 3 所 在 的 模型 表面 为 折 弯 成 形 交 叉 线 的 放置 面 ， 单 击 鼠 
标 右键 。 

Step4. 定义 折 弯 成 形 交叉 线 。 选 取 草图 3 所 示 的 两 条 直线 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

Step5. 定义 折 弯 角度 和 方向 。 在 “ 折 弯 成 形 交叉 线 ”命令 条 中 单 击 “ 侧 和 角度 步 又 ” 
按钮 昌 |， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 并 按 Enter 键 ， 定 义 方向 如 图 9.5.26 所 示 ， 单 击 鼠 标 
左 键 。 

Step6. 单 击 “ 折 弯 成 形 交叉 线 ” 命 令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














9.5.7 ”蚀刻 








蚀刻 特征 是 通过 和 草图 元 又 或 文本 轮廓 来 构造 的 特征 。 饭 金 模 型 的 草图 或 文本 轮廓 经 过 
蚀刻 特征 处 理 后 能 够 在 工程 图 纸 上 显 示 出 来 。 
下面 以 图 9.5.27 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 蚀 刻 的 一 般 过 程 。 








北京 兆 邮 科技 








图 9.5.26 ”定义 方 问 图 9.5.27 ”在 饭 金 件 上 添加 蚀刻 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch09.05.07\mapping sheet。 
Step2. 选择 命令 ,在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 "工具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 地 | 鹿 齐 


六 
命令 。 








Step3. 定义 特征 轮廓 。 选 取 模 型 上 的 草图 为 蚀刻 的 轮廓 。 
Step4. 单 击 限 标 右键 ,完成 特征 的 创建 。 


9.6 Solid Edge 饭 金 设计 实际 应 用 1 一 一 匆 金 环 


应 用 概述 
本 应 用 详细 讲解 了 图 9.6.1 所 示 饭 金 环 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮 廊 这 边 、 镜 像 体 、 法 
向 除 料 等 命令 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 路 径 查找 器 如 图 9.6.1 所 示 。 
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图 9.6.1 饭 金 件 模 型 及 路 径 查 找 占 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 所 | 一 w 基于 | 一 56 公 恒 饭 全 命令 . 

Step2. 创建 图 9.6.2 所 示 的 轮廓 灾 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 闻 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肝 吉 的 外 惑 才 苇 字 甸 引入 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 9.6.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 的 导 原 :文本 框 中 输入 数值 0.4， 并 
按 Enter 键 :将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 9.6.4 所 示 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 轮廓 订 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 芽 | 
在 距离 :文本 框 中 输入 距离 值 40.0， 单 击 “ 对 称 延伸 ”按钮 号. 

(5) 单 击 上 到 | 掖 包 ， 单 击 [有 刘 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 9.6.5 所 示 的 镜像 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 的 阵列 工具 栏 中 单 击 号 知 你 加 按钮 后 面 的 小 三 角 ， 
选 择 山 ) 镜像 复 惠 | 要 件 



































图 9.6.2 ”轮廓 付 边 特征 1 图 9.6.3 ”截面 草图 图 9.6.4 定义 材料 方 问 

(2) 定义 镜像 体 。 选 取 Step2 创建 的 轮廓 普 边 特征 1 为 镜像 体 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [ 避 | 扩 钮 ， 单 击 _ 豆 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

说 明 : 在 本 书后 文中 ， 将 关于 完成 特征 的 操作 步骤 “ 单 击 [县 腾 钮 , 单 击 _ 台 | 按 知 ” 
简化 为 “ 单 击 [有 | 按 知 ”. 

Step4. 创建 图 9.6.6 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 的 上 屯 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 区 | 法 向 除 料 


人 人 
Te 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
QD 选取 草图 平面 。 在 系统 驯 吉 1 的 向 可 芝 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 


绘制 图 9.6.7 所 示 的 截面 音 网 。 
图 9.6.5 ”镜像 特征 1 图 9.6.6 法 同 除 料 特征 1 图 9.6.7 截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 忆 | 和 “贯通 
将 移 除 方向 调整 至 图 9.6.8 所 示 的 位 置 ， 并 单 击 左 键 。 

说 明 : 在 本 书后 文中 ， 将 关于 调整 方向 的 操作 步骤 “ 移 除 方向 调整 至 图 示 的 位 置 ， 并 
单 击 左 键 ”简化 为 “将 移 除 方向 调整 至 图 示 的 位 置 ?。 

(4) 单 击 L | 扩 钮 ， 单 击 _ 囊 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.6.9 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 


图 “一 





图 9.6.8 ”定义 移 除 方 问 图 9.6.9 ”法 癌 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 的 | 晤 金 工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 


(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 戎 击 { 的 向 有 汪汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 9.6.10 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 地] 和 “贯通 ”按钮 9 
将 移 除 方 向 调整 至 图 9.6.11 所 示 的 位 置 ， 并 单 击 左 键 。 
(4) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 图 9.6.12b 所 示 的 倒 角 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 己 便 角 按钮 。 
(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 9.6.12a 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 
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(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 联接 钮 ， 在 型 口 : 文本 框 中 输入 5， 然后 


单 汕 回 | 按钮 . 


可 名 


图 9.6.10 ”截面 草图 图 9.6.11 定义 移 除 方 问 


(4) 单 击 命令 条 中 的 .本 | 掖 钮 ， 单 击 [让 | 掖 钮 ， 单 击 _ 玫 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
说 明 : 在 本 书后 文中 ， 将 关于 完成 倒 角 特征 的 操作 步 又 < 单调 命令 条 中 的 . 融 | 按钮， 


单 击 [和 | 接 甸 ， 单 击 站 | 按钮 ” 简化 为 < 单 击 [或 | 扩 甸 ，。 


AN 
参照 边 
pd 








a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


9.6.12 ” 倒 角 特征 1 

Step7. 创建 图 9.6.13 所 示 的 轮廓 要 边 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 量 金 工具 栏 中 的 “ 轮 廊 弯 边 ”按钮 六 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 9.6.14 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 的 位 各 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 , 绘制 图 9.6.15 所 示 的 截面 
草图 。 

(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 范 围 步 又 ”按钮 | 蝶 |， 并 单 击 “ 到 未 
端 ” 按钮 百 ， 定 义 轮廓 讨 边 延伸 方向 如 图 9.6.16 所 示 ， ee 














(4) 单 击 L 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Se 附着 边 









9.6.13 ”轮廓 弯 边 特征 2 


9.6.15 ”截面 草图 
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图 9.6.16 ”定义 延伸 方 回 
Step8. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 ring。 


9.7 Solid Edge 煞 金 设 计 实 际 应 用 2 一 一 固定 支 案 


应 用 概述 
本 应 用 介绍 了 固定 支架 的 设计 过 程 ， 通 过 学 习 本 范例 可 以 使 读者 对 饭 金 的 特征 谊 边 
轮廓 膏 边 、 折 弯 、 法 向 除 料 、 媚 坑 和 筋 等 特征 有 进一步 的 了 解 。 其 中 和 ee 
创意 ， 值 得 读者 鉴赏 学 习 。 叙 金 零件 模型 及 路 径 查找 器 如 图 9.7.1 所 示 。 
INHNMOBILITY BRACKET. psm | 


ti: Base 





兴 

日 回 器 基本 参考 平面 半 折 弯 3 
加 品 以 视图 信 了 ) 区 
回 加 右 视 图 性 7) 法 向 除 料 2 
回 器 前 视图 改 2) 四 
了 了 萄 序 弯 边 1 了 加 强 篇 1 
四 弯 边 1 J 加 强 科 2 

了 弯 边 2 诸 倒 角 1 
器 平板 2 前 创刊 角 1 

于 折 弯 1 止 坑 1 

| 同 四 坑 2 





图 9.7.1 零件 模型 及 路 径 奋 找 需 








Step1. 新 建文 件 。 选择 下 拉 菜单 如 | 天河 建 一 所 GB 公 恒 饭 全 命令 。 

Step2. 创建 图 9.7.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 
中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 呆 ;选取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 9.7.3 所 示 的 截 
面 草 图 ; 在 命令 条 的 号 革 : 文 本 框 中 输入 3， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 9.7.4 所 示 的 方向 ; 
单 击 “ 范 围 步骤 ”区 | 按钮， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 80， 并 单 击 “ 对 称 延伸 ” 按钮 办 |， 单 击 
命令 条 中 的 L | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














120 
图 9.7.2 ”轮廓 这 边 特征 1 图 9.7.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 9.7.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“ 麻 边 ”按钮 四 ; 选取 图 9.7.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按钮 口 | 
在 距离 :文本 框 中 输入 50， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 | 和 “外 
侧 折 弯 ”按钮 前 ， 调 整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 9.7.7 所 示 ; 单 击 命令 条 中 的 UL 本 | 按钮 ， 完 
成 弯 边 特征 1 的 创建 。 




















图 9.7.4 ”定义 材料 方 癌 图 9.7.5 要 边 特征 1 





图 9.7.6 定义 附着 边 








Step4. 创建 图 9.7.8 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“ 弯 边 ”按钮 站 ， 选取 图 9.7.9 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 在 末端 ”按钮 
于 |， 选取 图 9.7.9 所 示 的 点 为 未 端点 ， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 
90; 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 册 ， 调 整 弯 边 侧 方向 朝 上 ， 如 图 
9.7.10 所 示 ; 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 9.7.11 所 示 ; 单 击 “ 偏 置 步 又 ” 
按钮 商 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 偏 置 弯 边 ”按钮 疝 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 25; 调整 偏 移 侧 方 
向 朝 内 〈 图 9.7.12); 单 击 命令 条 中 的 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 杰 边 特征 2 的 创建 。 






































看 
图 9.7.7 ”定义 弯 边 侧 方向 图 9.7.8” 弯 边 特征 2 
选择 比 民 为 末 消 后 TD 
此 边 为 弯 边 附着 边 选择 此 点 为 林 痢 反 z 
> \ 





‘a 有 坟 
I 1 


| Bi» 
图 9.7.9 ”定义 附着 边 图 9.7.10 ”定义 灾 边 侧 方 问 
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ee | 





图 9.7.11 编辑 草图 
Step5. 创建 图 9.7.13 所 示 平 极 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 
“只 按钮 加 选取 图 9.7.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 而 ， 绘 制图 9.7.15 所 示 的 规 面 日 
图 ， 单 击 命令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 9.7.12 ”定义 偏 移 侧 方向 图 9.7.13 平板 特征 1 图 9.7.14 ”定义 草图 平面 





Step6. 创建 图 9.7.16 所 示 的 折 弯 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 种 折 杰 按钮 ， 选 取 图 9.7.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.7.18 所 示 的 折 弯 线 ; 
在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 | 央 ， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 同 |， 在 折 训 半径 :文本 框 中 输 
入 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 120;， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 
至 图 9.7.19 所 示 的 位 置 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :1H， 并 将 方向 调整 至 图 9.7.20 所 示 的 位 置 ; 
单 击 命令 条 中 的 到 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 


























9.7.15 ”截面 草图 9.7.16“ 折 这 特征 1 9.7.17 草图 平面 
一 人 人 
mm 
9.7.18 ”绘制 折 弯 线 9.7.19 ”定义 移动 方向 9.7.20 ”定义 折 膏 方 问 
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Step7. 创建 图 9.7.21 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 取 图 9.7.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 9.7.23 所 示 的 折 弯 线 ， 移 动 方向 如 图 9.7.24 所 示 ， 折 弯 方 向 如 图 9.7.25 所 示 ， 其 余 
操作 过 程 参 见 Step6。 


草图 平面 人 





图 9.7.21 折 芝 特征 2 9.7.22 ”草图 平面 9.7.23 ”绘制 折 弯 线 





Step8. 创建 图 9.7.26 所 示 的 折 弯 特征 3。 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 
的 各 折 变 按钮， 选取 图 9.7.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.7.28 所 示 的 折 弯 线 ; 
在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 并 ， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 同 |， 在 折 这 半径 :文本 框 中 输 
入 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 “ 移 动人 出” 按钮 |， 并 将 方向 调整 
至 图 9.7.29 所 示 的 位 置 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 :+， 并 将 方向 调整 至 图 9.7.30 所 示 的 位 置 ， 
单 击 命令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


记 区 


9.7.24 ”定义 移动 方 问 图 9.7.25” 折 守 方 癌 图 9.7.26“ 折 弯 特 征 3 


一 一 一 一 


草图 平面 和 | | 


图 9.7.27 ”草图 平面 图 9.7.28 ”绘制 折 弯 线 图 9.7.29 ”定义 移动 方 问 

Step9. 创建 图 9.7.31 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 

栏 中 单 击 按钮， 选择 区 “法 向 除 料 命令 ， 选 取 图 9.7.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 9.7.32 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “厚度 檀 切 ” 按钮 逐 和 “贯通 ” 按钮 团 |， 



































并 将 移 除 方向 调整 至 图 9.7.33 所 示 的 方向 ， 单 击 命令 条 中 的 要 -| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 
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9.7.30” 折 弯 方 向 9.7.31 法 问 除 料 特 征 1 9.7.32 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 9.7.34 所 示 的 弯 边 特征 3。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ”工具 栏 中 
的 “ 弯 边 ”按钮 ， 选取 图 9.7.35 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 
按钮 工 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 30， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 按 
钮 轩 和 “材料 在 内 ”按钮 站， 调整 弯 边 侧 方 向 朝 外 ， 如 图 9.7.36 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ， 
取消 选中 局 新 之 止 裂口 色 ) 和 厂 操 毅 止 烈 口 虽 复 选 框 ， 单 市 [确定 | 按钮 ; 单 击 “ 轮 

步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 9.7.37 所 示 ; 单 击 命令 条 中 的 _ 避 | 核 钮 ， 完 成 特征 
和 


/ 
L 所 局 此 边 为 于 边 附着 边 


图 9.7.33 ”定义 移 除 方 问 图 9.7.34” 弯 边 特征 3 9.7.35 定义 附着 边 


Step11. 创建 图 9.7.38 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ” 工 具 
栏 中 单 击 于 按钮， 选择 回 法 向 除 料 命令 ， 选 取 图 9.7.38 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 9.7.39 所 示 的 截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 “厚度 一 切 ” 按钮 瑟 放 “贯通 ” 按钮 四 | 
并 将 移 除 方向 调整 至 图 9.7.40 所 示 的 方向 ， 单 击 命 令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























9.7.36 “定义 营 边 侧 方 问 9.7.37 ”编辑 草图 图 9.7.38 ”法 向 除 料 特征 2 
Step12. 创建 图 9.7.41 所 示 的 法 回 除 料 特征 3。 选 取 图 9.7.41 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 9.7.42 所 示 的 截面 草图 ， 其 余 操 作 过 程 参见 Step11。 
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图 9.7.39 ”截面 草图 图 9.7.40 ”定义 移 除 方 问 图 9.7.41 法 问 除 料 特征 3 

Step13. 创建 图 9.7.43 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 
中 单 击 " 按钮 ， 选 择 卫 加 强 篇 命令 ， 选 取 图 9.7.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 9.7.44 所 示 的 截面 草图 ;在 命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 号 |， 定 义 冲压 方向 如 图 
9.7.45 所 示 ， 单 击 写 | 按钮， 在 构 巷 面 区 域 选中 全 型 全 单 选项 ， 在 高度 加 :文本 框 中 输入 8， 
在 半径 区 :文本 框 中 输入 3， 在 弟 原 由 文本 框 中 输入 45; 在 痢 圆 区 域 选中 必 包车 全 加 区 复 选 
框 ， 在 四 一半 径 名 :文本 框 中 均 输 入 0.5; 在 端点 条 尾 区 域 选中 全 开口 的 他 单 选项 ， 单 击 
[确定 “| 扩 钮 ， 单 击 命令 条 中 的 L 久 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











Eee 2 
| 
i $20 
6 
\ 
草图 平面 
图 9.7.42 截面 草图 图 9.7.43 ”加 强 筋 特征 1 








9.7.44 ”截面 草图 9.7.45 ”定义 冲压 方 问 
Step14. 创建 图 9.7.46 所 示 的 加 强 筋 特征 2。 选取 图 9.7.46 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 9.7.47 所 示 的 截面 草图 ; 筋 的 冲压 方 同 如 图 9.7.48 所 示 ， 其 余 操 作 过 程 参 见 Ste13。 






20 


截面 草图 





-~ 
一 草图 平面 Ss 
9.7.46 ”加 强 筋 特征 2 9.7.47 
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图 9.7.48 ”定义 冲压 方 问 





Step15. 创建 图 9.7.49b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 人 金 ” 工 具 柱 
中 的 加 倒 角 按钮 ， 在 命令 条 中 单 击 “ 半 径 拐 角 ” 按 钮 局， 选取 图 9.7.49a 所 示 的 五 条 边线 ; 
在 裂口 : 文本 框 中 输入 5， 单 击 命令 条 中 的 L | 按钮 ， 完 成 倒 角 的 创建 。 

Step16. 创建 图 9.7.50b 所 示 的 倒 和 斜 角 特征 1。 在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 
栏 中 单 击 加重 和 "| 后 的 小 三 角 , 选择 全， 便 撩 角 命 令 ; 选取 图 9.7.50a 所 示 的 边线 , 在 回馈 : 文 
本 框 中 输入 10， 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 

说 明 ， 在 选取 图 9.7.50a 所 示 的 边线 时 ， 需 单 击 关 按钮 ， 在 “ 倒 斜 角 选 项 ”对 话 框 的 
边 侧 科 衣 区 域 选 中 克 深度 相等 四 单 选 项 ， 并 单 击 [确定 | 近 包 . 















a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 9.7.49” 倒 角 特征 1 
fs 


) 倒 斜 角 前 ee 
和 图 9.7.50” 倒 斜 角 特征 1 到 


Step17. 创建 图 9.7.51 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 
的 “四 坑 ” 按 钮 图 ， 选 取 图 9.7.51 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.7.52 所 示 的 四 坑 
截面 草图 ; 在 命令 条 中 单 击 医 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按钮 这， 在 距 评 : 文本 框 中 输入 10， 
单 击 写 | 按 钮 , 在 找 模 前 加 :文本 框 中 输入 10, 在 贸 加 区 域 选 中 区 包括 出 加 加 复 选 框 , 在 是 异 半 爷 
文本 框 中 输入 2， 在 四 异 半 管 文本 框 中 输入 2， 并 选中 史 包 舍 中 模 出 蜀 角 半 径 册 复 选 杠 ， 在 
半径 加 :文本 框 中 输入 2， 单 击 _ 确定 按钮， 定义 其 冲压 方向 谓 模 型 外 部 ， 单 击 “ 轮 廊 
代表 凸 模 ” 按 钮 填 ， 单 击 命 令 条 中 的 可 按钮， 完成 特征 的 创建 ， 


此 边线 为 倒 糙 角 放 置 参照 
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图 9.7.51 ”站 坑 特征 1 图 9.7.52 ”截面 草图 
Step18. 创建 图 9.7.53 所 示 的 四 坑 特 征 2。 选 取 图 9.7.53 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 9.7.54 所 示 的 四 坑 截 面 草图 ， 定 义 其 冲压 方向 朝 模 型 外 部 (参照 图 9.7.51 所 示 四 坑 
特征 )， 其 余 操作 过 程 参 见 Step17。 
Step19， 保 存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单刀 | 一 
IMMOBILITY BRACKET。 

















保存 命令， 文件 名 称 为 





草图 平面 区 = 
图 9.7.53 ”四 坑 特 征 2 图 9.7.54 ”截面 草图 


9.8 Solid Edge 饭 金 设计 实际 应 用 3 一 一 插座 铜 心 





应 用 概述 
本 应 用 介绍 了 插座 铜 芯 的 设计 过 程 ， 首 先 创 建 出 铜 芯 的 大 臻 形状， 然后 i 
将 模型 沿 着 不 同 的 折 弯 线 进行 折 弯 ， 最 后 创建 出 倒 圆 角 。 其 中 主要 讲解 的 是 


A 


区 二 
用 ， 通 过 对 本 范例 的 学 习 ， 读 者 对 折 育 命令 将 会 有 更 深 的 了 解 。 模 型 的 创建 思想 值 
学 习 。 该 零件 模型 及 路 径 查 找 器 如 图 9.8.1 所 示 。 






E33 socket_contact_sheeet. pasm 





国志 :Base 行 折 变 2 
日 回 回 基本 莹 者 平 面 让 弯 边 2 
<“ 口 情 视 图 人 阅 着 折 变 3 
加 品 右 视 图 !71 后 折 弯 4 

辐 加 前 视图 (x2 于 弯 边 3 

日 建筑 六 折 弯 5 
加 沪 折 弯 6 

本 加 便 角 1 

向 | 倒 角 2 

问 倒 角 3 


图 9.8.1 ”零件 模型 及 路 径 在 找 侣 


说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch09.08\reference\ 文 件 下 的 
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语音 视频 讲解 文件 SOCKET CONTACT SHEEET-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest10.1\work\ch09.08\ SOCKET CONTACT SHEEET ex.psm。 

Step2. 创建 图 9.8.2 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 腹 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 是， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 9.8.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 豆 ,， 在 距离 : 文本 框 中 输入 20， 
在 角度 : 文本 框 中 输入 100， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “材料 在 内 ”按钮 十， 调整 
达 边 侧 方向 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 9.8.4 所 示 。 


Ne 


图 9.8.2 ”这 边 特 征 1 图 9.8.3 ”选取 附着 边 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廊 步 又” 按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 9.8.5 所 示 , 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 . 加 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 麻 边 选项 ”按钮 置 |， 取 消 选中 三 使 用 默认 人 
复 选 框 ， 在 折 迹 半径 甸 : 文本 框 中 输入 数值 0.1， 并 取消 选中 三 折 毫 止 腹 口 肾 ) 复 选 枉 ， 单 击 
| 确定 “| 人 钮 。 

(6) 单 击 LE 放 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









































图 9.8.4 ”定义 材料 方 回 
Step3. 创建 图 9.8.6 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 锋 金工 具 栏 中 的 党 折 塞 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 9.8.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.8.7 所 示 的 折 
线 


峡 


(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 次 位 置 ”按钮 | 蔬 ， 在 白 这 半径 :文本 框 
中 输入 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 150， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 喇 ， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 图 
9.8.8 所 示 的 方向 并 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.9 所 示 的 方向 ; 
单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 和 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.10 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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0°” 90° 、 
”、 创建 此 折 杰 特征 1 
.= 25 
二 图 平面 折 共 线 
4 
本 二 一 一 


图 9.8.5 ”编辑 草图 9.8.6 ” 折 弯 特征 1 9.8.7 ”绘制 折 弯 线 


L 


图 9.8.8 ”定义 折 区 位置 9.8.9 ”定义 移动 侧 方向 9.8.10 ”定义 折 营 方 问 
Step4. 创建 图 9.8.11 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 局 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 9.8.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.8.13 所 示 的 折 












创建 此 折 -一 


车 特征 2 
> 
» 
=” 


9.8.11 折 膏 特征 2 9.8.12 ”定义 草图 平面 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 恒 |， 在 折 迹 半径 : 文本 杠 
中 输入 8， 在 角度 : 文本 框 中 输入 120， 单 击 “ 从 轮 廊 起 ”按钮 踢 ， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 图 
9.8.14 所 示 的 方向 并 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.15 所 示 的 方向 ; 
单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 站 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.16 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 UL 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.8.17 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 锋 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 9.8.18 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ，。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 号 |; 在 距离 :文本 框 中 输入 20, 在 角度 











YL 
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文本 框 中 输入 95， 单 击 “外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 是 ， 调 整 弯 边 侧 方 





向 向 上 ， 如 图 9.8.17 所 示 。 


一 
| 四 四 


| ~、 折 弯 线 


i 











图 9.8.13 绘 图 9.8.14 ”定义 折 杰 位 置 
图 9.8.1$ ”定义 移动 侧 方 问 图 9.8.16 “定义 折 殖 方 回 
不 创建 此 这 边 特 征 2 | b 
I VA 
-1 ”选取 此 边线 为 附着 边 
a ,ii oa 定义 附着 边 


(4) 定义 普 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 下 ， 取 消 选中 万 使 用 默认 秆 4 复 选 框 ， 
在 折 之 半径 总: 文本 框 中 输入 数值 0.1， a. 

(5) 单 击 UL | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.8.19 所 示 的 折 弯 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 虎 金工 具 栏 中 的 冲 折 容 将 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 9.8.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.8.20 所 示 的 折 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 败 |， 在 折 弯 半径: 文本 杠 
中 输入 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 150， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 疝 |， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 图 
9.8.21 所 示 的 方向 并 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按 钮 ， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.22 所 示 的 方向 ; 
单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 站 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 此 面 为 - 
草图 平面 办 


图 9.8.19 开交 特征 3 图 9.8.20 ”绘制 折 


刘 








有 


9.8.21 定义 折 要 位 置 图 9.8.22 ”定义 移动 侧 方 癌 


Step7. 创建 图 9.8.24 所 示 的 折 弯 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 改 金 工具 栏 中 的 沉 折 弯 按钮 。 


人 


图 9.8.23 ”定义 折 膏 方 同 9.8.24” 折 这 特征 4 
(2) 绘制 折 玖 线 。 选 取 图 9.8.25 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.8.26 所 示 的 折 








oi 








个- 


图 9.8.25 ”定义 草图 平面 图 9.8.26 ”绘制 折 弯 线 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 革 ， 在 折 这 半径 :文本 框 
中 输入 8， 在 角度 : 文本 框 中 输入 120， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 曾 |， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 图 
9.8.27 所 示 的 方向 并 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ” 按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.28 所 示 的 方向 ; 
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单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 所 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.29 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


bb 


图 9.8.27 ”定义 折 敬 位 置 图 9.8.28 ”定义 移动 侧 方 问 9.8.29 ”定义 折 杰 方 回 

Step8. 创建 图 9.8.30 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 奢 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 9.8.31 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 |, 在 距离 :文本 框 中 输入 20, 在 第 度 
文本 框 中 输入 95， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 骨 ， 调 整 弯 边 侧 方 
向 向 上 ， 如 图 9.8.30 所 示 。 






























创建 此 
边 特征 3、 


选取 此 边线 为 附着 边 





人 





9.8.30 ”过 边 特征 3 图 9.8.31 定义 附着 边 

(4) 定义 麻 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 杰 边 选项 ” 按钮 恒 |， 取 消 选中 三 俩 用 默认 值 * 复 逃 框 ， 
在 折 迹 半径 名 ;文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 [_ 靖 定 ” | 们 印 。 

(5) 单 击 LE 放 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.8.32 所 示 的 折 弯 特征 $。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 9.8.32 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.8.33 所 示 的 折 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 莉 |， 在 折 迹 半径 : 文本 杠 
中 输入 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 150;， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 杰 的 位 置 如 图 
9.8.34 所 示 的 方向 并 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按 钮 ， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.35 所 示 的 方向 ; 
单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.36 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 Us 放浪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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| 15.5 
折 弯 线 -mm 
选取 此 耐 为” | 
草图 平面 “ \ 
es 
图 9.8.32” 折 这 特征 $ 图 9.8.33 ”绘制 折 弯 线 





9.8.34 ”定义 折 杰 位置 9.8.35 “定义 移动 侧 方向 9.8.36 ”定义 折 弯 方向 
Step10. 创建 图 9.8.37 所 示 的 折 弯 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 的 癌 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 的 线 。 选 取 图 9.8.38 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.8.39 所 示 的 折 








a 
图 9.8.37 折 弯 特征 6 图 9.8.38 ”定义 草图 平面 


(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 基 ， 在 折 这 半径 :文本 框 
中 输入 8， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 120， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 图 
9.8.40 所 示 的 方向 并 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.41 所 示 的 方向 ; 
单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 5?， 并 将 方向 调整 至 图 9.8.42 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 9.8.43b 所 示 的 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 己 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 9.8.43a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 
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“ 折 达 线 


9.8.39 ”绘制 折 弯 线 9.8.40 ”定义 折 桂 位置 








图 9.8.41 定义 移动 侧 方 向 图 9.8.42 ”定义 折 灾 方 问 
放大 图 









a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 9.8.43 倒 角 特征 1 
(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 列 口 :文本 框 中 输入 1， 单 击 
鼠标 右键 。 
(4) 单 击 _ 避 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
Step12. 创建 图 9.8.44 所 示 的 倒 角 特征 2。 倒 角 半 径 值 为 1.0。 
Step13. 创建 图 9.8.45 所 示 的 倒 角 特征 3。 倒 角 半 径 值 为 1.0。 











9.8.44” 倒 角 特征 2 9.8.45” 倒 角 特征 3 
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Step14 保存 狐 金 件 模型 文件 ， 选 择 下 拉 菜 单刀 | 一 w 恬 国 人 仿 ,文件 名 称 为 
SOCKET CONTACT SHEEET 


习题 1 


练习 概述 

本 练习 介绍 的 是 一 个 水 杯 盖 的 创建 过 程 。 首 先 创 建 一 个 实体 旋转 特征 ， 然 后 创建 旋转 
切削 特征 、 薄 壁 特征 、 倒 圆 角 特征 、 饭 金 交 换 特 征 、 轮 廓 育 边 特征 及 除 料 特征 。 这 些 似 金 
设计 命令 有 一 定 代 表 性 ， 尤 其 是 轮廓 弯 边 特征 的 创建 思想 更 值得 人 和 借鉴。 零件 模 型 如 图 9.9.1 
所 示 ， 操 作 步 骤 提 示 如 下 。 

Step1. 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step2. 创建 图 9.9.2 所 示 的 实体 旋转 特征 (切换 到 零件 环境 ), 截面 草图 如 图 9.9.3 所 示 。 





9.9.1 水 杯 盖 模型 9.92 实体 旋转 特征 
Step3. 创建 图 9.9.4 所 示 的 旋转 切削 特征 ， 和 截面 草图 如 图 9.9.5 所 示 。 





图 9.9.3 ”截面 草图 图 9.9.4 ”旋转 切削 特征 
Step4. 创建 图 9.9.6 所 示 的 倒 圆 角 特征 ， 其 圆 角 半径 值 为 5.0。 





图 9.9.5 截面 草图 图 9.9.6 ” 倒 圆 角 特 征 
Step5. 创建 图 9.9.7 所 示 的 注 壁 特征 及 饭 金 变换 。 壁 厚 值 为 1.0; 切换 到 饭 金 环境 ， 并 选 
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择 下 拉 菜 单 回 一 > 禄 sis， 进 行 饭 金 的 变换 。 
Step6. 创建 图 9.9.8 所 示 的 轮廓 等 边 特征 ， 截 面 草 图 如 图 9.9.9 所 示 。 





图 9.9.7” 薄 壁 特征 及 饭 金 变换 图 9.9.8 ”轮廓 弯 边 特征 





图 9.9.9 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 9.9.10 所 示 的 际 料 特征 ， 截 面 草图 如 图 9.9.11 所 示 。 
Step8. 保存 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 INSTANCE_CUP_COVER。 





图 9.9.10” 除 料 特征 
习题 2 


练习 概述 

本 练习 介绍 的 是 一 个 卷 尺 挂钩 的 创建 过 程 。 首 先 创建 一 个 平板 基础 特征 ， 然 后 创建 折 
弯 特 征 、 卷 边 特 征 、 除 料 特征 、 加 强 筋 特征 及 镜像 特征 。 这些 饭 金 设 计 命 令 有 一 定 代表 性 ， 
尤其 是 轮 廊 识 边 特征 的 创建 思想 更 值得 借鉴 。 罕 件 模型 如 图 9.9.12 所 示 ， 操 作 步 骤 提 示 
如 下 。 





图 9.9.11 截面 草图 图 9.9.12 卷 尺 挂 钓 模 型 
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Step1. 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step2. 创建 图 9.9.13 所 示 的 平板 特征 (切换 到 零件 环境 )， 截 面 草 图 如 图 9.9.14 所 示 ， 
厚度 值 为 1.0。 

Step3. 创建 图 9.9.15 所 示 的 折 弯 特征 。 绘 制 折 弯 线 如 图 9.9.16 所 示 ， 折 弯 半 径 为 1， 
折 芝 和 角 拔 值 为 120。 











图 9.9.13 平板 特征 图 9.9.14 ”截面 草图 图 9.9.15” 折 弯 特 征 

Step4. 创建 图 9.9.17 所 示 的 卷 边 特 征 。 选 择 类 型 为 “闭环 ” 折 和 过 半径 为 $S， 灾 边 长 度 
值 为 28。 

Step5. 创建 图 9.9.18、 图 9.9.20、 图 9.9.22 所 示 的 除 料 特征 。 截 面 草图 如 图 9.9.19、 图 
9.9.21、 图 9.9.23 所 示 。 


【Se ’ 


图 9.9.16 ”绘制 折 弯 线 图 9.9.17 卷 边 特征 图 9.9.18 ” 除 料 特征 
8 





图 9.9.19 ”截面 草图 图 9.9.20” 除 料 特征 





图 9.9.21 截面 草图 图 9.9.22” 除 料 特征 
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图 9.9.23 ”截面 草图 


zz 


Step6. 创建 图 9.9.24 所 示 的 加 强 盘 特征。 截面 草图 如 图 9.9.25 所 示 ， 厚 度 值 为 1.0。 定 
义 属性 : 横 截面 “U 形 ” 高 度 1.0、 宽 度 1.25、 和 角度 20; 端点 条 件 “ 成 形 的 ” 在 倒 圆 区 
域 中 凸 模 半 人 径 和 四 模 半径 分 别 为 0.4 和 0。 

Step7. 创建 图 9.9.26 所 示 的 镜像 特征 。 














图 9.9.24 ”加 强 筋 特征 图 9.9.25 截面 草图 图 9.9.26 ”镜像 特征 
Step8. 保存 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 ROLL RULER_HIP。 
学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 


讲解 内 容 : 饭 金 设计 的 背景 知识 ， 令 金 的 基本 概念 ， 常 见 的 饭 金 产 
品 及 工艺 流程 等 。 
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| 在 产品 的 研发 、 设 计 和 制造 等 过 程 中 ， 各 类 技术 人 员 需 要 经 常 进行 交 
流 和 沟通 ， 工 程 图 则 是 经 常 使 用 的 交流 工具 。 尽 管 随 着 科学 技术 的 发 展 ，3D 设计 技术 有 了 
很 大 的 发 展 与 进步 ， 但 是 三 维 模型 并 不 能 将 所 有 的 设计 参数 表达 清楚 ， 有 些 信息 如 加 工 要 
求 的 尺寸 精度 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 度 等 ， 仍 然 需要 借助 二 维 的 工程 图 将 其 表达 清楚 。 因 
此 工程 图 的 创建 是 产品 设计 中 较为 重要 的 环节 ， 也 是 设计 人 员 最 基本 的 能 力 要 求 。 本 章 将 
介绍 工程 图 环境 的 基本 知识 ， 包 括 以 下 内 容 : 

工程 图 创建 的 一 般 过 程 。 

各 种 视图 的 创建 。 

视图 的 编辑 与 修改 及 其 显示 模式 。 

尺寸 的 标注 和 操作 。 

基准 特征 符号 的 创建 。 

创建 几何 公差 的 标注 。 

在 工程 图 里 建立 注释 ， 书 写 技术 要 求 。 

Solid Edge 软件 的 打印 出 图 。 


10.1 ”Solid Edge 工程 图 模块 概述 


使 用 Solid Edge 的 工程 图 模块 ， 可 创建 Solid Edge 三 维 模型 的 工程 图 ， 可 以 用 注解 来 
注释 工程 图 、 处 理 矿 寸 以 及 使 用 层 来 管理 不 同 项 目的 显示 。 工 程 儿 中 的 所 有 视图 都 是 相关 
的 ， 例 如 改变 一 个 视图 中 的 尺寸 值 ， 系 统 就 相应 地 更 新 其 他 工程 图 视图 。 

工程 图 模块 还 支持 多 个 页 面 ， 允 许 定制 带 有 章 绘 几 何 的 工程 图 ， 定 制 工程 图 格式 等 。 
另外 ， 还 可 以 利用 有 关 接 口 命令 ， 将 工程 图 文件 输出 到 其 他 系统 ， 或 将 文件 从 其 他 系统 输 
入 到 工程 图 模块 中 。 

创建 工程 图 的 一 般 过 程 如 下 。 

1. 通过 新 建 一 个 工程 图 文件 ， 进 入 工程 图 模块 环境 

(1) 选择 “新 建 ” 命 令 或 按钮 。 

(2) 设置 图 纸 大 小 、 名 称 及 背景 。 
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2. 创建 视图 


(1) 添加 主 视 图 。 

(2) 添加 主 视图 的 投影 图 〈 左 视图 、 右 视图 、 傅 视图 和 仰视 图 )。 

(3) 如 有 必要 ， 可 添加 详细 视图 〈 即 放大 图 ) 和 辅助 视图 等 。 

(4) 利用 视图 移动 命令 ， 调 整 视图 的 位 置 。 

(5) 设置 视图 的 显示 模式 ， 如 视图 中 不 可 见 的 孔 ， 可 进行 消 隐 或 用 虚线 显示 。 
3. 尺寸 标注 


(1) 添加 必要 的 草 绘 尺 寸 。 
(2) 添加 尺寸 公差 。 
(3) 创建 基准 ， 进 行 儿 何 公 差 标注 ， 标 注 表 面 粗糙 度 。 























10.2 ”新 建 工 程 图 


在 学 习 本 节 前 ， 请 先 将 随 书 光 盘 se10 system file 文件 夹 中 的 “gb metric draft” 文 件 复 
制 到 C:\Program Files\Solid Edge ST10\Template\GB Metric〈 模 板 文 件 目 录 ) 文件 夹 中 。 

说 明 : 可 先 将 模板 文件 目录 原 有 的 “gb metric draft.dft” 文 件 更 改 一 个 名 字 ， 否 则 会 
其 替换 。 

下 面 介绍 新 建 工 程 图 的 一 般 拱 作 步 又 。 

选择 下 拉 荣 单 习 | 一 w 大 于 | 一 > 68 公司 工程 图 命令 ， 即 可 进入 工程 图 环境 。 

说 明 :还 可 以 通过 单 击 软件 界面 中 的 “新 建 ”按钮 口 ,系统 婵 出 图 10.2.1 所 示 “ 新 建 ” 
对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 工程 图 模板 ， 单 击 [_ 形 是 | 以 钮 ， 也 可 进入 工程 图 环境 。 


新 建 


NS 




























日 标准 模板 编辑 到 表 是)... | 
PHSTL Inekh 
PHSIT Metric 


[到 [到 


DIN Metrie 



















ESED Metriec 
; eb metric eb metric aa4 Et 
GE Metric assembly... weldment... metric... | 下 
TS0 Metrie 
JIS Metriec 
Metrie [ 
Hailbuard 
Buicksheet eb metric eb metric 
Reports Pt. par sheet ... 





Symbol 
UNI Metric 





图 10.2.1 “新 建 ” 对 话 框 
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10.3 ”设置 符合 国标 的 工程 图 环境 





我 国 国标 《GB 标准 ) 对 工程 图 做 出 了 许多 规定 ， 例 如 对 尺寸 文本 的 方位 与 字 高 、 尺 十 
箭头 的 大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 本 书 随 书 光盘 的 sel0 system file 文件 夹 中 提供 了 Solid 
Edge 软件 的 工程 图 模板 文件 ， 此 系统 文件 中 的 配置 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 国 
标 。 在 上 节 中 已 将 该 文件 复制 到 了 指定 目录 。 下 面 详细 介绍 设置 符合 国标 的 工程 图 环境 的 
一 般 操作 步骤 。 

Stepl. 选择 下 拉 菜 单 所 | 一 > 国 本 | 一 > 5E 公 恒 工 程 图 命令 ， 进 入 制图 环境 . 

step2. 选择 下 拉 菜 单 过 | 一 w 国 可 一 选 页 命令， 系统 弹出 图 10.3.1 所 示 的 
“Solid Edge 选项 ”对 话 框 (一 )。 


























导 规 六 激活 尺寸 样式 的 
视图 国标 
颜色 
人 含 使 用 尺寸 样式 映射 0 
立 件 位置 设置 所 有 样式 为 (5): 国标 司 应 用 | 
用 户 概要 元 素 样 蕊 区 
管理 线性 尺寸 图 
是 径 向 尺寸 国标 
径 向 直径 尺寸 国标 

; 圆 直径 尺寸 国标 
ee 对 称 直径 尺寸 国标 
a 下 标尺 二 国标 
角度 尺寸 国标 
制图 标准 角 坐 标尺 二 国标 
注释 便 币 角 尺 二 国标 s 
图 纸 视图 向 导 有 中 

取消 | 应 用 | 帮助 | 


图 10.3.1 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (一) 


Step3. 在 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (一 ) 中 单 市 革 二 人 人 及 ,可 在 右 侧 的 
界面 中 设置 各 种 尺寸 的 样式 ， 如 单 击 品 性 态 引 右 侧 的 有 图 本 | 选项 ， 可 在 其 下 拉 列 表 中 选择 相 
应 的 样式 ， 同 理 单 击 轩 机 ER 于 项 ， 可 对 图 纸 视图 的 样式 进行 设置 ，。 

Step4. 在 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 轩 审 国 村 和 | 先 项 ， 此 时 系统 弹 
出 图 10.3.2 所 示 的 “Solid Edge 选 项 ?对 话 框 (二 ), 在 该 对 话 框 投影 角度 区 域 中 选中 全 第 一 前 吧 
单 选项 ， 其 他 选项 可 根据 情况 进行 调整 。 
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Solid Edge 选项 [| 


ISD / BsI 'O) 全 JS (O) 全 JIS/ISO (Oy 


边 快 态 焊接 符号 
悍 存 5 他 当前 ISOAIITH IR) 此 售 ANSI/ISO/DIN 


训 件 位 埋 全 上 一 个 ISO0ADIH 性 1 上 全 503T 


用 户 概 要 
管理 在 前 视图 中 齐 切 长 固件 对 齐 视 图 中 的 肋 槐 加 开口 


尺寸 样式 全 切割 奖 ) SS 让 开口 > 


图 纸 视 图 样式 他 趟 切割 0 SS 会 不 开口 


助手 

边 异 示 限制 和 证言 
个 AHST 表 症 ) 从 ISO07TIN 表 

注释 

图 纸 视图 向 呈 {3 ISO/DINII: OD (ESD Cp 
三 显示 沟 图 形 阅 ) 





图 10.3.2 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (二) 


10.4 工程 图 视图 














工程 图 视图 是 按照 三 维 模型 的 投影 关系 生成 的 ， 主 要 用 来 表达 部 件 模 型 的 外 部 结构 及 
形状 。 在 Solid Edge 的 工程 图 模块 中 ， 视 图 包括 基本 视图 、 齐 视图、 局 部 放大 图 和 辅助 视 
图 等 。 下 面 分 别 以 具体 的 实例 来 介绍 各 种 视图 的 创建 方法 。 











10.4.1 创建 基本 视图 
基本 视图 包括 主 视图 和 投影 视图 ， 下 而 将 分 别 介 绍 。 


1. 创建 主 视图 





F 面 以 图 10.4.1 所 示 的 body par 零件 模型 的 主 视图 为 例 ， 说 明 创建 主 视图 的 一 般 操作 
Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 
选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 过 | 一 w 国 本 | 一 > 56 公司 工程 图 命令 (图 10.4.2)， 进 
入 工程 图 环境 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 和 投影 角 。 
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新 建 
新 建 
EE 所 开 “新 建 ” 对 话 框 ， 根 据 标准 或 定制 模板 创建 新 文 
GB 公制 零件 
四 使 用 默认 模板 创建 新 的 零件 文档 。 
” 唐 
| GB 公制 饭 全 
退出 Solid Edge 使 用 默认 模板 创建 新 的 饭 金 浆 档 。 
与 
GB 公制 装配 
. 使 用 默认 模板 创建 新 的 装配 文档 。 
”加 
| GB 公制 工程 图 
使 用 默认 模板 创建 新 的 工程 图 文档 。 
GB 公制 焊接 
- 使 用 默认 模板 创建 新 的 焊接 文档 。 
加 
10.4.1 零件 模型 的 主 视图 10.4.2 ”创建 选项 卡 
(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “应 用 程序 ”按钮 豆 |， 此 时 显示 出 “应 用 程序 ， 
菜单 。 
ml -om 、_、 | 
(2) 选择 | 蝶 总 ”ep 国 纸 误 年 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 10.4.3 所 示 的 “图 纸 设置 ”对 


EE 且 


话 框 。 选择 不 省 选项 卡 , 然后 设置 图 10.4.3 所 示 的 参数 ; 选择 诗 晤 选项 卡 ， 在 | 半 晤 图 顷 是 4 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 交 项 ， 并 远 中 其 下 面 的 呈 晤 未 青 景 贺 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定 || 科 饥 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 


大 小 | 名 称 | 背 | 
图 纸 大 小 ， 
个 与 打印 设置 相同 中) 
人 标准 加， [网 言 Elimxz | 
六 定制 人 帘 的 : E10.00 mm x 高 让 ?om 
图 纸 比例 


必 主 王 昌 必 图 朋 比 侈 骨 
比 阅 0: [1 本 比 制 值 D:[i00 
图 绒 比 例 也 是 在 通过 图 继 视 图 [可 写 放 置 视图 时 谨 置 的 。 
保存 为 加 认 0 





10.4.3 “图 纸 设 置 ” 对 话 框 
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(3) 设置 投影 角 。 选 择 下 拉 菜 单 过 | 一 w 国 可 一 ” 选 硕 命令 ， 此 时 系统 弹出 
“Solid Edge 选项 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 状 痢 本 FE 过 项 在 右 侧 投 g 莉 度 区 域 选 中 
名 第 -角色 ) 单 选项 ， 然 后 单 击 L_ 确定 “| 沪 钮 ， 完 成 投影 角 的 设置 。 

Step3. 选择 零件 模型 。 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 s， 系 统 弹 出 图 10.4.4 
所 示 的 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 本 天 浊 国 时 和 下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest10.1\work\ch10.04， 
然后 选择 “body.par” 模 型 ， 单 市 甩 弄 @ 册 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “视图 向 导 ” 命 令 条 , 单 击 [ 辐 
按钮 ， 系 统 强 出 图 10.4.5 所 示 的 “图 纸 视 图 同 导 ”对 话 框 (一 )， 然 后 设置 图 10.4.5 所 示 
的 参数 ， 单 击 二 答 定 “| 护 钮 。 








国 | 选择 模型 





查找 范围 LI): | 加 chi0. 04 "| Eley 全 预览 出 广 属性 让 ) 












妆 件 名 甸 ]: | 打开 必 ) | 
也 件 类 型 于) | 委任 立 档 tk, 了 二 ] ”| 。 职 消 | 
三 由 只 填 方 式 打开 侈 ) 帮助 00 | 


ul | 
元 
图 10.4.4 “选择 模型 ”对 话 框 
ET 


零件 和 白金 图 纸 视图 选 硕 
售 设计 要件 各) 
生生 化 委 证 
全 展 平 图 样 多 ) 


FHI 模型 视图 : | 天 刘 恒 
国电 合 析 型 视图 由 HEMDF 于 
国电 合 入 型 视图 由 HJ END 和 笠 


[” 显示 管件 中 心 歧 碟 ) 


广 以 下 视图 中 显示 隐 臣 边 : 
「 正 交 视图 避 ) 
「 轴 弄 图 0 

往 以 下 视图 中 显示 相 切 边 : 
「 正 交 视图 外) 
lw 轴 弄 图 民 ) 


高 纹 th... | 








图 10.4.5 “图 纸 视 图 癌 导 ”对 话 框 (一 ) 
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step4， 此 时 系统 返回 到 “视图 向 导 ” 命 令 条 ， 单 击 命令 条 中 的 辆 按钮 ， 系 统 弹 出 图 
10.4.6 所 示 的 “图 纸 视 图 向 导 ” 对 话 框 (二 )， 然 后 在 主 视图 区 域 下 而 选择 革 B 呈 加 单 
击 。 确定 | 术 包 ， 








图 纸 视 图 回忆 





确定 取消 帮助 0) 








图 10.4.6 “图 纸 视 图 向导 ”对 话 框 (二 ) 


说 明 : 如 果 前 名 视图 MB 区 域 下 面 的 图 纸 视图 方向 满足 不 了 设计 需求 ， 此 时 还 可 以 通过 
“图 约 视图 向 导 ” 对 话 框 中 的 市 公 j | 检 钮 来 定制 视图 的 方向 。 当 单 击 上 制 公 jj 扩 
钮 时 ， 系 统 弹 出 图 10.4.7 所 示 的 “定制 方向 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 改变 视图 的 方位 ， 
定制 完成 后 单 击 L* | 按 钮 系统 会 弹出 图 10.4.8 所 示 的 “图 纸 视图 向 导 ” 对 话 框 ( 三) 
用 户 可 以 根据 自己 的 需要 ， 指 定 附加 的 图 纸 视图 ， 该 附加 图 纸 视图 是 相对 于 在 上 一 步 中 
选择 的 视图 投影 生成 的 ， 也 可 在 此 步骤 不 选 附 加 的 图 纸 视 图 ， 而 在 后 面 添加 相关 的 视图 。 


Al 


A2: 
A3: 
Ad4: 
AS: 
Ab6: 
A7: 





10.4.7 所 示 的 “定制 方向 ”对 话 框 中 的 部 分 命令 说 明 如 下 。 

: 激活 一 个 零件 ， 可 选择 面 或 边 作 为 “正视 面 ” 和 “对 齐 边 ”的 输入 。 
在 活动 视图 中 切换 着 色 和 带 边 着 色 的 显示 模式 。 

可 以 绕 X、Y、Z 轴 或 视图 中 心 旋 转 。 

可 以 绕 选 定 的 面 进 行 旋转 。 

选择 零件 的 常规 视图 ( 正 交 或 正 等 测 ) 。 

可 以 将 选 定 的 面 转 到 前 面 。 

可 以 将 选 定 的 零件 的 边 调 整 到 指定 的 方向 或 角度 。 
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A8: 在 “定制 方向 ”窗口 中 打开 或 关闭 送 视 图 。 
A9: 指定 透视 角度 
Al10: 指定 零件 的 旋转 角度 











加 ' 隔 寺 :Ja] 呈 | 画 夺 区 
有 一 内 oa ?| 各 疝 GE5mm) 
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Ag9 Al10 











图 10.4.7 “定制 方向 ”对 话 框 





图 纸 视 图 回忆 


trimetric 








图 10.4.8 “图 纸 视 图 问 导 ”对 话 框 (三 ) 


Step5. 设置 视图 的 比例 。 在 图 10.4.9 所 示 的 “视图 向 导 ” 命 令 条 的 1 回 下 拉 列 表 中 
2 
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| 国标 ”| 标题 [sevssevR 司 | 品 : 至 | 局 | 宁国 是 田口 tw 7 tw: [zo00 四 串 蝶 ]|[ 国 | 国 


| [ee | 
-Ht 
PH 
ee 








B1 B2 B3 B4 B5 B6 
图 10.4.9 “视图 向 导 ” 命 令 条 


10.4.9 所 示 的 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 的 命令 说 明 如 人 下。 

B1: 可 以 将 选 定 视图 的 比例 设 为 最 可 能 填 满 图 纸 的 值 。 

B2: 将 新 视图 的 比例 设 为 当前 图 纸 的 比例 。 

B3: 设置 视图 的 比例 。 

B4: 将 图 纸 页 比例 设 为 等 于 正在 放置 的 图 纸 视 图 的 比例 。 

B5: 可 以 修改 在 图 纸 视图 中 的 模型 显示 

B6: 设置 视图 的 着 色 ， 

Step6. 放置 视图 。 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 出 现 视图 的 预览 ， 如 图 10.4.10 所 示 ; 选择 
合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 主 视图 。 




















2. 创建 投影 视图 





投影 视图 包括 仰视 图 、 俯 视图 、 右 视图 和 左 视 图 。 下 面 以 图 10.4.11 所 示 的 视图 为 例 ， 
说 明 创 建 投影 视图 的 一 般 操作 过 程 。 











图 10.4.10” 主 视图 预览 医 图 10.4.11 ”创建 投影 视图 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch10. Ws A dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 | 图 纸 视图 ,区域 中 的 图 幸福 副 命 令 ， 系 统 弹出 “ 主 视图 ”命令 条 。 

Step3. 在 系统 单 击 一 个 图 纸 视 图 的 提示 下 ， 选 择 图 10.4.11 中 的 主 视图 作为 投影 的 
父 视图 。 

Step4. 放置 视图 。 在 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 左 视图 ; 在 其 下 方 合 适 的 位 置 单 击 ， 
生成 傈 视图 ; 在 其 右 下 方 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 轴 测 图 。 
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10.4.2 视图 的 操作 


1. 移动 视图 和 锁定 视图 移动 





在 创建 完 主 视图 和 投影 视图 后 ， 如 果 它 们 在 图 样 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 小 或 太 
大 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 需要 移动 视图 。 具 体 方法 为 ， 把 鼠标 放 在 图 纸 视图 上 ， 当 视图 高 
亮 显示 时 单 击 鼠标 左 键 ， 此 时 显示 出 视图 的 虚线 边界 框 ， 将 鼠标 停放 在 视图 的 虚线 框 上 ， 
按 住 忌 标 左 键 并 移动 至 合适 的 位 置 后 放 开 。 

当 视 图 的 位 置 放置 好 了 以 后 , 可 以 单 击 该 视图 , 在 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 单 击 国 | 
命令 ， 使 其 不 能 被 移动 ， 然 后 在 空白 处 单 击 鼠标 左 键 。 当 把 鼠标 再 放 在 该 图 上 时 ， 该 视图 
右上 角 会 显示 鲁 图 标 ， 表 明 该 视图 被 锁定 ， 不 能 被 移动 。 

说 明 : 当 需 要 移动 锁定 的 视图 时 ， 可 以 先 单 击 该 视图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “选择 ” 命 
令 条 中 单 击 昌 | 按钮 ， 解 除 锁定 





























2. 对 齐 视图 


根据 “高 平 齐 、 长 对 正 ” 的 原则 “〈 即 左 、 右 视图 与 主 视 图 水 平 对 齐 ， 价 、 仰 视图 与 主 
视图 竖 直 对 齐 )， 用 户 移 动 投影 视图 时 ， 上 只 能 横向 或 纵向 移动 视图 。 在 图 形 区 中 选中 要 移动 
的 视图 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 证 命令 ， 如 图 10.4.12 所 示 ， 然 
后 在 图 形 区 单 击 要 删除 的 对 齐 虚 线 ， 可 移动 视图 至 任意 位 置 。 当 用 户 再 次 右 击 选择 
四 “i 讲 定 命 令 时 ， 系 统 弹出 图 10.4.13 所 示 的 “创建 对 齐 ” 命 令 条 。 在 “创建 对 齐 ” 命 

令 条 中 选择 对 齐 的 类 型 ， 然 后 单 击 要 对 齐 的 图 纸 视图 ， 被 移动 的 视图 又 会 自动 与 选择 的 视 









































图 对 齐 
站 | 多 切 ee 转换 为 20 视图 
国 | 复制 
六 粘贴 Ctrl1+Y 
取消 开间 
机 由 添加 断裂 线 
本 只 | 继承 断裂 线 
击 保 持 对 齐 | 
oe 
Eo 怖 设置 图 纸 视图 深度 
在 视图 中 给 制 
更 新 


万 属性 








Cl C2 C3 C4 CS 
图 10.4.13 “创建 对 章 ” 命 令 条 ” 
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图 10.4.13 所 示 的 “创建 对 齐 ” 命 令 条 中 的 按钮 说 明 如 下 。 
Cl: 可 以 设置 图 纸 视图 对 齐 位 置 。 其 中 包括 计 到 刘 此 
C2: 创建 图 纸 视图 的 横向 对 齐 。 
C3: 创建 图 纸 视图 的 纵向 对 齐 。 
C4: 创建 图 纸 视图 间 的 平行 对 齐 。 
C5: 创建 图 纸 视图 间 的 垂直 对 齐 。 





~ 人 僵 


3. 旋转 视图 





右 击 要 旋转 的 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 - 遇 此: 命令 ， 系 统 弹 出 图 
10.4.14 所 示 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 ,在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 左下 方 的 由 下 第 度 轩 ) 
文本 框 中 输入 要 旋转 的 角度 值 , 单 击 大 加 所 钮 ,视图 即 发 生 旋转 , 然后 单 击 时 
按钮 ， 完 成 视图 的 旋转 操作 。 

















4. 删除 视图 


要 将 和 个 视图 删除 ， 可 移 选 中 该 视图 ， 然 后 直接 按 Delete 键 ， 即 可 删除 该 视图 。 


国 | 高 所 量 讽 图 尾 性 - 主 视图 - [body. par] 





常规 | 显示 “| 标题 “| 剖面 | 注释 ”| 模型 选项 | 车 色 和 颜色 | 高 级 | 


描述 器 ) : - 


图 抠 tH : | 图 页 1 "| 


视图 比重 
视图 坐标 系 虱 ] 
[solia Edge 默认 设置 "| 轴 吧 :及 | 





es LA 
, 话 转 角度 Emmaee |! 


ep 


语 图 弛 视 图 吓 模 型 几何 慎 的 最 新 视图 。 


确定 职 消 应 用 总 ; 帮助 
| 于 | WR | gw | 各 | 
图 10.4.14 “ 蜗 质 量 视图 属性 ”对 话 框 


10.4.3 ”视图 的 显示 模式 





在 Solid Edge 的 工程 图 模块 中 选中 视图 ， 系 统 弹 出 图 10.4.15 所 示 的 “选择 ”命令 条 。 
利用 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 的 选项 可 以 设置 视图 的 显示 模式 。 下 面 介 绍 几 种 一 般 的 
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显 不 模式 。 





D1 D2 D3 D4 D5 D6 
图 10.4.15 “选择 ”命令 条 


10.4.15 所 示 的 “选择 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 。 
D1: 可 以 显示 标题 文本 。 
D2: 可 显示 视图 的 注释 。 
D3: 可 打开 属性 对 话 框 。 
D4: 可 修改 选中 图 纸 视 图 的 视图 边界 。 
D5: 可 设置 选中 视图 的 着 色 显示 。 
D6: 可 锁定 选中 图 纸 视图 的 当前 位 置 。 
吕 | (未 着 色 ): 显示 不 着 色 视 图 ， 如 图 10.4.16 所 示 。 
. (着 色 ): 视图 以 上 色 零 件 的 颜色 显示 ， 如 图 10.4.17 所 示 。 











图 10.4.16 “未 着色 ”显示 模式 图 10.4.17 “着 色 ” 显 示 模 式 








下 |〈 带 边 着 色 ): 显示 带 边 的 着 色 视 图 ， 如 图 10.4.18 所 示 。 





图 10.4.18 “市 边 着 色 ” 显 示 模 式 








e ( 灰 度 着 色 ): 显示 具有 灰色 着 色 的 视图 ， 如 图 10.4.19 所 示 。 
[a] 和 0 和 
e@ ”| 国 | - 带 边 灰 度 着 色 )， 显 示 带 边 的 灰 度 着 色 视 图 ， 如 图 10.4.20 所 示 。 











下 面 以 图 10.4.21 为 例 ， 说 明 如 何 将 视图 设置 为 中 显示 状态 。 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch10.04\body02.dft。 
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Step2. 选择 视图 。 在 图 形 区 选中 图 10.4.18 所 示 的 图 纸 视 图 。 


- 
图 10.4.19 “ 灰 度 者 色 ” 显 示 模 式 图 10.4.20 “ 带 边 灰 度 着 色 ” 显 示 模 式 
Step3. 系统 弹出 “选择 ”命令 条 , 在 “着 色 选 项 ”的 下 拉 列 表 中 选择 “未 着 色 ” 按 钮 开 
结果 如 图 10.4.16 所 示 。 
说 明 : 如 果 视 图 显示 状态 没有 发 生变 化 ， 此 时 可 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 人 按钮 . 




















下 面 以 网 10.4.22 为 例 ， 说 明 如 何 设 置 视图 中 边线 的 隐藏 与 显示 。 
Stage1. 通过 视图 属性 来 调整 


Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch10.04\body02.dft。 
I 在 图 形 区 选中 图 10.4.22 所 示 的 图 纸 视 网 ， 然 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
届 ' 性 选项 。 




















图 10.4.21 “未 着 色 ” 显 示 模 式 








Step3. 在 系统 弹出 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 沁 至 选项 卡 ， 然 后 在 
选 定 委 件 的 显示 | 成 中 选中 vy 隐 高 过 样式 好 : 复 先 框 。 


Step4. 单 击 “ 高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 的 靖 定 “ | 控 乌 ， 结 果 如 图 10.4.24 所 示 。 











Stage2. 通过 边 命 令 来 调整 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 半 下 面 的 “隐藏 边 ”按钮 回 |. 

Step2. 在 系统 在 视图 中 蛙 击 要 隐藏 的 这 的 提示 下 ， 在 图 纸 视图 中 单 击 图 10.4.23 所 示 的 边 ， 
结果 如 图 10.4.24 所 示 。 

说 明 : 如 果 和 要 显示 隐藏 边 ， 可 通过 单 击 主页 选项 卡 “ 边 ”区 域 中 的 “显示 边 ”按钮 回 |， 
然后 在 图 纸 视 图 中 单 击 要 显示 的 边 ， 即 可 将 隐藏 边 显示 出 来 。 
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选择 此 边 。 


T 








图 10.4.22 “隐藏 线 可 见 ” 显 示 模 式 ”图 10.4.23 ”定义 要 隐藏 的 边 ”图 10.4.24 “隐藏 后 ”的 显示 模式 


10.4.4 创建 辅助 视图 








辅助 视图 类 似 于 投影 视图 ， 但 它 是 懂 直 于 现 有 视图 中 参考 边线 的 展开 视图 。 下 和 面 以 图 
10.4.25 为 例 ， 说 明 创 建 辅助 视图 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch10.04\body03.dft。 

Step2. 选择 命令 。 选择 主 由 选项 卡 图 奖 视图 | 区 域 中 的 P92 向 和 


图 ”命令 条 。 





命令 ， 系 统 弹出 “向 视 


Step3. 选择 折 炙 线 。 在 系统 早 击 折合 线束 早 击 以 显 不 折合 续 的 第 一 个 点 的 提示 下 ， 选 
取 图 10.4.25 所 示 的 直线 作为 投影 的 参考 边线 。 

说 明 : 也 可 选取 直线 上 的 两 个 端点 作为 参考 边线 。 

Step4. 放置 视图 。 先 在 主 视图 右 侧 附近 单 击 放置 视图 ， 然 后 将 生成 的 辅助 视图 移动 
到 合适 的 位 置 (图 10.4.25)， 完 成 操作 。 














图 10.4.25 ”创建 辅助 视图 


10.4.5 ”创建 全 训 视 图 





全 剖 视 图 是 用 剖 切 面 完全 地 剖 开 零件 所 得 的 剖 视 图 。 下 面 以 图 10.4.26 为 例 ， 说 明 创建 
全 痢 视 图 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch10.04\body05.dft。 

Step2. 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 并 视图 区 域 中 的 六 


“切割 平面 ”命令 条 。 








时 加 | 命 今 ， 系 统 弹 出 
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Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 , 绘制 图 10.4.26 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 单 击 “ 关 
闭 切 割 平 面 ”按钮 请 ， 返 回 到 前 一 个 环境 。 








图 10.4.26 ”创建 全 前 视图 
Step4. 定义 视 岁 方向 。 在 网 10.4.27 所 示 的 箭头 一 侧 单 击 ， 完 成 视 岁 方 癌 的 定义 。 
Step5. 创建 剖 视图 。 选 择 主 页 选项 卡 | 图纸 视图 区 域 中 的 回 章 视 晶 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 剖 
视图 ”命令 条 。 
Step6. 定义 切割 平面 。 选 取 图 10.4.26 所 示 的 前 切线 为 切割 平面 。 
Step7. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 前 视图 ， 结 果 如 图 10.4.28 所 示 。 























图 10.4.27 定义 视图 方 问 图 10.4.28 ”全 剖 视 图 


10.4.6 ”创建 阶 杨 训 视 图 





阶梯 训 视 图 属于 2D 截面 视图 , 其 与 全 副 视 图 在 本 质 上 没有 区 列 , 但 它 的 截面 是 偏 距 截面 。 
创建 阶梯 剖 视 图 的 关键 是 创建 好 偏 距 截面 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 创建 偏 距 截面 来 实现 阶梯 剖 

视 ， 以 达到 充分 表达 视图 的 需要 。 下 面 以 图 10.4.29 为 例 ， 说 明 创建 阶 梯 剖 视图 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch10.04\stepped cutting view01.dft。 

Step2. 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 屿 议 图 区 域 中 的 本 
“切割 平面 ”命令 条 。 

Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 , 绘制 图 10.4.30 所 示 的 直线 作为 剖 切线 。 然 后 单 击 “ 关 
闭 切割 平面 ”按钮 较 ， 返 回 到 前 一 个 环境 。 
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注意 : 绘制 的 剖 切 线 各 个 图 元 必须 首尾 相连 在 一 起 ， 不 能 形成 一 个 封闭 的 环 路 ， 图 元 
之 间 不 能 有 交叉 部 分 。 

Step4. 定义 视图 方向 。 在 图 10.4.31 所 示 的 箭头 一 侧 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 。 

Step5. 创建 剖 视图 。 选 择 至 页 选项 卡 图 纸 视 图 区 域 中 的 回避 向 图 命 令 ， 系 统 弹出 “ 痢 


视图 ”命令 条 。 














绘制 此 三 条 直线 


0 -| 








图 10.4.31 定义 视图 方 癌 


Step6. 定义 切割 平面 。 选 取 图 10.4.30 所 示 的 痢 切 线 为 切割 平面 。 
Step7. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 阶梯 剖 视 图 。 结 果 如 图 10.4.29 所 示 。 








10.4.7 ”创建 旋转 削 视 图 








旋转 痢 视 图 是 完整 的 截面 视图 ， 但 它 的 截面 是 一 个 偏 距 截 面 〈 因 此 需要 创建 偏 距 剖 和 截 
面 )。 其 显示 绕 某 一 轴 的 展开 区 域 的 截面 视图 ， 且 该 轴 是 一 条 折线 。 下 面 以 图 10.4.32 为 例 ， 
说 明 创建 旋转 剖 视 图 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch10.04\revolved cutting view01.dft。 

step2. 创建 切 害 平面。 选择 主页 选项 卡 | 图 纸 祝 图 区 域 中 的 图 雪 则 王 夯 | 命令， 系统 弹出 
“切割 平面 ”命令 条 。 

Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视 图 , 绘制 图 10.4.32 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 
闭 切 制 平面 ”按钮 国 ， 返 回 到 前 一 个 环境 ， 

Step4. 定义 视图 方向 。 在 图 10.4.33 所 示 的 箭头 一 侧 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 。 

Step5. 创建 剖 视 图 。 选 择 至 页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 四 癌 国 命令 ， 系 统 弹出 “ 齐 


视图 ”命令 条 。 


Step6. 定义 放 切 线 。 选 取 图 10.4.33 所 示 的 剖 切 线 。 

Step7. 定义 折 玛 线 。 在 “ 剖 视图 ”命令 条 中 单 击 外 | 按钮， 然后 单 击 绘制 的 竖 直 线 为 
要 显示 的 折 芝 线 ， 此 时 在 图 形 区 域 显示 旋转 剖 视 图 的 预览 图 。 

Step8. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 旋转 剂 视图。 结果 如 图 10.4.34 所 示 。 
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4-4 剖面 
CX 
(© 
《9 、 选取 此 剖 切 线 
、\ 为 切割 平面 
| | 
图 10.4.32 ”绘制 剖 切 线 图 10.4.33” 定义 视图 方 癌 图 10.4.34 ”旋转 训 视 图 


说 明 : 如 果 单 击 绘 制 的 斜 线 (图 10.4.35) 为 要 显示 的 折 有 全线 时 ， 此 时 生成 的 旋转 训 视 
图 如 图 10.4.36 所 示 。 





| 
图 10.4.3$ ”旋转 剖 视 图 图 10.4.36 ”旋转 训 视 图 


10.4.8 ”创建 局 部 神 视 图 





局 部 齐 视 独 是 用 放 切 面 局 部 地 谢 开 零件 所 得 的 训 视 图 。 下 面 以 网 10.4.37 为 例 ， 说 明 创 
建 局 部 前 视图 的 一 般 过 程 ，。 

Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch10.04\connecting base.dft。 

Step2. 选择 主页 选项 卡 图 纸 视 图 区 域 中 的 回 驴 二 制 命令， 系统 弹出 “局 部 剖 ” 命令 条 。 

Step3. 在 系统 选择 图 级 大 图 [作答 制 能 那 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 主 视图 来 绘制 轮 廊 。 绘 
制图 10.4.38 所 示 的 样 条 曲线 作为 剖 切 范围 。 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 馈 庆 ， 返 回 到 前 
一 个 环境 。 

注意 : 绘制 的 样 条 曲线 要 封闭 

Step4. 定义 深度 参考 。 选 择 图 10.4.38 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 放置 视图 。 

说 明 : 在 定义 剖 视 图 的 深度 时 ， 可 以 在 “局 部 剖 ” 命 令 条 的 琴 攻 : 文本 框 中 输入 数值 
来 确定 ， 也 可 以 在 其 他 正 交 视图 中 指定 ， 

Step5. 定义 要 剖 的 图 纸 视图 。 在 图 形 区 选择 主 视图 为 要 剖 的 图 纸 视图 ， 完 成 操作 。 
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说 明 : 在 选择 要 训 的 图 纸 视图 时 ， 可 以 是 正 交 视图 ， 也 可 以 是 轴 测 视图 。 





图 10.4.37 创建 局 部 剖 视图 图 10.4.38 ”绘制 剖 切 线 


10.4.9 ”创建 局 部 放大 图 











局 部 放大 图 是 将 零件 的 部 分 结构 用 大 于 诛 图 形 所 采用 的 比例 画 出 的 图 形 ， 根 据 需 要 可 
以 放大 视图 、 齐 视 风 和 断面 图 ， 放 置 时 应 尽量 放 在 被 放大 部 位 的 附近 。 下 面 介 绍 创 建 局 部 
放大 图 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch10.04\connecting01.dft。 

Step2. 选择 主见 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 局部 东胡 图 命令， 系统 弹出 图 10.4.39 所 示 
的 “局 部 放大 图 ”命令 条 。 

Step3. 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 输入 2。 

















El E2 EE3 E4 
图 10.4.39 “局 部 放大 图 ”命令 条 


10.4.39 所 示 的 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 。 

El: 设置 放大 图 的 视图 比例 。 

E2: 剖 切 范围 为 圆 形 的 关联 局 部 放大 图 。 

E3: 定义 局 部 放大 图 剖 切 范围 的 轮廓 。 当 选择 此 按钮 时 ， 选 择 一 个 要 放大 的 视图 ， 然 
后 绘制 剖 切 范围 的 轮 廊 (图 10.4.40 ) ， 单 击 葬 按 甸 ， 选择 一 个 合适 的 位 置 单 击 ， 结 果 如 图 
10.4.41 所 示 。 

E4: 根据 原 视图 创建 独立 的 局 部 放大 图 ， 独 立 的 局 部 放大 图 在 原 视图 做 修改 时 不 会 发 
生 改 变 。 创 建 独立 的 局 部 放大 图 可 以 在 关联 局 部 放大 图 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 ji 苇 换 成 独立 的 局 部 放 去 图 选项 来 将 其 转换 。 

Step4. 绘制 前 切 范 围 。 绘 制图 10.4.42 所 示 的 圆 作 为 剖 切 范围 。 
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Step5. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 10.4.43 所 示 。 
冲 面 A-A ”绘制 此 圆 


/绘制 此 轮廓 
4 





图 10.4.41 局 部 放大 图 图 10.4.42 ”定义 剖 切 范围 





图 10.4.40 “定义 襄 切 范围 


10.4.10 ”创建 断裂 视图 


在 机 械 制 图 中 ， 经 常 遇 到 一 些 细 长 形 的 零 组 件 ， 若 要 反映 整个 零件 的 尺寸 形状 ， 需 用 
大 幅面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 节 省 图 纸 幅面 ， 又 可 以 反映 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 常 
采用 断裂 视图 。 断 裂 视 图 指 的 是 从 去 件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 
部 分 合并 成 一 个 带 断 裂 线 的 视图 。 下 面 以 图 10.4.44 为 例 ， 说 明 创 建 断裂 视图 的 一 般 过 程 。 











详 图 [ 


图 10.4.44 ”创建 断裂 视图 





图 10.4.43 ”创建 局 部 放大 图 


Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch10.04\break.dft。 
Step2. 选择 命令 。 在 视图 上 石 击 , 然后 在 系统 弹出 的 亲 单 中 选择 而 


系统 弹出 图 10.4.45 所 示 的 “添加 断 错 线 ”命令 条 ， 同 时 图 纸 视图 中 会 显示 一 条 和 且 线 ， 它 与 


光标 一 起 在 图 纸 视 图 区 域内 移动 。 






i ee, 
T EE pT 





mr he 








| | | | 断口 : N270mm 加 高 





Fl F2 F3 F4 FS F6 上 7 


图 10.4.45 ” “添加 汤 裂 线 ” 命 人 


心 
演 
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10.4.45 所 示 的 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 。 

Fl: 设置 断裂 线 的 样式 。 

F2: 设置 断裂 线 的 方向 为 重 直 方向 ， 

F3: 设置 断裂 线 的 方向 为 水 平方 向 ， 

F4: 设置 断 私 线 的 线 型 。 

F5: 设置 断 禾 线 间 的 间距 。 

F6: 设置 断 象 线 的 高 度 。 

F7: 设置 断裂 线 中 类 型 的 节 距 或 符号 个 数 ， 

Step3. 设置 断裂 线 的 线 型 。 在 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 中 单 击 上 按钮 ， 然 后 在 下 拉 列 
表 中 选择 窟 ”选项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 。 

Step4. 放置 第 一 条 断 袭 线 ， 如 图 10.4.46 所 示 。 

Step5. 放置 第 二 条 断 袭 线 ， 如 图 10.4.46 所 示 。 

Step6. 单 击 “ 添 加 断裂 线 ” 命 令 条 中 的 [于 | 按钮 ， 完 成 操作 。 


第 一 条 世 裂 线 第 二 条 断裂 线 
~ ’ 


图 10.4.46 ”放置 断裂 线 








10.5 尺寸 标注 





尺寸 标注 是 工程 图 中 一 个 重要 的 环 市 ， 它 与 模型 是 相关 联 的 ， 在 模型 中 改变 尺寸 会 及 
映 到 工程 图 中 。 尺 寸 标 注 的 好 坏 直 接 影 响 到 图 纸 数 据 的 准确 性 和 在 制造 中 的 可 行 性 。 太 十 
标注 不 仅 能 在 2D 图 中 进行 标注 ， 而 且 也 能 在 轴 测 图 中 标注 。Solid Edge 的 工程 图 模块 主要 
通过 图 10.5.1 所 示 的 “尺寸 ”按钮 区 中 的 按钮 进行 尺寸 标注 (工具 条 中 灰色 按钮 只 有 在 选 
择 了 特定 元 么 后 才 可 以 合用)。 




















10.5.1 智能 尺寸 标注 











智能 尺寸 标注 用 来 标注 任意 单一 元 素 或 任意 两 个 元 素 间 的 距离 或 角度 等 尺寸 。 尺 寸 的 
类 型 取决 于 选取 的 对 象 元 素 。 下 面 以 图 10.5.2 为 例 ， 说 明智 能 尺寸 标注 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch10.05\dimension01.dft。 
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FP 由 各 过 病 叫 | 和 
区 虹 民 省 种 | 约 
能 尺寸 sy 





eg 
图 10.5.1 “尺寸 ”按钮 区 图 10.$.2 ”智能 尺寸 标注 
Step2， 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 虹 囊 区域 中 的 了 | 命令 ， 系统 弹出 图 10.5.3 所 示 的 


人 已 入 
“ 管 能 尺寸 ”命令 条 。 





a 于 | 节 ” 辐 Ew 辐 | 兴 | 古里 PO| | 四 | TI 可 
[基本 了 区 站 | 人 人 EEE 
图 10.5.3 “智能 尺寸 ”命令 条 
10.5.3 所 示 的 “智能 尺寸 ”命令 条 中 的 按钮 和 文本 框 的 说 明 如 下 。 
@ | 加 | 按钮 ， 用 于 设置 驱动 尺寸 和 从 动 尺寸 的 切换 . 











® : 测量 选 定 元 素 的 长 度 。 
@ : 测量 选 定 元 素 的 角度 。 
@ : 测量 选 定 元 素 的 半径 。 
® : 测量 选 定 元 素 的 直径 。 
© : 测量 选 定 元 素 沿 法 向 平面 的 直径 。 
© : 将 一 条 投影 线 放 在 半径 尺寸 上 。 当 圆 狐 的 半径 比较 大 时 ， 需 要 对 尺寸 线 
进行 截断 ， 此 时 在 尺寸 标注 时 可 按 下 此 按钮 ， 选 择 图 10.5.4 所 示 的 圆 陶 ， 然 后 单 
击 点 ]， 拖 动 鼠 标 ， 单 击 点 2， 完 成 标注 。 
选取 此 圆 弧 
图 10.5.4 ”定义 参照 对 象 
© 图 | 按钮 : 设置 对 称 直径 的 显示 方式 ， 显 示 全 部 或 显示 一 半 。 当 采用 对 称 直径 标注 





时 才 可 用 
国 |gyo. ; - , a 

@ 台 按钮 : 添加 尺寸 的 前 级 。 当 单 击 此 按钮 时 ， 系 统 会 弹出 图 10.5.5 所 示 的 “尺寸 
前 级 ”对话 框 ， 用 户 可 以 根据 所 需 设置 相关 参数 。 设 置 好 的 参数 在 “启用 前 级" 按钮 
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E | 被 按 下 的 情况 下 在 图 纸 上 才 可 以 显示 出 来 ， 








车 号 和 值 8}: 上 标 怠 ) : 


情 跌 字符 : 前 如 Py | 可 pm: _ 达 | 
I 
EE ER | 
直 | 吧 | 避 | 吕 | 时 | 字 | 二 lg "0 习 


普 能 深度 : 


wg] @lolelelol 让 
图 10.5.5 “尺寸 前 级 ”对 话 框 





| 按钮 : 尺寸 前 级 的 启用 ， 
@ |* | 按钮 设置 尺寸 的 类 型 ， 其 中 包括 区 一 额定 、& 二 公差、 
直击 、 刁 上 宝 目 共 8 个 类 型 。 











© : 设置 尺寸 值 的 检查 显示 。 

© : 设置 角度 尺寸 内 角 和 外 角 的 显示 。 
e@ 上 : 按 逆 时 针 方 向 测量 角度 的 大 小 。 

@ 上 产 按 钮 : 设置 尺寸 的 相 切 显 示 。 

@ 上 中 I 文本 框 : 设置 当前 标注 文本 的 高 度 。 


@ 上 [12 本 文本 框 ; 设置 标注 尺寸 值 的 小 数位 数 . 

e。 +| 本 文本 框 : 设置 公差 的 上 限 值 . 

e -| [六 本 框 : 设置 公差 的 下 限 值 . 

Step3. 标注 水 平 尺寸 。 选 取 图 10.5.6 所 示 的 直线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 完 
成 标注 。 

Step4. 标注 其 他 尺寸 。 结 果 如 图 10.5.7 所 示 。 





选取 此 直线 





图 10.5.6 标注 水 平 尺寸 图 10.5.7 标注 其 他 尺寸 
说 明 : 若 标 注 的 文本 高 度 太 小 ， 可 修改 文本 的 高 度 值 ， 标 注 其 他 尺寸 的 详细 过 程 可 参 
照 第 4 章 尺寸 标注 的 相关 内 容 。 
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10.5.2 ”间距 尺寸 标注 








间距 尺寸 标注 用 来 标注 任意 蛙 一 元 素 或 关键 点 之 间 的 线性 尺寸 。 可 将 线性 尺寸 堆 车 起 
来 ， 也 可 将 其 成 链 式 放置 。 下 面 以 图 10.5.8 为 例 ， 说 明 则 距 尺 寸 标 注 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch10.05\dimension01.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 译员 选项 卡 屋 强 区 域 中 的 由 命令 ,系统 弹出 图 10.5.9 所 示 的 











“间距 ”命令 条 


防 信 有余。 
42.5 
12 30.5 
Ee 
a) 链 式 b) 堆 车 式 
图 10.5.8 ”间距 尺寸 标注 


”lie ee dee le | 








3[z ”可 [ 骂 | EN。 国 W 国 本 ED- 二 
图 10.5.9 “间距 ”命令 条 
10.5.9 所 示 的 “间距 ”命令 条 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 。 
@ 。 岂 下 /可 让” 辐 选项 : 设置 尺寸 的 方位 。 其 中 包括 Ti EE 
党 | 按钮 用 于 设置 尺寸 标注 的 角度 。 在 标注 尺 十 时 可 以 平行 于 某 一 轴线 。 在 标注 
时 ， 在 | 水/ 至 直 ”加 的 下 拉 列 表 中 选择 国 济 于 项， 处 后 单 击 汪 按钮， 选取 图 
10.5.10 所 示 的 线 为 参照 ， 然 后 选择 两 点 进行 标注 ， 结 果 如 图 10.5.10 所 示 。 
Step3. 标注 尺寸 。 选 取 图 10.5.11 所 示 的 直线 1 和 直线 2， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 以 放 
置 尺寸 。 














训 
2 
选取 此 线 为 参照 
图 10.5.10 ”定义 参照 对 象 图 10.5.11 定义 参照 对 象 


Step4. 标注 其 他 尺寸 。 选 取 图 10.5.11 所 示 的 直线 3， 然 后 成 链 式 放置 ， 如 图 10.5.8a 
所 示 ， 成 堆 靶 式 放置 如 图 10.5.8b 所 示 。 
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10.5.3 ”角度 尺寸 标注 














角度 尺寸 标注 用 来 标注 测量 元 素 或 关键 点 之 间 的 角度 尺寸 。 下 面 以 图 10.5.12 为 例 ， 说 
明 角 度 尺 寸 标注 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch10.05\dimension01.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 县 囊 区 域 中 的 而 | 命令 ,系统 弹出 “ 夹 角 ” 命令 条 。 
在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 且 E5 先 项 

Step3. 标注 角度 尺寸 60。 选 取 图 10.5.13 所 示 的 直线 1 和 直线 2， 然 后 在 图 10.5.12 所 
示 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 标注 。 

说 明 : 光标 移动 的 位 置 不 同 ， 角 度 尺寸 的 值 也 不 同 ， 

Step4. 标注 角度 尺寸 236.4”。 在 “来 角 ” 命 令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 攻 
选项 。 

Step5. 依次 选取 图 10.5.14 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3， 然 后 在 “ 夹 角 ” 命 令 条 中 单 击 K 池 
按钮 (或 按 住 Ctrl 键 )， 在 图 10.5.12 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 标注 。 






























在 此 处 单 击 在 此 处 单 击 直线 1 
V > N 





图 10.5.12 ”角度 尺寸 标注 图 10.$.13 ”定义 参照 对 象 图 10.5.14 定义 参照 对 象 


10.5.4 ”坐标 尺寸 标注 





坐标 尺寸 标注 用 来 标注 从 一 个 公共 原点 到 一 个 或 多 个 关键 点 或 元 素 的 距离 测量 值 。 当 
想 相 对 于 公共 原点 或 主页 标注 元 素 的 尺寸 时 ， 应 该 使 用 坐标 尺寸 。 可 以 按 任意 次 序 ， 在 原 
点 的 任意 一 侧 放置 坐标 尺寸 。 下 面 以 图 10.5.15 为 例 ， 说 明 坐 标尺 寸 标注 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch10.05\dimension01.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 县 区 域 中 的 型 | 命令， 系统 弹出 “坐标 尺寸 ” 命 
令 条 。 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 本 有 请 i 渤 J 页 。 

Step3. 选取 图 10.5.16 所 示 的 直线 , 然后 在 图 的 右 侧 合适 的 位 置 处 放置 尺寸 。 结果 如 图 
10.5.16 所 示 。 

Step4. 选取 图 10.5.17 所 示 的 直线 ， 然 后 在 图 的 右 侧 合适 的 位 置 处 放置 尺寸 。 结 果 如 图 
10.5.17 所 示 。 
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选取 此 直线 


12.99 











图 10.5.15 ”坐标 尺寸 标注 示例 图 10.5.16 ”坐标 尺寸 标注 1 
Step5. 选取 图 10.5.18 所 示 的 直线 ， 然 后 选中 该 尺寸 ， 按 住 Alt 键 ， 在 图 10.5.18 所 示 
的 点 处 单 击 ， 然 后 放置 坐标 太 寸 23。 结 果 如 图 10.5.18 所 示 。 
说 明 : 此 处 按 住 Alt 键 可 以 在 尺寸 线 上 添加 一 个 或 多 个 折 弯 ，。 


选取 此 直线 
在 此 点 处 单 击 、_ 








23 







选取 此 直线 
全 


12.99 
12.99 


D 


图 10.5.17 ”坐标 尺寸 标注 2 图 10.5.18 ”查看 方向 第 


10.5.5 ” 角 坐 标尺 寸 标 注 











角 坐 标尺 寸 标注 用 来 标注 中 心 点 、 轴 以 及 测量 点 之 间 的 角度 测量 值 ， 所 计算 的 值 是 轴 
与 由 测量 点 到 中 心 点 的 直线 间 的 夹 角 。 下 面 以 图 10.5.19 为 例 , 说 明 角 坐标 尺寸 标注 的 一 般 
NTs 

Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch10.05\angle.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 县 惠 区 域 中 的 莒 命令 ， 系 统 弹出 “ 角 坐 标尺 寸 ” 
命令 条 。 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 因 卫 入 尘 项 ， 

Step3. 选取 图 10.5.20 所 示 的 点 1 和 点 2， 然 后 在 图 的 右 侧 合适 的 位 置 处 放置 尺寸 。 结 
果 如 图 10.5.20 所 示 。 





























图 10.5.19 和 角 坐 标尺 寸 标 注 示 例 图 10.5.20 ”角度 尺寸 标注 1 


Step4. 选取 图 10.5.21 所 示 的 点 3， 确 认 “ 角 坐标 尺寸 ”命令 条 中 的 全 按 钮 被 按 下 ， 


以 逆 时 针 方 向 测量 角度 ; 然后 在 图 合适 的 位 置 处 放置 人 寸 ， 结 果 如 图 10.5.21 所 示 。 
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Step5. 标注 其 余 角 坐标 扩 寸 ， 话 细 过 程 参照 上 一 步 ， 结 来 如 图 10.5.19 所 示 。 


二 i 





图 10.5.21 角度 尺寸 标注 2 


10.5.6 “对称 直径 尺寸 标注 





对 称 直径 尺寸 标注 是 测量 中 心 与 另 一 个 元 素 或 关键 点 之 间 的 距离 的 尺寸 ， 将 该 距离 乘 
以 2 并 将 所 得 的 值 显示 为 直径 。 必须 使 用 中 心 线 轴 作 为 此 命令 的 起 点 。 如 果 视 图 没有 中 
心 线 , 必须 在 使 用 此 命令 之 前 创建 一 条 中 心 线 或 在 创建 的 过 程 中 选择 一 个 .下 面 以 图 10.5.22 
为 例 ， 说 明 对 称 直 径 尺 寸 标注 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch10.05\dimension02.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 县 吉 区域 中 的 巧 命 令 ， 系统 弹出 “对 称 直径 ” 命 
令 条 。 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 用 是 3 年 尘 IJ 页 。 

Step3. 在 系统 里 击 斥 寸 基 惟 元 紊 提示 下 ， 选 择 图 10.5.23 所 示 的 中 心 线 ， 然 后 选择 图 
10.5.23 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 

















选取 此 线 




















图 10.5.22 ”对 称 直 径 尺 寸 标注 示例 图 10.$.23 ”对 称 直 径 尺 寸 标注 1 
Step4. 选择 图 10.5.24 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 “对 称 直 径 ” 命 令 条 中 单 击 是 
将 对 称 直 径 显 示 设 为 全 部 显示 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 




















选取 此 线 








图 10.5.24 对称 直径 尺寸 标注 2 
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10.5.7 倒 角 尺寸 标注 








倒 角 尺寸 标注 是 在 倒 角 上 放置 尺寸 。 倒 角 尺 寸 中 的 第 一 个 值 是 投影 线 的 长 度 。 倒 角 尺 
寸 中 的 第 二 个 值 是 第 二 条 线 与 相对 于 第 一 条 线 的 水 平 轴 之 间 的 角度 。 在 选择 好 尺寸 基线 后 
尺寸 的 放置 方式 有 3 种 ， 如 图 10.5.25 所 示 。 


基线 
/ 














27 .06X dB” 


a) 沿 轴 放 置 b) 垂直 放置 c) 平行 放置 
图 10.5.2$ ”查看 方向 箭头 





10.5.8 调 入 尺寸 





调 入 矿 寸 可 将 模型 中 2D 音 图 尺寸 和 注释 复制 到 正 交 各 视 的 图 纸 视 图 中 。 下 和 耐 以 图 
10.5.26 为 例 ， 说 明 调 入 尺寸 创建 的 一 般 过 程 。 





图 10.5.26 调 入 尺寸 
Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch10.05\dimension08.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 暴 囊 区域 中 的 更 | 命令 ， 系 统 弹出 图 10.5.27 所 示 
的 “ 调 入 尺寸 ”命令 条 。 





图 10.5.27 “ 调 入 尺寸 ”命令 条 


10.5.27 所 示 的 “ 调 入 尺寸 ”命令 条 中 的 按钮 说 阴 如 下 。 
@ | 时 校 钮 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 线性 尺寸 
@ I+1 按钮: 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 径 向 尺寸 。 
您 按钮 :在 图 纸 中 调 入 或 移 除 角度 尺寸 


@ | 加 按钮: 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 注释 ， 
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@ | 车 按钮 : 调 入 复制 的 半径 尺寸 。 

。 国 接 钮 : 调 入 与 隐藏 线 关联 的 尺寸 

@ ”| 员 | 按 钮 ， 从 模型 中 复制 指定 的 尺寸 类 型 并 将 其 添加 到 视图 当中 

e@ ”按钮 ， 移 除 在 图 纸 视图 中 调 入 的 尺寸 ， 

Step3. 在 系统 里 击 一 个 图 比 砚 度 的 提示 下 ， 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 结 果 如 图 10.5.26 
所 示 ， 然 后 将 尺寸 调整 到 合适 的 位 置 。 








10.6 ”尺寸 的 操作 


从 10.5 节 “ 扩 二 标注 ”的 操作 中 ， 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 显示 的 矿 十 在 工程 图 上 
有 时 会 显得 杂乱 无 革 ， 如 尺寸 相互 迟 盖 、 尺 寸 间 距 过 松 或 过 窗 、 茶 个 视图 上 的 尺寸 太 多 、 
出 现 重 复 尺 寸 〈“ 例 如 : 两 个 半径 相同 的 圆 标注 两 次 ) 每 。 这 些 问题 通过 尺寸 的 操作 工具 部 
可 以 解决 。 尺寸 的 操作 包括 尺寸 (包括 尺寸 文本 ) 的 移动 和 删除 、 斥 寸 的 编辑 、 修 改 尺 十 
的 属性 。 下 面 分 别 对 它们 进行 介绍 。 


10.6.1 移动 和 删除 尺寸 
1. 移动 尺寸 











蛙 击 要 移动 尺寸 的 尺寸 线 , 然后 按 住 鼠标 左 键 拖 动 即 可 , 注意 鼠标 的 位 置 , 如 图 10.6.1b 


所 未 。 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 10.6.1 移动 尺寸 


706 2 






2. 移动 尺寸 文本 





单 击 要 移动 的 尺寸 文本 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 即 可 。 可 以 在 尺寸 线 上 左右 移动 ， 也 
可 以 将 其 拖 出 尺寸 线 ， 如 图 10.6.2b 所 示 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 10.6.2 移动 尺寸 文本 
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3. 移动 尺寸 线 箭 头 
用 鼠标 拖 动 尺寸 线 的 第 头 可 改变 第 头 方 同 ， 如 图 10.6.3b 所 示 。 


Ss 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 10.6.3 移动 尺寸 线 第 


4. 移动 尺寸 界线 





用 寻 标 单 击 太 寸 界线 , 拖 动 矿 寸 界线 的 黑 点 可 对 矿 寸 界线 进行 移动 , 如 图 10.6.4b 所 示 。 
i | 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 10.6.4 ”移动 尺寸 界线 


5. 删除 尺寸 





选择 要 删除 的 尺寸 , 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 “删除 ”命令 或 按 Delete 
键 ， 即 可 把 矿 二 删除 。 


10.6.2 ”尺寸 的 编辑 


1. 对 齐 文本 

















对 齐 文本 是 将 文本 元 素 与 选择 的 基本 文本 元 素 对 齐 。 可 以 指定 水 平 或 垂直 对 齐 ， 也 可 
在 每 种 对 齐 方式 中 定制 位 置 。 下 面 以 图 10.6.5 为 例 ， 说 明 创 建 对 齐 文本 的 一 般 过 程 。 


69.17 .46.11 








13.6 13.6 





a) 对 齐 前 b) 对 齐 后 
图 10.6.$ ”对齐 文本 
Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch10.06\line text.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 腑 囊 区 域 中 的 中 命令 ,系统 弹出 图 10.6.6 所 示 的 
“对 齐 文本 ”命令 条 。 然 后 在 “对 齐 文本 ”命令 条 中 单 击 [号 按钮 ， 
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8 | 局 |B 和 || || | | 一 | zhrms: EGG 


图 10.6.6 “对 齐 文 本 ”命令 条 








10.6.6 所 示 的 “对 齐 文本 ”命令 条 中 的 按钮 说 明 如 下 。 





@ : 选择 要 对 齐 的 基准 元 率 。 
e 竖 直 对 齐 文 字 并 向 左 对 齐 
@ 竖 直 对 齐 文 字 并 居中 。 

e 竖 直 对 齐 文字 并 向 右 对 齐 
S : 水 平 靠 上 对 齐 文 

e : 水 平 居中 对 齐 文字 

® : 水 平 靠 下 对 齐 文 字 


Step3. 定义 基准 元 素 。 选 择 图 10.6.7 所 示 的 尺寸 1 为 基准 元 素 ， 然 后 选择 尺寸 2 和 尺 
寸 3， 结 果 如 图 10.6.5b 所 示 。 





图 10.6.7 定义 对 齐 元 素 
2. 复制 属性 


复制 属性 可 以 将 前 级 、 后 级 、 上 标 、 子 标 子 符 串 、 尺 寸 显 示 类 型 或 公关 字符 串 从 一 个 
尺寸 复制 到 男 一 个 尺寸 。 下 和 面 以 图 10.6.8 为 例 ， 说 明 创建 复制 属性 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch10.06\Copy attributes.dft。 








尺寸 1 八 寸 2 
、 17026 yy 170.26 


品 108.19 





a) 复制 前 b) 复制 后 
图 10.6.8 ”复制 属性 


Step2、 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 县 囊 区 域 中 的 时 命令 ， 系统 弹 出 “复制 属性 ” 命 


必 
六 
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Step3. 定义 要 复制 的 尺寸 。 在 系统 单 击 要 复制 的 凡 才 或 竹 释 刘 的 提示 下 ， 选 择 图 10.6.8a 


所 示 的 尺寸 1。 
Step4. 定义 要 复制 到 的 尺寸 。 选 择 图 10.6.8a 所 示 的 尺寸 2， 结果 如 图 10.6.8b 所 示 。 


10.6.3 ”修改 尺寸 属性 





修改 尺寸 属性 包括 修改 尺寸 的 精度 、 尺 寸 的 显示 方式 、 尺 寸 的 文本 、 尺 寸 线 和 尺寸 的 
公差 显示 等 。 选 择 尺 寸 ， 然 后 单 击 主页 选项 卡 旦 囊 区 域 中 的 图 命令 (或 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 )， 系 统 弹 出 图 10.6.9 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 用 户 
可 以 根据 所 需 进 行 设置 。 

RdEtt 下 


常规 “| 单位 | 辅助 单位 | 文本 | 线 和 坐标 | 间距 “| 智能 深度 | 特征 标注 | 端 符 和 符号 | 注释 | 


毅 色 
驱动 尺寸 (R): 
HW 动 R 二 wm: | 国 ee 了 | 
误差 尺寸 E): 国 尖 Re 可 
竺 接 件 0): | 本 s 可 


比例 昼 趟 

















全 自动 [Ah) 


f ”手动 而 ]: [om 


图 10.6.9 “尺寸 属性 ”对 话 框 


10.7 创建 注释 


10.7.1 基准 特征 人 符号 


利用 “基准 特征 符号 ”命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 基准 符号 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest10.1\work\ch10.07\multiple connecting.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注释 区域 中 的 国 | 命令 ， 系 统 弹出 “其 准 框 ” 命 
令 条 ， 如 图 10.7.1 所 示 。 

Step3. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命 令 条 的 站: 厂 ”文本 框 中 输入 A， 并 确认 之 按 
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二 国 融 后 “” 司 | kk 全 中 :FF 加 图 | 酮 |]| 迁 :5 头 A || 区] 


图 10.7.1 “基准 框 ” 命 令 条 





说 明 : 基准 文本 也 可 以 不 输入 ， 在 标注 的 过 程 中 系统 会 自动 命名 。 另 外 基准 特征 的 
符号 大 小 可 通过 文本 比例 进行 修改 ， 下 同 。 
Step4. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 10.7.2 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 


10.7.2 ”几何 公 于 


利用 “特征 控制 框 ” 命 令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 几何 公差 符号 。 下 面 介 绍 创建 公关 
符号 的 一 和 股 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch10.07\geometric tolerance.dft。 
step2. 选择 命令 。 单 击 | 主页 选项 卡 | 注 沟 区域 中 的 四 | 命令 ,系统 弹出 “特征 控制 杠 ” 
命令 条 和 图 10.7.3 所 示 的 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 
x| 


常规 “| 交 本 和 指引 钱 | 


保存 的 设置 &): | ea | 册 际 种 ) | 


内 容 





on 


@lolelgl @lololelo| 2 sl-|gl 





. 居 一 厂 带 指引 线 的 全 圆 符号 让) 
全 厂 带 指引 贱 的 全 面 符 号 甸 ) 


fw 前 令 开 如 时 显示 谨 针 话 框 他 )* 
# 此 对 语 框 可 通过 单 击 前 信条 上 的 “属性 ” 控 久 来 显示 。 





本 we | me | Ww | mi» | 
图 10.7.2 ”创建 基准 特征 和 从 号 图 10.7.3 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 
Step3. 设置 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 哩 下 选项 卡 ， 然 后 
在 克 条 符号 :区 域 单 击 罗 | 按钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ”按钮 也 |， 在 殉 放 文本 框 中 输入 0.01， 再 次 单 
击 “ 分 隔 符 ”按钮 时 ， 在 外 容 文 本 框 中 输入 A， 然 后 单 击 忆 于 定 “| 近 钮 。 
Step4. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [下 和 | 也 | 按钮 被 按 下 , 选择 图 10.7.4 
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所 示 的 边线 为 引线 的 放 萤 点 ， 在 图 纸 中 选择 适当 的 位 置 单 击 ， 完 成 公差 符 写 的 创建 ， 结 果 
如 图 10.7.4 所 示 。 





图 10.7.4 创建 几何 公关 


10.7.3 标注 





标注 用 来 添加 标注 文本 、 特 殊 字 符 、 孔 参数 和 模型 的 属性 文本 等 。 下 面 标注 图 10.7.5 
所 示 的 标注 ， 操 作 过 程 如 下 。 
Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch10.07\mark.dft。 
Step2. 选择 命令 。 
条 和 图 10.7.6 所 示 的 “标注 属性 ”对 话 框 。 











je 命令 ， 系 统 弹出 “标注 ” 命 


标注 属性 | 
常规 。 | 文本 和 指引 线 | 智能 深度 | 特征 标注 | 边框 | 


悍 存 的 设置 名) | 3 | 上 际 w) | 
标注 如 本 代 }: ”| 此 面 需 要 精 加 工 


标注 训 本 二 六 


名 加 中 工 


车 号 和 值 加 ) : 





本 | 冬 度 符号 E): ee = 特征 标注 : 
人 品 - 厂 带 指 引 续 的 全 圆 符号 此) 
os” 此 面 需要 精 加 工 ， 情 厂 少 呈 | 戌 的 全 夯 符 号 加 


IY 荔 记 开始 时 显示 此 对 话 框 剖 # 
* 止 3 对话 框 可 通过 单 击 命 仿 条 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 





图 10.7.5 创建 标注 图 10.7.6 “标注 属性 ”对 话 框 


Step3， 在 同 旺 变 素 @@j 广 本 框 中 输入 图 10.7.6 所 示 的 文本 , 单 市 兢 定 “| 和 钮 ,确认 [于 
和 | 也 按钮 被 按 下 ， 然 后 选择 图 10.7.5 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 标注 。 
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10.7.4 ”符号 标注 





符号 标注 是 放置 单个 去 件 标 号 注释 。 可 以 使 用 零件 标号 中 的 文本 来 指示 上 自由 衬 间 中 的 
元 素 或 一 个 点 。 通 过 修改 单个 零件 标号 属性 ， 可 以 控制 零件 标号 的 大 小 和 形状 、 文 本 外 观 
和 指引 线 显 示 ， 还 可 以 控制 堆 登 符号 标注 的 方 同 。 下 面 标注 图 10.7.7 所 示 的 符号 标注 ， 操 
作 过 程 如 下 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest10.1\work\ch10.07\id symbol.dft。 

Step2， 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 哆 命 令 ， 系 统 弹 出 “符号 标注 ” 























Step3， 设置 参数 。 在 “符号 标注 ”命令 条 的 上 部 ”文本 框 中 输入 1。 

Step4. 放置 符号 1。 在 图 10.7.7 所 示 的 点 处 单 击 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 操作 。 

Step5. 放置 符号 2。 在 “符号 标注 ”命令 条 的 上 部 :| “文本 框 中 输入 2， 详 细 过 程 
参照 上 一 步 ， 结 果 如 图 10.7.7 所 示 。 


10.7.5 创建 文本 

















在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文字 说 明 ， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 处 
理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视 图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注释 文本 。 
下 向 创建 图 10.7.8 所 示 的 注释 文本 。 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest10.1\work\ch10.07\text.dft。 

Step2， 选择 命令 。 单 击 主 册 选项 卡 下 注 尖 四 区 域 中 的 | 邮 命 令 ， 系 统 弹出 “文本 ”命令 























Step3. 创建 文本 。 在 图 形 区 单 击 一 氮 放 置 注释 文本 ， 输 入 图 10.7.9 所 示 的 注释 文本 。 
Step4. 设 定 文本 格式 。 选 择 图 10.7.9 所 示 的 全 部 文本 , 然后 在 图 10.7.10 所 示 的 “文本 ” 
命令 条 中 根据 所 需 进 行 设置 ， 在 空白 处 单 击 完成 操作 。 




















在 此 点 处 单 击 
下 技术 要 求 
1. 未 注 倒 角 为 [2， 1. 未 注 便 角 为 C2。 
2. 未 注 图 角 为 2 .未 注 圆 角 为 了 
图 10.7.7 创建 标注 符号 图 10.7.8 ”创建 注释 文本 图 10.7.9 注释 文本 








图 10.7.10 “文本 ”命令 条 
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10.8 Solid Edge 软件 的 打印 出 图 





打印 出 图 是 CAD 工程 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环节 。 在 Solid Edge 软件 中 ， 无 论 是 在 零件 
(Part) 模式 、 闭 配 (Assembly) 模式 还 是 在 工程 图 (Draft) 模式 下 ， 都 可 以 在 功能 区 中 选择 
也 | 一 > 国 硬 列 | 人 ， 然 后 进行 打印 出 图 操作 。 

下 面 举例 说 明 工 程 图 打印 的 一 般 步 又。 

Step1. 打开 工程 图 Di:\sest10.1\work\ch10.08\base ok.dft。 

Step2 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 志 | 一 > 包 耐 国人， 系统 漳 出 图 10.8.1 所 示 的 
“打印 ”界面 。 

Step3. 选择 打印 机 。 在 图 10.8.1 所 示 的 “打印 ”界面 的 打印机 :下 拉 列 表 中 选择 
Micgrosoft XPS Document Writer 选项 

说 明 : 在 下 拉 列 表 中 显示 的 是 当前 已 连接 的 打印 机 ， 不 同 的 用 户 可 能 会 出 现 不 同 的 














纸张 打印 打印 预 


打印 机 闻 ] :| 有 erosoft XFS Document Writer 





设置 .| 属性 @). | ee 了 
份 数 C): [1 悦 万 逐 份 打印 
厂 打印 到 文件 QL) 
. 因 可 才 为 时 色 (不 适用 于 机 接 /说 入 的 文件 、 图 你 或 者 色 图 
厂 打印 时 包含 显示 的 栅 格 0) 


他 所 有 内 (A) 

售 当前 页 凶 ) 

全 当前 显示 (R) 

全 由:《 风 码 和 /或 范围 ) 位) 





例如 1 3, 5-12 
男 厂 下 于 国生 一 一 一 一 一 而 | 
实际 纸张 太 小 : 297.01 nm] x 210.02 (mm) 
| 
打印 图 纸 





图 10.8.1 “打印 ”界面 


Step4. 定义 页 面 设置 。 
(1) 单 击 “ 打 印 ” 界 而 中 的 属 侍 加 | 护 馈 ， 系统 弹出 “Microsoft XPS Document writer 文档 
属性 ”对 话 框 。 
(2) 定义 打印 纸张 的 方向 。 在 名 局 选项 卡 的 这 向 | 下 拉 列 表 中 选择 
[入 十 | 包 ， 完 成 页 面 设置 ， 如 图 10.82 所 示 。 














二 ae 几 | 先 项 。 单 击 
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| PP XFS Docoment Yriter 妈 档 属性 


布局 | xs 交 档 | 





图 10.8.2 “页 面 设置 ”对 话 框 

Step5. 定义 打印 属性 。 

(1) 选择 工程 图 颜色 。 在 “打印 ”界面 中 选中 网 且 有 有 可 人 @ 打 印 为 者 色 复 选 框 。 

(2) 选择 打印 范围 。 在 “打印 ”界面 中 选择 六 古 有 有 多 如 单 选 项 。 

Step6. 在 打印 预览 界面 中 单 击 直 按钮， 系统 弹出 “文件 另存 为 ”对 话 杠 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 可 国术 乌 ， 即 可 打印 工程 图 。 

说 明 : 当 打 印 来 自 多 个 Solid Edge 工程 图 文档 的 图 纸 页 并 且 把 它们 打印 到 一 张 图 纸 上 
时 ， 可 以 单 击 s 吕 按钮， 系统 弹 出 图 10.8.3 所 示 的 “打印 图 纸 -选择 图 纸 页 ”对 话 框 来 执行 ， 


国 打印 图 纸 - 选择 图 纸 贞 xX| 












2013/3;:9 15:53:04 





于 | 
打印 机 (R): [Microsoft NPFS Document Writer ”| 属性 @)..， | 三 打印 到 文件 人 F) 单位 :rn ”| 
局 最 大 图 纸 太 小 : 。 四 帘 占 gdmm x 420mm) 
人 每 页 单个 图 纸 人) io | 
个 每 页 多 个 图 纸 加 ) — 浏览 6B)... | 预览 9) | 打印 补 ) | 取消 | 帮助 0 | 





图 10.8.3 “打印 图 纸 -选择 图 纸 页 ”对 话 框 


10.9 工程 图 制作 沁 例 


下 面 创建 图 10.9.1 所 示 的 工程 图 。 
Task1. 新 建 工 程 图 文件 


新 建 一 个 工程 图 文件 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单刀 | 一 w 国 本 | 一 > 56 公制 工程 图 命令 ， 进 入 工程 图 环境 。 

(2) 设置 图 纸 大 小 。 选 择 下 拉 菜 单 所 | 一 w 国 本 | 一 > 国 纸 设置 命令 ， 系 统 弹出 
“图 纸 设置 ”对 话 框 。 然 后 在 关 人 小 选项 卡 图 级 去 小 区 域 的 六 鸭 准 各 下拉 列表 中 选择 
M2 帘 上 94mm x 420mm) 这 责 丰 和 

(3) 设置 图 纸 比 例 。 在 下 小 选项 卡 图 纸 比 辣 区 域 的 此 交加 下拉 列 表 中 选择 本 于 尺 . 

(4) 设置 图 纸 背 景 。 选 择 青 景 选项 卡 ， 然 后 在 下 最 图 纸 加 :下 拉 列 表 中 选择 固 过 项 ， 
并 选中 [显示 背景 色 ) 复 选 框 ， 单 击 [确定 “| 拉 钮 ， 完 成 设置 











图 10.9.1 工程 图 制作 范例 


Task2. 创建 基本 视图 


Step1. 选择 零件 模型 。 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 知 ， 系 统 弹出 “选择 模 
型 ”对 话 框 。 在 这 找 江 转 下拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest10.1\work\ch10.09， 然 后 选择 
base.par， 单 击 国 芝 加 | 扩 钊 ， 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 单 击 [ 引 j， 此 时 系统 弹出 “图 纸 视 图 
向 导 ” 对话 框 (一 ); 在 在 以 下 视图 中 显示 相 切 边 : 区 域 选 中 属 正 蓉 视 久 员 | 和 Iw 轴 测 图 0 复 选 框 ; 
然后 单 击 己 本 定 “| 按钮 。 

Step2， 定 向 视图 。 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 单 击 国 |， 系 统 弹 出 “图 纸 视图 向 导 ” 对 话 
框 (二 )， 在 主 视图 | 区 域 中 选择 国 B 时 坟 志 ， 处 后 单 击 再， |j 包 ， 














388 





第 10 章 工程 图 制作 





step3. 设置 视图 的 比例 。 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 的 1 国 下 拉 列 表 中 选择 攻 攻 生计 机. 

Step4. 放置 视图 。 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 
以 生成 主 视图 。 如 图 10.9.2 所 示 。 

Step5. 放置 其 他 视图 。 单 击 图 纸 视 图 区 域 中 的 图 二 视图 命令 ， 系 统 弹 出 “ 主 视图 ” 命 
令 条 。 在 系统 早 击 一 个 图 拖 视 匿 的 提示 下 ， 选 择 图 10.9.2 中 的 主 视图 作为 投影 的 父 视图 。 
在 主 视图 的 下 方 合适 的 位 置 处 单 击 ， 生 成 俯视 图 ， 在 其 右 下 方 单 击 ， 生 成 轴 测 视图 。 然 
后 将 其 拖 到 合适 的 位 置 ， 如 图 10.9.3 所 示 。 























图 10.9.2 ”创建 主 视图 图 10.9.3 ”创建 基本 视图 


Task3. 创建 图 10.9.4 所 示 的 全 训 视 图 





Step1. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 交加 时 


割 平面 ”命令 条 。 


下 命令 ， 系 统 弹 出 “ 切 


Step2. 绘制 前 切线 。 单 击 图 形 区 的 主 视图 ， 绘 制图 10.9.5 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 ， 然 
后 单 击 “ 关 闭 切割 平面 ”按钮 较 ， 返 回 到 前 一 个 环境 。 
Step3. 定义 视图 方向 。 在 图 10.9.4 所 示 的 箭头 一 侧 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 操作 。 
Step4. 创建 训 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 章 向 副 命 令 ， 系 统 弹出 “ 痢 


视图 ”命令 条 。 














Step5. 定义 切割 平面 。 选 取 图 10.9.5 所 示 的 剖 切 线 为 切割 平面 。 
Step6. 放置 视图 。 选 择 合 适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 前 视图 。 结 果 如 图 10.9.4 所 示 。 








剖面 业 -4 





图 10.9.4 创建 全 齐 视 图 图 10.9.5 ”选择 剖 切 线 


Solid Edge ST10 快 速 入 门 教程 


Task4. 创建 图 10.9.6 和 图 10.9.11 所 示 的 局 部 剖 视 图 





Step1. 选择 主页 选项 卡 图 纺 席 图 区 域 中 的 图 已 部 市 命令 ， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 命令 条 。 

Step2. 绘制 前 切 范围 。 在 系统 选择 图 多 入 图 lc 沁 轮 万 的 提示 下 , 在 图 形 区 选择 主 视图 
以 绘制 轮廓, 绘制 图 10.9.7 所 示 的 样 条 曲线 作为 前 切 范围 , 然后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ”按钮 加 
返回 到 前 一 个 环境 。 


Step3. 定义 深度 参考 。 选 择 图 10.9.8 所 示 的 圆 作为 深度 参考 放置 视图 。 


1 直 
io; io; 判 切 范 
Ne 由 由 ， 
















选取 此 圆 





图 10.9.6 局 部 剖 视 图 1 图 10.9.7 绘制 剖 切 范围 图 10.9.8 ”定义 深度 参考 

Step4. 定义 要 前 的 图 纸 视图 。 在 图 形 区 选择 主 视图 为 要 章 的 图 纸 视图 ， 完 成 操作 。 

Step5. 创建 局 部 剖 视图 2。 选 择 主 页 选项 卡 | 国 纸 视图 区域 中 的 加 是 负 | 命令， 绘制 图 
10.9.9 所 示 的 样 条 曲线 作为 前 切 范围 ， 选 取 图 10.9.10 所 示 的 圆 作为 深度 参考 ， 然 后 选择 主 
视图 为 要 剖 的 视图 ， 完 成 图 10.9.11 所 示 的 局 部 剖 视图 2 的 创建 。 














图 10.9.9 ”绘制 剖 切 范围 图 10.9.10 ”定义 深度 参考 图 10.9.11 局 部 剖 视 图 2 


Task5. 创建 图 10.9.12 所 示 的 局 部 放大 图 





Stepl， 选择 命令 。 选 择 主 页 选项 卡 图 纸 视图 [区域 中 的 | 色 电 部 放大 
部 放大 图 ”命令 条 。 

Step2. 绘制 视图 区 域 。 绘 制图 10.9.13 所 示 的 圆 作为 视图 区 域 。 

Step3. 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列表 中 选择 回国 这 贰 . 

Step4. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 完 成 操作 。 

step5. 编辑 视图 边界 。 在 局 部 放大 图 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
座 届 性命 令 ， 系 统 弹出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 ， 单 击 第 机 选项 卡 ， 取 消 选 中 
厂 显示 图 纸 视图 的 这 界 锣 ) 复 选 枉 ， 然 后 单 击 | 靖 定 “| 扩 钮 ， 完 成 视图 边界 的 操作 。 


命 分 ， 系 统 弹 出 “局 
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Task6. 为 视图 添加 中 心 线 


Step1. 选择 命令 。 选 择 主 页 选项 卡 注释 区 域 中 的 鸯 命令 ， 系 统 弹 出 “中 心 线 ” 命 
令 条 。 在 放置 选项 下 拉 列 表 中 选择 

Step2. 依次 选取 图 10.9.14 中 的 直线 1、 直 线 2、 直 线 3 和 直线 4， 此 时 系统 会 自动 为 
视图 添加 中 心 线 。 

Step3. 为 全 剂 视图 添加 图 10.9.15 所 示 的 中 心 线 1， 详 细 过 程 参照 上 一 步 。 

说 明 : 中 心 线 长 度 不 够 时 ， 可 以 选中 中 心 线 ， 然 后 将 其 端点 拖 动 到 合适 的 长 度 . 

Step4. 为 俯视 图 添加 中 心 线 ,选择 主页 选项 卡 ， 注 葡 区 域 中 的 命令 ,系统 弹出 “ 自 


动 创建 中 心 线 ” 命 令 条 。 然 后 取消 选中 号 | 按钮 ， 确 认同 按钮 被 按 下 ， 选 择 俯视 图 ， 添 加 
中 心 线 2， 结 果 如 图 10.9.16 所 示 。 














视图 区 域 直线 





直线 2 
直线 4 
详 图 1 
和 
图 10.9.12 局 部 放大 图 图 10.9.13 ”绘制 视图 区 域 图 10.9.14 ”选取 直线 


Task7. 标注 图 10.9.17 所 示 的 基准 符号 


Step1. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 四 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 





图 10.9.15 ”添加 中 心 线 1 图 10.9.16 添加 中 心 线 2 图 10.9.17 标注 基准 符号 
Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ”命令 条 的 立 相 :| 文本 框 中 输入 也， 在 六 过 5 和 加: 文 
本 框 中 输入 2。 
Step3. 放置 基准 特征 从 与 。 选 择 图 10.9.17 所 示 的 边线 放置 基准 特征 符号 , 完成 操作 。 
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Task8. 标注 图 10.9.18 所 示 的 尺寸 


利用 主页 选项 卡 及 吉 区 域 中 的 国 I 命 信和 的 命 令 ， 标 注 所 需 尺 寸 。 
说 明 : 尺寸 的 水 平 放置 可 通过 在 尺寸 上 右 击 ， 然 后 在 “属性 ”命令 中 的 “文本 ”选项 
卡 中 进行 调整 





图 10.9.18 ”标注 尺寸 


Task9. 标注 图 10.9.19 所 示 的 几何 公差 





Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 汗 稀 区域 中 的 加 命令 ， 系 统 弹出 “特征 控制 框 ” 
命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 


选择 此 尺寸 线 
5 \ 





图 10.9.19 标注 几何 公 闫 


Step2. 设置 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 时 型 选项 卡 ， 然 后 











在 上 1 癌 符号 ;区域 中 单 击 时 扩 钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 里， 在 内 容 广 本 框 中 输入 0.01， 再 次 
单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 |， 在 由 容 文 本 框 中 输入 B， 然 后 单 击 一 确定 ”| 反馈 ， 
Step3， 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [和 | 也 按钮 被 按 下 , 选择 图 10.9.19 
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所 示 的 尺寸 边线 为 引线 的 放 秆 点， 选择 适当 的 位 置 在 图 纸 中 蛙 击 ， 完 成 公差 符号 的 创建 。 





Task10. 创建 注释 文本 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区域 中 的 因 | 命 令 ， 系 统 弹出 “文本 ”命令 
单 击 口 | 按钮 ， 使 文本 边框 隐藏 。 

Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 图 10.9.20 所 示 的 注释 文本 。 
Step3. 设 定 文本 格式 。 

(1) 在 图 10.9.21 所 示 的 注释 文本 中 选中 “技术 要 求 ” 字 体 ， 设 定 加 粗 格式 。 

(2) 在 图 10.9.21 所 示 的 注释 文本 中 选中 其 余 文 字 , 设 定 为 黑体 格式 。 结 果 如 图 10.9.21 
所 示 。 





演 


























Task11. 保存 文件 





选择 下 拉 菜 单 所 | 一 w 请 和 请 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 文件 命名 为 
base ok.dft， 单 击 [ 台 加 |j% 包 ， 


人 和 不、 和 和 
缺陷 ， \ 纹 、 寺 电 旧 。 

i 2 等 件 后 而 去 生 刘 、 

为 2X15 3. 未 注 倒 角 均 为 2X45* 。 

第 区 4. 未 注 圆 角 均 为 R3。 


图 10.9.20 ”创建 文本 图 10.9.21 注释 文本 1 





片 不 ; 
件 | 
注 | 
注 图 


.等 
) 等 
.未 
未 为 R3. 


10.10 过 惧 


习题 1 
打开 零件 D:\sest10.1\work\ch10.10\spd1.par， 然 后 创建 该 模型 的 工程 图 ， 如 图 10.10.1 
所 示 。 





技术 要 求 
1. 锐 边 倒 钝 。 
2. 词 质 处 理 HBW240-260。 





图 10.10.1 创建 模型 工程 图 练习 
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习题 2 
打开 零件 Di\ sest10.1\work\ch10.10\spd2.par， 然 后 创建 图 10.10.2 所 示 的 工程 图 。 








图 10.10.2 习题 2 


习题 3 


打开 零件 Di\ sest10.1\work\ch10.10\spd3.par， 然 后 创建 图 10.10.3 所 示 的 工程 图 。 








2X 名 22 贯穿 
[1 





图 10.10.3 习题 3 


北京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 Solid Edge 培 训 介绍 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 Solid Edge 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 
间 训 专家 和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 知名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培 
训 方 法 ， 课 程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 、 数 控 编 程 等 岗位 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 
案例 ， 力 求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 实际 需求 ， 目 前 已 成 功 地 为 
等 众多 知名 
公司 提供 了 三 维 软 件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 以 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 培 
训 后 ， 企业 的 研 友 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提 高 。 兆 迪 公 司 的 Solid Edge 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反 
响 ， 其 优秀 教案 已 被 机 械 工业 出 版 社 等 知名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 Solid Edge 精 品 书籍 有 20 多 
本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 Solid Edge 学 习 需 求 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 特 抽 调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实 
战 经 验 丰富 的 工程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推 出 如 下 Solid Edge ST10 工 程 应 用 系列 书籍 。 


实用 技术 手册 和 三 
(Solid Edge 版 ) 受 模具 设计 教程 


模具 设计 实例 精 解 


地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 和 


邮政 编码 : 100037 如 He : ISB 
电话 服务 Pn . 
服务 咨询 热线 : 010-88361066 2 让 Dre | 
9 7871 


读者 购书 热线 : 010-68326294 
010-88379203 

网 络 服 务 

机 工 官网 : www.cmpbook.com 


机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 | 策划 编辑 昌 丁 锋 / 封面 设计 介 张 静 


金 书 网 : www.golden-book.com ISBN 978-7-111-60318-4 
教育 服务 网 : , du. 和 
封面 无 防伪 标 均 为 次 版 | ISBN 978-7-89386-186-4( 光 盘 ) 定价 ; 79.90 元 ( 含 1DVD) 
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